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1. INTRODUCCIÓN 
 

La guía de referencia del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del NEA 

edición 2020, contiene la información técnica y descriptiva de las instalaciones 

dispuestas en el ámbito de concesión a Transnea SA; presenta a su vez, los resultados 

de los estudios eléctricos que permiten conocer los regímenes de trabajo del sistema 

de transmisión regional en el período 2020-2027 (8 años ), así como también, 

identificar las posibles restricciones en dicha transmisión, de acuerdo a lo solicitado en 

la Resolución S.E. N° 137/92 en su Anexo 20 de los “Procedimientos para la 

Programación de la Operación, Despacho de Carga y Cálculo de Precios “. 

 

Advertencia: La información contenida en esta Guía constituye un elemento de consulta de 

los usuarios del Sistema de Transporte por Distribución Troncal según las exigencias 

provenientes de los Procedimientos. Por lo tanto, debe considerarse que la información no 

es infalible, y los inconvenientes que surjan por la utilización de la misma en estudios 

eléctricos sin tener en cuenta estas consideraciones, no podrán ser atribuidos a TRANSNEA 

S.A. 

 

Resumen de las características técnicas del Sistema de Potencia 

 

La red de transporte de TRANSNEA S.A. se extiende en el nordeste de nuestro país a lo 

largo de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, con excepción de los 

sistemas de transporte provinciales. Posee líneas de 220, 132 y 33 kV con las EETT 

asociadas, más dos interconexiones internacionales, a saber: 

 - Con la República del Paraguay, por medio de la LAT 220 kV Guarambaré 

(Paraguay) – Clorinda (Argentina), 

 -  Con la República Federativa del Brasil, por medio de la LAT 132 kV  Uruguayana 

(Brasil) – Paso de los Libres (Argentina). 

 

Los subtotales agrupados por niveles de tensión son: 

 

Nivel de tensión (kV)            Longitud de líneas (Km) 

           220                          28,8 

           132                       1.957,3 
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             33                        23,6 

          Total                      2.010,7 

 

 

La potencia instalada de transformación es de 1.447 MVA distribuida en 21 EETT (12 en 

Formosa, 2 en Chaco y 8 en Corrientes). 

Los puntos de conexión del sistema ascienden a 192.  

 

2. SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Área de abastecimiento 

 

La región noreste geográficamente comprende las Provincias de Formosa, Chaco, 

Corrientes, el sur de Misiones y el norte de la Provincia de Entre Ríos. Desde el punto 

de vista energético, la región depende del suministro externo de derivados de petróleo 

y gas y de la totalidad de gas distribuido (envasado exclusivamente). Poco menos del 

100% de las reservas están constituidas por recursos renovables de las cuales la 

hidroelectricidad ocupa la mayor parte. Eléctricamente, la región se encuentra 

vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de 500 kV en las EE.TT. 

Resistencia, Chaco, Gran Formosa, Paso de la Patria, Rincón Santa María, Mercedes y 

Salto Grande, a las Repúblicas vecinas mediante las Interconexiones Internacionales 

Clorinda - Guarambaré (Paraguay) en 220 kV y Paso de los Libres - Urugüayana (Brasil) 

en 132 kV, ambas sujetas al Sistema de Transporte por Distribución Troncal en los 

tramos argentinos correspondientes. Dichas interconexiones han desplazado 

completamente a la generación termoeléctrica local de combustible líquido, la que 

sólo participa como reserva fría o en pequeñas producciones aisladas en distribución. 

 

Oferta 

 

La oferta de potencia disponible y en reserva en el sistema eléctrico regional es: 

·  266 MW de Generación Distribuida dividida en: 140 MW en la Provincia de Chaco, 60 

MW en Formosa y 66 MW en Corrientes. 

·  50 MW de capacidad de la S.E. Conversora de Frecuencias Urugüayana Brasil, cuya 

disponibilidad depende de los requerimientos de ELETROSUL. 
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·  80 MW en pico, superior fuera del horario de carga máxima y nula en emergencia del 

sistema interconectado paraguayo (SIP), transferibles de Paraguay a través de la 

Interconexión Internacional Clorinda - Guarambaré, cuya disponibilidad depende de 

los requerimientos de A.N.D.E. 

·  C.H. Yacyretá, desde 1998 otorgando la principal oferta de energía de origen 

hidraúlico al país. 

 

Áreas 

 

La región, por su configuración geográfica y por la topología de su sistema de 

transporte de energía eléctrica en alta tensión o por distribución troncal, puede 

dividirse en cinco áreas para facilitar el análisis de los regímenes de potencia: 

Desde el punto de vista de su distribución regional, el Sistema puede agruparse de la 

siguiente forma: 

- Subsistema Norte: conformado por las EETT Clorinda, Laguna Blanca, Güemes, 

Ibarreta, Pirané, El Colorado Provisoria, Formosa 1, Formosa 2, Formosa 3, Mansilla, Las 

Lomitas e Ing. Juárez, y las líneas Guarambaré – Clorinda (220 kV), Clorinda – Gran 

Formosa, Gran Formosa Formosa 2 A y B, Gran Formosa – Formosa 1 A y B, Gran 

Formosa – Pirané – Ibarreta – Las Lomitas – Ing. Juárez, Pirané – El Colorado Provisoria 

– Gral San Martín, Clorinda – Laguna Blanca – Güemes – Ibarreta y Formosa 1 – Formosa 

3 – Mansilla – La Leonesa – Resistencia, todas ellas alimentadas desde la ET 500 kV Gran 

Formosa. 

 

- Subsistema Centro: integrado por la Playa de Maniobras Gral San Martín y las 

EETT Resistencia Norte, Barranqueras, Corrientes Centro, Santa Catalina, Sarmiento 

Provisoria, todas ellas alimentadas desde las EETT de 500 kV Resistencia y Paso de la 

Patria, de TRANSENER. Las líneas constituyentes son Pirané – Gral San Martín (lado 

Chaco), Resistencia – Barranqueras 1 y 2, Resistencia – Corrientes Centro – Santa 

Catalina, Resistencia – Sarmiento Provisoria - Santa Catalina y la ET Paso de la Patria – 

Santa Catalina 1 y 2, todas en 132 kV. Hacia el interior de la Provincia del Chaco 

encontramos la ET 500 kV Chaco. 

 

- Subsistema Sur o Río Paraná: constituido por las EETT Bella Vista, Colonia 

Brugne y Goya y las líneas de 132 kV Santa Catalina – C. Brugne - Bella Vista y Bella Vista 

– Goya. 

 

- Subsistema Sudeste o Río Uruguay: conformado por las EETT Paso de los Libres 
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1, Monte Caseros, Chajarí (perteneciente a ENERSA) y Salto Grande, y las líneas Paso de 

los Libres 1 – Uruguayana, Paso de los Libres 1 – Monte Caseros, Monte Caseros – Chajarí 

y Chajarí – Salto Grande, todas de 132 kV. En la ET Salto Grande se produce la vinculación 

con el sistema de 500 kV. A su vez, por medio de las líneas Monte Caseros – Curuzú 

Cuatiá – Mercedes, se relaciona con la ET 500 kV Mercedes, vale decir que este 

Subsistema posee 2 puntos de alimentación desde la red de Extra Alta Tensión. 

 

- Subsistema Noreste: integrado por las EETT San Alonso, Virasoro, Santo Tomé 

(DPEC) y La Cruz, y las líneas de 132 kV Rincón de Santa María – San Alonso - Virasoro, 

Virasoro – Santo Tomé y Santo Tomé – La Cruz (DPEC), con vinculación a 500 kV en la ET 

Rincón.  

 

Cabe recordar que desde la habilitación de la ET 500 kV Gran Formosa no se importa 

energía desde el Paraguay, salvo condiciones de emergencia. 

 

Abastecimiento 

 

Normalmente la demanda regional es abastecida en su mayor parte por el aporte del 

Sistema Nacional, así como pequeñas zonas aisladas cuyas cargas son atendidas por las 

distribuidoras locales con pequeñas producciones, o emergencias circunstanciales que 

requieran contribuciones especiales de los países vecinos interconectados o 

generación local. 

El Sistema De Transporte Por Distribución Troncal del Noreste Argentino vincula 

principalmente a las Distribuidoras de las Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, NE 

de Entre Ríos y a Grandes Usuarios, a la oferta del sistema de transporte en alta 

tensión (STAT), a los sistemas eléctricos de los países vecinos y a la generación local 

(Termoeléctrica), según el siguiente detalle: 

1) Sistema Transporte AT: ET RESISTENCIA 500/132 kV; 2x300 MVA. 

2) Sistema Transporte AT: ET CHACO 500/132 kV; 1x300 MVA 

3) Sistema Transporte AT: ET P. PATRIA 500/132 kV; 1x300 MVA. 

4) Comisión Técnica Mixta Salto Grande: ET SGR 500 kV; 2x150 MVA. 

5) Sistema Transporte AT: ET Mercedes 500/132 kV; 1x300 MVA. 

6) Sistema Transporte AT: ET Rincón S. María 500/132 kV; 1x300 MVA. 

7) Sistema Transporte AT: ET Gran Formosa 500/132 kV; 2x300 MVA. 

8) Interconexión Internacional 220 kV CLO - GUA: 1*150 MVA 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 6 

 

9) Interconexión Internacional 132 kV PLI-URU: 50 MW. 

10) Generación Distribuída: 266 MW (140 MW en Chaco, 60 MW en Formosa y 66 MW 

en Corrientes) 

 

Demanda 

 

La demanda de energía en el 2018 fue de 7372 GWh, considerando las demandas 

abastecidas por los Distribuidores DPEC (en Corrientes), SECHEEP (en Chaco), REFSA 

(en Formosa) y el GUMA Hiper Libertad abastecida prácticamente en su totalidad por 

el STAT, excepto algunas situaciones de emergencia dadas por riesgo de falla del SADI 

o indisponibilidad de equipos (forzada o programada), que han requerido generación 

térmica local o mayor aporte de los países colindantes, es importante destacar la no 

inclusión de la demanda al norte de la Provincia de Entre Ríos, abastecida por ENERSA. 

La confiabilidad del servicio a los Distribuidores y Grandes Usuarios de la región es 

destacable con la presencia de la C.H. Yacyretá y de las Líneas de Alta Tensión 500 kV 

Rincón – Paso de la Patria - Resistencia -Chaco-Gran Formosa, Rincón –Mercedes- Salto 

Grande (1996), y la Estación Transformadora Paso de la Patria. 

 

La demanda máxima de potencia registrada en el sistema de transporte de TRANSNEA, 

fue 1735 MW (Sin considerar la demanda de Concordia) el 5 de Febrero de 2020 a las 

14:45 hs, distribuida en la EE.TT. Resistencia 488 MW, Paso de la Patria 262 MW, en la 

E.T. Guarambaré (Paraguay) 0 MW, en la E.T. Sto. Grande 214 MW, correspondiéndole 

142 MW a Concordia, sin aporte de Conversora Hz Urugüayana en la Interconexión 

Internacional en ET Paso de los Libres, ET Mercedes 207 MW, ET Rincón Sta. María 79 

MW, en la ET Chaco 210 MW y finalmente 275 MW en ET Gran Formosa. 

 

Diagnóstico por áreas 

 

La oferta global es suficiente para atender a la demanda regional estimada del próximo 

período anual, sin embargo se presentan situaciones puntuales como son: 

 

a) Subsistema Norte: La red presenta capacidad ociosa para abastecer la demanda 
actual, por lo que no se prevén en el corto plazo inconvenientes ante la 
ausencia de estados contingentes. La demanda del área es abastecida desde el 
Transformador de 500/132kv en Gran Formosa (el mismo tiene un nivel de 
carga muy elevado, cercano al 90%, se estima un aumento de la capacidad de 
transformación a través de un nuevo transformador de 300 MVA para el 
próximo verano), desde las Líneas de 132kv Resistencia-La Leonesa-Mansilla y 
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San Martín-El Colorado, y de la interconexión con Paraguay en Guarambaré, 
sumado a Generación distribuida en las EETT Formosa I, Pirané, Laguna Blanca 
e Ing. Juarez; el aumento de demanda en el mediano plazo puede requerir de 
fuentes de abastecimiento adicionales. Dentro de los proyectos, existe el cierre 
en 132kV entre la futura Estación Transformadora en la Localidad de Castelli, 
Chaco y la actual Estación de Ibarreta en la Provincia de Formosa, aumentando 
así la capacidad de abastecimiento y la seguridad de la red en esa región. 
 

b) Subsistema Centro: Alimenta la mayor demanda de la región, en la actualidad 
la capacidad de la red permite abastecer el área, aunque los transformadores 
de Santa Catalina alcanzaron un nivel alto de carga. En el caso de Barranqueras, 
la generación distribuida en esa área permite descargar los transformadores en 
los próximos años para los valores de demanda estimados (en el apartado 4.3 
de la guía se detalla este análisis), mientras que, en Santa Catalina, será 
necesario transferir carga, o bien aumentar la capacidad de transformación. Se 
prevé un aumento en la capacidad de transformación de la ET de 50 MVA para 
los próximos veranos, lo que permitirá abastecer el crecimiento proyectado. 
No se debe desconocer el crecimiento general en la región, abastecido en 

buena parte desde los Transformadores de Resistencia, los cuales alcanzarán su 

límite en los próximos veranos si no aumenta la generación en el área, o bien, si 

no se buscan nuevas vías de abastecimiento. El aumento en la capacidad de 

transformación, tanto en Gran Formosa como en Paso de la Patria, posibilitará 

la alternativa de transferir carga a fin de descargar parte de la demanda 

abastecida desde Resistencia. 

 

c) Subsistema Sur: Los niveles de tensión en la ET Bella Vista se encuentran 
cercanos al límite en el caso analizado de máxima demanda del Verano 18/19, 
por lo que se aprecia la dificultad de mantener la calidad de servicio en el área 
con el crecimiento de demanda proyectado para los próximos veranos; cabe 
destacar que se realizaron estudios para la instalación de nuevos Bancos de 
Capacitores en distintas Estaciones Transformadoras de la Provincia de 
Corrientes dentro de las cuales se encuentran Santa Catalina y Bella Vista, lo 
que mejorará los niveles de tensión en el mediano plazo en caso de concretarse 
el proyecto. 
Para los niveles de demanda máxima, es imposible alimentar la demanda de la 

ET Goya desde Paso de la Patria a través de la ET Bella Vista sin que esto 

requiera de cortes permanentes de demanda en el área a fin de mantener los 

niveles de tensión adecuados, y de evitar sobrecargas en el Transformador de 

la ET Paso de la Patria. 

 

d) Subsistema Sudeste: El subsistema es abastecido de forma adecuada, con 
buenos niveles de tensión en general en todas las EETT de la región, y con 
margen en los Transformadores de la ET Salto Grande, aunque es importante 
hacer la salvedad, de que los niveles de carga y calidad son buenos siempre y 
cuando se mantenga la configuración de red actual, en la que tanto Curuzú 
Cuatiá, Monte Caseros como Paso de los Libres 1 son abastecidas desde la ET 
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Mercedes, eventualmente se podrá transferir la demanda de Monte Caseros en 
caso de ser necesario, sin incurrir en cortes permanentes de demanda. 

e) Subsistema Noreste: Alimentando desde Rincón las SSEE Ita Ibaté e Ituzaingó 
por un lado, y Virasoro, Santo Tomé y La Cruz por otro, con esta topología 
(Actual) los niveles de tensión quedan cerca del límite en el extremo, es decir, 
en La Cruz y Santo Tomé; a futuro La Cruz podrá ser abastecida desde Paso de 
los Libres 2 en 132kv, esto ayudaría a mejorar la situación del subsistema en el 
corto plazo. Dentro de los estudios de compensación mencionados en el 
apartado c), se derivó la necesidad de instalar Bancos de Capacitores en la ET 
Virasoro, en vías de prevenir este inconveniente que comenzará a agudizarse 
en los próximos veranos. Aunque cabe mencionar que la futura central térmica 
Garruchos mencionada en el apartado correspondiente también solucionaría 
los problemas de tensión. 

 

2.1. Capacidad de transporte existente y remanente 

 

En las tablas expuestas a continuación se detalla la descripción del 

Equipamiento de TRANSNEA y en los del Distribuidor, se especifican las 

corrientes térmicas máximas admisibles por líneas de 132 kV incluidas en el 

unifilar de la región NEA, así como las de los equipamientos asociados (T.I., 

L.A.T. etc.). Para unificar los límites térmicos de líneas aéreas y subterráneas, la 

tabla elementos limitantes de líneas repiten las de los cables en la columna 

otro. Se aclara que los cables subterráneos forman parte de líneas junto con 

tramos aéreos, por tal razón las tablas que contienen elementos limitantes, son 

las mismas y están expuestas en Datos de Líneas.  
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Tabla 1: Características generales de líneas de Transnea SA 

 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  Long. 
 Conductores Hilo guardia 

Resist. 
terreno  

Torres Pot.  Imped. 

(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2   Compartida nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc 
 mm2 

Mat. 
Nº x 
 fase 

Secc  
mm2 

Mat.  ohm/m Material Si/No km MW  ohm  

1LLERES1 LA LEONESA RESISTENCIA 1 132,0    TRANSNEA 10/06/15 62,8      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,87 364,02 

1LLEMAN1 LA LEONESA MANSILLA 1 132,0    TRANSNEA 10/06/15 46.6      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,87 364,02 

1FO3MAN1 FORMOSA 3 MANSILLA 1 132  TRANSNEA 11/2019 62.9   240/40 Al/Ac 1 50 Ac 50    47.87 364.02 

1FO1FO31 FORMOSA 1 FORMOSA 3 1 132,0    TRANSNEA 10/06/15 8.8      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,87 364,02 

1GFOCLO1 GRAN FORMOSA CLORINDA 1 132,0    TRANSNEA 20/11/10 104,00      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     45,78 380,60 

1CLOGUA1 CLORINDA GUARAMBARE 1 220,0    TRANSNEA 01/01/94 29,80      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 50 METAL     44,36 392,75 

1GFOFO1A GRAN FORMOSA  FORMOSA 1 1 132,0    TRANSNEA 19/11/10 10,00      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     46,09 378,04 

1GFOFO1B GRAN FORMOSA FORMOSA 1 1 132,0    TRANSNEA 19/11/10 13,70      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     45,79 380,48 

1GFOPIR1 GRAN FORMOSA PIRANE 1 132,0    TRANSNEA 19/11/10 111,60      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     45,75 380,84 

1PIRIBA1 PIRANÉ IBARRETA 1 132,0    TRANSNEA 11/08/05 91,80      150/25 Al/Ac   50 Ac 50 HºAº NO   45,80 378,42 

1PIRECO1 PIRANE EL COLORADO 1 132,0  1  TRANSNEA 01/01/07 79,15      150/25 Al/Ac   50 Ac 50 HºAº No   45,80 378,42 

1ECOSMA1 EL COLORADO SAN MARTIN 1 132,0  2  TRANSNEA 01/01/07 30,47      150/25 Al/Ac   50 Ac 50 HºAº No   45,80 378,42 

1IBALLO1 IBARRETA LAS LOMITAS 1 132,0    TRANSNEA 25/05/13 93,00      150/25 Al/Ac         HºAº     45,11 386,23 

1CLOLBL1 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 132,0    TRANSNEA 25/07/14 59,00      185/30 Al/Ac         HºAº     45,86 379,92 

1LBLESP1 LAGUNA BLANCA ESPINILLO 1 132,0    TRANSNEA 25/07/14 37,08      185/30 Al/Ac         HºAº     45,86 379,92 

1ESPVGG1 ESPINILLO V.G. GÜEMES 1 132,0    TRANSNEA 01/04/16 102,36       150/25 Al/Ac         HºAº     45,11 386,23 

1IBAVGG1 IBARRETA V.G. GÜEMES 1 132,0    TRANSNEA 01/04/16 72,15       150/25 Al/Ac         HºAº     45,11 386,23 

1LLOIJU1 LAS LOMITAS ING. JUÁREZ 1 132,0    TRANSNEA 01/04/16 163,51       150/25 Al/Ac         HºAº     45,11 386,23 

1GFOFO2A GRAN FORMOSA FORMOSA 2 1 132,0  h + i TRANSNEA 01/04/16 7,31  2,21  5,10  240/40 Al/Ac 1 50 Ac.   Hº Aº     48,30 360,77 

1GFOFO2B GRAN FORMOSA FORMOSA 2 1 132,0  k + j TRANSNEA 01/04/16 7,31  2,21  5,10  240/40 Al/Ac   50 Ac.   Hº Aº     48,30 360,77 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 1 33,0    TRANSNEA 01/01/94 8,00      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº-METAL     47,98 363,14 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 2 33,0    TRANSNEA 01/01/94 8,00      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº-METAL     47,98 363,14 

1RESRNO1 RESISTENCIA RESIST. NORTE , 132,0  a TRANSNEA 01/01/94 17,60      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº Si 1,1 45,67 381,53 

1RNOBAR1 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 1 132,0  a TRANSNEA 01/01/94 12,60      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº Si 12,6 46,64 373,56 

1RESRNO2 RESISTENCIA RESIST. NORTE 1 132,0  b TRANSNEA 01/01/94 18,80      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     48,56 358,82 

1RNOBAR2 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 1 132,0  c TRANSNEA 01/01/94 12,60      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº Si 13,7 46,64 373,56 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 1 132,0  d TRANSNEA 01/01/94 31,50      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 50 METAL Si 30,3 48,65 358,18 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  Long. 
 Conductores Hilo guardia 

Resist. 
terreno  

Torres Pot.  Imped. 

(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2   Compartida nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc 
 mm2 

Mat. 
Nº x 
 fase 

Secc  
mm2 

Mat.  ohm/m Material Si/No km MW  ohm  

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 1 132,0  d TRANSNEA 01/11/99 6,80      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº Si 6,8 49,77 350,09 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  e  TRANSNEA 01/11/99 37,47  30,3  6,8  300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº-METAL Si 30,3 49,77 358,18 

1PPASCA1 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132,0    T.I. ENECOR 26/06/98 20,81      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 100 METAL Si 20,8 47,44 350,09 

1PPASCA2 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132,0    T.I. ENECOR 26/06/98 20,81      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 100 METAL Si 20,8 47,44 361,91 

1SCACBR1 SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 1 132,0  m TRANSNEA 22/01/14 66,50      240/40 Al/Ac   50 Ac.   Hº Aº     48,14 361,91 

1CBRBVI1 COLONIA BRUGNE BELLA VISTA 1 132,0  n TRANSNEA 22/01/14 54,50      240/40 Al/Ac   50 Ac.   Hº Aº     47,82 364,40 

1BVIGOY1 BELLA VISTA GOYA 1 132,0    TRANSNEA 01/01/94 76,90      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,82 364,40 

1MCAPL11 MONTE CASEROS P. DE LOS LIBRES 1 1 132,0    T.I. DPEC 01/09/95 100,70      150/25 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,82 364,40 

1PL1URU1 P. DE LOS LIBRES 1 URUGUAYANA 1 132,0    TRANSNEA 01/01/94 3,90      300/50 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     46,20 377,15 

1RINTIT1 RINCON  TERMINAL ITUZAINGÓ 1 132,0  f TRANSNEA 01/06/14 9,70       240 / 40 Al/Ac 1 50 
Ac 

Gdo 
100 METAL Si 9,7 72,31 240,96 

1TITVIR1 TERMINAL ITUZAINGÓ VIRASORO 1 132,0  g TRANSNEA 01/06/14 95,00       150 / 25 Al/Ac 1 50 
Ac 

Gdo 
100 METAL No 95.4 45,35 384,17 

1VIRSTO1 VIRASORO SANTO TOMÉ 1 132,0    TRANSNEA 01/10/10 59,00       150 / 25 Al/Ac 1 50 
Ac 

Gdo 
10 METAL NO   45,40 384,17 

1SGRCHA1 SALTO GRANDE CHAJARI 1 132,0    TRANSNEA 01/01/94 60,90      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     46,09 378,04 

1CHAMCA1 CHAJARI MONTE CASEROS 1 132,0    TRANSNEA 01/01/94 74,50      240/40 Al/Ac 1 50 Ac. 50 Hº Aº     47,42 367,44 

 

 
 

Tabla 2: Características generales de cables de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  Long. 
 Conductores 

Pot.  Imped. 
Const. 

Atenuac. 
Const. 
Fase 

Vel. 
Prop. 

Aislación 
(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2 nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc. 
 mm2 

Tipo Mat UNIP/TRIP MW  ohm  neper/km rad/km km/s Tipo 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES 1 33,0    TRANSNEA 01/01/94 3,80      150,0   Cu Unip. 29,00 37,00       Seco 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES 2 33,0    TRANSNEA 01/01/94 3,80      150,0   Cu Unip. 29,00 37,00       Seco 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES 1 132,0    TRANSNEA   2,70      500,0 Retene Cu Unip. 343,00 51,00       Seco 

1CORSCA1 CORRIENTES SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA   4,60      500,0 HOFPe Cu Unip. 420,00 41,00       Pap. Impreg. 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA   2,07      500,0 Retene Cu Unip. 343,00 51,00       Seco 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA 01/11/99 2,86      500,0 HOFPe Cu Unip. 420,00 41,00       Pap. Impreg. 
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Tabla 3: Parámetros eléctricos de líneas de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

1LLERES1 LA LEONESA RESISTENCIA 1 132,0  62,8  0,13432  0,38988  2,94231  0,34355  1,28221  1,73746  

1LLEMAN1 LA LEONESA MANSILLA 1 132,0  46,6  0,13432  0,38988  2,94231  0,34355  1,28221  1,73746  

1FO3MAN1 FORMOSA 3 MANSILLA 1 132 62.9 0.13432 0.38988 2.94231 0.34355 1.28221 1.73746 

1FO1FO31 FORMOSA 1 FORMOSA 3 1 132,0  8.8  0,13432  0,38988  2,94231  0,34355  1,28221  1,73746  

1GFOCLO1 GRAN FORMOSA CLORINDA 1 132,0  104,0  0,21078  0,40668  2,80741  0,41544  1,29913  1,68595  

1CLOGUA1 CLORINDA GUARAMBARE 1 220,0  29,8  0,08633  0,42110  2,73000  0,28936  1,24450  1,90000  

1GFOFO1A GRAN FORMOSA FORMOSA 1 1 132,0  10,0  0,19613  0,40411  2,82766  0,39966  1,30909  1,70082  

1GFOFO1B GRAN FORMOSA FORMOSA 1 2 132,0  13,7  0,21007  0,40656  2,80839  0,41468  1,29962  1,68667  

1GFOPIR1 GRAN FORMOSA PIRANE 1 132,0  111,6  0,21214  0,40692  2,80554  0,41690  1,29822  1,68457  

1PIRIBA1 PIRANE IBARRETA 1 132,0  91,8  0,21290  0,40940  2,85885  0,36290  1,22820  1,68410  

1PIRECO1 PIRANE EL COLORADO 1 132,0  79,1  0,21290  0,40940  2,85885  0,36290  1,22820  s/d 

1ECOSMA1 EL COLORADO SAN MARTIN 1 132,0  30,5  0,21290  0,40940  2,85885  0,36290  1,22820  s/d 

1IBALLO1 IBARRETA LAS LOMITAS 1 132,0  89,1  0,21476 0,41144 2,75814 0,37000 1,23433   

1CLOLBL1 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 132,0  59,0  0,17397 0,40486 2,80484 0,33000 1,21457   

1LBLESP1 LAGUNA BLANCA ESPINILLO 1 132,0  37,1  0,17397 0,40486 2,80484 0,33000 1,21457   

1ESPVGG1 ESPINILLO V.G. GÜEMES 1 132,0  102,4  0,21476 0,41144 2,75814 0,37000 1,23433   

1IBAVGG1 IBARRETA V.G. GÜEMES 1 132,0  72,1  0,21476 0,41144 2,75814 0,37000 1,23433   

1LLOIJU1 LAS LOMITAS ING. JUÁREZ 1 132,0  163,5  0,21476 0,41144 2,75814 0,37000 1,23433   

1GFOFO2A GRAN FORMOSA FORMOSA 2 1 132,0  7,3  0,11874 0,38763 2,97830 0,26694 1,16290 3,01 

1GFOFO2B GRAN FORMOSA FORMOSA 2 2 132,0  7,3  0,11874 0,38763 2,97830 0,26694 1,16290 3,01 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 1 33,0  8,0              

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 2 33,0  8,0              

1RESRNO1 RESISTENCIA RESIST. NORTE 1 132,0  17,6  0,21620  0,40626  2,79091  0,41791  1,29045  1,69710  

1RNOBAR1 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 1 132,0  12,6  0,21290  0,40140  2,87640  0,45610  1,25754  1,85750  

1RESRNO2 RESISTENCIA RESIST. NORTE 2 132,0  17,7  0,13460  0,38650  3,00190  0,37890  1,24120  1,93850  
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

1RNOBAR2 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 2 132,0  13,7  0,21290  0,40140  2,87640  0,45610  1,25760  1,85750  

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 1 132,0  30,3  0,10700  0,38450  2,99710  0,29710  1,28570  1,81490  

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 1 132,0  6,8  0,10740  0,37710  3,0768  0,35480  1,23600  1,94840  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 2 132,0  30,3  0,10700  0,38450  2,9971  0,29710  1,28570  1,81490  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 2 132,0  6,8  0,10740  0,37710  3,0768  0,35480  1,23600  1,94840  

1PPASCA1 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132,0  20,8  0,09570  0,38870  2,96770  0,34470  1,31140  1,85670  

1PPASCA2 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 132,0  20,8  0,09570  0,38870  2,96770  0,34470  1,31140  1,85670  

1SCACBR1 SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 1 132,0  66,5  0,13430  0,39020  2,93860  0,33890  1,28560  1,73590  

1CBRBVI1 COLONIA BRUGNE BELLA VISTA 1 132,0  54,5  0,13430  0,39020  2,93860  0,33890  1,28560  1,73590  

1BVIGOY1 BELLA VISTA GOYA 1 132,0  77,7  0,13430  0,39020  2,93860  0,33890  1,28560  1,73590  

1MCAPL11 MONTE CASEROS P. DE LOS LIBRES 1 1 132,0  100,7  0,21290  0,39280  2,76146  0,36290  1,17840  2,07109  

1PL1URU1 P. DE LOS LIBRES 1 URUGUAYANA 1 132,0  16,3  0,10346  0,37615  6,47860  0,63068  1,45485  5,92300  

1RINTIT1 RINCON  TERMINAL ITUZAINGÓ 1 132,0  9,7  0,11900  0,38700    0,47200  2,31100    

1TITVIR1 TERMINAL ITUZAINGÓ VIRASORO 1 132,0  95,4  0,19400  0,41800    0,39000  1,37100    

1VIRSTO1 VIRASORO SANTO TOMÉ 1 132,0  58,7  0,19400  0,41800    0,39000  1,37100    

1SGRCHA1 SALTO GRANDE CHAJARI 1 132,0  60,9  0,13419  0,39353  2,91470  0,33280  1,35111  1,76686  

1CHAMCA1 CHAJARI MONTE CASEROS 1 132,0  74,5  0,13401  0,39323  2,91348  0,33276  1,35129  1,76388  

 

 

 

Tabla 4: Parámetros eléctricos de cables de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

 Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 1 33,0  3,80  0,16210  0,11890  85,31190  0,77500  1,14900  85,31200  
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

 Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 2 33,0  3,80  0,16210  0,11890  85,31190  0,77500  1,14900  85,31200  

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 1 132,0  2,70  0,04900  0,12970  50,26000  0,44100  0,07970  50,26000  

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 1 132,0  4,60  0,03590  0,20990  121,89000  0,03590  0,20990  121,89000  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  2,07  0,04900  0,12970  50,26000  0,44100  0,07970  50,26000  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  2,86  0,03590  0,20990  121,89000  0,03500  0,20990  121,89000  

 

 
 

 

Tabla 5 Elementos limitantes de líneas de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna 
Unom 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado  

  Inom sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre  
o Nº  

   Nº kV A % (1) A % (1) A % (1)  A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

1LLERES1 LA LEONESA RESISTENCIA 1 132,0  520,0  15 250-(500)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     500 TI - LAT 

1LLEMAN1 LA LEONESA MANSILLA 1 132,0  520,0  15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     520 LAT 

1FO3MAN1 FORMOSA 3 MANSILLA 1 132 520.0 15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     520 LAT 

1FO1FO31 FORMOSA 1 FORMOSA 3 1 132,0  520,0  15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     520 LAT 

1GFOCLO1 GRAN FORMOSA CLORINDA 1 132,0  400,0  15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1CLOGUA1 CLORINDA GUARAMBARE 1 220,0  600,0  15      500/1 20      400/1 20         393 AUTRAF. 393 AUTRAF. 

1GFOFO1A GRAN FORMOSA FORMOSA 1  1 132,0  400,0  15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1GFOFO1B GRAN FORMOSA FORMOSA 1 2 132,0  400,0  s/d 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1GFOPIR1 GRAN FORMOSA PIRANE 1 132,0  400,0  s/d (300)-600/1 20 300-(600)/1 20 540 20         300 TI LAT 

1PIRIBA1 PIRANE IBARRETA 1 132,0  325,0  s/d 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 630 20 630 20     325 LAT 

1PIRECO1 PIRANE EL COLORADO 1 132 400 15 300-(600)/1 20 150-(300)/1 20 630 20 630 20     300 TI LAT 

1ECOSMA1 EL COLORADO SAN MARTIN 1 132 400 15 150-(300)/1 20 200/1 20 630 20 630 20     200 TI LAT 

1IBALLO1 IBARRETA LAS LOMITAS 1 132,0  400,0    150-(300)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     300 TI LAT 

1CLOLBL1 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 132,0  460,0    150-(300)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     300 TI LAT 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna 
Unom 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado  

  Inom sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre  
o Nº  

   Nº kV A % (1) A % (1) A % (1)  A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

1LBLESP1 LAGUNA BLANCA ESPINILLO 1 132,0  460,0    300-(600)/1 20     X X X X     460 LAT 

1ESPVGG1 ESPINILLO V.G. GÜEMES 1 132,0  400,0        300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1IBAVGG1 IBARRETA V.G. GÜEMES 1 132,0  400,0    300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1LLOIJU1 LAS LOMITAS ING. JUÁREZ 1 132,0  400,0    300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1GFOFO2A GRAN FORMOSA FORMOSA 2 1 132,0  520,0    300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     520 LAT 

1GFOFO2B GRAN FORMOSA FORMOSA 2 2 132,0  520,0    300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     520 LAT 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 1 33,0      150-(300)/1       X X X X         

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 2 33,0              X X X X         

1RESRNO1 RESISTENCIA RESIST. NORTE 1 132,0  400,0  15      500/1       X X X X     400 LAT 

1RNOBAR1 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 1 132,0  400,0  15     300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1RESRNO2 RESISTENCIA RESIST. NORTE 2 132,0  520,0  15      500/1 20 300-(600)/1 20 X X X X 400 RAMAL 400 RAMAL 

1RNOBAR2 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 2 132,0  400,0  15      500/1 20 300-(600)/1 20 X X X X     400 LAT 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 1 132,0  600,0  15 400-(800)/1 20     X X X X 617 R.Cable 600 LAT 

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 1 132,0  600,0  15     400-(800)/1 20 X X X X 658 R.Cable 600 LAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  600,0  15 400-(800)/1 20 400-(800)/1 20 X X X X 617 R.Cable 600 LAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  600,0  15 400-(800)/1 20 400-(800)/1 20 X X X X 617 R.Cable 600 LAT 

1PPASCA1 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132,0  656,0  12,8 800/1 20 800/1 20 800 20 800 20     656 LAT 

1PPASCA2 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 132,0  656,0  12,8 800/1 20 800/1 20 800 20 800 20     656 LAT 

1SCACBR1 SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 1 132,0  520,0  15 250-(500)/1 20   20 450 20 X X     450 OP 

1CBRBVI1 COLONIA BRUGNE BELLA VISTA 1 132,0  520,0  15   20 200-(400)/1 20 X X 450 20     400 TI - LAT 

1BVIGOY1 BELLA VISTA GOYA 1 132,0  520,0  15 100-(200)/1 20 100-(200)/1 20 450 20 450 20     200 TI - LAT 

1MCAPL11 MONTE CASEROS P. DE LOS LIBRES 1 1 132,0  400,0  15 300-(600)/1 20 300-(600)/1 20 640 20 640 20     400 LAT 

1PL1URU1 P. DE LOS LIBRES 1 URUGUAYANA 1 132,0  600,0  15 (300)-600/1 20 (300)-600/1 20 X X X X 240 C.F. 240 C.F. 

1RINTIT1 RINCON  TERMINAL ITUZAINGÓ 1 132,0  470,0    150-(300)/1       X X X X     300 TI origen 

1TITVIR1 TERMINAL ITUZAINGÓ ET VIRASORO 1 132,0  400,0        150-(300)/1   X X X X     300 TI - LAT 

1VIRSTO1 VIRASORO SANTO TOMÉ 1 132,0  470,0    150-(300)/1   150-(300)/1   X X X X     300 TI - LAT 

1SGRCHA1 SALTO GRANDE CHAJARI 1 132,0  520,0  15 375-(750)/1 20 300-(600)/1 20 640 20 640 20     520 LAT 

1CHAMCA1 CHAJARI MONTE CASEROS 1 132,0  520,0  15 300-(600)/1 20 200-(400)/1 20 640 20 640 20     400 TI - MCA 
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Tabla 6 Características generales de cables de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  Long. 
 Conductores 

Pot.  Imped. 
Const. 

Atenuac. 
Const. 
Fase 

Vel. 
Prop. 

Aislación 
(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2 nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc. 
 mm2 

Tipo Mat UNIP/TRIP MW  ohm  neper/km rad/km km/s Tipo 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES 1 33,0    TRANSNEA 01/01/94 3,80      150,0   Cu Unip. 29,00 37,00       Seco 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES 2 33,0    TRANSNEA 01/01/94 3,80      150,0   Cu Unip. 29,00 37,00       Seco 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES 1 132,0    TRANSNEA   2,70      500,0 Retene Cu Unip. 343,00 51,00       Seco 

1CORSCA1 CORRIENTES SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA   4,60      500,0 HOFPe Cu Unip. 420,00 41,00       Pap. Impreg. 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA   2,07      500,0 Retene Cu Unip. 343,00 51,00       Seco 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0    TRANSNEA 01/11/99 2,86      500,0 HOFPe Cu Unip. 420,00 41,00       Pap. Impreg. 

 

 

 
 

Tabla 7 Parámetros eléctricos de cables de Transnea SA 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

 Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 1 33,0  3,80  0,16210  0,11890  85,31190  0,77500  1,14900  85,31200  

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 2 33,0  3,80  0,16210  0,11890  85,31190  0,77500  1,14900  85,31200  

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 1 132,0  2,70  0,04900  0,12970  50,26000  0,44100  0,07970  50,26000  

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 1 132,0  4,60  0,03590  0,20990  121,89000  0,03590  0,20990  121,89000  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  2,07  0,04900  0,12970  50,26000  0,44100  0,07970  50,26000  

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 1 132,0  2,86  0,03590  0,20990  121,89000  0,03500  0,20990  121,89000  
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Tabla 8 Elementos limitantes de cables de Transnea SA 

 
 

Tabla 9 Características generales de líneas de los Distribuidores 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  

E/S 

Long. 
 Conductores Hilo guardia 

Resist. 
terreno  

Torres Pot.  Imped. 

(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2   Compartida nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc. 
 mm2 

Mat. 
Nº x 
 fase 

Secc.  
mm2 

Mat.  ohm/m Material Si/No km MW  ohm  

  BARRANQUERAS CD6 1 132,0    SECHEEP 09/06/05 1987 10,50      300/50 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   48,54 358,98 

  RESISTENCIA CD6 1 132,0  a1 SECHEEP 01/01/05 2005 25,50      300/50 Al/Ac   50 Ac     SI 15.70 49,04 355,34 

  RESISTENCIA CD5 2 132,0  b1 SECHEEP 27/06/05 2005 17,30      300/50 Al/Ac   50 Ac     SI 15.70 49,04 355,34 

  RESISTENCIA PCIA. DE LA PLAZA 1 132.0   SECHEEP 1977 1977 83,00      150 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   45,78 380,56 

  PCIA. DE LA PLAZA SAENZ PEÑA 1 132.0   SECHEEP 1977 1977 58,70      150 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   45,78 380,56 

  PCIA. DE LA PLAZA SAN MARTIN 1 132.0   SECHEEP 2000 2000 77,70      150 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   45,78 380,56 

  RESISTENCIA SAENZ PEÑA 1 132.0   SECHEEP 1995 1995 141,70      300/50 Al/Ac   23.37 Ac 50 METAL NO   48,54 358,98 

  SAENZ PEÑA VILLA ANGELA 1 132.0   SECHEEP 1982 1982 76,70      150 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   45,78 380,56 

  VILLA ANGELA VILLA ANGELA 1 132.0   SECHEEP 1982 1982 15.00     150 Al/Ac   23.37 Ac 50 HºAº NO   45,78 380,56 

  VILLA ANGELA CHARATA 1 132.0   SECHEEP     60.00     95 Al/Al   23.37 Ac 50 MADERA NO   41,69 417,91 

  CD6 CD15 1 132,0    SECHEEP 2005 2005 3,40      300/50 Al/Ac               49,04 355,34 

  CHACO DERIV. P. DEL INFIERNO 1 132,0    SECHEEP 2003 2003 44,00      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

  DERIV. P. DEL INFIERNO DERIV. C. LARGO 1 132,0    SECHEEP 2003 2003 4,00      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

  DERIV. C. LARGO CHARATA 1 132,0    SECHEEP 2003 2003 60,00      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

  DERIV. P. DEL INFIERNO PAMPA DEL INFIERNO 1 132,0    SECHEEP 2016 2016 68,50      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

  DERIV. C. LARGO CAMPO LARGO 1 132,0    SECHEEP 2014 2014 0,50      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna 
Unom 

Conductor TI origen TI destino Prot. origen Prot. destino 
Otro Límite aplicado  

  Inom sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Imax Otra Imax Otra 

Nombre  
o Nº  

   Nº kV A % (1) A % (1) A % (1)  A A A A A Detalle A Motivo 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES 1 33,0  380  5 150-(300)/1 20 150-(300)/1 20         325   300 TI CAT 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES 2 33,0  380  5 150-(300)/1 20 150-(300)/1 20         325   300 TI CAT 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES 1 132,0  617  5 400-(800)/1 20             530   530 CAT 

1CORSCA1 CORRIENTES S. CATALINA 1 132,0  658  5     400-(800)/1 20         530   530 CAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA S. CATALINA 1 132,0  617  5 400-(800)/1 20 400-(800)/1 20         530   530 CAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA S. CATALINA 1 132,0  658  5 400-(800)/1 20 400-(800)/1 20         530   530 CAT 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  

E/S 

Long. 
 Conductores Hilo guardia 

Resist. 
terreno  

Torres Pot.  Imped. 

(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2   Compartida nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc. 
 mm2 

Mat. 
Nº x 
 fase 

Secc.  
mm2 

Mat.  ohm/m Material Si/No km MW  ohm  

  CHACO SAENZ PEÑA 1 132,0    SECHEEP 2003 2003 7,40      300/50 Al/Ac               48,54 358,98 

  SAENZ PEÑA TRES ISLETAS 1 132,0    SECHEEP 2016 2016 62,80      150 Al/Ac               45,78 380,56 

RIN-TIT RINCÓN T. ITUZAINGÓ 1 132,0    DPEC 2013 2013 9,70      240/40 Al/Ac               48,37 360,19 

TIT-ITU T. ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ NORTE 1 132,0    DPEC 2013 2013 0,30      150/25 Al/Ac               45,81 380,32 

ITU-IBA ITUZAINGÓ NORTE ITÁ IBATÉ 1 132,0    DPEC     75,90      150/25 Al/Ac               45,81 380,32 

IBA-PIA_I ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 1 132,0    DPEC     130,80      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

IBA-PIA_II ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 2 132,0    DPEC     130,80      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

PPA-PIA_I PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 1 132,0    DPEC     16,30      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

PPA-PIA_II PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 2 132,0    DPEC     16,30      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

PPA-CES_I PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 1 132,0    DPEC     15,60      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

PPA-CES_II PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 2 132,0    DPEC     15,60      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

CBR-SAL_I COLONIA BRUGNE SALADAS 1 132,0    DPEC     22,80      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

CBR-SAL_II COLONIA BRUGNE SALADAS 2 132,0    DPEC     22,80      300/50 Al/Ac               48,56 358,79 

STO-LCR SANTO TOMÉ LA CRUZ 1 132,0    DPEC     99,00      150/25 Al/Ac               44,78 389,06 

YAP-LCR YAPEYÚ LA CRUZ 1 132,0    DPEC     34,00      150/25 Al/Ac               44,78 389,06 

PLN-YAP_a PASO DE LOS LIBRES N. Piquete 37 (1) 1 132,0    DPEC     2,23      300/50 Al/Ac               47,97 363,24 

PLN-YAP_b Piquete 37 (1) YAPEYÚ 1 132,0    DPEC     41,00      150/25 Al/Ac               44,78 389,06 

PLN-PLI PASO DE LOS LIBRES N. PASO DE LOS LIBRES S. 1 132,0    DPEC     5,90      150/25 Al/Ac               44,78 389,06 

CCU-MCA CURUZÚ CUATIÁ MONTE CASEROS 1 132,0    DPEC     65,00      150/25 Al/Ac               46,20 377,15 

MCA-PLI MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES S. 1 132,0    DPEC     100,70      150/25 Al/Ac               44,78 389,06 

MER-PLN_I MERCEDES PASO DE LOS LIBRES N. 1 132,0    DPEC     73,11      300/50 Al/Ac               47,97 363,24 

MER-PLN_II MERCEDES PASO DE LOS LIBRES N. 2 132,0    DPEC     73,11                            

MER-MCO_I MERCEDES MERCEDES CTES. 1 132,0    DPEC     43,90      300/50 Al/Ac               47,92 363,60 

MER-MCO_II MERCEDES MERCEDES CTES. 2 132,0    DPEC     43,90      300/50 Al/Ac               47,92 363,60 

MCO-CCU MERCEDES CTES. CURUZÚ CUATIÁ 1 132,0    DPEC     73,00      150/25 Al/Ac               46,20 377,15 

MCO-GYO MERCEDES CTES. GOYA OESTE 1 132,0    DPEC     119,30      300/50 Al/Ac               48,04 362,66 

MCO-TAL MERCEDES CTES. PASO TALA 1 132,0    DPEC     63,00      300/50 Al/Ac               48,04 362,66 

TAL-GYO PASO TALA GOYA OESTE 1 132,0    DPEC     56,54      300/50 Al/Ac               48,04 362,66 

GYO-GOY_a GOYA OESTE Piquete 18 (1) 1 132,0    DPEC     3,80      300/50 Al/Ac               48,04 362,66 

GYO-GOY_b Piquete 18 (1) GOYA 1 132,0    DPEC     5,96      150/25 Al/Ac               25,75 676,76 

GYO-ESQ_a GOYA OESTE Piquete 21 (1) 1 132,0    DPEC     3,80      300/50 Al/Ac               48,04 362,66 

GYO-ESQ_b Piquete 21 (1) ESQUINA 1 132,0    DPEC     99,70      150/25 Al/Ac               25,75 676,76 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  
Ramal 

Propietario 

Puesta  

E/S 

Long. 
 Conductores Hilo guardia 

Resist. 
terreno  

Torres Pot.  Imped. 

(1) E/S TOTAL Tramo 1 Tramo 2   Compartida nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV Nº  Fecha  km 
Secc. 
 mm2 

Mat. 
Nº x 
 fase 

Secc.  
mm2 

Mat.  ohm/m Material Si/No km MW  ohm  

  CHAJARI LOS CONQUISTADORES 1 132.0   ENERSA     47.20     243 Al/Ac   50.00 Ac 50 HºAº     46,82 372,16 

 
 

Tabla 10 Parámetros eléctricos de líneas de los Distribuidores 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

  BARRANQUERAS CD6 1 132,0  10,5  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  2,99846  

  RESISTENCIA CD6 1 132,0  25,5  0,10410  0,37860  2,99850  0,25500  1,52000  2,99846  

  RESISTENCIA CD5 1 132,0  17,3  0,10410  0,37860  2,99850  0,25500  1,52000  2,99846  

  RESISTENCIA PCIA. DE LA PLAZA 1 132.0 83,0  0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

  PCIA. DE LA PLAZA SAENZ PEÑA 1 132.0 58,7  0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

  PCIA. DE LA PLAZA SAN MARTIN 1 132.0 77,70 0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

  RESISTENCIA SAENZ PEÑA 1 132.0 141,7  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  2,00000  

  SAENZ PEÑA VILLA ANGELA 1 132.0 76,7  0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

  VILLA ANGELA VILLA ANGELA 1 132.0 15.0 0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

  VILLA ANGELA CHARATA 1 132.0 60.0 0,38500  0,44600  2,55364  0,53500  1,57000  s/d 

  CD6 CD15 1 132,0  3,4  0,10410  0,37860  2,99850  0,25500  1,52000  2,99846  

  CHACO DERIV. P. DEL INFIERNO 1 132,0  44,0  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  DERIV. P. DEL INFIERNO DERIV. C. LARGO 1 132,0  7,0  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  DERIV. C. LARGO CHARATA 1 132,0  60,0  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  DERIV. P. DEL INFIERNO PAMPA DEL INFIERNO 1 132,0  68,5  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  DERIV. C. LARGO CAMPO LARGO 1 132,0  0,5  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  CHACO SAENZ PEÑA 1 132,0  7,4  0,10500  0,38240  2,96745  0,25500  1,52000  1,80000  

  SAENZ PEÑA TRES ISLETAS 1 132,0  62,8  0,21300  0,40500  2,79642  0,36300  1,39000  2,00000  

RIN-TIT RINCÓN T. ITUZAINGÓ 1 132,0  9,7  0,11900  0,38700  2,98300  0,47200  2,31100  1,80240  

TIT-ITU T. ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ NORTE 1 132,0  0,3  0,21300  0,40500  2,80000  0,36300  1,21500  2,07109  

ITU-IBA ITUZAINGÓ NORTE ITÁ IBATÉ 1 132,0  75,9  0,21300  0,40500  2,80000  0,36300  1,21500  2,07109  
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 
Terna Tensión 

Línea 

Long  R  (1)   X     B     R0 (1)   X0   B0  

Nombre 
o Nº  

Nº kV km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km 

IBA-PIA_I ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 1 132,0  130,8  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

IBA-PIA_II ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 2 132,0  130,8  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

PPA-PIA_I PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 1 132,0  16,3  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

PPA-PIA_II PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 2 132,0  16,3  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

PPA-CES_I PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 1 132,0  15,6  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

PPA-CES_II PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 2 132,0  15,6  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

CBR-SAL_I COLONIA BRUGNE SALADAS 1 132,0  22,8  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

CBR-SAL_II COLONIA BRUGNE SALADAS 2 132,0  22,8  0,11020  0,38203  2,96770  0,25071  1,33403  1,85670  

STO-LCR SANTO TOMÉ LA CRUZ 1 132,0  99,0  0,19400  0,41800  2,76146  0,39000  1,37100  2,07109  

YAP-LCR YAPEYÚ LA CRUZ 1 132,0  34,0  0,19400  0,41800  2,76146  0,39000  1,37100  2,07109  

PLN-YAP_a PASO DE LOS LIBRES N. Piquete 37 (1) 1 132,0  2,2  0,09490  0,38000  2,88000  0,26500  1,24120  5,27000  

PLN-YAP_b Piquete 37 (1) YAPEYÚ 1 132,0  41,0  0,19400  0,41800  2,76146  0,39000  1,37100  2,07109  

PLN-PLI PASO DE LOS LIBRES N. PASO DE LOS LIBRES S. 1 132,0  5,9  0,19400  0,41800  2,76146  0,39000  1,37100  2,07109  

CCU-MCA CURUZÚ CUATIÁ MONTE CASEROS 1 132,0  65,0  0,21290  0,39280  2,76146  0,36290  1,17840  2,07109  

MCA-PLI MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES S. 1 132,0  100,7  0,19400  0,41800  2,76146  0,39000  1,37100  2,07109  

MER-PLN_I MERCEDES PASO DE LOS LIBRES N. 1 132,0  73,1  0,09490  0,38000  2,88000  0,26500  1,24120  5,27000  

MER-PLN_II MERCEDES PASO DE LOS LIBRES N. 2 132,0  73,1  - - - - - - 

MER-MCO_I MERCEDES MERCEDES CTES. 1 132,0  43,9  0,10410  0,39000  2,95000  0,27000  1,45485  5,92300  

MER-MCO_II MERCEDES MERCEDES CTES. 2 132,0  43,9  0,10410  0,39000  2,95000  0,27000  1,45485  5,92300  

MCO-CCU MERCEDES CTES. CURUZÚ CUATIÁ 1 132.0 73,0  0,21290 0,39280 2,76146 0,36290 1,17840 2,07109 

MCO-GYO MERCEDES CTES. GOYA OESTE 1 132.0 119,3  0,09490 0,38650 2,93860 0,26500 1,24120 5,92300 

MCO-TAL MERCEDES CTES. PASO TALA 1 132.0 63,0  0,09490 0,38650 2,93860 0,26500 1,24120 5,92300 

TAL-GYO PASO TALA GOYA OESTE 1 132,0  56,5  0,09490 0,38650 2,93860 0,26500 1,24120 5,92300 

GYO-GOY_a GOYA OESTE Piquete 18 (1) 1 132.0 3,8  0,09490 0,38650 2,93860 0,26500 1,24120 5,92300 

GYO-GOY_b Piquete 18 (1) GOYA 1 132.1 6,0  0,21290 0,40140 0,87640 0,45610 1,25760 1,73590 

GYO-ESQ_a GOYA OESTE Piquete 21 (1) 1 132.0 3,800 0,09490 0,38650 2,93860 0,26500 1,24120 5,923 

GYO-ESQ_b Piquete 21 (1) ESQUINA 1 132,0  99,700 0,21290 0,40140 0,87640 0,45610 1,25760 1,7359 

  CHAJARI LOS CONQUISTADORES 1 132.0 47.2 0,11900  0,39750  2,87000  0,26911  1,71619  s/d 
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Tabla 11Elementos limitantes de líneas de Distribuidores 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna 
Unom 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado  

  Inom sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre  
o Nº  

   Nº kV A % (1) A % (1) A % (1)  A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

  BARRANQUERAS CD6 1 132,0  650.0 s/d 200 20 400 20 no no no no no no 240 TI 

  RESISTENCIA CD6 1 132,0  650,0  s/d                         

  RESISTENCIA CD5 1 132,0  650,0  s/d                         

  RESISTENCIA PCIA. DE LA PLAZA 1 132.0 415.0 s/d 500 20 250 20 no no no no no no 300 TI 

  PCIA. DE LA PLAZA SAENZ PEÑA 1 132.0 415.0 s/d 250 20 300 20 no no no no no no 300 TI 

  PCIA. DE LA PLAZA SAN MARTIN 1 132.0 415,0  s/d 150 20 75 20 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

  RESISTENCIA SAENZ PEÑA 1 132.0 650.0 s/d 500 20 300 20 no no no no no no 360 TI 

  SAENZ PEÑA VILLA ANGELA 1 132.0 415.0 s/d 300 20   no no no no no no   360 TI 

  VILLA ANGELA VILLA ANGELA 1 132.0 415.0 s/d 150 20   no no no no no no   180 TI 

  VILLA ANGELA CHARATA 1 132.0 300.0 s/d 150 20 150 20 no no no no no no 180 TI 

  CD6 CD15 1 132,0  650,0  s/d                         

  CHACO 
DERIV. P. DEL 

INFIERNO 1 132,0  650,0  s/d                         

  
DERIV. P. DEL 

INFIERNO DERIV. C. LARGO 1 132,0  650,0  s/d                         

  DERIV. C. LARGO CHARATA 1 132,0  650,0  s/d                         

  
DERIV. P. DEL 

INFIERNO PAMPA DEL INFIERNO 1 132,0  650,0  s/d                         

  DERIV. C. LARGO CAMPO LARGO 1 132,0  650,0  s/d                         

  CHACO SAENZ PEÑA 1 132,0  650,0  s/d                         

  SAENZ PEÑA TRES ISLETAS 1 132,0  415,0  s/d                         

RIN-TIT RINCÓN T. ITUZAINGÓ 1 132,0  470,0  s/d -   -               470 LAT 

TIT-ITU T. ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ NORTE 1 132,0  325,0    -   -               325 LAT 

ITU-IBA ITUZAINGÓ NORTE ITÁ IBATÉ 1 132,0  325,0    -   -               325 LAT 

IBA-PIA_I ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 1 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

IBA-PIA_II ITÁ IBATÉ PIRAYÚ 2 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

PPA-PIA_I PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 1 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

PPA-PIA_II PASO DE LA PATRIA PIRAYÚ 2 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

PPA-CES_I PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 1 132,0  650,0    -   800               650 LAT 

PPA-CES_II PASO DE LA PATRIA CORRIENTES ESTE 2 132,0  650,0    400   800               400 TI 

CBR-SAL_I COLONIA BRUGNE SALADAS 1 132,0  650,0    -   -               650 LAT 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna 
Unom 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado  

  Inom sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre  
o Nº  

   Nº kV A % (1) A % (1) A % (1)  A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

CBR-SAL_II COLONIA BRUGNE SALADAS 2 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

STO-LCR SANTO TOMÉ LA CRUZ 1 132,0  325,0    -   -               325 LAT 

YAP-LCR YAPEYÚ LA CRUZ 1 132,0  325,0    -   -               325 LAT 

PLN-YAP_a 
PASO DE LOS LIBRES 

N. Piquete 37 (1) 1 132,0  650,0    -   -               650 LAT 

PLN-YAP_b Piquete 37 (1) YAPEYÚ 1 132,0  325,0    -   -               325 LAT 

PLN-PLI 
PASO DE LOS LIBRES 

N. 
PASO DE LOS LIBRES 

S. 1 132,0  325,0    400   300               300 TI 

CCU-MCA CURUZÚ CUATIÁ MONTE CASEROS 1 132,0  325,0    200   300               200 TI 

MCA-PLI MONTE CASEROS 
PASO DE LOS LIBRES 

S. 1 132,0  325,0  s/d 300   300               300 TI 

MER-PLN_I MERCEDES 
PASO DE LOS LIBRES 

N. 1 132,0  650,0  s/d -   400               400 TI 

MER-PLN_II MERCEDES 
PASO DE LOS LIBRES 

N. 2 132,0    s/d -   -                   

MER-MCO_I MERCEDES MERCEDES CTES. 1 132,0  530,0  s/d -   800               530 LAT 

MER-MCO_II MERCEDES MERCEDES CTES. 2 132,0  530,0  s/d -   800               530 LAT 

MCO-CCU MERCEDES CTES. CURUZÚ CUATIÁ 1 132.0 325,0  s/d 300   300               300 TI 

MCO-GYO MERCEDES CTES. GOYA OESTE 1 132.0 565,0  s/d -   400               400 TI 

MCO-TAL MERCEDES CTES. PASO TALA 1 132.0 565,0  s/d -   400               400 TI 

TAL-GYO PASO TALA GOYA OESTE 1 132,0  565,0    -   -               565 LAT 

GYO-GOY_a GOYA OESTE Piquete 18 (1) 1 132,0  565,0    800   -               565 LAT 

GYO-GOY_b Piquete 18 (1) GOYA 1 132,0  390,0    -   -               390 LAT 

GYO-ESQ_a GOYA OESTE Piquete 21 (1) 1 132,0  565,0    150   -               150 TI 

GYO-ESQ_b Piquete 21 (1) ESQUINA 1 132,0  390,0  150-300 -   -               300 TI 

  CHAJARI 
LOS 

CONQUISTADORES 1 132.0 450.0 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

 

 
Datos de líneas actualizados a las siguientes fechas: 

Líneas de Transnea SA: Julio de 2020 

Líneas de DPEC: Diciembre de 2019 

Líneas de SECHEEP: Agosto de 2017 
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2.2. Límites asociados al control de la frecuencia, tensión y/o 

estabilidad del sistema 

Actualmente, los límites al transporte de las líneas de transmisión en Ampéres, 

asociados a la capacidad térmica del equipamiento principal (cuello de botella) 

o a la caída de tensión en red N, por tramo son: 

Tabla 12 Límites asociados al control de la frecuencia, tensión y7o estabilidad del sistema 

Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Unom Límite aplicado  

Nombre 

kV A Motivo 

o Nº  

1MANRES1 MANSILLA RESISTENCIA 132 500 TI - LAT 

1FO1MAN1 FORMOSA I MANSILLA 132   CAÍDA DE TENSIÓN EN MANSILLA 

1GFOCLO1 GRAN FORMOSA CLORINDA 132 400 CAÍDA DE TENSIÓN EN V.G. GÜEMES 

1CLOGUA1 CLORINDA GUARAMBARE 220 393 AUTRAF. 

1GFOFO1A GRAN FORMOSA FORMOSA I 132 400 LAT 

1GFOFO1B GRAN FORMOSA FORMOSA I 132 400 LAT 

1GFOPIR1 GRAN FORMOSA PIRANE 132 400 CAÍDA DE TENSIÓN EN IBARRETA 

1PIRIBA1 PIRANE IBARRETA 132 325 CAÍDA DE TENSIÓN EN IBARRETA 

1PIRECO1 PIRANE EL COLORADO 132 400 CAÍDA DE TENSIÓN EN IBARRETA 

1ECOSMA1 EL COLORADO SAN MARTIN 132 150 TI LAT DESTINO 

1IBALLO1 IBARRETA LAS LOMITAS 132 300 CAÍDA DE TENSIÓN EN IBARRETA 

1CLOLBL1 CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 300 CAÍDA DE TENSIÓN EN V.G. GÜEMES 

1LBLESP1 LAGUNA BLANCA ESPINILLO 132   CAÍDA DE TENSIÓN EN V.G. GÜEMES 

1ESPVGG1 ESPINILLO V.G. GÜEMES 132   CAÍDA DE TENSIÓN EN V.G. GÜEMES 

1IBAVGG1 IBARRETA V.G. GÜEMES 132 400 LAT 

1LLOIJU1 LAS LOMITAS ING. JUÁREZ 132   CAÍDA DE TENSIÓN EN IBARRETA 

1GFOFO2A GRAN FORMOSA FORMOSA II 132 400 LAT 

1GFOFO2B GRAN FORMOSA FORMOSA II 132 400 LAT 

3BARCOR1 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 33 300 TI CAT 

3BARCOR2 BARRANQUERAS CORRIENTES CENTRO 33 300 TI CAT 

1RESRNO1 RESISTENCIA RESIST. NORTE 132 400 LAT 

1RNOBAR1 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 132 400 LAT 

1RESRNO2 RESISTENCIA RESIST. NORTE 132 400 RAMAL 

1RNOBAR2 RESIST. NORTE BARRANQUERAS 132 400 LAT 

1RESCOR1 RESISTENCIA CORRIENTES CENTRO 132 600 LAT 

1CORSCA1 CORRIENTES CENTRO SANTA CATALINA 132 600 LAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 132 600 LAT 

1RESSCA1 RESISTENCIA SANTA CATALINA 132 600 LAT 

1PPASCA1 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 656 LAT 

1PPASCA2 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 656 LAT 

1SCACBR1 SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 242 CAIDA DE TENSIÓN EN GOYA 

1CBRBVI1 COLONIA BRUGNE BELLA VISTA 132 242 CAIDA DE TENSIÓN EN GOYA 
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Codigo  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Unom Límite aplicado  

Nombre 

kV A Motivo 

o Nº  

1BVIGOY1 BELLA VISTA GOYA 132 138 CAIDA DE TENSIÓN EN GOYA 

1MCAPL11 MONTE CASEROS P. DE LOS LIBRES 1 132 225 CAIDA DE TENSIÓN C/ CONV. URUGUAIANA 

1PL1URU1 P. DE LOS LIBRES 1 URUGUAYANA 132 220 CAIDA DE TENSIÓN C/ CONV. URUGUAIANA 

1RINTIT1 RINCON  TERMINAL ITUZAINGÓ 132 300 CAIDA DE TENSIÓN EN LA CRUZ 

1TITVIR1 TERMINAL ITUZAINGÓ VIRASORO 132 300 CAIDA DE TENSIÓN EN LA CRUZ 

1VIRSTO1 VIRASORO SANTO TOMÉ 132 300 CAIDA DE TENSIÓN EN LA CRUZ 

1SGRCHA1 SALTO GRANDE CHAJARI 132 520 LAT 

1CHAMCA1 CHAJARI MONTE CASEROS 132 400 TI - MCA 

 
Para las áreas Corrientes y Resistencia vinculadas al SADI por líneas de 132 kV 

en doble circuito, se determinó el máximo intercambio neto entre dichas áreas 

y el punto de alimentación del SADI en 500 kV, cuando se pierde uno 

cualesquiera de los circuitos, aceptándose tensiones 132 kV post falla mínima 

hasta 0,90 p.u. De manera similar se analizó también el área Sáenz Peña de 

SECHEEP. Se evaluaron contingencias simples (n-1) de las líneas Guarambaré - 

Clorinda 220 kV, Resistencia – Formosa, Paso de los Libres 1 – Urugüayana, 

una de las ternas Paso de la Patria - Santa Catalina y Resistencia – 

Barranqueras. Por tratarse de un sistema radial, con la excepción del núcleo 

Corrientes – Resistencia, los defectos simples en otras líneas darían lugar a 

energía no suministrada, en función de las reales posibilidades de las T.G. en 

reserva fría locales. 

 

 

2.3. Esquemas de control de emergencias 

 

En el Sistema de Transporte del NEA, debido a su topología radial y a la 

ausencia de generación de relevancia acoplada directamente a la red, no 

existen complejos sistemas de control. No obstante, se puede citar lo siguiente: 

 

Area Centro: 

En el área Noroeste del Sistema se encuentra implementado cortes por mínima 

frecuencia según disposiciones de CAMMESA hasta alcanzar el 42 % de la 

demanda, sobre instalaciones de TRANSNEA, de los Distribuidores REFSA, 

SECHEEP o DPEC, de los grandes Usuarios 

Quilmes (Corrientes), Tipoití (S. Catalina) y Textil Noreste (M. Caseros), siendo 

la responsabilidad de la operación y mantenimiento de tales equipos de los 
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dueños de las instalaciones respectivamente, actuando el Centro de Control 

Operaciones de TRANSNEA, como coordinador en la comunicación en tiempo 

real al COC de la magnitud del corte en los eventos de importancia del SADI, 

como así también en su reposición.  

 

Área Sudeste: 

 

En la ET Monte Caseros se instaló un CTZ, que telecomanda las EE.TT. del área 

en caso de pérdida del enlace satelital con Barraqueras. La Conversora tiene un 

sistema de control para el gobierno de los intercambios de potencia activa y 

reactiva entre los sistemas (Brasil 60 Hz y Argentina 50 Hz) y de regulación de 

tensiones de 230 kV (60 Hz) y 132 kV (50 Hz), así como para la estabilidad y 

seguridad de la Conversora durante las fallas y recierres de las líneas del 

sistema (líneas 230 kV 60 Hz y líneas 132 kV 50 Hz) por las sobretensiones o 

subtensiones que aparecerían en el sistema bajo condiciones transitorias.  

Actualmente el sistema tiene posibilidad de efectuar paralelo automático entre 

los sistemas interconectados de Brasil y Argentina en la línea Salto Grande – 

Chajarí extremo S. Grande exclusivamente, paralelo manual en el extremo M. 

Caseros de LAT 132 kV a Chajarí y en la ET Paso de los Libres salidas 132 kV de 

línea a Monte Caseros y Urugüayana respectivamente. No obstante, para 

mejorar la seguridad del suministro sería apropiado evaluar en combinación 

con el control de la Conversora la instalación de relés verificadores de 

sincronismo en todos los extremos de ramas de la troncal, para facilitar el 

paralelo automático o para posibilitar recierres trifásicos en aperturas 

intempestivas de las líneas de la troncal Salto Grande – Urugüayana, cuando 

ambos sistemas eléctricos estuvieran funcionando interconectados. 

 

Recierres de L.A.T.: 

Las líneas radiales que componen nuestro sistema de transporte tienen relés 

de recierres que trabajan de manera tripolar y excepcionalmente monopolar, 

activados por relés de distancia sobre prácticamente el 100 % del tramo 

protegido en el 1° escalón, el tiempo muerto de ajuste en los diferentes 

tramos oscila entre 0,3 y 0,5 seg., del ciclo del interruptor o de pedidos 

especiales del Distribuidor. 

 

 

 

 

 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 25 

 

 

2.4. Normas operativas del MEM que establecen límites 

 

Si bien no existe en nuestra Región Normas Operativas del MEM que 

establezcan límites a la Transmisión, se resalta que toda la demanda del NEA 

puede ser abastecida desde el SADI a través del Sistema de Extra Alta Tensión. 

En los casos en que sea necesaria la alimentación de parte de Formosa desde 

Paraguay, dado que no es posible trabajar con los sistemas eléctricos 

paraguayo y argentino interconectados, debido a cuestiones técnicas por la 

diferencia de estatismo entre ambos, una parte predeterminada del sistema 

(generalmente Clorinda o Clorinda más Pirané y El Colorado, eventualmente 

con la carga de T1 de la E.T. Formosa 1 en el verano) opera en isla con ANDE, 

con breves cortes en la zona para pasar de un modo de operación 

interconectado al SADI a uno separado o viceversa. 

La operación con ANDE, incorporó el trabajo en serie de líneas de su sistema 

sur de 220 kV y la Interconexión 220 kV de Guarambaré - Clorinda, para 

abastecer a Formosa desde la Central Hidráulica Yacyretá por el sistema de 

transmisión del Paraguay. Queda pendiente analizar qué nivel de tensión de 

interconexión mínima posibilitaría el trabajo de los sistemas en paralelo, o bien, 

cuál sería el diseño de un sistema de control de intercambio de la Interconexión 

Clorinda- Guarambaré, que separe los sistemas en casos de incrementos 

indeseables en los programas de intercambios de cargas. Sobre la EE.TT. Paso 

de la Patria y Resistencia, los análisis de funcionamiento recomendaron trabajar 

con el anillo 500 - 132 kV abierto en algunos de los extremos de la LAT 132 kV 

DT Resistencia – Corrientes, para que en caso de una eventual falla del tramo 

de línea Paso de Patria - Resistencia 500 kV, evitar sobrecargas y oscilaciones en 

el lado de menor tensión. El esquema operativo de 500 a 132 kV se completa 

conectando a un transformador de Resistencia las líneas largas que parten a 

Formosa e interior del Chaco, al otro transformador las líneas cortas del área 

metropolitana de Resistencia y la ET Corrientes Centro en el verano, y al 

transformador de Paso de la Patria el resto del sistema de Corrientes, 

lográndose con ello, mejora operativa en el control de tensión de c/u de los 

subsistemas. En cuanto a las sobrecargas en líneas, cables y transformadores, 

luego de una contingencia, expresadas como porcentaje de la capacidad 

nominal del respectivo equipamiento para distintas fracciones del tiempo, solo 

serían tolerables las consignadas en las tablas del apartado 4.5 Descripción de 

equipamientos, por falta de estudios o ensayos que avalen otros márgenes. 
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2.5. Inversiones necesarias para reducir restricciones 
 

Provincia Categoría Obra 
Grado de 
avance 

Fecha estimada Descripción 

Chaco DT DT RES-VIL   2021 Doble terna en 132 kV que vinculará a la ET Resistencia con la nueva ET Vilelas 

Chaco ET ET VIL   2021 Nueva Estación transformadora Vilelas de 132 kV 

Chaco LAT 
LAT VIL-
CD6/BAR 

    
Inicialmente la nueva ET Vilelas se conectará en "T" con la actual LAT CD6-BAR, en 
el futuro se contruirá la segunda línea que se vinculará mediante la apertura de la 
LAT CD6-BAR, permitiendo la entrada y salida de carga en la nueva estación. 

Chaco TF ET CHA   2022 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Chaco 

Chaco TF ET RES   2022 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Resistencia 

Chaco/Corrientes LEAT LEAT RES-RIN   2021 Línea de 500 kV que vincula las EETT de Rincón Santa María y Resistencia 

Corrientes ET ET LIT   2022 Nueva Estación transformadora Litoral de 132 kV 

Corrientes ET ET PUC   2022 Nueva Estación Transformadora Pucheta de 132 kV 

Corrientes ET ET SAL 
100% 1º 

etapa 
2020 

Nueva Estación transformadora San Alonso de 132 kV, incialmente solo aportará 
energía a la red a través de las nuevas centrales Garruchos y San Alonso, 
posteriormente permitirá alimentar demanda a traves de un transformador de 
potencia 

Corrientes ET ET SAR   2023 Nueva Estación transformadora Sarmiento de 132 kV 

Corrientes LAT LAT CBR-SAA     Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Colonia Brugne y Saladas 

Corrientes LAT LAT CES-PPA 100% 2020 Segunda línea de 132 kV que vincula las EETT de Paso de la Patria y Corrientes Este 

Corrientes LAT LAT IIB-PPA   2020 Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Paso de la Patria e Ita Ibaté 

Corrientes LAT LAT IIB-SAA     Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Ita Ibaté y Saladas 

Corrientes LAT LAT ITA-IIB 100% 2020 
Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Itatí e Ita Ibaté (actualmente constituye 
una sola linea) 

Corrientes LAT LAT ITA-PIA 100% 2020 
Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Pirayú e Itatí (actualmente constituye 
una sola linea) 

Corrientes LAT LAT PPA-PIA 100% 2019 Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Paso de la Patria y Pirayú 

Corrientes TF ET CCE   2021 Nuevo TF de 50 MVA en la ET Corrientes Centro, reemplaza a TF actual de 30 MVA 

Corrientes TF ET CES 100%   Nuevo transformador de 50 MVA en la ET Corrientes Este 

Corrientes TF ET LCR   2021 
El TF de 15 MVA de la ET Monte Caseros, reemplaza a TF actual de 7,5 MVA de la 
ET La Cruz 

Corrientes TF ET MCA   2021 
El TF de 30 MVA de la ET Corrientes Centro, reemplaza a TF actual de 15 MVA de la 
ET Monte Caseros 

Corrientes TF ET PPA   2020 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Paso de la Patria 

Corrientes TF ET VIR   2020 Nuevo transformador de 30 MVA en la ET Virasoro 

Entre Ríos ET ET FED     Nueva Estación Transformadora Federación de 132 kV 

Entre Ríos LAT LAT LPA-LCO     Línea en 132 kV que vinculará las EETT de La Paz y Los Conquistadores 

Entre Ríos TF ET SGR   2024 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Salto Grande 

Formosa LAT LAT FO1-FO2   2021 Línea de 132 kV que vincula las EETT Formosa 1 y Formosa 2 

Formosa LAT LAT GFO-FO2 80% 2021 
Campo de salida en Gran Formosa para la segunda terna en 132 kV que alimenta a 
la ET Formosa 2 

Formosa TF ET PIR     
Nuevo transformador de 30 MVA en la ET Pirané, reemplaza a Transformador 
actual de 15 MVA 

Chaco DT DT RES-VIL   2021 Doble terna en 132 kV que vinculará a la ET Resistencia con la nueva ET Vilelas 

Chaco ET ET VIL   2021 Nueva Estación transformadora Vilelas de 132 kV 

Chaco LAT 
LAT VIL-
CD6/BAR 

    
Inicialmente la nueva ET Vilelas se conectará en "T" con la actual LAT CD6-BAR, en 
el futuro se contruirá la segunda línea que se vinculará mediante la apertura de la 
LAT CD6-BAR, permitiendo la entrada y salida de carga en la nueva estación. 
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Provincia Categoría Obra 
Grado de 
avance 

Fecha estimada Descripción 

Chaco TF ET CHA   2022 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Chaco 

Chaco TF ET RES   2022 Nuevo transformador de 300 MVA en la ET Resistencia 

Chaco/Corrientes LEAT LEAT RES-RIN   2021 Línea de 500 kV que vincula las EETT de Rincón Santa María y Resistencia 

Corrientes ET ET LIT   2022 Nueva Estación transformadora Litoral de 132 kV 

Corrientes ET ET PUC   2022 Nueva Estación Transformadora Pucheta de 132 kV 

Corrientes ET ET SAL 
100% 1º 

etapa 
2020 

Nueva Estación transformadora San Alonso de 132 kV, incialmente solo aportará 
energía a la red a través de las nuevas centrales Garruchos y San Alonso, 
posteriormente permitirá alimentar demanda a traves de un transformador de 
potencia 

Corrientes ET ET SAR   2023 Nueva Estación transformadora Sarmiento de 132 kV 

Corrientes LAT LAT CBR-SAA     Línea en 132 kV que vinculará las EETT de Colonia Brugne y Saladas 

Corrientes LAT LAT CES-PPA 100% 2020 Segunda línea de 132 kV que vincula las EETT de Paso de la Patria y Corrientes Este 

 
Breve descripción del aporte de las ampliaciones previstas para el área: 

 

CHACO 

 

-ET Vilelas 

La nueva Estación abastecerá a la Ciudad de Vilelas a través de una doble terna 

en 132kV alimentada desde la ET Resistencia. Esto permite reducir la carga 

tanto de los Transformadores del Centro de Distribución Nº6, como de la LAT 

de 132 kV Resistencia – CD6. 

 

-Transformador 300 MVA ET Chaco 

El actual estado de carga del transformador de 300 MVA de la ET Chaco es 

elevado, sumado al crecimiento constante de demanda de la Provincia, hace 

que sea necesario un nuevo transformador en la ET. 

 

- Transformador 300 MVA ET Resistencia 

Los transformadores que alimentan la Capital y parte del resto de la Provincia 

de Chaco tienen un nivel alto de solicitación, por lo que será necesario para el 

corto/mediano plazo un nuevo transformador 

 

CORRIENTES 

 

-ET Pirayú 

Desde la nueva ET se alimentará la demanda de la ciudad de Paso de la Patria, 

junto con las líneas que vinculan a las EETT Paso de la Patria e Ita Ibaté se 

logrará mayor versatilidad y seguridad en el área. 

 

-ET Litoral y Sarmiento 

Las nuevas EETT que estarán ubicadas en la capital correntina son necesarias 

para mejorar el abastecimiento. Actualmente las Estaciones de Corrientes 

Centro y Santa Catalina se encuentran muy solicitadas durante el verano. 
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FORMOSA 

 

-Línea Formosa 1 – Formosa 2 

Permite versatilidad y reducir el nivel de carga de la DT Gran Formosa – 

Formosa 1. 

 

 

 

2.6. Carga de los transformadores 
 

 

ESTADO TRANSFORMACION - HORA PICO EN VERANO 2019-2020 (máxima simultanea NEA 05-02-20 14,45hs - 1735 MW) 

Estaciones Demanda Generación 
Utilización % 

(C/GEN) 
Utilización % 

(C/GEN) 
Utilización % 

(C/GEN) 

Nombre TP 
Arr.132 Arr.33 Arr.13,2 Arr.132 Arr.33 Arr.13,2   Arr.132 Arr.33 Arr.13,2 

MVA MVA MVA MVA MVA MVA MW % % % 

Res. Norte TP1 30 30 30 25 18,5 6,3   83,3 61,7 21,0 

Barranqueras 

T4 15 15 10 6,5 6,4 0 

21,6 

43,3 42,7 0,0 

T5 30 30 20 12,3 12,1 0 41,0 40,3 0,0 

T7(nuevo) 30 30 20 12,6 12,6 0 42,0 42,0 0,0 

T9 30 30 20 12,7 12,3 0 42,3 41,0 0,0 

T1 - 20 20 SIN CONEXIÓN   3 sin conexión 0,0 15,0 

T2 - 20 20 SIN CONEXIÓN   3 sin conexión 0,0 15,0 

Corrientes 
Ctro. 

T3 30 30 30 21,1 0 20,9 
  

70,3 0,0 69,7 

T4 50 33 50 41,3 7,6 33,5 82,6 23,0 67,0 

Santa Catalina 

T1 30 30 30 23,3 23 0 

  

77,7 76,7 0,0 

T2 30 20 30 25 0 24,8 83,3 0,0 82,7 

T3 30 30 30 21 0(4) 21 70,0 0,0 70,0 

T5 30 30 30 25,5 25,5   85,0 85,0 0,0 

T4 30 30 20 18,5 18 0 61,7 60,0 0,0 

Bella Vista 
T1 15 15 10 11,1 5,3 5,7 

4 
74,0 35,3 57,0 

T2 30 30 30 23,1 16,7 5,9 77,0 55,7 19,7 

Goya 

T1 30 20 30 20,8 11,6 8,9 

3,8 

69,3 58,0 29,7 

T2 (nuevo) 30 30 30 6,5 0(4) 7 21,7 - 23,3 

T3 30 30 30 20,9 17,5 3,1 69,7 58,3 10,3 

Monte Caseros 
T1 15 15 10 13,6 4,5 8,9 

  
90,7 30,0 89,0 

T2 15 10 15 12,7 0 11,2 84,7 0,0 74,7 

Sarmiento TP1 50 50 50 37,5 28,1 9   75 56,2 18 

La Cruz 
TP1 7,5 5 7,5 

8,7 3,6 4,8   
58 36 32 

TP2 7,5 5 7,5 58 36 32 
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ESTADO TRANSFORMACION - HORA PICO EN VERANO 2019-2020 (máxima simultanea NEA 05-02-20 14,45hs - 1735 MW) 

Estaciones Demanda Generación 
Utilización % 

(C/GEN) 
Utilización % 

(C/GEN) 
Utilización % 

(C/GEN) 

Virasoro TP1 30 30 30 25,7 13 12,7   85,7 43,3 42,3 

Formosa 1 

TP1 30 20 30 22 0 21,4 

28 

73,3 0,0 71,3 

TP2 15 10 15 7,5 N/D 7,4 50,0 - 49,3 

TP3 30 30 20 18,2 14,6 3,4 60,7 48,7 17,0 

TP4 30 30 20 19 15,3 3,5 63,3 51,0 17,5 

TP5 30 30 30 19,7 19,4 0 65,7 64,7 0,0 

T6 30 30 30 19,7 19,8 N/D 48,5 66,0 ─ 

T7 30 30 20 0 0 N/D 52,5 0,0 ─ 

Clorinda 
TP1 30 30 30 17,8 17,7 0 

  
59,3 59,0 ─ 

TP2 30 20 30 13,3 0 12,9 44,3 ─ 43,0 

Pirané 
TP1 15 10 15 

3,8 16,6 -12,8 13,1 
12,7 66,4 -42,7 

TP2 15 15 15 12,7 66,4 -42,7 

EL Colorado  
TP1 

(nuevo) 
30 30 15 18 9,3 8,8   60 31 59 

Ibarreta 
TP1 15 10 15 

12,9 7,7 5,1   
43 30,8 20,4 

TP2 15 15 10 43 30,8 20,4 

Las Lomitas TP1 30 30 30 13,5 10,7 2,6   45,0 35,7 8,7 

Laguna Blanca TP1 30 30 20 12,5 5,5 7 7 41,7 18,3 35,0 

V.G.Guemes TP1 30 30 20 6,3 4,6 1,7   21 15,3 8,5 

Formosa 2 
TP1 30 30 30 21,2 9,3 11,9 

  
70,7 31,0 39,7 

TP2 30 30 30 18,4 18,4 0 61,3 61,3 0,0 

Formosa 3 
TP1 30 30 30 3 0 3 

  
10 0 10 

TP2 30 30 30 2,1 2,4 0 7 8 0 

I. Juarez TP1 15 15 10 4 4 0 3,2 26,7 26,7 0,0 

Mansilla TP1 30 30 20 7,3 4,7 2,6   24,3 15,7 13,0 
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2.7. Flujos de potencia pronosticados 

 

Para los estudios de Flujo de potencia se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

-Los primeros dos flujos de potencia representan la red en su máxima solicitación del 

último Invierno y del Verano dada el 05/02/2020 a las 14:45Hs (Resto o Pico Diurno) 

- Para la proyección de 8 años se estudiaron demandas de Verano ya que la red está 

más solicitada en dicha Estación. 

- Se mantuvo la topología real del día considerado, solo modificándola ante maniobras 

necesarias para eliminar sobrecargas o para distribuir las cargas de forma homogénea. 

- El análisis del crecimiento anual de la demanda puede verse en el apartado 4.1 (Para 

demandas con distribución proporcional al Pico Diurno) 

- Se agregaron las ampliaciones previstas según los años estimados, en los años 

correspondientes. 

- Para todo el estudio se consideró una importación desde Paraguay de 0 MW, por 

Guarambaré-Clorinda, y 0 MW de Importación desde Brasil en Paso de los Libres-

Uruguayana. 
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ESQUEMAS DE FLUJOS DE POTENCIA 

 

Para entender mejor los esquemas que contienen los flujos de potencia se dividió toda la 

región del NEA en cuatro zonas, el gráfico que precede simplifica lo dicho en este párrafo 

 

 

 

ZONA 1: Contiene las EETT del Norte de Entre Ríos, Sur y parte del Centro de 

Corrientes. 

Salto Grande (SGR), Colonia Elía (CEL), Concordia (CON), Chajarí (CHJ), Los 

Conquistadores (LCO), Monte Caseros (MCA), Curuzú Cuatiá (CCU), Goya (GOY), Esquina (ESQ), 

Uruguayana (URU), Paso de los Libres 1 (PL1) y Paso de los Libres 2 (PL2). 

 

ZONA 2: Contiene las EETT del Centro y Norte de Corrientes. 

Rincón (RIN), Terminal Ituzaingó (TIT), Ituzaingó (ITU), Ita Ibaté (IIB), Virasoro (VIR), 

Santo Tomé (STO), La Cruz (LCR), Mercedes (MER), Mercedes Corrientes (MCO), Paso de la 

Patria (PPA), Corrientes Este (CES), Santa Catalina (SCA), Colonia Brugne (CBR), Bella Vista 

(BVI), Sarmiento (SAR), Corrientes Centro (CCE) y Romang (ROM). 
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ZONA 3: Contiene las EETT de la Provincia del Chaco. 

Resistencia (RES), Resistencia Norte (RNO), La Leonesa (LLE), Barranqueras (BAR), 

Centro de Distribución 5 (CD5), Centro de Distribución 6 (CD6), Centro de Distribución 8 (CD8), 

La Escondida (LES), Presidencia de la Plaza (PPL), Saenz Peña (SPE), Tres Isletas (TIS), Villa 

Ángela (VAN), Chaco (CHA), Pampa del Infierno (PDI), Campo Largo (CLA), Charata (CHR), San 

Martín (SMA y Monte Quemado (MQU). 

 

ZONA 4: Contiene las EETT de la Provincia de Formosa. 

Gran Formosa (GFO), Mansilla (MAN), Formosa 1 (FO1), Formosa 2 (FO2), Pirané (PIR), 

El Colorado (ECO), Clorinda (CLO), Guarambaré (GUA), Laguna Blanca (LBL), Espinillo (ESP), Villa 

General Güemes (VGG), Ibarreta (IBA), Las Lomitas (LLO) e Ing. Juarez (IJU). 

 

En la siguiente tabla figuran los vínculos que permiten acceder a cada flujo de potencia 

de una forma directa. 

 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 Detalle Resumen 

Invierno 19 Esq. 01 Esq. 02 Esq. 03 Esq. 04 D1 R1 

Verano 19/20 Esq. 05 Esq. 06 Esq. 07 Esq. 08 D2 R2 

Verano 20/21 Esq. 09 Esq. 10 Esq. 11 Esq. 12 D3 R3 

Verano 21/22 Esq. 13 Esq. 14 Esq. 15 Esq. 16 D4 R4 

Verano 22/23 Esq. 17 Esq. 18 Esq. 19 Esq. 20 D5 R5 

Verano 23/24 Esq. 21 Esq. 22 Esq. 23 Esq. 24 D6 R6 

Verano 24/25 Esq. 25 Esq. 26 Esq. 27 Esq. 28 D7 R7 

Verano 25/26 Esq. 29 Esq. 30 Esq. 31 Esq. 32 D8 R8 

Verano 26/27 Esq. 33 Esq. 34 Esq. 35 Esq. 36 D9 R9 
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Invierno 19 – Zona 1 
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Invierno 19 – Zona 2 
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 Invierno 19 – Zona 3 
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Invierno 19 – Zona 4 
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Verano 19/20 – Zona 1 
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Verano 19/20– Zona 2 
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 Verano 19/20 – Zona 3 
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Verano 19/20 – Zona 4 
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 Verano 20/21 – Zona 1 
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Verano 20/21 – Zona 2 
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 Verano 20/21 – Zona 3 
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 Verano 20/21 – Zona 4 
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 Verano 21/22 – Zona 1 
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Verano 21/22 – Zona 2 
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 Verano 21/22 – Zona 3 
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 Verano 21/22 – Zona 4 
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 Verano 22/23 – Zona 1 
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Verano 22/23 – Zona 2 
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 Verano 22/23 – Zona 3 
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 Verano 22/23 – Zona 4 
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 Verano 23/24 – Zona 1 
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Verano 23/24 – Zona 2 
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 Verano 23/24 – Zona 3 
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 Verano 23/24 – Zona 4 
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 Verano 24/25 – Zona 1 
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Verano 24/25 – Zona 2 
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 Verano 24/25 – Zona 3 
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 Verano 24/25 – Zona 4 
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 Verano 25/26 – Zona 1 
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Verano 25/26 – Zona 2 
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 Verano 25/26 – Zona 3 
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 Verano 25/26 – Zona 4 
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 Verano 26/27 – Zona 1 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 66 

 

Verano 26/27 – Zona 2 
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 Verano 26/27 – Zona 3 
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 Verano 26/27 – Zona 4
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Análisis: 

 

Para el próximo verano, con el pronóstico de demanda determinado, con la red en 

estado N, la Red presenta algunas zonas que requieren atención. En la Provincia de 

Entre Ríos, la línea Salto Grande – Concordia alcanzará niveles de sobrecarga cercanas 

al 14%, por lo que es necesario transferir demanda para poder eliminar la sobrecarga, 

a su vez, esto ayudará a reducir los niveles de carga de los Transformadores de Salto 

Grande, próximos al 95% de su potencia nominal. Las transferencias en ese nodo se 

dan cada vez que es necesario, por lo que se controla adecuadamente el nivel de carga 

de la línea. Por este motivo en los estudios se modeló la demanda máxima, superado 

ese valor se sobrecarga la LAT. 

En Corrientes se aprecian bajos niveles de tensión en las estaciones Bella Vista y 

Monte Caseros, aunque dentro de los límites permitidos.  

Existe un proyecto formal para la instalación de nuevos Bancos de Capacitores en el 

área para poder mantener los niveles de tensión por encima de los límites permitidos. 

Se puede ver a través del link que precede el estudio realizado por Transnea SA en la 

que se analiza la situación de la zona. 

 

Informe: Estudio de FP y Tensiones en Corrientes 

 

- En el Verano 21/22, 
 

Para este verano y a partir del mismo se consideró la demanda en Concordia tal que el 

nivel de carga en la línea Salto Grande – Concordia no supere el 100%. Es decir, se 

compensó el crecimiento con transferencias dentro de la red de distribución. 

Se acentúan los problemas de tensión en la ET Monte Caseros, es importante la 

instalación de Bancos de capacitores, de nueva generación, o bien otra alternativa que 

permita alcanzar niveles de calidad de servicio adecuados. 

En la Provincia de Chaco comienzan a verse niveles de carga elevados en los 

Transformadores de la ET Resistencia y en la línea Resistencia – CD6, si bien aún existe 

un margen, aparecen los primeros indicios para prevenir sobrecargas.  

 

- Para el Verano 22/23, 
 

Se mantienen los problemas de tensión en la ET Monte Caseros, mientras que Bella 

Vista y Curuzú Cuatiá llegan al límite inferior. 

Aparecen niveles altos de carga en las líneas Mercedes – Curuzú Cuatiá y en 

Resistencia – CD5. 

file:///F:/Compartido/ESTUDIOS/2017/EST01-GR/Otros/Informe_Compensación.pdf
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En la Provincia de Formosa los niveles de tensión en punta de línea continúan 

acentuándose. Particularmente en Villa General Güemes. 

 

- En el Verano 23/24, 
 

En Chaco, el nuevo transformador de 300 MVA en la ET Resistencia reduce los niveles 

de carga en los existentes. 

Se observan niveles bajos de tensión en Bella Vista, Villa Ángela y El Colorado (La 

demanda de El Colorado es alimentada desde San Martín debido a que los niveles de 

tensión en Formosa son más bajos) 

La nueva Central Las Lomitas mejora los niveles de tensión en la zona. 

La LAT Resistencia – CD6 se sobrecarga. 

 

- En el Verano 26/27,  
 

El análisis del Verano horizonte de esta guía, incluye conclusiones definitivas en cuanto 

al estado de la red y a la importancia de la concreción de las obras proyectadas y de 

nuevas obras a futuro. 

Se puede apreciar, dentro de la Provincia de Entre Ríos, como el nuevo transformador 

de 300 MVA en Salto Grande evita sobrecargas en los dos transformadores de 150 

MVA existentes en la actualidad. 

En la Provincia de Corrientes se hace evidente la necesidad de elevar los niveles de 

tensión en varias Estaciones, destacando Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros 

debido a su situación más comprometida. Del estudio de compensación realizado por 

Transnea, se concluye la necesidad de instalar Bancos de Capacitores en Santa 

Catalina, Bella Vista y Goya, lo que se evidencia también en los estudios de la actual 

guía. 

Los niveles altos de carga del Transformador de 300 MVA de Mercedes, evidencia la 

necesidad de aumentar la capacidad de transporte en la zona. Mientras que las líneas 

Mercedes – Curuzú Cuatiá y San Alonso – Virasoro son las más comprometidas. 

 

En Chaco, la incorporación del tercer transformador en la ET Resistencia, elimina los 

problemas de capacidad que se vislumbraban anteriormente, pero es importante 

mencionar que sin el mismo, a partir del Verano 23/24, teniendo en cuenta la 

demanda proyectada, la capacidad de transformación será superada, por lo que es 

importante que la obra se concrete en el tiempo estimado. 
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Se ven además, problemas de tensión a futuro en la ET Villa Ángela y San Martín, y 

niveles altos de carga en las líneas que unen Resistencia con el CD Nº5 y CD Nº6. 

 

Dentro de la Provincia de Formosa, los niveles de tensión en los extremos de línea son 

muy bajos, por lo que es necesario realizar obras que permitan elevarlos hasta valores 

adecuados. 

 

Como conclusión al análisis, se aprecia claramente cómo las obras previstas y 

detalladas en el apartado 2.5 de la presente guía, juegan un papel importante para 

poder abastecer el crecimiento de demanda estimado, aunque son necesarias obras 

adicionales para poder mantener los niveles de calidad exigidos. La no concreción de 

las obras en los tiempos previstos, puede incurrir en cortes de energía elevados si no 

se toman medidas paliativas. 

A su vez, es importante buscar una solución definitiva a los niveles de tensión en el 

subsistema Sur o Río Paraná, debido a que la instalación de bancos propuesta supone 

una solución efectiva, pero transitoria, el crecimiento constante de la demanda en el 

sector, exigirá nuevas obras en un plazo no mucho mayor al horizonte que se evalúa en 

la guía. 

 

 

 

2.8. Nivel de cortocircuito monofásico y trifásico pronosticados 

 

A continuación se detallan el nivel de cortocircuito del último Verano y del último año 

proyectado en el mediano plazo, pudiendo comparar su crecimiento, en rojo se 

remarca los casos en los que se superan la capacidad de ruptura de los interruptores 

instalados actualmente. 

 

Tabla 13 Cortocircuito monofásico y trifásico 

 

ET 

2020 2027 

Completo IEC 

Monof Trif Monof Trif 
Is 

(kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) 

Barranqueras 3,092 235,6 6,070 1386,7 3,160 241,1 6,750 1542,6 

Bella Vista 0,610 46,6 1,230 281,1 0,720 54,6 1,270 290,8 

CD5 2,400 182,7 5,790 1323,6 2,430 185,5 6,450 1475,6 
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ET 

2020 2027 

Completo IEC 

Monof Trif Monof Trif 
Is 

(kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) 

CD6 1,790 136,2 4,710 1075,8 1,810 138,2 5,050 1154,6 

Campo Largo 1,870 142,5 2,970 679,1 1,980 150,6 3,310 756,7 

Castelli 0,710 54,0 1,230 280,9 1,380 104,8 1,560 356,6 

Chaco 3,730 284,2 6,680 1526,6 4,610 351,4 10,900 2491,0 

Chajari 1,370 104,4 2,030 465,1 1,440 109,7 2,210 505,9 

Charata 1,680 128,3 1,950 445,0 1,730 131,5 1,990 455,8 

Clorinda 1,580 120,2 1,650 320,4 1,540 117,6 1,560 355,5 

Colonia Brugne 0,920 70,1 1,830 418,3 1,140 86,9 1,970 450,1 

Concordia 4,240 323,3 4,320 986,8 5,220 397,8 5,870 1343,1 

Corrientes Centro 2,250 171,7 10,210 1320,0 2,270 173,0 6,500 1485,2 

Corrientes Este 1,320 100,9 3,920 895,9 2,820 215,2 5,580 1276,6 

Curuzu Cuatia 0,180 13,6 1,490 340,7 0,300 22,6 1,400 318,9 

El Colorado 0,940 71,6 1,130 257,7 0,930 70,8 1,080 247,8 

Esquina 0,240 15,6 0,940 215,4 0,350 26,7 0,920 210,9 

Formosa 1 3,930 299,4 7,460 1706,5 3,980 303,1 7,990 1827,5 

Formosa 2 3,860 294,1 7,350 1681,4 3,940 300,6 8,070 1844,5 

Formosa 3 2,990 227,8 5,560 1272,0 2,990 227,5 5,789 1323,1 

Goya 0,290 22,1 1,840 420,4 0,590 45,0 1,810 413,4 

Goya Oeste 0,280 21,3 1,910 437,0 0,570 43,2 1,870 428,2 

Gran Formosa 4,010 305,9 8,350 1908,5 4,060 309,7 8,910 2037,4 

Güemes 0,440 33,6 0,600 136,4 0,710 54,4 1,110 253,2 

Ibarreta 0,740 56,6 1,000 228,8 1,560 119,2 2,270 519,1 

Ing. Juarez 0,420 32,0 0,480 109,2 0,760 57,8 0,950 216,7 

Ita Ibate 0,290 21,7 1,830 418,1 0,870 66,0 1,730 394,4 

Ituzaingo 0,250 19,0 5,250 1200,2 1,330 101,3 5,380 1229,0 

La Cruz 0,110 8,3 0,580 131,5 0,440 33,4 0,700 160,8 

La Escondida 1,730 131,6 3,280 749,4 1,720 131,2 3,330 762,4 

La Leonesa 1,140 87,0 2,390 546,8 1,120 85,0 2,410 551,4 

Laguna Blanca 1,180 89,8 1,230 280,3 1,160 88,3 1,170 267,0 

Las Lomitas 0,530 40,4 0,700 160,8 6,750 514,0 7,092 1621,4 

Litoral --- --- --- --- 2,050 155,8 3,898 889,0 

Los Conquistadores 0,790 60,1 1,340 306,4 0,810 62,0 1,400 320,0 

Mansilla 1,100 83,6 1,970 449,8 1,060 80,6 1,922 439,3 

Mercedes 0,220 16,4 6,070 1388,1 0,390 29,7 5,580 1274,9 

Mercedes DPEC 0,220 16,7 3,800 867,9 0,410 31,3 3,560 813,3 

Monte Caseros 0,160 12,0 0,940 216,0 0,240 18,2 0,900 204,7 

Pampa del Infierno 0,820 62,4 1,490 339,9 0,830 63,4 1,542 352,5 

Paso Tala 0,230 17,8 2,040 466,0 0,450 33,9 1,970 450,9 

Paso de la Patria 1,360 103,7 5,890 1345,7 2,540 193,8 10,640 2431,8 

Paso de los Libres 1 0,180 13,3 1,830 417,4 0,300 22,5 1,715 391,0 
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ET 

2020 2027 

Completo IEC 

Monof Trif Monof Trif 
Is 

(kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) Is (kA) S(MVA) 

Paso de los Libres 2 0,180 13,6 1,950 445,1 0,300 23,0 1,824 416,9 

Pcia. Roca 0,930 70,8 1,050 241,1 0,920 70,1 1,020 233,2 

Pcia. de la Plaza 1,350 102,6 2,120 485,0 1,340 101,9 2,080 475,1 

Pirane 1,620 123,7 1,920 438,4 2,020 153,9 2,503 572,2 

Pirayú --- --- --- --- 1,710 130,5 4,690 1072,8 

Pucheta --- --- --- --- 0,300 22,5 1,698 387,0 

Quitilipi 2,170 165,2 3,640 832,0 2,380 181,5 4,410 1007,3 

Resistencia 3,310 252,1 10,740 2456,5 3,380 257,9 14,530 3321,0 

Resistencia Norte 3,150 240,0 7,370 1684,3 3,230 245,9 8,660 1979,3 

Rincon 0,250 18,7 6,960 1590,6 1,450 110,4 7,360 1682,3 

Saenz Peña 3,730 284,4 6,130 1401,7 4,640 353,9 9,360 2139,6 

Salto Grande 7,030 535,8 5,460 1247,5 10,720 817,0 8,570 1959,8 

San Alonso 0,160 12,4 1,530 350,3 2,640 200,8 3,130 715,9 

San Bernardo 1,920 146,2 2,940 673,3 2,040 155,2 3,270 747,1 

San Martin 1,310 100,1 1,420 325,0 1,290 98,6 1,370 313,0 

Santa Catalina 1,260 95,9 4,620 1055,5 2,140 162,9 6,820 1558,9 

Santo Tome 0,130 10,0 0,900 205,0 0,830 63,0 1,250 286,4 

Sarmiento 2,210 168,2 5,610 1282,1 2,220 169,4 6,280 1435,6 

Tres Isletas 1,110 84,6 1,940 443,4 1,630 124,4 2,320 529,3 

UCAL 2,990 227,8 5,870 1341,5 3,060 232,8 6,490 1484,2 

Vilelas --- --- --- --- 3,270 249,3 13,530 3093,8 

Villa Angela 1,460 111,2 2,020 461,6 1,490 113,5 1,795 410,3 

Virasoro 0,150 11,7 1,320 301,5 1,740 132,4 2,310 528,2 

Yapeyú 0,180 13,500 1,930 440,1 0,300 22,900 1,800 412,4 

 

 

Los cálculos se realizaron para las barras de 132 kV de TRANSNEA y adyacentes de los 

sistemas provinciales, con Máxima Generación Local en todos los casos 

Se observan que los niveles de cortocircuito más altos lógicamente aparecen en las 

estaciones de 500kV y comienzan a decrecer poco a poco conforme se alejan de las 

mismas. Dentro de estas estaciones, es Resistencia la de mayor aporte. En las EETT de 

Transnea, las más cercanas a las Estaciones que alimentan desde la red de 500kV 

ordenadas según su mayor solicitación al cortocircuito son: Resistencia Norte, Formosa 

1, Formosa 2, Las Lomitas, Santa Catalina, Barranqueras, Corrientes Centro y 

Sarmiento.   

De todas formas, en todos los casos la capacidad de ruptura de los interruptores 

instalados supera con mucho margen los valores obtenidos.   
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En el nivel de media tensión sería conveniente evitar el aporte de máquinas en 

paralelo en aquellas barras donde la falla compromete la potencia de cortocircuito 

admisible de los interruptores 

 

2.8.1.  Límites y Capacidad de Ruptura de Equipos de Maniobras 

 

En 132 kV la mayoría de los interruptores de 1250 Ampéres nominales y con 

una capacidad de ruptura de 5000 MVA se fueron reemplazando por 

interruptores de mayor capacidad. 

En 13,2 kV y 33 kV, la corriente nominal (In) de los interruptores depende de si 

son salidas de transformadores o de líneas, pero indudablemente todos 

soportan las máximas corrientes de carga de diseño. 

En general la capacidad de ruptura es de 7500 MVA en las nuevas Estaciones y 

los reemplazos de la mayoría de las Estaciones más antiguas, salvo aquellas 

instalaciones antiguas, que trabajan con bajas potencias de cortocircuitos, 

previstas de renovación por nuevos interruptores en función de necesidades 

mutables del servicio. 
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Código de Ident. 
 Nº de Fábrica o 

Código 
ET 

Tensión  
Nominal Equipo a  

maniobrar 
Marca Modelo 

Tipo de  
accionam. 

In 
Poder 

de  
Corte 

Potencia 
de  

Ruptura 
Polos 

Tiempo 
de  

apertura 

kV A kA MVA UNI-TRIP ms 

  Barranqueras 145 LAT BAR-CD6 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

  Barranqueras 145 LAT BAR-RES1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

  Barranqueras 145 LAT BAR-RES2 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

2198 928 Barranqueras 132 TF4 ASEA HLD 145/1250 B   1250 21,9 5000 Trip   

  Barranqueras 145 TF5 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

157 Barranqueras 132 TF7 EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Trip   

  Barranqueras 145 TF9 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

1332 Bella Vista 132 LAT BVI-GOY EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Uni/Trip   

4312 Bella Vista 145 LAT BVI-SCA SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

1387 Bella Vista 132 TF1-3 EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Trip   

1389 Bella Vista 132 TF2-4 EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Trip   

8505538 Chajari 145 ACOP ABB LTB 145 D1/B Mecánico 3150   9150 Trip 30 

8505540 Chajari 145 LAT CHAJARI ABB LTB 145 D1/B Mecánico 3150   9150 Uni/Trip 30 

85005539 Chajari 145 LAT CHJ-LCO ABB LTB 145 D1/B Mecánico 3150   9150 Uni/Trip 30 

8505541 Chajari 145 LAT CHJ-MCA ABB LTB 145 D1/B Mecánico 3150   9150 Uni/Trip 30 

8505536 Chajari 145 TF1 ABB LTB 145 D1/B Mecánico 3150   9150 Trip 30 

94/525161508 Chajari 145 TF2 AEG S1-145-F1/3131 Mecánico 3150   7200 Trip 50 

3924 Clorinda 132 LAT CLO-GFO SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

3434 Clorinda 245 LAT CLO-GUA SIEMENS 3AP1 FI FA2 (mola) 4000 50 7520 Uni/Trip 60 

5192147308.240.1 Clorinda 145 LAT CLO-LBL ALSTOM GL312P F3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 31,5   Uni/Trip 50 

  Clorinda 145 TF1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40 7520 Trip 60 
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Código de Ident. 
 Nº de Fábrica o 

Código 
ET 

Tensión  
Nominal Equipo a  

maniobrar 
Marca Modelo 

Tipo de  
accionam. 

In 
Poder 

de  
Corte 

Potencia 
de  

Ruptura 
Polos 

Tiempo 
de  

apertura 

kV A kA MVA UNI-TRIP ms 

  Clorinda 132 TF2 ALTA TENSIÓN 145 MHD-1P   1200     Trip   

7495 
Corrientes 

Centro 145 LAT CCE-RES SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  
Corrientes 

Centro 145 LAT CCE-SCA SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  
Corrientes 

Centro 145 TF3 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

  
Corrientes 

Centro 145 TF4 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

3812 El Colorado 145 LAT ECO-PIR SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 31+/-3 

4314 Formosa 1 145 LAT FO1-MAN SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

150 02 404 Formosa 1 145 LAT FO1-GFO A ABB LTBD1 FSA1 (SPO) 3150 31,5   Uni/Trip   

3919 Formosa 1 145 LAT FO1-GFO B SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

4105 Formosa 1 145 TF1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

7469 Formosa 1 145 TF2 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

150 02 409 Formosa 1 145 TF3 ABB LTB145D1/B FSA1 (SPO) 3150 31,5   Trip   

7485 Formosa 1 145 TF4-5 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

4298 Formosa 1 145 TF6-7 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (mola) 3150 40   Trip 60 

  Formosa 2 145 LAT GFO-FO2A AREVA GL312P F3-145   3150     Uni/Trip   

  Formosa 2 145 LAT GFO-FO2B AREVA GL312P F3-145   3150     Uni/Trip   

  Formosa 2 145 TF1 AREVA GL312P F1-145   3150     Trip   

  Formosa 2 145 TF2 AREVA GL312P F1-145   3150     Trip   

 Formosa 3 145 LAT FO1-FO3 ALSTOM GL312PF3  3150 40  Uni/Trip 50 

 Formosa 3 145 LAT FO3-MAN ALSTOM GL312PF3  3150 40  Uni/Trip 50 
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 Formosa 3 145 TF1 ALSTOM GL312PF1  3150 40  Trip 50 

 Formosa 3 145 TF2 ALSTOM GL312PF1  3150 40  Trip 50 

3923 Goya 145 LAT BVI-GOY SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

4313 Goya 145 LAT GOY-MER SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

7498 Goya 145 TF1 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

  Goya 145 TF2 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

4310 Goya 145 TF3 SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

5192147283.120.3 Ibarreta 145 LAT IBA-GUE ALSTOM GL312P F3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 50 

11.31000/1 Ibarreta 145 LAT IBA-LLO ALSTOM GL312P F3-145 Resorte 3150 31,5   Uni/Trip 33-1/+1,5 

4309 Ibarreta 145 LAT IBA-PIR SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 34+/-3 

8381918 Ibarreta 145 TF1 ABB LTB145D1/B BLKB2 3150 40   Trip   

5192149466.20.1 Ing. Juarez 145 LAT IJU-LLO ALSTOM GL312P F3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 50 

6980-10-2031006/1 La Cruz 145 LAT LCR-PL1 AREVA GL 312 F3   3150 40   Uni/Trip   

159471 La Cruz 145 LAT LCR-STO MAGRINI GALILEO SB6 145   3150 31,5   Uni/Trip   

153922 La Cruz 145 TF1 MAGRINI GALILEO SB6 145   1250 25   Trip   

5192147308.220.1 Laguna Blanca 145 LAT CLO-LBL ALSTOM GL312P S3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 50 

5192147308.220.2 Laguna Blanca 145 LAT CLO-LBL ALSTOM GL312P S3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 50 

51921473 Laguna Blanca 145 TF1 ALSTOM GL312P FK3-1 (Resorte) 3150 31,5   Trip 50 

12.31005/2 Las Lomitas 145 LAT IBA-LLO ALSTOM GL312P F3-145 Resorte 3150 40   Uni/Trip 60 

5192149466.20.2 Las Lomitas 145 LAT IJU-LLO ALSTOM GL312P S3-145 FK3-1 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 50 

12.31005/1 Las Lomitas 145 TF1 ALSTOM GL312P FK3-1 (Resorte) 3150 31,5   Trip 50 

7159 Mansilla 145 LAT FO1-MAN SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

7160 Mansilla 145 LAT MAN-RES SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 
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7158 Mansilla 145 TF1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

1357 Monte Caseros 145 LAT CCU-MCA EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Uni/Trip   

1HSB01037018 Monte Caseros 145 LAT CHJ-MCA ABB LTB145D1/B   3150 31,5   Uni/Trip   

150 02 405 Monte Caseros 145 LAT MCA-PL1 ABB LTBD1 FSA1 (SPO) 3150 31,5   Uni/Trip   

1346 Monte Caseros 145 TF1 EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Trip   

200215 Monte Caseros 132 TF2 ALTA TENSIÓN     1250 22   Trip   

4307 Pirané 145 LAT PIR-ECO SIEMENS 3AP1 FI FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 34+/-3 

2706 Pirané 145 LAT PIR-FOR SIEMENS 3AP1 FI FA2 (mola) 3150 31,5   Uni/Trip 34+/-3 

2705 Pirané 145 LAT PIR-IBA SIEMENS 3AP1 FI FA2 (mola) 3150 31,5   Uni/Trip 34+/-3 

8385881 Pirané 145 TF1 ABB LTB145D1/B BLKB2 3150 40   Trip   

  
Resistencia 

Norte 132 TF1 EMA (BB) TR 170/12 Hidráulico 1250 21,9 5000 Trip 52 

  Santa Catalina 145 LAT SCA-BVI SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  Santa Catalina 145 LAT SCA-CCE SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  Santa Catalina 145 LAT SCA-PPA1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  Santa Catalina 145 LAT SCA-PPA2 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

  Santa Catalina 145 LAT SCA-RES SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Uni/Trip 60 

7502 Santa Catalina 145 TF1-2 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

3828 Santa Catalina 145 TF3-5 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

202210 Santa Catalina 132 TF4 ALTA TENSIÓN     1250 22   Trip   

  Sarmiento 145 TF1 SIEMENS 3AP1 FG FA2 (Resorte) 3150 40   Trip 60 

  VG Güemes   LAT VGG-ESP AREVA GL312P F3-145         Uni/Trip   

  VG Güemes   LAT VGG-IBA AREVA GL312P F3-145         Uni/Trip   



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 79 

 

Código de Ident. 
 Nº de Fábrica o 

Código 
ET 

Tensión  
Nominal Equipo a  

maniobrar 
Marca Modelo 

Tipo de  
accionam. 

In 
Poder 

de  
Corte 

Potencia 
de  

Ruptura 
Polos 

Tiempo 
de  

apertura 

kV A kA MVA UNI-TRIP ms 

  VG Güemes   TF1 AREVA GL312P F1-145         Trip   

159473 Virasoro 145 LAT RIN-VIR MAGRINI GALILEO SB6 145   3150 31,5   Uni/Trip   

159474 Virasoro 145 LAT STO-VIR MAGRINI GALILEO SB6 145   3150 31,5   Uni/Trip   

  Virasoro 145 TF1 MAGRINI GALILEO SB6 145     31,5   Trip   
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2.9. Esquemas geográficos y diagramas unifilares 

 

A continuación se presentan los diagramas: Unifilar Actual, Geográfico Actual. 

En tales gráficos se indican: 

- Las longitudes de líneas en los esquemas geográficos. 

- La potencia de transformación en los esquemas unifilares. 

- Los límites empresarios con identificación de Usuarios y puntos de conexión 

respectivos en los unifilares de EE.TT. 

-Ampliaciones previstas 

 

Accesos a cada Esquema Unifilar: 

Esquemas unifilares - Transnea SA 

Geográfico NEA Unifilar NEA 

Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

Bella Vista Barranqueras Clorinda Salto Grande 

Corrientes Centro Resistencia Norte El Colorado   

Goya   Formosa 1   

La Cruz   Formosa 2   

Monte Caseros   Formosa 3   

Santa Catalina   Ibarreta   

Sarmiento Prov.   Ing. Juarez   

Virasoro   Laguna Blanca   

    Las Lomitas   

    Mansilla   

    Pirané   

  V.G. Güemes  
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3. ESTUDIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA EL CORTO Y MEDIANO 

PLAZO 

 

Para el análisis de carga de los transformadores se tomaron algunas premisas, a 

saber: 

-Se tomó la misma distribución de carga del día de máxima demanda del 

Verano 19/20. 

-No se tuvo en cuenta la generación distribuida, solo la demanda total, por lo 

que, el análisis es útil para conocer la carga que tendrán los transformadores en 

caso de indisponibilidad de generación de las Estaciones que tengan. En el 

detalle posterior se va a aclarar esto según sea el caso. 

Considerando lo anterior, las cargas de los transformadores en las diversas EE. 

TT. en el transcurso del período 2020 - 2027, contemplaron: 

Para el próximo Verano se observan posibles sobrecargas en los 

transformadores Nº4 de Barranqueras (Para fines de 2020 se reemplazará por 

TP de 30 MVA). 

En los sucesivos veranos se observan posibles sobrecargas en los 

Transformadores Nº3 y 4 de Corrientes Centro (se reemplazará el TP Nº3 por 

uno de 50 MVA), los transformadores Nº2 y Nº6 de Santa Catalina, en el único 

Transformador de Resistencia Norte y en los Transformadores Nº1 y Nº6 de 

Formosa 1, en Formosa 1 existe generación actualmente, por lo que, la 

sobrecarga se elimina si los Generadores entran en servicio. Para estos casos 

existen proyectos de ampliación en la capacidad de transformación expresados 

en el apartado 2.5.  

También se estiman sobrecargas en los transformadores de Monte Caseros y 

Pirané, Estaciones que también se proyectan ampliaciones en la capacidad de 

transformación.  

Dentro de la Provincia de Chaco, la generación en Barranqueras evita posibles 

sobrecargas en los transformadores, aunque con las ampliaciones previstas se 

evitan las sobrecargas sin la necesidad de la generación. 

Finalmente en la Capital formoseña, tanto la generación en Formosa 1, como la 

nueva ET Formosa 3 con su consecuente transferencia de carga, mantendría los 

niveles de carga en los transformadores de las distintas EETT por debajo de los 

límites. 

A continuación se ven los valores de carga proyectados con las premisas 

expresadas anteriormente, en rojo se remarcan los casos en los que existen 

sobrecargas: 
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Tabla 14 Estado de carga de los transformadores proyectado en el mediano plazo 

 

Area 

Codigo 

 Estación 
 Transformadora 

Trafo 

Propietario S nom. 

Factor de 
Carga  

Verano 19/20 
Carga  

Verano 20/21 
Carga  

Verano 21/22 
Carga  

Verano 22/23 
Carga  

Verano 23/24 
Carga  

Verano 24/25 
Carga  

Verano 25/26 
Carga  

Verano 26/27 

 Ident. 
Afectación 

TRAFO_ID 
Nº   MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % 

C
o

rr
ie

n
te

s
 

59 BELLA VISTA 1 TRANSNEA 
15 0,35 11,6 77,3% 12,0 79,9% 12,4 82,9% 12,9 85,9% 13,3 88,9% 13,8 91,9% 14,2 94,9% 14,7 97,9% 

60 BELLA VISTA 2 TRANSNEA 
30 0,65 21,3 71,0% 22,0 73,4% 22,8 76,1% 23,7 78,9% 24,5 81,6% 25,3 84,4% 26,1 87,2% 27,0 89,9% 

116 CORRIENTES CENTRO 1 TRANSNEA 
16 0,00                                 

117 CORRIENTES CENTRO 2 TRANSNEA 
16 0,00                                 

118 CORRIENTES CENTRO 3 TRANSNEA 
30 0,36 22,7 75,7% 26,2 87,3% 27,2 90,6% 28,2 93,9% 29,2 97,2% 30,1 100,5% 31,1 103,7% 32,1 107,0% 

119 CORRIENTES CENTRO 4 TRANSNEA 
50 0,64 39,9 79,8% 46,1 92,1% 47,8 95,6% 49,5 99,0% 51,2 102,5% 53,0 105,9% 54,7 109,4% 56,4 112,9% 

185 GOYA 1 TRANSNEA 
30 0,43 22,4 74,7% 19,3 64,5% 20,1 66,9% 20,8 69,3% 21,5 71,7% 22,2 74,1% 23,0 76,6% 23,7 79,0% 

  GOYA 2 TRANSNEA 
30 0,12 6,3 21,0% 5,4 18,1% 5,6 18,8% 5,8 19,5% 6,1 20,2% 6,3 20,9% 6,5 21,5% 6,7 22,2% 

  GOYA 3 TRANSNEA 
30 0,45 23,1 77,0% 19,9 66,5% 20,7 69,0% 21,4 71,5% 22,2 74,0% 22,9 76,5% 23,7 78,9% 24,4 81,4% 

  LA CRUZ 1 TRANSNEA 
7,5 0,50 4,2 56,0% 5,2 69,9% 5,4 72,5% 5,6 75,1% 5,8 77,8% 6,0 80,4% 6,2 83,0% 6,4 85,6% 

  LA CRUZ 2 TRANSNEA 
7,5 0,50 4,2 56,0% 5,2 69,9% 5,4 72,5% 5,6 75,1% 5,8 77,8% 6,0 80,4% 6,2 83,0% 6,4 85,6% 

598 MONTE CASEROS 1 TRANSNEA 
15 0,50 9,6 64,0% 12,5 83,1% 12,9 86,2% 13,4 89,3% 13,9 92,4% 14,3 95,6% 14,8 98,7% 15,3 101,8% 

  MONTE CASEROS 2 TRANSNEA 
15 0,50 9,6 64,0% 12,5 83,1% 12,9 86,2% 13,4 89,3% 13,9 92,4% 14,3 95,6% 14,8 98,7% 15,3 101,8% 

374 SANTA CATALINA 1 TRANSNEA 
30 0,20 26,0 86,7% 24,4 81,4% 25,3 84,5% 26,3 87,5% 27,2 90,6% 28,1 93,7% 29,0 96,7% 29,9 99,8% 

375 SANTA CATALINA 2 TRANSNEA 
30 0,20 26,5 88,3% 24,9 83,0% 25,8 86,1% 26,8 89,2% 27,7 92,3% 28,6 95,5% 29,6 98,6% 30,5 101,7% 

376 SANTA CATALINA 3 TRANSNEA 
30 0,19 24,7 82,3% 23,2 77,4% 24,1 80,3% 24,9 83,2% 25,8 86,1% 26,7 89,0% 27,6 91,9% 28,4 94,8% 

1892 SANTA CATALINA 4 TRANSNEA 
30 0,20 26,0 86,7% 24,4 81,4% 25,3 84,5% 26,3 87,5% 27,2 90,6% 28,1 93,7% 29,0 96,7% 29,9 99,8% 

  SANTA CATALINA 5 TRANSNEA 
30 0,21 26,9 89,7% 25,3 84,2% 26,2 87,4% 27,2 90,6% 28,1 93,7% 29,1 96,9% 30,0 100,1% 31,0 103,2% 

  SARMIENTO PROVISORIA 1 TRANSNEA 
50 1,00 41,1 82,2% 37,8 75,6% 39,2 78,5% 40,7 81,3% 42,1 84,2% 43,5 87,0% 44,9 89,8% 46,3 92,7% 
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Area 

Codigo 

 Estación 
 Transformadora 

Trafo 

Propietario S nom. 

Factor de 
Carga  

Verano 19/20 
Carga  

Verano 20/21 
Carga  

Verano 21/22 
Carga  

Verano 22/23 
Carga  

Verano 23/24 
Carga  

Verano 24/25 
Carga  

Verano 25/26 
Carga  

Verano 26/27 

 Ident. 
Afectación 

TRAFO_ID 
Nº   MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % 

  VIRASORO 1 TRANSNEA 
30 1,00 27,8 92,7% 3,4 11,3% 3,5 11,7% 3,6 12,2% 3,8 12,6% 3,9 13,0% 4,0 13,4% 4,2 13,9% 

C
h

a
c
o
 

42 BARRANQUERAS 1 TRANSNEA 
20 0,00     0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

43 BARRANQUERAS 2 TRANSNEA 
20 0,00     0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

45 BARRANQUERAS 4 TRANSNEA 
15 0,21 9,8 65,3% 15,2 101,1% 15,7 104,9% 16,3 108,7% 16,9 112,5% 17,4 116,3% 18,0 120,1% 18,6 123,9% 

46 BARRANQUERAS 5 TRANSNEA 
30 0,27 12,8 42,7% 19,8 66,0% 20,5 68,5% 21,3 71,0% 22,0 73,5% 22,8 75,9% 23,5 78,4% 24,3 80,9% 

46 BARRANQUERAS 7 TRANSNEA 
30 0,29 13,4 44,7% 20,7 69,1% 21,5 71,7% 22,3 74,3% 23,1 76,9% 23,8 79,5% 24,6 82,1% 25,4 84,7% 

47 BARRANQUERAS 9 TRANSNEA 
30 0,23 10,7 35,7% 16,6 55,2% 17,2 57,3% 17,8 59,3% 18,4 61,4% 19,0 63,5% 19,7 65,5% 20,3 67,6% 

357 RESISTENCIA NORTE 1 TRANSNEA 
30 1,00 28,8 96,0% 27,9 92,9% 28,9 96,4% 30,0 99,9% 31,0 103,4% 32,1 106,9% 33,1 110,4% 34,2 113,9% 

F
o
rm

o
s
a
 

  CLORINDA 1 TRANSNEA 
30 0,56 18,3 61,0% 18,3 61,1% 19,0 63,4% 19,7 65,7% 20,4 68,0% 21,1 70,3% 21,8 72,6% 22,5 74,9% 

  CLORINDA 2 TRANSNEA 
30 0,44 14,6 48,7% 14,6 48,7% 15,2 50,6% 15,7 52,4% 16,3 54,2% 16,8 56,1% 17,4 57,9% 17,9 59,7% 

  CLORINDA 3 TRANSNEA 
150 1,00                                 

  EL COLORADO 1 TRANSNEA 
30 0,65 18,9 63,0% 12,9 43,2% 13,4 44,8% 13,9 46,4% 14,4 48,0% 14,9 49,6% 15,4 51,3% 15,9 52,9% 

  EL COLORADO 2 TRANSNEA 
15 0,35 10,0 66,7% 6,9 45,7% 7,1 47,4% 7,4 49,1% 7,6 50,8% 7,9 52,5% 8,1 54,2% 8,4 56,0% 

179 FORMOSA 1 1 TRANSNEA 
30 0,18 22,3 74,3% 26,5 88,3% 27,5 91,6% 28,5 94,9% 29,5 98,2% 30,5 101,6% 31,5 104,9% 32,5 108,2% 

180 FORMOSA 1 2 TRANSNEA 
15 0,06 7,9 52,7% 9,4 62,6% 9,7 64,9% 10,1 67,3% 10,4 69,6% 10,8 72,0% 11,1 74,3% 11,5 76,7% 

181 FORMOSA 1 3 TRANSNEA 
30 0,17 20,4 68,0% 24,2 80,8% 25,1 83,8% 26,1 86,8% 27,0 89,9% 27,9 92,9% 28,8 95,9% 29,7 99,0% 

  FORMOSA 1 4 TRANSNEA 
30 0,16 19,0 63,3% 22,6 75,2% 23,4 78,1% 24,3 80,9% 25,1 83,7% 26,0 86,5% 26,8 89,4% 27,7 92,2% 

  FORMOSA 1 5 TRANSNEA 
30 0,17 21,0 70,0% 24,9 83,1% 25,9 86,3% 26,8 89,4% 27,8 92,5% 28,7 95,6% 29,6 98,8% 30,6 101,9% 

  FORMOSA 1 6 TRANSNEA 
30 0,13 15,9 53,0% 18,9 63,0% 19,6 65,3% 20,3 67,7% 21,0 70,0% 21,7 72,4% 22,4 74,8% 23,1 77,1% 

  FORMOSA 1  7 TRANSNEA 
30 0,13 15,9 53,0% 18,9 63,0% 19,6 65,3% 20,3 67,7% 21,0 70,0% 21,7 72,4% 22,4 74,8% 23,1 77,1% 

  FORMOSA 2 1 TRANSNEA 
30 0,50 19,8 66,0% 22,5 74,8% 23,3 77,7% 24,1 80,5% 25,0 83,3% 25,8 86,1% 26,7 88,9% 27,5 91,7% 

  FORMOSA 2 2 TRANSNEA 
30 0,50 19,8 66,0% 22,5 74,8% 23,3 77,7% 24,1 80,5% 25,0 83,3% 25,8 86,1% 26,7 88,9% 27,5 91,7% 

  FORMOSA 3 1 TRANSNEA 
30 0,50 2,9 0,5% 3,2 10,6% 3,3 11,0% 3,4 11,4% 3,5 11,8% 3,7 12,2% 3,8 12,6% 3,9 13,0% 
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Area 

Codigo 

 Estación 
 Transformadora 

Trafo 

Propietario S nom. 

Factor de 
Carga  

Verano 19/20 
Carga  

Verano 20/21 
Carga  

Verano 21/22 
Carga  

Verano 22/23 
Carga  

Verano 23/24 
Carga  

Verano 24/25 
Carga  

Verano 25/26 
Carga  

Verano 26/27 

 Ident. 
Afectación 

TRAFO_ID 
Nº   MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % MVA % 

  FORMOSA 3 2 TRANSNEA 
30 0,50 2,9 0,5% 3,2 10,6% 3,3 11,0% 3,4 11,4% 3,5 11,8% 3,7 12,2% 3,8 12,6% 3,9 13,0% 

  GUEMES 1 TRANSNEA 
30 1,00 4,9 16,3% 6,5 21,6% 6,7 22,4% 7,0 23,2% 7,2 24,0% 7,5 24,8% 7,7 25,7% 7,9 26,5% 

  IBARRETA 1 TRANSNEA 
15 0,50 5,8 38,7% 6,9 46,1% 7,2 47,8% 7,4 49,5% 7,7 51,2% 7,9 53,0% 8,2 54,7% 8,5 56,4% 

  IBARRETA 2 TRANSNEA 
15 0,50 5,8 38,7% 6,9 46,1% 7,2 47,8% 7,4 49,5% 7,7 51,2% 7,9 53,0% 8,2 54,7% 8,5 56,4% 

  ING. JUAREZ 1 TRANSNEA 
15 1,00 3,7 24,7% 8,8 58,9% 9,2 61,2% 9,5 63,4% 9,8 65,6% 10,2 67,8% 10,5 70,0% 10,8 72,2% 

  LAGUNA BLANCA 1 TRANSNEA 
30 1,00 13,7 45,7% 20,3 67,7% 21,1 70,3% 21,8 72,8% 22,6 75,4% 23,4 77,9% 24,1 80,4% 24,9 83,0% 

  LAS LOMITAS 1 TRANSNEA 
30 1,00 15,6 52,0% 14,5 48,4% 15,1 50,2% 15,6 52,0% 16,2 53,8% 16,7 55,7% 17,2 57,5% 17,8 59,3% 

  MANSILLA 1 TRANSNEA 
30 1,00 3,9 13,0% 7,6 25,3% 7,9 26,3% 8,2 27,2% 8,5 28,2% 8,7 29,1% 9,0 30,1% 9,3 31,0% 

  PIRANE 1 TRANSNEA 
15 0,50 3,5 23,3% 14,5 96,6% 15,0 100,2% 15,6 103,9% 16,1 107,5% 16,7 111,1% 17,2 114,8% 17,8 118,4% 

  PIRANE 2 TRANSNEA 
15 0,50 3,5 23,3% 14,5 96,6% 15,0 100,2% 15,6 103,9% 16,1 107,5% 16,7 111,1% 17,2 114,8% 17,8 118,4% 
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4. INFORMACIÓN EMPLEADA PARA LOS ESTUDIOS 

4.1. Demanda prevista para los próximos ocho años 

Para determinar la demanda prevista para los próximos 8 años, se aplicó regresión 

lineal sobre la base de datos de demanda desde el Invierno del año 2003 hasta la 

actualidad, para el cálculo se dividió por Provincia y por Estación. En la región del NEA 

la solicitación de la Red en Verano es mucho mayor que en Invierno, por lo que, para el 

estudio, se analizó el crecimiento de demanda para los sucesivos veranos. 

A continuación se ven las curvas de crecimiento:  

 

Cabe destacar, que el crecimiento de las demandas de Entre Ríos que afectan al área 

de estudio, se estimaron igual al crecimiento de la demanda de Corrientes, 

manteniendo la proporcionalidad de la Demanda existente durante el pico del último 

Verano. 

En la Tabla posterior, se pueden ver los valores de Demanda proyectados por ET: 

y = 69,25x + 528,54
R² = 0,9822

y = 24,626x + 236,7
R² = 0,972

y = 30,558x + 205,03
R² = 0,9788

y = 14,065x + 86,807
R² = 0,9538
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Tabla 15 Crecimiento de demanda en los próximos 8 años 

 

 VERANO 19/20 VERANO 20/21 VERANO 21/22 VERANO 22/23 VERANO 23/24 VERANO 24/25 VERANO 25/26 VERANO 26/27 

Estación 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 

ET Barranqueras 66,2 21,3 69,54 68,78 22,13 72,26 71,37 22,96 74,97 73,95 23,79 77,68 76,53 24,62 80,39 79,11 25,45 83,11 81,70 26,29 85,82 84,28 27,12 88,53 

ET Bella Vista 30,6 11,6 32,72 31,79 12,05 34,00 32,99 12,51 35,28 34,18 12,96 36,55 35,38 13,41 37,83 36,57 13,86 39,11 37,76 14,32 40,38 38,96 14,77 41,66 

ET CD5 121 35,02 125,97 125,72 36,39 130,88 130,44 37,75 135,79 135,16 39,12 140,71 139,88 40,48 145,62 144,60 41,85 150,54 149,32 43,22 155,45 154,04 44,58 160,37 

ET CD6 128 42,02 134,72 132,99 43,66 139,98 137,99 45,30 145,23 142,98 46,94 150,49 147,97 48,58 155,74 152,97 50,22 161,00 157,96 51,86 166,26 162,96 53,50 171,51 

ET Campo Largo 22 6,3 22,88 22,86 6,55 23,78 23,72 6,79 24,67 24,57 7,04 25,56 25,43 7,28 26,46 26,29 7,53 27,35 27,15 7,77 28,24 28,01 8,02 29,13 

ET Castelli 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ET Chajarí 53 17 55,66 55,07 17,66 57,83 57,14 18,33 60,00 59,20 18,99 62,17 61,27 19,65 64,35 63,34 20,32 66,52 65,41 20,98 68,69 67,47 21,64 70,86 

ET Charata 54,56 18,06 57,47 56,69 18,76 59,71 58,82 19,47 61,96 60,95 20,17 64,20 63,07 20,88 66,44 65,20 21,58 68,68 67,33 22,29 70,92 69,46 22,99 73,17 

ET Clorinda 132 27,5 15,8 31,72 28,57 16,42 32,95 29,65 17,03 34,19 30,72 17,65 35,43 31,79 18,27 36,66 32,86 18,88 37,90 33,94 19,50 39,14 35,01 20,11 40,38 

ET Colonia Brugne 28 9,73 29,64 29,09 10,11 30,80 30,18 10,49 31,96 31,28 10,87 33,11 32,37 11,25 34,27 33,46 11,63 35,42 34,55 12,01 36,58 35,65 12,39 37,74 

ET Concordia 142 51,65 151,10 147,54 53,66 157,00 153,08 55,68 162,89 158,62 57,69 168,79 164,16 59,71 174,68 169,70 61,72 180,58 175,24 63,74 186,47 180,78 65,75 192,37 

ET Corrientes 
Centro 

61,98 19,83 65,07 64,40 20,60 67,61 66,82 21,38 70,15 69,23 22,15 72,69 71,65 22,92 75,23 74,07 23,70 77,77 76,49 24,47 80,31 78,91 25,25 82,85 

ET Corrientes Este 102,9 32,93 108,04 106,91 34,21 112,26 110,93 35,50 116,47 114,94 36,78 120,69 118,96 38,07 124,90 122,97 39,35 129,12 126,99 40,64 133,33 131,00 41,92 137,55 

ET Curuzu Cuatia 29 7,86 30,05 30,13 8,17 31,22 31,26 8,47 32,39 32,39 8,78 33,56 33,53 9,09 34,73 34,66 9,39 35,91 35,79 9,70 37,08 36,92 10,01 38,25 

ET El Colorado 17,8 6,8 19,05 18,49 7,07 19,80 19,19 7,33 20,54 19,88 7,60 21,28 20,58 7,86 22,03 21,27 8,13 22,77 21,97 8,39 23,51 22,66 8,66 24,26 

ET Esquina 18,71 5,99 19,65 19,44 6,22 20,41 20,17 6,46 21,18 20,90 6,69 21,94 21,63 6,92 22,71 22,36 7,16 23,48 23,09 7,39 24,24 23,82 7,63 25,01 

ET Formosa 1 136,5 30,8 139,93 141,83 32,00 145,39 147,15 33,20 150,85 152,48 34,40 156,31 157,80 35,61 161,77 163,13 36,81 167,23 168,45 38,01 172,69 173,78 39,21 178,15 

ET Formosa 2 35,4 24,8 43,22 36,78 25,77 44,91 38,16 26,74 46,60 39,54 27,70 48,28 40,92 28,67 49,97 42,31 29,64 51,65 43,69 30,61 53,34 45,07 31,57 55,03 
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 VERANO 19/20 VERANO 20/21 VERANO 21/22 VERANO 22/23 VERANO 23/24 VERANO 24/25 VERANO 25/26 VERANO 26/27 

Estación 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 

ET Formosa 3 5,7 2,2 6,11 5,92 2,29 6,35 6,14 2,37 6,59 6,37 2,46 6,82 6,59 2,54 7,06 6,81 2,63 7,30 7,03 2,71 7,54 7,26 2,80 7,78 

ET Goya 40,99 13,11 43,04 42,59 13,62 44,71 44,19 14,13 46,39 45,79 14,64 48,07 47,39 15,16 49,75 48,99 15,67 51,43 50,58 16,18 53,11 52,18 16,69 54,79 

ET Goya Oeste 13,74 4,4 14,43 14,28 4,57 14,99 14,81 4,74 15,55 15,35 4,91 16,12 15,88 5,09 16,68 16,42 5,26 17,24 16,96 5,43 17,80 17,49 5,60 18,37 

ET Guemes 6 1,7 6,24 6,23 1,77 6,48 6,47 1,83 6,72 6,70 1,90 6,97 6,94 1,97 7,21 7,17 2,03 7,45 7,40 2,10 7,70 7,64 2,16 7,94 

ET Ibarreta 12,8 3,6 13,30 13,30 3,74 13,82 13,80 3,88 14,33 14,30 4,02 14,85 14,80 4,16 15,37 15,30 4,30 15,89 15,80 4,44 16,41 16,30 4,58 16,93 

ET Ing. Juarez 8 2,9 8,51 8,31 3,01 8,84 8,62 3,13 9,17 8,94 3,24 9,51 9,25 3,35 9,84 9,56 3,47 10,17 9,87 3,58 10,50 10,18 3,69 10,83 

ET Ita Ibate 13 4,24 13,67 13,51 4,41 14,21 14,01 4,57 14,74 14,52 4,74 15,27 15,03 4,90 15,81 15,54 5,07 16,34 16,04 5,23 16,87 16,55 5,40 17,41 

ET Ituzaingo 6 2,25 6,41 6,23 2,34 6,66 6,47 2,43 6,91 6,70 2,51 7,16 6,94 2,60 7,41 7,17 2,69 7,66 7,40 2,78 7,91 7,64 2,86 8,16 

ET La Cruz 9,5 3,4 10,09 9,87 3,53 10,48 10,24 3,67 10,88 10,61 3,80 11,27 10,98 3,93 11,66 11,35 4,06 12,06 11,72 4,20 12,45 12,09 4,33 12,85 

ET La Escondida 12 5,9 13,37 12,47 6,13 13,89 12,94 6,36 14,42 13,40 6,59 14,94 13,87 6,82 15,46 14,34 7,05 15,98 14,81 7,28 16,50 15,28 7,51 17,02 

ET La Leonesa 15,8 4,5 16,43 16,42 4,68 17,07 17,03 4,85 17,71 17,65 5,03 18,35 18,27 5,20 18,99 18,88 5,38 19,63 19,50 5,55 20,27 20,11 5,73 20,91 

ET Laguna Blanca 18,74 5,59 19,56 19,47 5,81 20,32 20,20 6,03 21,08 20,93 6,24 21,84 21,66 6,46 22,61 22,40 6,68 23,37 23,13 6,90 24,13 23,86 7,12 24,90 

ET Las Lomitas 13,5 3,6 13,97 14,03 3,74 14,52 14,55 3,88 15,06 15,08 4,02 15,61 15,61 4,16 16,15 16,13 4,30 16,70 16,66 4,44 17,24 17,19 4,58 17,79 

ET Los Conq. 17 5,48 17,86 17,66 5,69 18,56 18,33 5,91 19,26 18,99 6,12 19,95 19,65 6,34 20,65 20,32 6,55 21,35 20,98 6,76 22,04 21,64 6,98 22,74 

ET Mansilla 7,3 0,4 7,31 7,58 0,42 7,60 7,87 0,43 7,88 8,15 0,45 8,17 8,44 0,46 8,45 8,72 0,48 8,74 9,01 0,49 9,02 9,29 0,51 9,31 

ET Mercedes C. 32 13,1 34,58 33,25 13,61 35,93 34,50 14,12 37,28 35,75 14,63 38,62 36,99 15,14 39,97 38,24 15,66 41,32 39,49 16,17 42,67 40,74 16,68 44,02 

ET Mte. Caseros 23,2 6,1 23,99 24,11 6,34 24,92 25,01 6,58 25,86 25,92 6,81 26,80 26,82 7,05 27,73 27,73 7,29 28,67 28,63 7,53 29,60 29,54 7,77 30,54 

ET Pampa del Inf. 11 3,5 11,54 11,43 3,64 11,99 11,86 3,77 12,44 12,29 3,91 12,89 12,72 4,05 13,34 13,15 4,18 13,80 13,57 4,32 14,25 14,00 4,46 14,70 

ET Paso Tala 6,08 1,95 6,39 6,32 2,03 6,63 6,55 2,10 6,88 6,79 2,18 7,13 7,03 2,25 7,38 7,27 2,33 7,63 7,50 2,41 7,88 7,74 2,48 8,13 

ET P. de los Libres 
1 

33,91 10,85 35,60 35,23 11,27 36,99 36,56 11,70 38,38 37,88 12,12 39,77 39,20 12,54 41,16 40,52 12,97 42,55 41,85 13,39 43,94 43,17 13,81 45,33 

ET P. de los Libres 
2 

11,69 3,74 12,27 12,15 3,89 12,75 12,60 4,03 13,23 13,06 4,18 13,71 13,51 4,32 14,19 13,97 4,47 14,67 14,43 4,62 15,15 14,88 4,76 15,63 

ET Pcia. Roca 6,25 2 6,56 6,49 2,08 6,82 6,74 2,16 7,07 6,98 2,23 7,33 7,23 2,31 7,59 7,47 2,39 7,84 7,71 2,47 8,10 7,96 2,55 8,35 
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 VERANO 19/20 VERANO 20/21 VERANO 21/22 VERANO 22/23 VERANO 23/24 VERANO 24/25 VERANO 25/26 VERANO 26/27 

Estación 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 

ET Pcia. De la Plaza 20,04 6,63 21,11 20,82 6,89 21,93 21,60 7,15 22,76 22,39 7,41 23,58 23,17 7,66 24,40 23,95 7,92 25,23 24,73 8,18 26,05 25,51 8,44 26,87 

ET Pirane 26,73 7,98 27,90 27,77 8,29 28,98 28,82 8,60 30,07 29,86 8,91 31,16 30,90 9,23 32,25 31,94 9,54 33,34 32,99 9,85 34,43 34,03 10,16 35,51 

ET Quitilipi 13,36 4,42 14,07 13,88 4,59 14,62 14,40 4,76 15,17 14,92 4,94 15,72 15,44 5,11 16,27 15,97 5,28 16,82 16,49 5,45 17,37 17,01 5,63 17,92 

ET Resist. Norte 25,7 7,7 26,83 26,70 8,00 27,88 27,71 8,30 28,92 28,71 8,60 29,97 29,71 8,90 31,02 30,71 9,20 32,06 31,72 9,50 33,11 32,72 9,80 34,16 

ET Rincon 132 11 0,5 11,01 11,43 0,52 11,44 11,86 0,54 11,87 12,29 0,56 12,30 12,72 0,58 12,73 13,15 0,60 13,16 13,57 0,62 13,59 14,00 0,64 14,02 

ET Saenz Peña 70,15 23,22 73,89 72,89 24,13 76,78 75,62 25,03 79,66 78,36 25,94 82,54 81,10 26,84 85,42 83,83 27,75 88,31 86,57 28,66 91,19 89,31 29,56 94,07 

ET San bernardo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ET San Martin 10,45 3,46 11,01 10,86 3,59 11,44 11,27 3,73 11,87 11,67 3,86 12,30 12,08 4,00 12,73 12,49 4,13 13,16 12,90 4,27 13,58 13,30 4,40 14,01 

ET Santa Catalina 114,8 25,7 117,64 119,28 26,70 122,23 123,76 27,71 126,82 128,24 28,71 131,41 132,71 29,71 136,00 137,19 30,71 140,59 141,67 31,72 145,18 146,15 32,72 149,77 

ET Santo Tome 16,37 5,24 17,19 17,01 5,44 17,86 17,65 5,65 18,53 18,29 5,85 19,20 18,92 6,06 19,87 19,56 6,26 20,54 20,20 6,47 21,21 20,84 6,67 21,88 

ET Sarmiento 35 10 36,40 36,37 10,39 37,82 37,73 10,78 39,24 39,10 11,17 40,66 40,46 11,56 42,08 41,83 11,95 43,50 43,19 12,34 44,92 44,56 12,73 46,34 

ET Tres Isletas 35,63 11,8 37,53 37,02 12,26 39,00 38,41 12,72 40,46 39,80 13,18 41,93 41,19 13,64 43,39 42,58 14,10 44,85 43,97 14,56 46,32 45,36 15,02 47,78 

ET CD8 17,4 7,7 19,03 18,08 8,00 19,77 18,76 8,30 20,51 19,44 8,60 21,25 20,12 8,90 22,00 20,79 9,20 22,74 21,47 9,50 23,48 22,15 9,80 24,22 

ET Villa Angela 57,9 19,17 60,99 60,16 19,92 63,37 62,42 20,67 65,75 64,68 21,41 68,13 66,94 22,16 70,51 69,19 22,91 72,89 71,45 23,66 75,27 73,71 24,41 77,65 

ET Virasoro 25,7 10,8 27,88 26,70 11,22 28,96 27,71 11,64 30,05 28,71 12,06 31,14 29,71 12,49 32,23 30,71 12,91 33,31 31,72 13,33 34,40 32,72 13,75 35,49 

ET Yapeyu 3,11 0,99 3,26 3,23 1,03 3,39 3,35 1,07 3,52 3,47 1,11 3,65 3,60 1,14 3,77 3,72 1,18 3,90 3,84 1,22 4,03 3,96 1,26 4,16 
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4.2. Requerimientos de energía y potencia 

 
En todos los casos la Potencia se expresa en MW y la Energía en GWh. 

Es importante aclarar, que la demanda de Entre Ríos no abarca la demanda total de 

la Provincia.  
 

Tabla 16 Requerimiento de Energía durante los últimos meses 

FECHA 
ENERGÍA [GWh] 

Total Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

dic-19 683,69 264,25 280,35 138,59 69,58 

nov-19 691,66 265,59 282,11 143,45 70,36 

oct-19 571,70 223,34 234,01 114,10 58,15 

sep-19 463,32 191,05 184,55 87,47 47,13 

ago-19 487,70 205,91 196,89 84,63 49,61 

jul-19 507,72 214,48 206,96 86,01 51,65 

jun-19 456,64 189,76 185,43 81,16 46,45 

may-19 481,46 198,65 193,10 89,08 48,98 

abr-19 513,38 209,10 205,32 98,36 52,25 

mar-19 596,28 239,24 241,84 114,56 60,69 

feb-19 671,88 266,19 274,11 130,96 68,38 

ene-19 779,03 293,34 321,06 164,01 79,29 

dic-18 740,39 287,08 302,05 150,66 75,35 

nov-18 633,68 247,99 258,57 126,58 64,46 

oct-18 561,31 223,19 231,01 106,59 57,10 

sep-18 508,10 203,13 210,81 93,83 51,69 

ago-18 513,60 217,93 207,35 88,05 52,24 

jul-18 530,43 223,24 218,03 88,83 53,96 

jun-18 506,92 211,22 209,70 85,67 51,57 

may-18 525,23 209,67 217,36 97,93 53,43 

abr-18 670,64 268,41 275,66 125,81 68,25 

mar-18 686,28 275,95 279,62 129,94 69,85 

feb-18 720,86 291,76 293,61 134,76 73,36 

ene-18 774,43 312,80 310,19 150,65 78,82 

dic-17 833,89 332,40 341,96 158,76 84,87 

nov-17 609,55 267,18 229,21 112,50 62,00 

oct-17 532,08 215,66 210,50 105,28 54,12 

sep-17 490,86 202,33 192,86 95,12 49,93 

ago-17 491,70 205,46 193,58 92,19 50,02 

 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 131 

 

 
 

Tabla 17 Requerimientos de Energía durante el próximo año 

FECHA 
ENERGÍA [GWh] 

Total Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

ene-20 816,18 305,73 337,20 172,65 82,64 

feb-20 703,92 277,44 287,89 137,86 71,27 

mar-20 624,72 249,35 254,00 120,60 63,25 

abr-20 537,87 217,93 215,64 103,54 54,46 

may-20 504,42 207,05 202,80 93,78 51,04 

jun-20 478,42 197,78 194,75 85,43 48,41 

jul-20 531,93 223,54 217,36 90,55 53,83 

ago-20 509,90 214,26 206,32 88,87 51,62 

sep-20 484,41 198,79 193,39 91,85 49,04 

oct-20 597,72 232,39 245,21 119,81 60,51 

nov-20 723,15 276,36 295,61 150,63 73,21 

dic-20 714,81 274,96 293,77 145,53 72,40 

ene-21 853,34 318,13 353,34 181,29 85,99 

feb-21 735,97 288,69 301,67 144,76 74,16 

mar-21 653,16 259,46 266,15 126,64 65,81 
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FECHA 
ENERGÍA [GWh] 

Total Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

abr-21 562,35 226,77 225,96 108,72 56,66 

may-21 527,39 215,44 212,51 98,47 53,11 

jun-21 500,19 205,80 204,07 89,71 50,38 

jul-21 556,15 232,61 227,77 95,08 56,01 

 

 
 

Tabla 18 Evolución de la Energía y Potencia en el área 

FECHA 
ENERGÍA POTENCIA (MW) 

GWh Total Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

2020 7234 1715 584 669 311 151 

2021 7563 1796 608 702 328 158 

2022 7892 1877 633 735 345 165 

2023 8222 1958 657 768 362 172 

2024 8551 2039 681 801 378 179 
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FECHA 
ENERGÍA POTENCIA (MW) 

GWh Total Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos 

2025 8880 2121 705 834 395 186 

2026 9210 2202 729 867 412 193 

2027 9539 2283 753 900 429 201 
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4.3. Demanda máxima 
 

Tabla 19 Demanda máxima para el horizonte analizado 

 VERANO 26/27 

Estación 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 

ET Barranqueras 84,28 27,12 88,53 

ET Bella Vista 38,96 14,77 41,66 

ET CD5 154,04 44,58 160,37 

ET CD6 162,96 53,50 171,51 

ET Campo Largo 28,01 8,02 29,13 

ET Castelli 0,00 0,00 0,00 

ET Chajarí 67,47 21,64 70,86 

ET Charata 69,46 22,99 73,17 

ET Clorinda 132 35,01 20,11 40,38 

ET Colonia Brugne 35,65 12,39 37,74 

ET Concordia 180,78 65,75 192,37 

ET Corrientes 
Centro 78,91 25,25 82,85 

ET Corrientes Este 131,00 41,92 137,55 

ET Curuzu Cuatia 36,92 10,01 38,25 

ET El Colorado 22,66 8,66 24,26 

ET Esquina 23,82 7,63 25,01 

ET Formosa 1 173,78 39,21 178,15 

ET Formosa 2 45,07 31,57 55,03 

ET Formosa 3 7,26 2,80 7,78 

ET Goya 52,18 16,69 54,79 

ET Goya Oeste 17,49 5,60 18,37 

ET Guemes 7,64 2,16 7,94 

ET Ibarreta 16,30 4,58 16,93 

ET Ing. Juarez 10,18 3,69 10,83 

ET Ita Ibate 16,55 5,40 17,41 

ET Ituzaingo 7,64 2,86 8,16 

ET La Cruz 12,09 4,33 12,85 

ET La Escondida 15,28 7,51 17,02 

ET La Leonesa 20,11 5,73 20,91 

ET Laguna Blanca 23,86 7,12 24,90 

ET Las Lomitas 17,19 4,58 17,79 

ET Los Conq. 21,64 6,98 22,74 

ET Mansilla 9,29 0,51 9,31 

ET Mercedes C. 40,74 16,68 44,02 

ET Mte. Caseros 29,54 7,77 30,54 

ET Pampa del Inf. 14,00 4,46 14,70 

ET Paso Tala 7,74 2,48 8,13 

ET P. de los Libres 1 43,17 13,81 45,33 
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 VERANO 26/27 

Estación 
P 

(MW) 
Q 

(Mvar) 
S 

(MVA) 

ET P. de los Libres 2 14,88 4,76 15,63 

ET Pcia. Roca 7,96 2,55 8,35 

ET Pcia. De la Plaza 25,51 8,44 26,87 

ET Pirane 34,03 10,16 35,51 

ET Quitilipi 17,01 5,63 17,92 

ET Resist. Norte 32,72 9,80 34,16 

ET Rincon 132 14,00 0,64 14,02 

ET Saenz Peña 89,31 29,56 94,07 

ET San bernardo 0,00 0,00 0,00 

ET San Martin 13,30 4,40 14,01 

ET Santa Catalina 146,15 32,72 149,77 

ET Santo Tome 20,84 6,67 21,88 

ET Sarmiento 44,56 12,73 46,34 

ET Tres Isletas 45,36 15,02 47,78 

ET CD8 22,15 9,80 24,22 

ET Villa Angela 73,71 24,41 77,65 

ET Virasoro 32,72 13,75 32,71 

ET Yapeyú 3,96 1,26 4,16 

 

4.4. Ampliaciones previstas de generación 

 

-Central Eléctrica de Generación con Biomasa, en la localidad de Virasoro, 

departamento Santo Tomé, Provincia de Corrientes. 

La Central Eléctrica de Generación con Biomasa, estará ubicada en la localidad de 

Virasoro, a 18 km de la Estación transformadora de rebaje en 132/33/13,2kV. 

Consta de un grupo turbogenerador de 36MW cos fi=0,8 / 13,2kV / 2 polos, impulsado 

por una turbina de vapor. La tensión se eleva a 132kV en una estación transformadora 

emplazada en el predio de la misma central. Esta estación contará con una 

configuración de barras del tipo poligonal de cuatro lados, quedando un campo 

restante para la futura interconexión 132kV Virasoro - Apóstoles. El Transformador de 

la central será de dos arrollamientos 132/13,2kV y potencia plena 50 MVA. 

La interconexión entre la central y el sistema de transporte en alta tensión se realizará 

mediante una línea doble terna en 132kV que interceptará la actual LAT 132kv Rincón - 

Virasoro en la estructura angular (Piquete 207) sobre la R.N. N°120. La extensión de 

esta doble terna será de 2,7km. 

El combustible (biomasa) consta de los residuos de la actividad foresto-industrial 

presente en la localidad de Virasoro. 
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A continuación de la misma se emplazará una segunda Central de iguales 

características, alcanzando un total de 72 MW al final de ambas obras. 

La primer Central se denominará Garruchos y está previsto su puesta en servicio previo 

al verano 20/21, mientras que la segunda Central tendrá la misma denominación que 

la Estación Transformadora, San Alonso, y se prevé su ingreso al sistema para el año 

2021. 

 

 

- Central Eléctrica de Generación con Biomasa de 10MW ubicada en la Localidad de Las 

Lomitas. Si bien no hay fechas confirmadas, en los Estudios estimamos como fecha 

tentativa el año 2021 para su ingreso y puesta en servicio. 
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4.5. Características técnicas de los equipamientos del sistema de transporte 
 

Tabla 20 Parámetros eléctricos de Transformadores - TRANSNEA 

 

Codigo 
 Estación Transformadora 

Trafo 
Potencia Tensión nom.de red 

Conexión 
Nº  

 Arroll 

Tipo 
Pérd.  
Vacio Sat 

Reactancia Directa React. Homopolar 

 Ident. Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

TRAFO_ID     Nº 
MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

T1BAR BARRANQUERAS 1 20 20 0 13,2 33,0 0,0 YNd11 2   T 21,57   9,83     9,83     

T2BAR BARRANQUERAS 2 20 20 0 33,0 13,2 0,0 YNd11 2   T 21,57   9,78     9,78     

T4BAR BARRANQUERAS 4 15 15 10 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 18,58   10,75 18,24 5,99 10,75 18,24 5,99 

T5BAR BARRANQUERAS 5 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 25,00   10,37 17,14 5,53 10,37 17,14 5,53 

T7BAR BARRANQUERAS 7 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,51 17,40 5,96 10,51 17,40 5,96 

T9BAR BARRANQUERAS 9 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     11,00 17,00 6,00 11,00 17,00 6,00 

T1RNO RESISTENCIA NORTE 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 24,90   10,21 17,33 5,61 10,21 17,33 5,61 

T1CCE CORRIENTES CENTRO 1 16 16 0 33,0 13,2 0,0 YNd11 2   T     10,00     10,00     

T2CCE CORRIENTES CENTRO 2 16 16 0 33,0 13,2 0,0 YNd11 2   T     9,80     9,80     

T3CCE CORRIENTES CENTRO 3 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 24,90   10,21 17,33 5,61 10,21 17,33 5,61 

T4CCE CORRIENTES CENTRO 4 50 33 50 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 38,50   9,87 17,32 5,73 9,87 17,32 5,73 

T1SCA SANTA CATALINA 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,31 17,63 5,80 10,31 17,63 5,80 

T2SCA SANTA CATALINA 2 30 20 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 25,84   10,35 16,74 6,05 10,35 16,74 6,05 

T3SCA SANTA CATALINA 3 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     9,84 17,62 6,44 9,84 17,62 6,44 

T4SCA SANTA CATALINA 4 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     12,06 20,26 6,29 12,06 20,26 6,29 

T5SCA SANTA CATALINA 5 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,03 17,77 6,22 10,03 17,77 6,22 

T1SAR SARMIENTO PROVISORIA 1 50 50 50 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,21 17,95 6,23 10,21 17,95 6,23 

T1BVI BELLA VISTA 1 15 15 10 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     11,01 18,13 5,73 11,01 18,13 5,73 

T2BVI BELLA VISTA 2 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 13,75   10,12 17,86 6,25 10,12 17,86 6,25 

T1GOY GOYA 1 30 20 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 32,00   10,23 16,80 6,05 10,23 16,80 6,05 
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Codigo 
 Estación Transformadora 

Trafo 
Potencia Tensión nom.de red 

Conexión 
Nº  

 Arroll 

Tipo 
Pérd.  
Vacio Sat 

Reactancia Directa React. Homopolar 

 Ident. Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

TRAFO_ID     Nº 
MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

T2GOY GOYA 2 30 30 30 132,0 13,2 13,2 YNyn0d11 3   T     17,56 10,12 5,68 17,56 10,12 5,68 

T3GOY GOYA 3 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,15 17,74 6,24 10,15 17,74 6,24 

T1MCA MONTE CASEROS 1 15 15 10 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     11,01 18,13 5,73 11,01 18,13 5,73 

T2MCA MONTE CASEROS 2 15 10 15 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 14,01   10,50 17,54 5,82 10,50 17,54 5,82 

T1VIR VIRASORO 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,15 17,92 6,26 10,15 17,92 6,26 

T1LCR LA CRUZ 1 7,5 5 7,5 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,57 16,85 6,18 10,57 16,85 6,18 

T2LCR LA CRUZ 2 7,5 5 7,5 132,0 33,0 132,0 YNyn0d11 3   T     9,99 16,94 6,08 9,99 16,94 6,08 

T1FO1 FORMOSA 1 1 30 20 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 27,20   10,36 16,70 6,05 10,36 16,70 6,50 

T2FO1 FORMOSA 1 2 15 10 15 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,00 16,77 6,41 10,00 16,77 6,41 

T3FO1 FORMOSA 1 3 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     11,01 18,39 5,43 11,01 18,39 5,43 

T4FO1 FORMOSA 1 4 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     − − − − − − 

T5FO1 FORMOSA 1 5 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,88 17,90 6,38 10,88 17,90 6,38 

T6FO1 FORMOSA 1 6 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,85 17,80 5,89 10,85 17,80 5,89 

T7FO1 FORMOSA 1 7 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,11 11,65 4,04 10,11 11,65 4,04 

T1CLO CLORINDA 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 22,06   11,15 16,00 5,62 11,15 16,00 5,62 

T2CLO CLORINDA 2 30 20 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     6,80 17,70 4,10 6,80 17,70 4,10 

T3CLO CLORINDA 3 150 150 30 220,0 132,0 13,2 YNyn0d11 3   A     7,51 28,80 19,50 7,51 28,80 19,50 

T1PIR PIRANE 1 15,0 10,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,50 17,44 5,55 10,50 17,44 5,55 

T2PIR PIRANE 2 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,11 17,31 6,08 10,11 17,31 6,08 

T1IBA IBARRETA 1 15 10 15 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,07 15,92 5,70 10,07 15,92 5,70 

T2IBA IBARRETA 2 15 15 10 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     16,34 10,27 5,25 16,34 10,27 5,25 

T1ECO EL COLORADO 1 30 30 15 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,48 17,88 6,06 10,48 17,88 6,06 

T1LLO LAS LOMITAS 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,27 18,00 6,27 10,27 18,00 6,27 

T1LBL LAGUNA BLANCA 1 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     10,49 18,91 5,74 10,49 18,91 5,74 

T1FO2 FORMOSA 2 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 20,90   10,21 17,96 6,27 10,21 17,96 6,27 

T2FO2 FORMOSA 2 2 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T 21,65   10,12 17,02 6,34 10,12 17,02 6,34 

T1FO3 FORMOSA 3 (Nuevo) 1 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T                 
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Codigo 
 Estación Transformadora 

Trafo 
Potencia Tensión nom.de red 

Conexión 
Nº  

 Arroll 

Tipo 
Pérd.  
Vacio Sat 

Reactancia Directa React. Homopolar 

 Ident. Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

TRAFO_ID     Nº 
MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

T2FO3 FORMOSA 3 (Nuevo) 2 30 30 30 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T                 

T1IJU ING. JUAREZ 1 15 15 10 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3   T     16,66 17,66 6,00 16,66 17,66 6,00 

T1VGG VILLA GENERAL GÜEMES 1 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,00 11,10 3,90 10,00 11,10 3,90 

T1MAN MANSILLA 1 30 30 20 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 TC T     10,24 17,93 6,06 10,24 17,83 6,06 

 

Tabla 21 Datos y regulación por arrollamiento 

 

Codigo 

 Estación Transformadora 

Trafo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

 Ident. Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

  Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 
Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

TRAFO_ID 
    Nº (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) 

kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A 

T1BAR BARRANQUERAS 1 v 5 34,65 36,38 32,92 333,25     13,20 13,20 13,20 874,8             

T2BAR BARRANQUERAS 2 v 5 34,65 36,38 32,92 333,25     13,20 13,20 13,20 874,8             

T4BAR BARRANQUERAS 4 c 25 132,00 158,40 105,60 65,61 v 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418,4 

T5BAR BARRANQUERAS 5 c 31 132,00 145,20 105,60 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,86 13,86 13,86 833,1 

T7BAR BARRANQUERAS 7 c 17 132,00 138,60 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 836,7 

T9BAR BARRANQUERAS 9 c 31 132,00 145,20 105,60 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,86 13,86 13,86 833,1 

T1RNO RESISTENCIA NORTE 1 c 31 132,00 145,20 105,60 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1CCE CORRIENTES CENTRO 1 c 17 33,00 36,50 29,50 279,93     13,20 13,20 13,20 699,8             

T2CCE CORRIENTES CENTRO 2 c 16 33,00 36,50 29,50 279,93     13,20 13,20 13,20 699,8             

T3CCE CORRIENTES CENTRO 3 c 31 132,00 145,20 105,60 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T4CCE CORRIENTES CENTRO 4 c 31 132,00 145,20 105,60 218,69 v 5 34,50 36,23 32,78 552,2     13,86 13,86 13,86 2082,8 

T1SCA SANTA CATALINA 1 c 21 132,00 138,60 112,20 131,22 v 5 34,50 34,50 34,50 502,0     13,86 13,86 13,86 1249,7 
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Codigo 

 Estación Transformadora 

Trafo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

 Ident. Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

  Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 
Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

TRAFO_ID 
    Nº (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) 

kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A 

T2SCA SANTA CATALINA 2 c 31 132,00 145,20 105,60 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 334,7     13,86 13,86 13,86 1249,7 

T3SCA SANTA CATALINA 3 c 31 132,00 138,03 112,72 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,86 13,86 13,86 1255,1 

T4SCA SANTA CATALINA 4 c 31 132,00 143,88 104,28 131,22     34,50 34,50 34,50 502,0     13,86 13,86 13,86 833,1 

T5SCA SANTA CATALINA 5 c 26 132,00 145,20 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     1255,1 

T1SAR SARMIENTO PROVISORIA 1 c 21 132,00 145,20 112,20 218,69 v 5 34,50 36,23 32,78 836,7     13,86 13,86 13,86 2082,8 

T1BVI BELLA VISTA 1 c 21 132,00 138,60 112,20 65,61 v 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418,4 

T2BVI BELLA VISTA 2 c 21 132,00 145,20 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1GOY GOYA 1 c 31 132,00 145,20 105,60 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 334,7     13,86 13,86 13,86 1249,7 

T2GOY GOYA 2 c 26 132,00 145,20 112,20 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T3GOY GOYA 3 c 26 132,00 145,20 112,20 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1MCA MONTE CASEROS 1 c 21 132,00 138,60 112,20 65,61 v 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418,4 

T2MCA MONTE CASEROS 2 c 21 132,00 140,25 107,25 65,61 v 5 34,50 36,23 32,77 167,3     13,86 13,86 13,86 624,8 

T1VIR VIRASORO 1 c 26 132,00 145,20 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,86     1255,1 

T1LCR LA CRUZ 1 c 21 132,00 145,20 112,20 32,80 V 5 34,50 36,23 32,78 83,7     13,86     312,4 

T2LCR LA CRUZ 2 c 21 132,00 138,60 112,20 32,80     34,50 36,23 32,78 83,6     13,80       

T1FO1 FORMOSA 1 1 c 31 132,00 145,20 105,60 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 334,7     13,86 13,86 13,86 1249,7 

T2FO1 FORMOSA 1 2 c 19 132,00 145,20 105,60 65,50 v 5 34,50 36,23 32,78 167,0     13,80 13,80 13,80 626,0 

T3FO1 FORMOSA 1 3 c 21 132,00 138,60 112,20 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 837,7 

T4FO1 FORMOSA 1 4 c 21 132,00 138,60 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 836,7 

T5FO1 FORMOSA 1 5 c 26 132,00 145,20 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T6FO1 FORMOSA 1 6 c 17 132,00 145,20 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 836,7 

T7FO1 FORMOSA 1 7 c 17 132,00 138,60 112,20 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 836,7 

T1CLO CLORINDA 1 c 27 132,00 145,20 110,88 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     132,80 13,80 13,80 1255,1 

T2CLO CLORINDA 2 c 23 132,00 145,20 116,16 131,22 v 5 34,50 36,23 32,78 334,7     13,80 13,80 13,80 1255,1 

T3CLO CLORINDA 3 c 21 220,00 242,50 187,00 393,65 v 5 138,00 138,00 138,00 627,6     13,80 14,49 13,11 1255,1 

T1PIR PIRANE 1 c 21 132,00 138,60 112,20 65,61 v 5 34,50 36,23 32,78 167,3     13,86 13,86 13,86 624,8 
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Codigo 

 Estación Transformadora 

Trafo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

 Ident. Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

  Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 
Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

TRAFO_ID 
    Nº (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) 

kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A 

T2PIR PIRANE 2 c 17 132,00 138,60 112,20 65,60 v 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80     627,6 

T1IBA IBARRETA 1 c 21 132,00 138,60 112,20 45,90 v 5 34,50 36,23 32,78 167,3     13,80     439,0 

T2IBA IBARRETA 2 c 21 132,00 138,60 105,60 65,61 v 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418,4 

T1ECO EL COLORADO 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     627,6 

T1LLO LOMITAS 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,2 V 5 34,50 36,22 32,77 502,0     13,80     1255,1 

T1LBL LAGUNA BLANCA 1 c 21 132,00 148,50 115,50 131,20 v 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     833,1 

T1FO2 FORMOSA 2 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     1255,1 

T2FO2 FORMOSA 2 2 c 17 132,00 138,60 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     1255,1 

T1FO3 FORMOSA 3 (Nuevo) 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     1255,1 

T2FO3 FORMOSA 3 (Nuevo) 2 c 17 132,00 138,60 112,20 131,20 V 5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80     1255,1 

T1IJU ING. JUAREZ 1 c 17 132,00 138,60 112,20 65,78 V 5 34,50 36,22 32,77 251,0     13,80     434,7 

T1VGG VILLA GENERAL GÜEMES 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,22 V 5 34,50 36,22 32,77 502,0     13,80     836,7 

T1MAN MANSILLA 1 c 17 132,00 138,60 112,20 131,22 V 5 34,50 36,22 32,77 502,0     13,80     836,7 
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4.6. Características técnicas de los generadores, distribuidores y grandes usuarios que afectan al sistema de 

transporte de Transnea 
 

Tabla 22 Parámetros eléctricos de los transformadores de Distribuidores 

Codigo 
 Estación 

Transformadora 

Trafo 
Potencia Tensión nom.de red 

Conexión Nº  Tipo Pérd.  Sat 
Reactancia Directa React. Homopolar 

 Ident.   Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll.     vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

TRAFO_ID     Nº 
MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV (1) kV (2) kV (3) Tipo   (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

  CD Nº 5 1 100,0 100,0 40,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T                 

  CD Nº 5 2 60,0 60,0   132,0 33,0   YY0 3 TC T 27654 104573 12,17     12,17     

  CD Nº 6 1 100,0 100,0 40,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T                 

  CD Nº 6 2 60,0 60,0   132,0 33,0   YY0 3 TC T 27654 104573 12,17     12,17     

  CD Nº 6 3 30,0 30,0   33,0 13,2     3 TC T                 

  CD Nº 8 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 24779 217351 10,97 18,58 5,37 10,97 18,58 5,37 

  CD Nº 15 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 24779 217351 10,97 18,58 5,37 10,97 18,58 5,37 

  PCIA. DE LA PLAZA 1 30,0 30,0 20,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 27654 104573 9,96 17,51 5,83 9,96 17,51 5,83 

  SAENZ PEÑA 1 60,0 60,0   132,0 33,0   YY0 2 TC T 27654 104573 12,17     12,17     

  SAENZ PEÑA 2 60,0 60,0   132,0 33,0   YY0 2 TC T 27654 104573 12,17     12,17     

  QUITILIPI 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 24779 217351 10,97 18,58 5,37 10,97 18,58 5,37 

  VILLA ÁNGELA 1 30,0 30,0 20,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 27654 104573 9,96 17,51 5,83 9,96 17,51 5,83 

  VILLA ÁNGELA 2 30,0 30,0 20,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 27654 104573 9,96 17,51 5,83 9,96 17,51 5,83 

  CHARATA 1 60,0 60,0   132,0 33,0   YY0 2 TC T 27654 104573 12,17     12,17     

  CHARATA 2 30,0 30,0 20,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 27654 104573 9,96 17,51 5,83 9,96 17,51 5,83 

  LA ESCONDIDA 1 15,0 15,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 17200 104500 10,85 18,10 5,95 10,85 18,10 5,95 

  CAMPO LARGO 2 30,0 30,0 20,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 27654 104573 9,96 17,51 5,83 9,96 17,51 5,83 

  TRES ISLETAS 1 20,0 20,0   132,0 33,0   Yyo 2 TC T 19835 77036 9,89     9,89     

  SAN MARTÍN 1 15,0 15,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 17200 104500 10,85 18,10 5,95 10,85 18,10 5,95 

  SAN MARTÍN 2 15,0 15,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 17200 104500 10,85 18,10 5,95 10,85 18,10 5,95 

  PAMPA DEL INFIERNO 1 15,0 15,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YYD 3 TC T 17224 111058 10,42 17,83 6,04 10,42 17,83 6,04 
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Codigo 
 Estación 

Transformadora 

Trafo 
Potencia Tensión nom.de red 

Conexión Nº  Tipo Pérd.  Sat 
Reactancia Directa React. Homopolar 

 Ident.   Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll.     vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

TRAFO_ID     Nº 
MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV (1) kV (2) kV (3) Tipo   (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

T1CBR COLONIA BRUGNE 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 22,112 - 10,20 17,73 6,12 - 14,86 - 

T1CES CORRIENTES ESTE 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 21,655 - 10,12 17,78 6,18 - 8,88 - 

T2CES CORRIENTES ESTE 2 50,0 50,0 50,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 38,181 - 10,24 17,92 6,21 - 8,76 - 

T3CES CORRIENTES ESTE 3 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 28,265 - 9,92 17,75 6,36 - 8,70 - 

 T1CCU CURUZÚ CUATIÁ 1 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 14,873 - 10,04 17,10 6,08 - 14,30 - 

 T2CCU CURUZÚ CUATIÁ 2 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 16,288 - 10,08 17,34 6,17 - - - 

  T1ESQ. ESQUINA 1 10,0 5,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - -   5,22 15,15 2,87 - - - 

T2ESQ. ESQUINA 2 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 14,254 - 10,05 17,04 6,07 - - - 

T1GOY GOYA OESTE 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - -   10,29 17,50 5,58 - - - 

T1MER MERCEDES 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 22,821 - 10,31 17,86 6,11 - 14,55 - 

T2MER MERCEDES 2 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - - - 10,61 17,80 6,32 - - - 

T1PTA PASO TALA 1 7,5 5,0 7,5 132,0 33,0 13,2 Yy0d11 3 - - - - 9,94 16,92 6,05 - - - 

T1PIR PIRAYÚ 1 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YN0yn0d11   - - 22,39 - 10,10 17,80 6,18 - 8,82 - 

T1ITUN ITUZAINGÓ (NORTE) 1 7,5 5,0 7,5 132,0 33,0 13,2 Yy0d11 3 - - - - 11,00 17,00 6,00 - - - 

T2IBA ITA IBATÉ 2 30,0 30,0 30,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 29,117 - 10,08 17,54 6,12 - 8,91 - 

T1STO SANTO TOMÉ 1 15,0 10,0 15,0 132,0 33,0 13,2 Yyn0d11 3 - - - - 10,52 17,80 5,46 - - - 

T2STO SANTO TOMÉ 2 15,0 10,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 15,204 - 10,03 17,45 6,65 - - - 

T1YAP YAPEYÚ 1 7,5 5,0 7,5 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - - - 10,21 16,87 5,37 - - - 

T1PLS PASO DE LOS LIBRES 1 1 15,0 15,0 10,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 15,105 - 10,05 17,44 6,01 - - - 

T3PLS PASO DE LOS LIBRES 1 3 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 14,785 - 10,20 17,36 6,06 - 14,48 - 

T1PLN PASO DE LOS LIBRES 2 1 15,0 15,0 15,0 132,0 33,0 13,2 YNyn0d11 3 - - 14,332 - 10,18 17,35 6,00 - 14,31 - 
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Tabla 23 Datos y regulación por arrollamiento de los transformadores de los distribuidores 

Codigo 

 Estación 
Transformadora 

Trafo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

 Ident. Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

  Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 
Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

TRAFO_ID 
    Nº (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) 

kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A (1) (2) 
kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A 

  CD Nº 5 1     132,00                               

  CD Nº 5 2 C 19 132,00 138,60 112,20 276,42 V   34,50     1004,0             

  CD Nº 6 1     132,00                               

  CD Nº 6 2 C 19 132,00 138,60 112,20 276,42 V   34,50     1004,0             

  CD Nº 6 3                                     

  CD Nº 8 1 C 19 132,00 145,23 105,55 131,20   5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255 

  CD Nº 15 1 C 19 132,00 145,23 105,55 131,20   5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255 

  PCIA. DE LA PLAZA 2 C 19 132,00 138,60 99,00 131,00 V 5 34,50 36,23 32,78 515,0     13,80 13,80 13,80 833 

  SAENZ PEÑA 1 C 19 132,00 138,60 112,20 276,42 V   34,50     1004,0             

  SAENZ PEÑA 2 C 19 132,00 138,60 112,20 276,42 V   34,50     1004,0             

  QUITILIPI 1 C 19 132,00 145,23 105,55 131,20   5 34,50 36,23 32,78 502,0     13,80 13,80 13,80 1255 

  VILLA ÁNGELA 1 C 19 132,00 138,60 99,00 131,00 V 5 34,50 36,23 32,78 515,0     13,80 13,80 13,80 833 

  VILLA ÁNGELA 2 C 19 132,00 138,60 99,00 131,00 V 5 34,50 36,23 32,78 515,0     13,80 13,80 13,80 833 

  CHARATA 1 C 21 132,00 138,60 112,20 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418 

  CHARATA 2 C 21 132,00 138,60 112,20 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418 

  LA ESCONDIDA 1 C 25 132,00 158,40 105,60 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 417 

  CAMPO LARGO 1 C 19 132,00 138,60 99,00 131,00 V 5 34,50 36,23 32,78 515,0     13,80 13,80 13,80 833 

  TRES ISLETAS 1 C 17 132,00 138,60 112,20 87,48     34,50     334,7             

  SAN MARTÍN 1 C 25 132,00 158,40 105,60 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 417 

  SAN MARTÍN 2 C 25 132,00 158,40 105,60 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 417 

  PAMPA DEL INFIERNO 1 C 21 132,00 138,60 112,20 66,00 V 5 34,50 36,23 32,78 251,0     13,80 13,80 13,80 418 

T1CBR COLONIA BRUGNE 1 - - 132,00 141,65 121,65 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,86 13,86 13,86 1249,7 

T1CES CORRIENTES ESTE 1 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,80 13,80 13,80 1255,1 

T2CES CORRIENTES ESTE 2 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 836,7 - - 13,86 13,86 13,86 2082,8 

T3CES CORRIENTES ESTE 3 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,86 13,86 13,86 1249,7 
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Codigo 

 Estación 
Transformadora 

Trafo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

 Ident. Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

Topes 
Inom 

  Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 
Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

Tipo Cant. Vnom Vmax Vmin 

TRAFO_ID 
    Nº (1) (2) kV (5) kV (6) kV (7) A (1) (2) 

kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A (1) (2) 
kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

A 

T1CCU CURUZÚ CUATIÁ 1 - - 132,00 145,20 112,20 65,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

T2CCU CURUZÚ CUATIÁ 2 - - 132,00 145,20 112,20 45,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

T1ESQ ESQUINA 1 - - 132,00 145,20 112,20 44,00 - - 34,50     84,0 - - 13,86 - - 417,0 

T2ESQ ESQUINA 2 - - 132,00 141,65 121,65 65,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

T1GOY GOYA OESTE 1 - - 132,00 145,20 112,20 131,22 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1MER MERCEDES 1 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,86 13,86 13,86 1249,7 

T2MER MERCEDES 2 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1PTA PASO TALA 1 - - 132,00 138,60 112,20 32,50 - - 34,50 36,22 32,77 83,6 - - 13,80 - - 313,0 

T1PIR PIRAYÚ 1 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1ITUN ITUZAINGÓ (NORTE) 1 - - 132,00 138,60 112,20 32,80 - - 34,50 36,22 32,77 83,7 - - 13,80 - - 314,0 

T2IBA ITA IBATÉ 2 - - 132,00 145,20 112,20 131,20 - - 34,50 36,22 32,77 502,0 - - 13,80 13,80 13,80 1255,1 

T1STO SANTO TOMÉ 1 - - 132,00 145,20 112,20 65,80 - - 34,50 36,22 32,77 157,4 - - 13,86 - - 624,8 

T2STO SANTO TOMÉ 2 - - 132,00 138,60 112,20 65,81 - - 34,50 36,22 32,77 167,3 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

T1YAP YAPEYÚ 1 - - 132,00 145,20 112,20 32,80 - - 34,50 36,22 32,77 83,7 - - 13,86 - - 312,4 

T1PLS 
PASO DE LOS LIBRES 
1 

1 
- - 

132,00 145,20 112,20 65,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,80 13,80 13,80 418,4 

T3PLS 
PASO DE LOS LIBRES 
1 

3 
- - 

132,00 145,20 112,20 65,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

T1PLN 
PASO DE LOS LIBRES 
2 

1 
- - 

132,00 145,20 112,20 65,60 - - 34,50 36,22 32,77 251,0 - - 13,86 13,86 13,86 624,8 

 
Datos de transformadores actualizados a las siguientes fechas: 

Transformadores de Transnea SA: Julio de 2020 

Transformadores de DPEC: Diciembre de 2019 

Transformadores de SECHEEP: Agosto de 2017 
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5. CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

El análisis estadístico de la calidad de las líneas de transporte, se ha hecho teniendo en 

cuenta:   

1) Período de los últimos 5 años. 

2) Cantidad de fallas (forzadas o programadas) que acontecen cada año del período o 

fracción. 

3) Tiempo en minutos de indisponibilidad forzada o programada por año o fracción. 

4) Km. de líneas en la que ocurre la falla. 

5) Km. totales de líneas del Sistema de Transporte.  

     Los cálculos se realizan obteniéndose los siguientes índices:   

- Frecuencia de desconexiones de líneas (desc./100 km-año):   

               

𝛴 𝐶𝑖

𝛴 𝑙𝑖
∗ 100 

   

 

- Índice de Disponibilidad de Equipamiento:   

             

𝐷𝑖 =
𝛴𝐴𝐻𝑖 ∗ 𝑆𝑖

𝑃𝐻 ∗ 𝛴𝑆𝑖
∗ 100 

 

Aclaraciones:   

Ci = Cantidad de desconexiones reportadas por año.  

li = Longitud del tramo de línea i-ésimo en KM.  

∑li= Longitud total del sistema en el nivel de tensión al cual se refiere la desconexión.  

Equipamiento: puede ser, transformador (MVA), línea de transmisión (KM.) o  

conexiones (Cant.).  

AHi: Hs. disponibles del i-ésimo equipamiento = hs. en  servicio  + hs. salidas por 

pedidos del despacho (operativas, económicas).  

PH: Hs del periodo = AHi + hs. por salidas forzadas + hs. por salidas programadas.  
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Di: Disponibilidad operativa del i-ésimo equipamiento.  

Si: Magnitud del i-ésimo equipamiento (MVA, KM. LAT, Cantidad).  

∑Si: Magnitudes totales de los equipamientos considerados en el período. 

 

Los resultados obtenidos de frecuencia de desconexiones forzadas e indisponibilidades 

en forma global de sistema y por tramo de líneas se han detallado en las tablas, de 

forma similar se han elaborado otras estadísticas, tales como la disponibilidad de 

transformadores y conexiones, líneas, salidas forzadas de líneas y transformadores 

clasificadas por causas y cortes promedios por fallas. Tales tablas se las presentan en el 

siguiente orden:   

1: Tasa de salidas forzadas e índice de disponibilidad de Líneas y Cables (Global), 

especificándose también la potencia cortada y la ENS.   

2: Tasa de salidas forzadas de circuitos dobles (Global), distinguiéndose la potencia 

cortada y la ENS.   

3: Causas de salidas forzadas de líneas (Global), energía no suministrada y potencia 

cortada.   

4: Salidas forzadas por líneas, detallándose por causa: disponibilidad, potencia cortada 

y la ENS.   

5: Salidas forzadas de circuitos dobles, declarándose la potencia cortada y la ENS.   

6: Cantidad de fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas (tipificación de faltas).   

8: Disponibilidad de puntos de conexión por estación transformadora, especificándose 

la potencia cortada y la ENS.   

9: Disponibilidad de transformadores de potencia, especificándose la potencia cortada 

y la ENS.   

10: Disturbios mayores, por fecha y por circuito, incluyéndose la potencia cortada y la 

ENS. 

En el análisis también se ha considerado la incidencia de las líneas de las Transportistas 

Independientes, de las LAT 132 kV del sudeste, S. Grande - Chajarí - Mte. Caseros - P. 

de los Libres - Urugüayana, incorporadas a TRANSNEA con su creación en el 1994, la 

línea D.T. 132 kV Paso de la Patria – Santa Catalina a partir de julio de 1998 y la LT 132 

kV Rincón Sta. María – Virasoro desde 12/2001.   

Es importante tener en cuenta que, la estadística de calidad del Transporte Troncal 

(TRANSNEA S.A.) abarca la serie histórica de 5 años que requiere el Procedimiento 

Técnico N º 12 de CAMMESA, dichos índices de calidad presentados son útiles para 

poner de manifiesto el progreso en la prestación del servicio del  Sistema de 

Transporte de TRANSNEA.   
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AÑO 2019 

 

 

Tabla 24 Líneas y cables - TRANSNEA 2019 

Tensión 
Longitud 

total 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia de 

corte 

Energía no 

suministrada 

Kv Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

132 1986,04 56 298,57  
  

217 10180,20  1113,60  758,85 

220 29,8 
        

 

 

 

Tabla 25 Salidas forzadas de circuitos dobles (Global) - TRANSNEA 2019 

Corredor 

fallado 

E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 31,40 2 19,65 62,00 42,40 

CORRIENTES 
PASO DE LA 
PATRIA 

SANTA 
CATALINA 132 20,80 1 6,32 87,00 274,00 

         

                  

                  

 

 

 

Tabla 26 Causas de salidas forzadas de líneas - TRANSNEA 2019 

ID 
Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

1 5 8,93  89,40  11,78  99,00  8,89  

2 12 21,43  45,71  6,02  163,70  14,70  

3 2 3,57  29,50  3,89  90,00  8,08  

4 13 23,21  123,33  16,25  156,30  14,04  

8 1 1,79  0,00  0,00  0,00  0,00  

10 1 1,79  0,86  0,11  26,00  2,33  

12 2 3,57  33,50  4,41  90,00  8,08  

16 11 19,64  55,18  7,27  231,80  20,82  

17 9 16,07  381,37  50,26  256,80  23,06  

1 5 8,93  89,40  11,78  99,00  8,89  
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Tabla 27 Referencias de la tabla anterior 

ID 
DESCRIPCIÓN 

1 Falla Interna en el Equipo de Potencia     

2 Tormenta Eléctrica         

3 Incendio de Campos         

4 Animales, Plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 

5 Error Humano/Maniobra       

6 Meteoro         

7 Atentado         

8 Actuación Incorrecta de los Sistemas de Protecciones y Comunicaciones 

9 Falla en Barras         

10 Actuación de Protecciones en Zona de Respaldo Remoto   

11 Protección de Sobretensión, Subfrecuencia, Sobrefrecuencia   

12 Sobrecarga         

13 Oscilaciones de Potencia       

14 Actuación Correcta de Automatismos del SADI     

15 Actuación Incorrecta de Automatismos del  SADI     

16 Desconocidas (Fugitivas)       

17 Otras           

 
 

 

Tabla 28 Salidas forzadas por línea - TRANSNEA 2019 

ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

  RESISTENCIA LA LEONESA         15 67,67          

  LA LEONESA MANSILLA         17 89,75          

2 MANSILLA FORMOSA 3 1 0,30      7 67,27  12,60  0 4,60 2 

16     1 0,12          12,50  0 1,45 16 

  FORMOSA 3 FORMOSA 1                     

  FORMOSA 1 FORMOSA 1A         1 6,10          

1 FORMOSA 1 FORMOSA 1B 2 4,50      4 19,57  0,00  0 0,00 1 

  GUARAMBARE CLORINDA                     

16 FORMOSA CLORINDA 1 0,25      2 7,62  45,00  1 16,75 16 

1 FORMOSA PIRANE 1 3,38      2 12,25  30,00  1 24,00 1 

3     2 0,67          90,00  2 29,50 3 

4     1 0,25          33,00  1 31,90 4 

2 PIRANE IBARRETA 2 0,28      4 9,22  56,00  2 9,00 2 

16     1 0,33          21,00  1 9,50 16 

17 PIRANE EL COLORADO 1 0,30     2 5,92 10,00  0 7,83 17 

  EL COLORADO SAN MARTIN         3 9,55          

4 IBARRETA LAS LOMITAS 2 5,05     1 2,93 32,30  0 60,00 4 

  IBARRETA GRAL GUEMES         4 18,32         
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ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

16 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 0,05     1 2,20 12,00  0 0,60 16 

2 LAS LOMITAS ING. JUAREZ 1 0,95     1 2,97 3,10  0 4,31 2 

  FORMOSA 2 FORMOSA 2A                     

  FORMOSA 2 FORMOSA 2B                     

2 LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 3 1,08     1 2,63  10,00  0 1,70 2 

16     1 0,20         7,00  0 1,40 16 

4 SALTO GRANDE CHAJARI 1 4,78     7 37,53  42,00  1 13,30 4 

10     1 0,03         26,00  1 0,86 10 

16     1 0,08         31,00  1 2,60 16 

2 CHAJARI MONTE CASEROS 1 0,07     27 237,92  0,00  0 0,00 2 

45     4 7,15         0,00  0 0,00 45 

8     1 8,50         0,00  0 0,00 8 

  MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES         9 82,90          

17 PASO DE LOS LIBRES URUGUAYANA 1 0,07     1 13,17  0,00  0 0,00 17 

1 RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 1 1,97     18 101,95  0,00  0 0,00 1 

4     2 8,97         6,00  0 6,90 4 

17     1 13,55         29,00  1 20,00 17 

4 RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 1 0,18     8 34,35  0,00  0 0,00 4 

17     2 3,25         52,80  1 41,54 17 

  BARRANQUERAS CORRIENTES 1         34 253,63          

  BARRANQUERAS CORRIENTES 2         34 253,63          

2 SANTA CATALINA BELLA VISTA 1 0,13     3 12,07  21,00  1 2,80 2 

16     5 0,70         103,30  3 22,88 16 

17     2 4,47         78,00  2 38,30 17 

4 BELLA VISTA GOYA 1 23,90     1 4,00 30,00  1 8,20 4 

12     2 0,45         90,00  2 33,50 12 

  RESISTENCIA SANTA CATALINA         0 8760,00          

2 CORRIENTES SANTA CATALINA 1 0,20     1 3,33  18,00  0 3,90 2 

1 RESISTENCIA CORRIENTES 1 194,73         69,00  1 65,40 1 

17 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 1 2,52     3 17,83  43,00  1 107,20 17 

17 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 1 3,80     4 26,65  44,00  1 166,50 17 

2 RINCON VIRASORO 2 1,12     1 10,28  43,00  1 19,40 2 

4 VIRASORO SANTO TOME 1 0,23     1 7,00 13,00  0 3,03 4 

  RINCON ITUZAINGO                     

  RESISTENCIA LA LEONESA         15 67,67          

  LA LEONESA MANSILLA         17 89,75          

2 MANSILLA FORMOSA 3 1 0,30      7 67,27  12,60  0 4,60 2 

16     1 0,12          12,50  0 1,45 16 

  FORMOSA 3 FORMOSA 1                     

  FORMOSA 1 FORMOSA 1A         1 6,10          

1 FORMOSA 1 FORMOSA 1B 2 4,50      4 19,57  0,00  0 0,00 1 

  GUARAMBARE CLORINDA                     

Se han tomado Potencias de Corte iguales a 20 MW y superiores para los Disturbios Mayores 100,00% 
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Tabla 29 Salidas forzadas de circuitos dobles - TRANSNEA 2019 

Fecha 
Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

9/2/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 4 5,42 0,00 0,00 

9/2/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 4 0,18 0,00 0,00 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 2,52 43,00 107,00 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 3,80 44,00 167,00 

13/11/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 17 13,55 29,00 20,00 

13/11/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 17 0,50 33,00 22,40 

9/2/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 4 5,42 0,00 0,00 

9/2/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 4 0,18 0,00 0,00 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 2,52 43,00 107,00 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 3,80 44,00 167,00 

 

 

 

Tabla 30 Tipificación de faltas - TRANSNEA 2019 

  
             PERMANENTES         TRANSITORIAS 

Total 
Tensión Monofásica a 

tierra 
Bifásica 

Bifásica a 

tierra 
Trifásica 

Monofásica Bifásica Trifásica 

KV c/ Recierre Exitoso 

132 31 12 0 13 128 7 5 196 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabla 31 Puntos de conexión por estación - TRANSNEA 2019 

Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BARRANQUERAS 14 2 79,97      4 178,47  0,00  0,00 

BELLA VISTA 8                 

CLORINDA 8         2 6,03      

CORRIENTES CENTRO 18                 

FORMOSA 26         18 79,88     

GOYA 13 1 9,70      3 14,80 0,00  0,00 

MONTE CASEROS 10         2 11,42     

PASO DE LOS LIBRES 1                 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 152 

 

Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

RCIA NORTE NUEVA 8         11 23,47     

SANTA CATALINA 20 10 1907,33      1 3,15  14,60  115,10 

SARMIENTO 4                 

SALTO GRANDE 2         12 102,92     

VIRASORO 10         2 2,53     

LA CRUZ 6                 

PIRANE 6         8 319,43     

IBARRETA 4         4 16,40     

LAS LOMITAS 4         4 12,40     

EL COLORADO 6         3 4,75     

LAGUNA BLANCA 5                 

FORMOSA 2 10                 

FORMOSA 3 7                 

MANSILLA 6                 

GRAL GUEMES 4         4 12,40     

ING JUAREZ 5         5 15,58     

LA LEONESA 1                 

 

 

 

Tabla 32 Transformadores de TRANSNEA 2019 

E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BAR TRAFO 1  A 1 0,28         10,50 5,00 BAR 

  TRAFO 2 A 1 0,28          9,50 4,00   

  TRAFO 4 A 1 0,68      4 85,00  4,70 2,43   

  TRAFO 5 A 2 1,68      3 88,82  4,70  2,43   

  TRAFO 7 A 1 0,40      3 5,17  4,50  2,32   

  TRAFO 9 A 1 0,68      3 8,55  5,00  2,58   

RNO TRAFO 1           1 0,23      RNO 

COR TRAFO 1                   COR 

  TRAFO 2                     

  TRAFO 3 A 2 4,62          23,00  18,60   

  TRAFO 4 A 2 2,45          14,20  17,60   

BVI TRAFO 1 A 1 0,82          12,00  9,80 BVI 

  TRAFO 2 A 1 0,82          13,00  10,60   

GOY TRAFO 1                   GOY 

  TRAFO 2 P 1 0,10          20,00  3,50   

    A 2 26,02          6,50  7,93   

  TRAFO 3 A 4 4,63      1 11,02  31,20  13,93   
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E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

FOR TRAFO 1 A 1 0,47      2 9,93  17,00  7,85 FOR 

  TRAFO 2 A 1 0,47      2 9,25  9,00  4,15   

  TRAFO 3 A 3 0,40      2 9,65  28,40  5,20   

  TRAFO 4 A 1 0,08      2 13,48  10,00  0,80   

  TRAFO 5 A 3 0,40      1 7,55  28,40  5,06   

  TRAFO 6           4 23,73        

  TRAFO 7           5 28,63        

CLO TRAFO 1 A 3 1,53      2 11,87  19,50  10,00 CLO 

    P 1 0,27          8,20  2,10   

  TRAFO 2 A 2 1384,15      3 12,22  10,00  8,16   

  TRAFO 3           1 5,78        

ECO TRAFO 1 A 2 0,47      1 0,47  13,00  4,10 ECO 

SAR TRAFO 1                   SAR 

SCA TRAFO 1 A 3 30,73      8 27,05  34,50  37,55 SCA 

  TRAFO 2 A 2 167,78      10 44,68  34,00  46,60   

  TRAFO 3 A 4 197,65      2 2,60  29,60  43,40   

  TRAFO 4 A 4 192,93      3 1021,27  59,30  74,60   

  TRAFO 5 A 1 190,63          10,00  24,50   

MCA TRAFO 1 A 5 1,22          34,50  11,05 MCA 

  TRAFO 2                     

PIR TRAFO 1 A 1 0,35      3 108,05  0,15  0,05 PIR 

  TRAFO 2 A 1 0,35      3 108,05  0,15  0,05   

IBA TRAFO 1 A 1 0,52      2 8,20  4,00  1,90 IBA 

  TRAFO 2 A 1 0,52      2 8,20  4,00  2,20   

LOM TRAFO 1           1 3,10      LOM 

VIR TRAFO 1 A 4 1,05          22,50  6,82 VIR 

LCR TRAFO 1                   LCR 

  TRAFO 2                     

LAG TRAFO 1                   LAG 

FOR 

2 TRAFO 1                   FOR 2 

  TRAFO 2                     

FOR 

3 TRAFO 1                   FOR 3 

  TRAFO 2                     

MAN TRAFO 1                   MAN 

GUE TRAFO 1           2 5,27      GUE 

IJU TRAFO 1 A 1 0,07      1 3,12  5,00  0,40 IJU 

BAR TRAFO 1  A 1 0,28         10,50 5,00 BAR 

  TRAFO 2 A 1 0,28          9,50 4,00   

  TRAFO 4 A 1 0,68      4 85,00  4,70 2,43   

  TRAFO 5 A 2 1,68      3 88,82  4,70  2,43   

  TRAFO 7 A 1 0,40      3 5,17  4,50  2,32   

  TRAFO 9 A 1 0,68      3 8,55  5,00  2,58   
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E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

RNO TRAFO 1           1 0,23      RNO 

COR TRAFO 1                   COR 

  TRAFO 2                     

  TRAFO 3 A 2 4,62          23,00  18,60   

  TRAFO 4 A 2 2,45          14,20  17,60   

BVI TRAFO 1 A 1 0,82          12,00  9,80 BVI 

  TRAFO 2 A 1 0,82          13,00  10,60   

GOY TRAFO 1                   GOY 

 

 

Tabla 33 Disturbios mayores - TRANSNEA 2019 

Fecha 
Corredor 

E.T. Tensión 
ID 

P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

27/1/2019 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 45 16,75 

1/10/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 3 50 20,50 

6/2/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 3 40 9,00 

12/3/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 4 33 31,90 

4/10/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 1 30 24,00 

14/1/2019 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 2 30 5,50 

5/1/2019 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 2 26 3,50 

1/10/2019 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 16 21 9,50 

13/12/2019 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 69 65,40 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 43 107,20 

7/8/2019 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 132 17 44 166,50 

1/10/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 17 40 32,00 

14/12/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 17 38 6,30 

5/6/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 25 4,58 

15/7/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 23,3 8,50 

17/6/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 22 1,84 

20/4/2019 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 21 2,80 

20/12/2019 CORRIENTES BELLA VISYA GOYA 132 12 50 27,50 

19/12/2019 CORRIENTES BELLA VISYA GOYA 132 12 40 6,00 

15/12/2019 CORRIENTES BELLA VISYA GOYA 132 4 30 8,20 

30/12/2019 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 42 13,30 

3/9/2019 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 31 2,60 

23/1/2019 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 10 26 0,86 

31/10/2019 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 26 16,00 

13/11/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 17 29 20,00 

13/11/2019 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 17 33 22,40 

27/1/2019 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 45 16,75 

1/10/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 3 50 20,50 

6/2/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 3 40 9,00 

12/3/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 4 33 31,90 

4/10/2019 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 1 30 24,00 

14/1/2019 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 2 30 5,50 

5/1/2019 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 2 26 3,50 
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Fecha 
Corredor 

E.T. Tensión 
ID 

P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

22/9/2019 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 1B 132 1 0 0,00 

19/11/2019 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 1B 132 1 0 0,00 

4/6/2019 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 16 12 0,60 

26/1/2019 FORMOSA IBARRETA LAS LOMITAS 132 4 18 37,00 

13/11/2019 FORMOSA IBARRETA LAS LOMITAS 132 4 14,3 23,00 

10/1/2019 FORMOSA LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 132 2 4 0,80 

26/1/2019 FORMOSA LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 132 16 7 1,40 

9/2/2019 FORMOSA LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 132 2 6 0,90 

10/2/2019 FORMOSA LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 132 2 0 0,00 

6/5/2019 FORMOSA LAS LOMITAS 

INGENIERO 

JUAREZ 132 2 3,1 4,31 

6/3/2019 FORMOSA MANSILLA FORMOSA 3 132 2 12,6 4,60 

13/3/2019 FORMOSA MANSILLA FORMOSA 3 132 16 12,5 1,45 

11/10/2019 FORMOSA PIRANE EL COLORADO 132 17 10 7,83 

26/12/2019 CORRIENTES CORRIENTES SANTA CATALINA 132 2 18 3,90 

 

AÑO 2018 

 

Tabla 34 Líneas y cables - TRANSNEA 2018 

Tensión 
Longitud 

total 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia de 

corte 

Energía no 

suministrada 

Kv Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

132 1972,24 51 403,00      308 11310,43  1036,20  473,17 

220 29,8         2 7,07     

 
 

Tabla 35 Salidas forzadas de circuitos dobles (Global) - TRANSNEA 2018 

Corredor 

fallado 

E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

SIN 
EVENTOS                 

                  

                  

                  

                  

 
 

Tabla 36 Causas de salidas forzadas de línea - TRANSNEA 2018 

ID 

Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

1 7 13,73  111,00  23,46  225,00  21,71  
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ID 

Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

2 7 13,73  34,38  7,27  108,20  10,44  

3 2 3,92  2,70  0,57  3,80  0,37  

4 4 7,84  112,20  23,71  83,00  8,01  

8 1 1,96  1,20  0,25  4,00  0,39  

10 3 5,88  46,36  9,80  70,30  6,78  

16 22 43,14  68,83  14,55  448,10  43,24  

17 5 9,80  96,50  20,39  93,80  9,05  

TOTAL 51 100,00  473,17  100,00  1036,20  100,00  

              

              

 
 

Tabla 37 Referencias de la tabla anterior 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Falla Interna en el Equipo de Potencia     

2 Tormenta Eléctrica         

3 Incendio de Campos         

4 Animales, Plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 

5 Error Humano/Maniobra       

6 Meteoro         

7 Atentado         

8 Actuación Incorrecta de los Sistemas de Protecciones y Comunicaciones 

9 Falla en Barras         

10 Actuación de Protecciones en Zona de Respaldo Remoto   

11 Protección de Sobretensión, Subfrecuencia, Sobrefrecuencia   

12 Sobrecarga         

13 Oscilaciones de Potencia       

14 Actuación Correcta de Automatismos del SADI     

15 Actuación Incorrecta de Automatismos del  SADI     

16 Desconocidas (Fugitivas)       

17 Otras           

 
 

Tabla 38 Salidas forzadas por línea - TRANSNEA 2018 

ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

17 RESISTENCIA LA LEONESA 1 4,48      10 165,58  0,00  0 0,00 98,1% 

2 LA LEONESA MANSILLA 1 0,07      2 9,17  6,00  0 0,50 99,89% 

  MANSILLA FORMOSA 1         8 67,40        99,23% 

  FORMOSA 1 FORMOSA 1A         2 10,12        99,88% 
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ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

17 FORMOSA 1 FORMOSA 1B 1 1,75      3 15,12  23,00  1 23,50 99,81% 

  GUARAMBARE CLORINDA         2 7,07        99,92% 

16 FORMOSA CLORINDA 4 0,60      2 19,57  144,00  4 23,15 99,77% 

1 FORMOSA PIRANE 1 2,67      5 34,73  43,00  1 27,00 99,57% 

4 PIRANE IBARRETA 2 4,22      1 4,27  38,00  1 9,00 99,90% 

16     2 0,25          40,00  1 5,50 100,00% 

  PIRANE EL COLORADO         1 2,48        99,97% 

17 EL COLORADO SAN MARTIN 1 0,17      1 6,55  12,30  0 8,00 99,92% 

4 IBARRETA LAS LOMITAS 1 8,42          8,00  0 46,40 99,90% 

16     1 0,28          9,00  0 3,45 100,00% 

  IBARRETA GRAL GUEMES         3 16,22        99,81% 

  CLORINDA LAGUNA BLANCA                   100,00% 

  LAS LOMITAS ING. JUAREZ         1 3,33        99,96% 

10 FORMOSA 2 FORMOSA 2A 1 0,48          14,00  0 6,50 99,99% 

2 FORMOSA 2 FORMOSA 2B 1 0,70         20,00  1 13,55 99,99% 

2 LAGUNA BLANCA GRAL GUEMES 1 0,13         4,80  0 0,50 100,00% 

3     2 1,22         3,80  0 2,70 99,99% 

8     1 0,30         4,00  0 1,20 100,00% 

16     4 0,78         16,40  0 4,01 99,99% 

17     1 0,17         1,50  0 0,40 100,00% 

10 SALTO GRANDE CHAJARI 1 4,67     4 37,03 44,30  1 8,86 99,52% 

16     1 4,20         30,00  1 3,50 99,95% 

1 CHAJARI MONTE CASEROS 2 12,67     70 443,62  0,00  0 0,00 94,79% 

2 MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 1 0,25     11 79,28  6,40  0 1,60 99,09% 

  PASO DE LOS LIBRES URUGUAYANA         8 85,90        99,02% 

  RESISTENCIA BARRANQUERAS 1         12 114,98        98,69% 

  RESISTENCIA BARRANQUERAS 2         18 228,05        97,40% 

  BARRANQUERAS CORRIENTES 1         58 451,27        94,85% 

  BARRANQUERAS CORRIENTES 2         57 445,25        94,92% 

1 SANTA CATALINA BELLA VISTA 1 5,95     3 44,23  30,00  1 15,00 99,43% 

2     2 0,60         48,00  2 14,40 99,99% 

4     1 2,50         37,00  1 56,80 99,97% 

16     9 1,13         200,00  5 28,32 99,99% 

  BELLA VISTA GOYA         12 90,22        98,97% 

  RESISTENCIA SANTA CATALINA         0 8760,00        0,00% 

  CORRIENTES SANTA CATALINA         1 4,08        99,95% 

1 RESISTENCIA CORRIENTES 3 343,17     7 104,42  152,00  3 69,00 94,89% 

17     1 0,78         57,00  1 64,60 99,99% 

  PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1         4 38,92        99,56% 

  PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2         2 16,07        99,82% 

2 RINCON VIRASORO 1 0,17     1 6,22  23,00  1 3,83 99,93% 

10 VIRASORO SANTO TOME 1 0,13     1 6,37  12,00  0 31,00 99,93% 

16     1 0,10         8,70  0 0,90 100,00% 
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ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

  RINCON ITUZAINGO                   100,00% 

                          

      51 403,00 0 0 310 11317,50  1036,20  25 473,17 -33,80% 

Se han tomado Potencias de Corte iguales a 20 MW y superiores para los Disturbios Mayores  

 
 

Tabla 39 Salidas forzadas de circuitos dobles - TRANSNEA 2018 

Fecha Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

  SIN EVENTOS               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

Tabla 40 Tipificación de faltas - TRANSNEA 2018 

               PERMANENTES         TRANSITORIAS 

Total Tensión Monofásica a 

tierra 
Bifásica 

Bifásica a 

tierra 
Trifásica 

Monofásica Bifásica Trifásica 

KV c/ Recierre Exitoso 

132 149 5 0 5 32 8 11 210 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Tabla 41 Puntos de conexión por estación - TRANSNEA 2018 

Estación 

Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BARRANQUERAS 14         1 8,48      

BELLA VISTA 8         8 29,40     

CLORINDA 8         4 12,92      
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Estación 

Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

CORRIENTES CENTRO 18 1 83,07      18 52,72 5,00  6,15 

FORMOSA 26         16 85,50     

GOYA 13         15 37,12     

MONTE CASEROS 10         8 55,42     

PASO DE LOS LIBRES 1                 

RCIA NORTE NUEVA 8         8 28,85     

SANTA CATALINA 20         6 24,53     

SARMIENTO 4                 

SALTO GRANDE 2 1 0,33  1 8,05 5 33,25 0,00  0,00 

VIRASORO 10 1 6,38      2 6,02 0,00  0,00 

LA CRUZ 6     1 9,9667 6 1,60     

PIRANE 6 1 0,62      2 3,73 0,00  0,00 

IBARRETA 4                 

LAS LOMITAS 4                 

EL COLORADO 6                 

LAGUNA BLANCA 5         3 9,00     

FORMOSA 2 10                 

MANSILLA 6                 

GRAL GUEMES 4                 

ING JUAREZ 5         2 4,73     

LA LEONESA 1                 

                    

 

 
 

Tabla 42 Transformadores de TRANSNEA 2018 

E.T. TRAFOS Código 
Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 

Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BAR TRAFO 1  P 1 0,17         13,00 2,60 100,00% 

  TRAFO 2 A 1 9,60      4 37,55  13,00 2,70 99,46% 

  TRAFO 4 A         1 148,65      98,30% 

  TRAFO 5                   100,00% 

  TRAFO 7 A 1 3,75          0,00  0,00 99,96% 

  TRAFO 9                   100,00% 

RNO TRAFO 1 P 1 31,50      2 7,78  18,00  115,00 99,55% 

    A 2 3,60          30,00  32,83 99,96% 

COR TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

  TRAFO 3 A 3 3,82          59,00  39,30 99,96% 
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E.T. TRAFOS Código 
Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 

Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

  TRAFO 4 A 4 7,13      3 9,30  89,60  62,40 99,81% 

BVI TRAFO 1 A 4 0,93      2 5,50  16,70  2,46 99,93% 

  TRAFO 2 A 4 1,37      1 3,18  34,00  13,16 99,95% 

GOY TRAFO 1 A 1 1,07      2 3,47  5,00  5,30 99,95% 

  TRAFO 2 P 2 6,32      3 1208,87  7,70  19,10 86,13% 

    A 1 3,10          0,00  0,00 99,96% 

  TRAFO 3 A 4 2,58      4 13,23  25,20  12,98 99,82% 

FOR TRAFO 1           2 9,83      99,89% 

  TRAFO 2           2 11,25      99,87% 

  TRAFO 3 A 1 0,28      4 19,85  7,00  2,20 99,77% 

  TRAFO 4 A 1 0,28      3 13,73  7,00  2,20 99,84% 

  TRAFO 5 A 1 0,28      4 17,52  9,00  2,90 99,80% 

  TRAFO 6           1 6,83      99,92% 

  TRAFO 7           2 10,62      99,88% 

CLO TRAFO 1 A 1 0,07      1 2,38  8,80  0,60 99,97% 

  TRAFO 2 A 2 1,38      2 5,65  12,80  7,81 99,92% 

  TRAFO 3           1 4,52      99,95% 

ECO TRAFO 1 A 1 1,30          4,50  6,60 99,99% 

SAR TRAFO 1 A 3 1,40          37,00  21,80 99,98% 

SCA TRAFO 1 A 1 0,65      2 6,82  11,00  7,10 99,91% 

  TRAFO 2           2 604,20      93,10% 

  TRAFO 3 A 1 8,78      4 19,63  10,00  6,20 99,68% 

  TRAFO 4 A 2 27,87      2 11,48  18,00  9,50 99,55% 

  TRAFO 5 A 3 9,33      4 19,63  33,00  15,20 99,67% 

MCA TRAFO 1 A 6 4,42      5 20,55  37,20  22,55 99,71% 

  TRAFO 2 A 1 0,27      2 3,20  6,00  2,60 99,96% 

PIR TRAFO 1 A 1 0,62      1 1,87  0,00  0,00 99,97% 

  TRAFO 2 A 1 0,62      1 1,87  0,00  0,00 99,97% 

IBA TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

LOM TRAFO 1 A 1 0,83          8,30  6,90 99,99% 

VIR TRAFO 1 A 5 1,98  1 0,12      32,70  11,83 99,98% 

LCR TRAFO 1 A 3 2,27      1 0,27  10,00  9,20 99,97% 

  TRAFO 2 A 3 2,27      1 0,27  7,50  7,10 99,97% 

LAG TRAFO 1 A 1 0,23      1 3,00  3,00  0,70 99,96% 

FOR 

2 TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2           1 4,75      99,95% 

MAN TRAFO 1           1 3,12      99,96% 

GUE TRAFO 1 A 2 0,43          3,80  1,09 100,00% 

IJU TRAFO 1 A 4 9,20      2 5,70  14,00  14,44 99,83% 
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Tabla 43 Disturbios mayores - TRANSNEA 2018 

Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

22-12-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 41 6,15 

16-04-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 37 7,00 

23-03-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 36 5,00 

17-03-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 30 5,00 

01-10-18 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 1 43 27,00 

24-12-18 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 16 24 4,00 

18-12-18 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 4 23 5,30 

27-09-18 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 17 23 23,50 

01-10-18 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 2 20 13,55 

06-01-18 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 10 44,3 8,86 

14-12-18 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 30 3,50 

19-02-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 69 36,90 

04-04-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 17 57 64,60 

08-03-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 55 27,00 

11-05-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 28 5,10 

17-03-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 4 37 56,80 

12-04-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 32 4,26 

23-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 1 30 15,00 

17-03-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 29 4,50 

23-08-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 27 3,60 

12-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 25 3,33 

13-09-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 24 2,40 

31-10-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 24 12,00 

23-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 22 4,03 

18-10-18 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 23 3,83 

 

 
AÑO 2017 

 

 

Tabla 44 Líneas y cables - TRANSNEA 2017 

Tensión Longitud 

total 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia de 

corte 

Energía no 

suministrada 

Kv Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

132 1972,24 70 164,52      332 13572,62  1707,70  830,68 

220 29,8         3 17,30     
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Tabla 45 Salidas forzadas de circuitos dobles (Global) - TRANSNEA 2017 

Corredor 

fallado 

E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 31,4/30,2 1 0,42 43 8,00 

FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10/13,7 1 1,47 57 58,00 

CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 20,80 1 0,90 139 81,00 

                  

                  

 

 

Tabla 46 Causas de salidas forzadas de línea - TRANSNEA 2017 

ID 
Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

1 4 5,71  88,00  10,59  204,00  11,95  

2 10 14,29  102,59  12,35  235,60  13,80  

3 12 17,14  134,60  16,20  316,20  18,52  

4 5 7,14  125,00  15,05  175,40  10,27  

8 1 1,43  2,00  0,24  3,00  0,18  

10 2 2,86  58,00  6,98  57,00  3,34  

16 34 48,57  165,24  19,89  674,20  39,48  

17 2 2,86  155,25  18,69  42,30  2,48  

TOTAL 70 100,00  830,68  100,00  1707,70  100,00  

              

              

 

 

Tabla 47 Referencias de la tabla anterior 

ID 
DESCRIPCIÓN 

1 Falla Interna en el Equipo de Potencia     

2 Tormenta Eléctrica         

3 Incendio de Campos         

4 Animales, Plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 

5 Error Humano/Maniobra       

6 Meteoro         

7 Atentado         

8 Actuación Incorrecta de los Sistemas de Protecciones y Comunicaciones 

9 Falla en Barras         

10 Actuación de Protecciones en Zona de Respaldo Remoto   

11 Protección de Sobretensión, Subfrecuencia, Sobrefrecuencia   

12 Sobrecarga         

13 Oscilaciones de Potencia       

14 Actuación Correcta de Automatismos del SADI     
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ID 
DESCRIPCIÓN 

15 Actuación Incorrecta de Automatismos del  SADI     

16 Desconocidas (Fugitivas)       

17 Otras           

 
 

Tabla 48 Salidas forzadas por línea - TRANSNEA 2017 

ID 
E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

1 RESISTENCIA MANSILLA 1 6,63      16 171,75  23,00  1 17,00 97,96% 

3 MANSILLA FORMOSA 1 0,10      3 19,10  3,50  0 0,40 99,78% 

8     1 10,82          3,00  0 2,00 99,88% 

16     3 0,30          9,50  0 1,20 100,00% 

10 FORMOSA 1 FORMOSA 1A 1 0,73      2 12,93  28,00  1 28,50 99,84% 

10 FORMOSA 1 FORMOSA 1B 1 0,73      2 13,23  29,00  1 29,50 99,84% 

  GUARAMBARE CLORINDA         3 17,30        99,80% 

2 FORMOSA CLORINDA 1 0,42      3 22,95  17,00  0 7,00 99,73% 

3     2 0,25          48,00  1 6,30 100,00% 

16     4 0,52          99,00  3 13,35 99,99% 

2 FORMOSA PIRANE 1 0,23      2 14,52  55,00  1 13,70 99,83% 

16     2 0,32          75,70  2 12,70 100,00% 

3 PIRANE IBARRETA 1 0,17      4 16,72  25,00  1 4,50 99,81% 

16     2 0,43          35,00  1 9,50 100,00% 

2 PIRANE EL COLORADO 1 0,10      6 188,85  5,60  0 0,56 97,84% 

3     2 0,25          9,00  0 1,30 100,00% 

4 IBARRETA LAS LOMITAS 1 3,98          12,60  0 49,00 99,95% 

3 IBARRETA GRAL GUEMES 1 0,18      7 33,05  2,50  0 0,50 99,62% 

3 CLORINDA LAGUNA BLANCA 2 0,27         44,20  1 4,60 100,00% 

16     1 0,38         29,00  1 11,00 100,00% 

  LAS LOMITAS ING. JUAREZ                   100,00% 

  FORMOSA 2 FORMOSA 2A                   100,00% 

  FORMOSA 2 FORMOSA 2B                   100,00% 

  EL COLORADO SAN MARTIN         5 15,73       99,82% 

  LAGUNA BLANCA ESPINILLO         4 26,65       99,70% 

  ESPINILLO GRAL GUEMES         4 26,65       99,70% 

4 SALTO GRANDE CHAJARI 3 24,93     19 143,72  162,80  3 76,00 98,07% 

16     4 0,45         121,00  4 17,76 99,99% 

2 CHAJARI MONTE CASEROS 1 0,37     8 94,70  15,00  0 5,50 98,91% 

4     1 9,55         0,00  0 0,00 99,89% 

16     2 0,47         0,00  0 0,00 99,99% 

16 MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 5 4,67     8 772,57  0,00  0 0,00 91,13% 

  PASO DE LOS LIBRES URUGUAYANA         3 50,47        99,42% 

2 RESISTENCIA BARRANQUERAS I 2 0,43     2 7,30  40,00  1 7,60 99,91% 
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ID 
E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

16     1 2,05         0,00  0 0,00 99,98% 

2 RESISTENCIA BARRANQUERAS II 1 0,23     2 8,75  11,00  0 2,40 99,90% 

1 BARRANQUERAS CORRIENTES I 1 52,80     68 1086,65  0,00  0 0,00 86,99% 

  BARRANQUERAS CORRIENTES II         69 1139,20        87,00% 

1 SANTA CATALINA BELLA VISTA 1 3,22     3 8,43  41,00  1 11,00 99,87% 

2     2 1,55         58,00  2 32,43 99,98% 

3     1 0,70         45,00  1 36,00 99,99% 

16     4 0,77         124,00  4 38,70 99,99% 

17     2 4,42         42,30  1 155,25 99,95% 

  BELLA VISTA GOYA         3 8,37        99,90% 

  RESISTENCIA SANTA CATALINA           8760,00        0,00% 

  CORRIENTES SANTA CATALINA         29 321,13        96,33% 

2 RESISTENCIA CORRIENTES 1 0,98     52 512,52  34,00  1 33,40 94,14% 

1 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 1 27,63     2 55,20  140,00  1 60,00 99,05% 

3     1 0,37         70,00  1 40,80 100,00% 

3 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 1 0,53     4 36,92  69,00  1 40,20 99,57% 

16 RINCON VIRASORO 5 1,32         165,00  5 56,53 99,98% 

16 VIRASORO SANTO TOME 1 0,27     2 4,57  16,00  0 4,50 99,94% 

  RINCON ITUZAINGO                   100,00% 

                        100,00% 

                        100,00% 

                        100,00% 

      70 164,52 0 0 335 13589,92  1707,70  40 830,68 -57,01% 

Se han tomado Potencias de Corte iguales a 20 MW y superiores para los Disturbios Mayores 100,00% 

 

 

Tabla 49 Salidas forzadas de circuitos dobles - TRANSNEA 2017 

Fecha 
Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

9/4/2017 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 2 0,18 32,00 5,60 

9/4/2017 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 2 0,23 11,00 2,40 

21/5/2017 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10 0,73 28,00 28,50 

21/5/2017 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10 0,73 29,00 29,50 

22/11/2017 CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 3 0,37 70,00 40,80 

22/11/2017 CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 3 0,53 69,00 40,20 

                  

                  

                  

                  

 



 

  

GUÍA DE REFERENCIA 2020/27 165 

 

 

Tabla 50 Tipificación de faltas - TRANSNEA 2017 

  
             PERMANENTES         TRANSITORIAS 

Total 
Tensión Monofásica a 

tierra 
Bifásica 

Bifásica a 

tierra 
Trifásica 

Monofásica Bifásica Trifásica 

KV c/ Recierre Exitoso 

132 40 23 0 7 100 17 0 187 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla 51 Puntos de conexión por estación - TRANSNEA 2017 

Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BARRANQUERAS 14                 

BELLA VISTA 8 8 ###### 8 56,80 14 22,12 24,00  910,80 

CLORINDA 8                 

CORRIENTES CENTRO 18     1 1,2333         

FORMOSA 26                 

GOYA 12 1 744,07      4 3,53 0,20  0,15 

MONTE CASEROS 8         6 285,13     

PASO DE LOS LIBRES 1         1 1,57     

RCIA NORTE NUEVA 8 1 0,68          4,35  1,20 

SANTA CATALINA 18         7 28,12     

SARMIENTO 4                 

SALTO GRANDE 2 1 0,08      4 12,90 67,00  5,60 

VIRASORO 10                 

LA CRUZ 6         1 1,60     

PIRANE 5         1 5,22     

IBARRETA 4 1 1,22      2 6,63  2,00  2,40 

LAS LOMITAS 4                 

EL COLORADO 2         4 8,90     

LAGUNA BLANCA 5                 

FORMOSA 2 10                 

MANSILLA 6                 

GRAL GUEMES 4                 

ING JUAREZ 5                 

                    

    12 2220,4 9 58,033 44 375,72 97,55 920,15 
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Tabla 52 Transformadores de TRANSNEA 2017 

E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BAR TRAFO 1  A 2 2,03         9,00 1,05 99,98% 

  TRAFO 2 A 1 0,12          9,00 1,05 100,00% 

  TRAFO 4 A 3 0,42      1 1301,35  21,00 6,60 85,14% 

  TRAFO 5 A 3 0,42          21,00  6,60 100,00% 

  TRAFO 7 A 3 0,42          17,00  5,55 100,00% 

  TRAFO 9 A 3 0,42          25,00  8,00 100,00% 

RNO TRAFO 1 A 2 6,17          30,70  19,43 99,93% 

COR TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

  TRAFO 3 A 1 0,52          15,00  7,75 99,99% 

    P 1 0,62          20,00  12,25 99,99% 

  TRAFO 4 A 1 0,52      1 0,15  18,00  9,25 99,99% 

    P 1 1,23          42,00  25,75 99,99% 

BVI TRAFO 1 A 8 2,60  1 6,88      17,70  6,10 99,97% 

    P 2 2441,55          5,75  161,15 72,13% 

NUEVO TRAFO 1           1 2,30      99,97% 

  TRAFO 3 A 8 2,60  1 6,88      17,70  6,10 99,97% 

    P 2 2441,55          5,65  157,35 72,13% 

  TRAFO 2 A 2 7,12  1 6,88  1 25,18  12,00  14,70 99,63% 

    P 1 282,42          7,90  299,80 96,78% 

NUEVO TRAFO 2 A 2 1,55      3 5,40  23,00  13,23 99,92% 

  TRAFO 4 A 2 7,12  1 6,88      12,00  14,70 99,92% 

    P 1 307,60          7,80  296,00 96,49% 

GOY TRAFO 1 A 1 1,48      1 0,88  20,00  25,50 99,97% 

  TRAFO 2 A 2 2,02          18,00  17,75 99,98% 

  TRAFO 3 A 2 0,70      1 0,88  32,00  19,00 99,98% 

FOR TRAFO 1           4 17,98      99,79% 

  TRAFO 2 A 2 131,30      1 4,82  0,00  0,00 98,45% 

  TRAFO 3 A 2 0,95      3 13,35  22,00  9,60 99,84% 

  TRAFO 4 A 2 0,95      6 26,07  25,00  11,40 99,69% 

  TRAFO 5 A 2 0,95      3 11,42  24,00  11,20 99,86% 

  TRAFO 6 P 0 297,10      1 2,95      96,57% 

  TRAFO 7 A 1 0,10      1 2,95  13,00  2,10 99,97% 

CLO TRAFO 1 A 2 0,35          26,50  5,60 100,00% 

  TRAFO 2 A 1 0,38          9,00  3,50 100,00% 

  TRAFO 3 A 1 0,37      2 8,60  33,00  23,00 99,90% 

ECO TP 2/7,5           2 4,45      99,95% 

  TP 1/15           2 4,45      99,95% 

SAR TRAFO 1 A 1 0,95          30,00  28,50 99,99% 

SCA TRAFO 1 A 3 1,23      1 4,02  62,00  33,75 99,94% 

    P 2 2,12          49,00  32,60 99,98% 
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E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

  TRAFO 2 A 3 1,23          64,00  29,30 99,99% 

    P 2 2,12          47,00  31,10 99,98% 

  TRAFO 3 A 4 5,08  1 3,42      66,00  35,45 99,94% 

    P 2 1,22          44,00  20,50 99,99% 

  TRAFO 4 A 3 1,57      1 3,60  74,00  53,50 99,94% 

    P 2 1,22          48,00  24,15 99,99% 

  TRAFO 5 A 4 1,73  1 3,42  1 3,60  53,50  37,55 99,94% 

    P 3 5,37          63,00  26,65 99,94% 

MCA TRAFO 1 A 6 2,33          43,30  11,27 99,97% 

  TRAFO 2 A 1 0,20      2 2,53  5,00  1,10 99,97% 

PIR TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

IBA TRAFO 1 A 7 16,37      3 10,18  14,55  10,90 99,70% 

    P 1 1,28          5,50  7,00 99,99% 

  TRAFO 2 A 8 17,65      3 10,18  19,75  18,14 99,68% 

LOM TRAFO 1 A 2 0,90          10,60  4,16 99,99% 

VIR TRAFO 1 A 2 0,48          25,00  5,50 99,99% 

LCR TRAFO 1 A 1 0,70      1 1,55  1,50  1,00 99,97% 

  TRAFO 2                   100,00% 

LAG TRAFO 1 A 1 3,08          3,70  11,50 99,96% 

FOR 2 TRAFO 1           2 7,60      99,91% 

  TRAFO 2           1 3,10      99,96% 

MAN TRAFO 1 A 1 0,30      1 3,67  7,00  2,10 99,95% 

GUE TRAFO 1                   100,00% 

IJU TRAFO 1 A 3 1,33      2 6,18  14,80  6,50 99,91% 

    P 1 0,83          5,00  4,25 99,99% 

 
 

Tabla 53 Disturbios mayores - TRANSNEA 2017 

Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

11-08-17 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 3 35 5,00 

13-11-17 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 30 5,25 

15-04-17 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 29 3,00 

14-11-17 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 25 2,10 

06-10-17 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 2 55 13,70 

24-12-17 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 43,7 8,70 

14-04-17 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 32 4,00 

27-11-17 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 3 25 4,50 

30-08-17 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 16 20 6,00 

11-08-17 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 3 32 2,00 

21-01-17 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 16 29 11,00 

21-05-17 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10 29 29,50 
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Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

21-05-17 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10 28 28,50 

11-03-17 FORMOSA RESISTENCIA MANSILLA 132 1 23 17,00 

13-01-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 74 54,00 

02-11-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 49 14,00 

02-11-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 40 8,00 

03-05-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 40 3,50 

17-05-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 37 9,86 

19-05-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 22 3,30 

21-08-17 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 22 1,10 

24-04-17 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 2 34 33,40 

03-01-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 48 28,00 

08-12-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 3 45 36,00 

09-02-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 1 41 11,00 

20-04-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 38 4,43 

26-01-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 17 31 114,00 

21-06-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 28 6,50 

30-06-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 27 3,15 

25-05-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 220 16 21 1,05 

13-05-17 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 20 28,00 

19-10-17 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132 1 140 60,00 

22-11-17 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132 3 70 40,80 

22-11-17 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 132 3 69 40,20 

02-01-17 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 16 44 18,33 

20-02-17 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 16 36 19,80 

15-03-17 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 16 30 9,50 

03-03-17 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 16 30 5,00 

25-09-17 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 16 25 3,90 

09-04-17 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 2 32 5,60 

 
 

AÑO 2016 

 

Tabla 54 Líneas y cables - TRANSNEA 2016 

Tensión 
Longitud 

total 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia de 

corte 

Energía no 

suministrada 

Kv Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

132 1972,24 99 11259,63      116 9993,93  2708,90  1966,91 

220 29,8         2 193,37     

 

 

Tabla 55 Salidas forzadas de circuitos dobles (Global) - TRANSNEA 2016 

Corredor 

fallado 

E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

CORRIENTES BARRANQUERAS CORRIENTES 33 11,80 1 1648,30 0 0,00 
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Corredor 

fallado 
E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 20,80 1 1,03 85 31,00 

RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 31,4/30,2 2 13,43 90 288,00 

                  

                  

 
 

Tabla 56 Causas de salidas forzadas de línea - TRANSNEA 2016 

ID 

Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

1 19 19,19  826,00  41,99  316,00  11,67  

2 15 15,15  182,60  9,28  427,00  15,76  

4 9 9,09  328,30  16,69  296,00  10,93  

8 6 6,06  129,70  6,59  315,00  11,63  

10 7 7,07  60,60  3,08  170,00  6,28  

13 3 3,03  75,85  3,86  137,50  5,08  

16 33 33,33  271,56  13,81  844,40  31,17  

17 7 7,07  92,30  4,69  203,00  7,49  

TOTAL 99 100,00  1966,91  100,00  2708,90  100,00  

              

              

 
 

Tabla 57 Referencias de la tabla anterior 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Falla Interna en el Equipo de Potencia     

2 Tormenta Eléctrica         

3 Incendio de Campos         

4 Animales, Plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 

5 Error Humano/Maniobra       

6 Meteoro         

7 Atentado         

8 Actuación Incorrecta de los Sistemas de Protecciones y Comunicaciones 

9 Falla en Barras         

10 Actuación de Protecciones en Zona de Respaldo Remoto   

11 Protección de Sobretensión, Subfrecuencia, Sobrefrecuencia   

12 Sobrecarga         

13 Oscilaciones de Potencia       

14 Actuación Correcta de Automatismos del SADI     

15 Actuación Incorrecta de Automatismos del  SADI     

16 Desconocidas (Fugitivas)       
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ID DESCRIPCIÓN 

17 Otras           

 
 

Tabla 58 Salidas forzadas por línea - TRANSNEA 2016 

ID 
E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

1 RESISTENCIA MANSILLA 2 24,97      18 115,85  3,00  0 1,50 98,39% 

2     2 0,77          6,00  0 2,30 99,99% 

17     1 34,98          3,00  0 1,30 99,60% 

16 MANSILLA FORMOSA 3 1,48      6 32,02  25,40  0 17,60 99,62% 

  FORMOSA 1 FORMOSA 1A         5 33,87  0,00  0 0,00 99,61% 

  FORMOSA 1 FORMOSA 1B         1 24,88  0,00  0 0,00 99,72% 

  GUARAMBARE CLORINDA         2 193,37  0,00  0 0,00 97,79% 

2 FORMOSA CLORINDA 4 1,67      3 15,22  179,00  4 106,00 99,81% 

4     1 0,30          21,00  1 6,00 100,00% 

13     3 1,17          137,50  3 75,85 99,99% 

16     3 0,47          63,00  2 25,50 99,99% 

2 FORMOSA PIRANE 1 0,18      6 27,75  7,00  0 1,30 99,68% 

8     2 0,60          84,00  2 28,70 99,99% 

10     2 0,43          96,00  2 31,00 100,00% 

17     1 92,17          42,00  1 8,00 98,95% 

16 PIRANE IBARRETA 1 0,23      4 13,37  25,00  1 6,66 99,84% 

1 PIRANE EL COLORADO 1 3,28          12,00  0 40,00 99,96% 

4     1 3,78          4,00  0 15,00 99,96% 

16 IBARRETA LAS LOMITAS 1 0,38         12,00  0 4,60 100,00% 

  IBARRETA GRAL GUEMES         1 5,17       99,94% 

16 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 0,20     2 7,72 22,00  1 7,00 99,91% 

16 LAS LOMITAS ING. JUAREZ 1 0,43         4,50  0 1,50 100,00% 

  FORMOSA 2 FORMOSA 2A                   100,00% 

  FORMOSA 2 FORMOSA 2B                   100,00% 

  EL COLORADO SAN MARTIN                   100,00% 

  LAGUNA BLANCA ESPINILLO                   100,00% 

  ESPINILLO GRAL GUEMES                   100,00% 

2 SALTO GRANDE CHAJARI 1 0,20     9 146,13  85,00  1 28,00 98,33% 

4     2 9,60         142,00  2 28,00 99,89% 

8     3 10,70         171,00  3 34,00 99,88% 

16     3 0,32         212,00  3 25,40 100,00% 

1 CHAJARI MONTE CASEROS 2 88,13     10 70,32  45,00  1 23,00 98,19% 

4     3 11,50         80,00  2 27,30 99,87% 

16     5 1,87         183,00  4 76,75 99,98% 

1 MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 3 28,75     10 286,32  54,00  1 24,00 96,40% 

10     4 2,45         61,00  1 22,00 99,97% 
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ID 
E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

16     10 1,68         176,00  2 33,85 99,98% 

1 PASO DE LOS LIBRES URUGUAYANA 1 4886,95     1 9,78  0,00  0 0,00 44,10% 

1 RESISTENCIA BARRANQUERAS I 1 13,28     12 74,75  9,00  0 18,00 99,00% 

4     1 5,03         21,00  1 66,50 99,94% 

17     1 0,87         20,00  1 17,50 99,99% 

1 RESISTENCIA BARRANQUERAS II 1 25,90     4 86,50  10,00  0 11,50 98,72% 

4     1 6,67         28,00  1 185,50 99,92% 

16     2 10,60         34,00  1 45,70 99,88% 

17     1 0,87         21,00  1 18,50 99,99% 

1 BARRANQUERAS CORRIENTES I 1 3607,07     2 6,43  0,00  0 0,00 58,75% 

1 BARRANQUERAS CORRIENTES II 1 2165,82     6 140,32  0,00  0 0,00 73,67% 

1 SANTA CATALINA BELLA VISTA 1 6,20     3 9,38  34,00  1 8,00 99,82% 

2     5 1,12         121,00  4 37,00 99,99% 

16     3 0,78         87,50  3 27,00 99,99% 

  BELLA VISTA GOYA                   100,00% 

  RESISTENCIA SANTA CATALINA         0 8784,00        -0,27% 

  CORRIENTES SANTA CATALINA         8 50,68        99,42% 

1 RESISTENCIA CORRIENTES 2 165,57     3 44,67  96,00  2 33,00 97,60% 

8     1 9,45         60,00  1 67,00 99,89% 

17     1 0,50         32,00  1 16,00 99,99% 

17 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 1 0,52     1 7,20  42,00  1 15,30 99,91% 

2 PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 1 0,32         0,00 0 0,00 100,00% 

17     1 0,52         43,00  1 15,70 99,99% 

1 RINCON VIRASORO 1 24,67         40,00  1 625,00 99,72% 

2     1 0,28         29,00  1 8,00 100,00% 

1 VIRASORO SANTO TOME 1 3,53         13,00  0 42,00 99,96% 

10     1 0,43         13,00  0 7,60 100,00% 

  RINCON ITUZAINGO                   100,00% 

                        100,00% 

                        100,00% 

      98 11259,63 0 0 117 10185,68  2708,90  58 1966,91 

-

144,81% 

Se han tomado Potencias de Corte iguales a 20 MW y superiores para los Disturbios Mayores 100,00% 

 

 

Tabla 59 Salidas forzadas de circuitos dobles - TRANSNEA 2016 

Fecha 
Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

30/7/2016 CORRIENTES BARRANQUERAS CORRIENTES 33 1 1435,32 0,00 0,00 

30/7/2016 CORRIENTES BARRANQUERAS CORRIENTES 33 1 212,98 0,00 0,00 

18/11/2016 CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 17 0,52 42,00 15,30 
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Fecha 
Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

18/11/2016 CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES 132 17 0,52 43,00 15,70 

19/2/2016 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 4 5,03 21,00 66,50 

19/2/2016 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 4 6,67 28,00 185,50 

9/9/2016 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 17 0,87 20,00 17,50 

9/9/2016 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 132 17 0,87 21,00 18,50 

                  

                  

 

 

 

Tabla 60 Tipificación de faltas - TRANSNEA 2016 

  
             PERMANENTES         TRANSITORIAS 

Total 
Tensión Monofásica a 

tierra 
Bifásica 

Bifásica a 

tierra 
Trifásica 

Monofásica Bifásica Trifásica 

KV c/ Recierre Exitoso 

132 56 25 0 18 197 21 6 323 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla 61 Puntos de conexión por estación - TRANSNEA 2016 

Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BARRANQUERAS 14 1 258,93      13 1053,53  2,00  3,50 

BELLA VISTA 8                 

CLORINDA 8                 

CORRIENTES CENTRO 18 1 106,45          0,50  0,45 

FORMOSA 26         5 17,42     

GOYA 10 2 2,17  3 1,75 2 9,10 27,35  14,50 

MONTE CASEROS 8         5 23,38     

PASO DE LOS LIBRES 1         1 4,08     

RCIA NORTE NUEVA 8 1 0,67          0,80  0,50 

SANTA CATALINA 17 2 626,05      4 23,35 8,25  1,95 

SARMIENTO 4                 

SALTO GRANDE 2 2 0,72      3 13,82 156,00  50,50 

VIRASORO 10 1 5,37          2,00  0,70 

LA CRUZ 6         6 6,80     

PIRANE 5                 

IBARRETA 4                 
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Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

LAS LOMITAS 4                 

EL COLORADO 2                 

LAGUNA BLANCA 5                 

FORMOSA 2 10                 

MANSILLA 6                 

GRAL GUEMES 4                 

ING JUAREZ 5                 

                    

    10 1000,4 3 1,75 39 1151,48 196,9 72,1 

 

 
 

Tabla 62 Transformadores de TRANSNEA 2016 

E.T. TRAFOS Código 
Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 

Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BAR TRAFO 1  A 1 0,40     4 93,92  10,00 5,00 98,92% 

    P 1 14,27          0,00 0,00 99,84% 

  TRAFO 2 A 1 0,40      6 102,43  10,00 5,00 98,83% 

    P 1 0,85          14,00  14,70 99,99% 

  TRAFO 4 A 3 6,18      5 11,18  20,50  45,80 99,80% 

  TRAFO 5 A 3 10,05      6 381,57  21,50  48,30 95,53% 

  TRAFO 7 A 3 6,53      3 58,85  18,50  44,30 99,25% 

  TRAFO 9 A 3 46,17      2 6,28  27,50  62,60 99,40% 

RNO TRAFO 1 A 3 10,75          52,00  239,10 99,88% 

    P 1 27,87          14,00  24,00 99,68% 

COR TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

  TRAFO 3 A 6 16,45      2 29,72  102,00  225,60 99,47% 

  TRAFO 4 A 9 10,57      1 3,30  250,00  386,65 99,84% 

BVI Trafo 1/3 A 11 4,07          76,20  30,98 99,95% 

  Trafo 2/4 A 1 0,88          14,00  6,30 99,99% 

    P 3 5,28          39,00  42,00 99,94% 

GOY TRAFO 1 A 1 14,97      1 54,67  7,00  11,40 99,21% 

  TRAFO 2 A 5 6,20      1 51,27  39,00  26,90 99,34% 

FOR TRAFO 1 A 5 5,58      6 25,57  95,50  60,95 99,64% 

    P 1 0,50          10,00  5,00 99,99% 

  TRAFO 2 A 3 0,85      2 7,85  30,90  21,25 99,90% 

  TRAFO 3 A 5 1,53      6 28,03  85,50  56,35 99,66% 

  TRAFO 4 A 4 1,15      7 32,25  85,00  55,10 99,62% 
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E.T. TRAFOS Código 
Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 

Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

    P 1 5,10              99,94% 

  TRAFO 5 A 4 1,15      6 28,40  84,50  57,10 99,66% 

    P 1 5,10              99,94% 

  TRAFO 6 P 1 1046,87          2,00  4,00 88,05% 

  TRAFO 7 P 1 4,42          2,50  5,00 99,95% 

CLO TRAFO 1 A 2 0,58          18,00  6,80 99,99% 

  TRAFO 2 A 1 6,37          5,00  18,00 99,93% 

  TRAFO 3 A 1 0,73      3 10,08  48,00  35,00 99,88% 

ECO TP 2/7,5                   100,00% 

  TP 1/15 A 1 0,13          13,00  2,00 100,00% 

SAR TRAFO 1 A                 100,00% 

SCA TRAFO 1 A 5 2,48  1 0,33      75,20  34,00 99,97% 

    P 1 401,78          18,00  64,00 95,41% 

  TRAFO 2 A 6 7,43      2 9,30  71,00  91,30 99,81% 

  TRAFO 3 A 4 5,35      1 3,13  61,00  85,60 99,90% 

  TRAFO 4 A 9 110,93          125,90  120,15 98,73% 

  TRAFO 5 A 8 8,23      1 3,13  128,00  126,15 99,87% 

MCA TRAFO 1 A 7 1,95          44,20  12,40 99,98% 

    P 1 4,00          6,60  4,00 99,95% 

  TRAFO 2 A 8 2,65          45,70  13,75 99,97% 

    P 3 5,65          9,00  3,80 99,94% 

PIR TRAFO 1 A 1 0,67      1 1,12  5,00  6,66 99,98% 

IBA TRAFO 1 P 1 0,32          3,50  1,15 100,00% 

  TRAFO 2 P 1 0,32          3,50  1,15 100,00% 

LOM TRAFO 1           1 1,83      99,98% 

VIR TRAFO 2 A 2 0,23          12,00  1,41 100,00% 

    P 1 0,27          9,00  2,40 100,00% 

LCR TRAFO 1           1 1,13      99,99% 

  TRAFO 2           1 1,13      99,99% 

LAG TRAFO 1 A 1 13,62          6,00  1,70 99,84% 

FOR 

2 TRAFO 1           1 11,12      99,87% 

  TRAFO 2           1 9,75      99,89% 

MAN TRAFO 1           1 3,30      99,96% 

GUE TRAFO 1                   100,00% 

IJU TRAFO 1 A 1 1,32      1 5,82  3,50  4,60 99,92% 

                        

      147 1829,15  1 0,33  73 976,13  1822,20  2119,40 67,98% 
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E.T. TRAFOS Código 
Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 

Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

                        

 
 

Tabla 63 Disturbios mayores - TRANSNEA 2016 

Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

24-10-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 64 22,00 

14-01-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 13 49,5 23,10 

03-01-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 47 55,00 

12-01-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 13 44 23,45 

12-01-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 13 44 29,30 

03-01-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 34 20,00 

09-04-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 34 9,00 

06-03-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 26 15,00 

10-05-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 21 4,00 

29-09-16 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 4 21 6,00 

22-01-16 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 10 66 23,00 

27-11-16 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 8 45 15,70 

23-10-16 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 17 42 8,00 

02-12-16 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 8 39 13,00 

19-06-16 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 10 30 8,00 

25-01-16 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 16 22 7,00 

02-02-16 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 16 25 6,66 

03-01-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 2 85 28,00 

19-02-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 85 17,00 

28-06-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 85 11,00 

26-01-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 82 5,40 

13-03-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 8 70 13,00 

17-02-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 57 11,00 

31-03-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 8 54 10,00 

07-03-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 8 47 11,00 

21-07-16 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 45 9,00 

23-01-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 16 45 18,75 

16-02-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 16 45 30,00 

02-04-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 1 45 23 

09-02-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 220 16 40 13,00 

09-02-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 4 40 7,00 

09-02-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 16 37 7,50 

27-11-16 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 4 26 18,00 

13-10-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 37 15,00 

19-08-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 1 34 8 

09-04-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 30 10,00 

14-05-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 29 5,00 

21-10-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 29 6,00 

24-10-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 25 9,00 

15-05-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 22 3,00 

30-06-16 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 21,5 6,00 
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Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

02-12-16 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 1 40 625,00 

05-01-16 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 29 8,00 

06-04-16 CORRIENTES MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 132 10 26 7,00 

27-06-16 CORRIENTES MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 132 16 26 7 

21-02-16 CORRIENTES MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 132 16 22 3,50 

13-06-16 CORRIENTES MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 132 1 20 10,00 

11-02-16 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 70 24,00 

21-02-16 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 8 60 67,00 

24-06-16 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 17 32 16,00 

01-07-16 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 26 9 

18-11-16 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1 132 17 42 15,3 

18-11-16 CORRIENTES PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2 132 17 43 15,7 

19-02-16 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 4 21 66,50 

09-09-16 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 1 132 17 20 17,50 

19-02-16 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 4 28 185,50 

22-02-16 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 16 23 21,90 

09-09-16 RESISTENCIA RESISTENCIA BARRANQUERAS 2 132 17 21 18,50 

 

 
 

AÑO 2015 

 

 

Tabla 64 Líneas y cables - TRANSNEA 2015 

Tensión 
Longitud 

total 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia de 

corte 

Energía no 

suministrada 

Kv Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

132 1634,22 93 8847,12      69 15858,73  2346,30  1070,12 

220 29,8                 

 

 

Tabla 65 Salidas forzadas de circuitos dobles (Global) - TRANSNEA 2015 

Corredor 

fallado 

E.T. Tensión Longitud Salidas forzadas Potencia de corte ENS 

Origen Destino KV KM Nº T(h) MW MWh 

FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 10/13,7 1 0,65 87 140,00 
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Tabla 66 Causas de salidas forzadas de líneas - TRANSNEA 2015 

ID 
Cantidad 

salidas 

Energía No 

Sumintrada 
Potencia cortada 

Nº % Part. MW-h % Part. MW % Part. 

1 13 13,98  179,20  16,75  183,30  7,81  

2 27 29,03  237,36  22,18  557,00  23,74  

4 9 9,68  92,70  8,66  280,50  11,95  

8 4 4,30  29,96  2,80  153,00  6,52  

10 1 1,08  10,00  0,93  60,00  2,56  

16 31 33,33  338,55  31,64  903,00  38,49  

17 8 8,60  182,35  17,04  209,50  8,93  

TOTAL 93 100,00  1070,12  100,00  2346,30  100,00  

              

              

              

 

 
 

Tabla 67 Referencias de la tabla anterior 

ID DESCRIPCIÓN 

1 Falla Interna en el Equipo de Potencia     

2 Tormenta Eléctrica         

3 Incendio de Campos         

4 Animales, Plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 

5 Error Humano/Maniobra       

6 Meteoro         

7 Atentado         

8 Actuación Incorrecta de los Sistemas de Protecciones y Comunicaciones 

9 Falla en Barras         

10 Actuación de Protecciones en Zona de Respaldo Remoto   

11 Protección de Sobretensión, Subfrecuencia, Sobrefrecuencia   

12 Sobrecarga         

13 Oscilaciones de Potencia       

14 Actuación Correcta de Automatismos del SADI     

15 Actuación Incorrecta de Automatismos del  SADI     

16 Desconocidas (Fugitivas)       

17 Otras           
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Tabla 68 Salidas forzadas por línea - TRANSNEA 2015 

ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

  RESISTENCIA FORMOSA         10 68,55        99,22% 

1 RESISTENCIA MANSILLA 2 37,07      1 5,52  6,70  0 3,74 99,51% 

16     1 0,70          4,00  0 2,86 99,99% 

2 MANSILLA FORMOSA 1 0,08      3 11,80  6,00  0 0,80 99,86% 

16     1 0,18          3,00  0 0,50 100,00% 

17     1 0,50          4,00  0 2,00 99,99% 

17 FORMOSA FORMOSA I 1 0,65      2 16,80  43,50  1 70,00 99,80% 

17 FORMOSA FORMOSA II 1 0,65      2 14,47  43,50  1 70,00 99,83% 

2 FORMOSA CLORINDA 3 1,37      2 14,10  111,00  2 51,60 99,82% 

  GUARAMBARE CLORINDA         3 12,78        99,85% 

1 FORMOSA PIRANE 1 3,20      5 33,52  26,60  1 39,00 99,58% 

2     2 0,25          57,00  2 10,60 100,00% 

4     2 0,37          77,00  2 26,40 100,00% 

16     5 0,95          182,00  5 78,30 99,99% 

17     1 0,10          48,50  1 8,00 100,00% 

1 PIRANE IBARRETA 2 16,98      7 33,47  29,00  0 26,00 99,42% 

4     1 0,07          24,00  1 2,90 100,00% 

2 PIRANE EL COLORADO 2 0,47          13,00  0 5,16 99,99% 

16     2 0,87         11,00  0 5,16 99,99% 

2 IBARRETA LAS LOMITAS 1 0,88         8,00  0 8,80 99,99% 

1 CLORINDA LAGUNA BLANCA 1 7,27     1 5,33 19,00  0 19,00 99,86% 

2     4 0,83         76,00  2 32,50 99,99% 

16     3 0,87         55,00  1 29,85 99,99% 

17     1 0,23         14,00  0 10,70 100,00% 

  EL COLORADO SAN MARTIN                   100,00% 

4 SALTO GRANDE CHAJARI 2 10,20     1 6,00 106,00  2 37,30 99,82% 

8     1 5,28         78,00  1 19,50 99,94% 

10     1 0,07         60,00  1 10,00 100,00% 

16     4 0,52         222,00  4 43,06 99,99% 

2 CHAJARI MONTE CASEROS 2 0,20     2 5,13  45,00  1 9,80 99,94% 

4     1 1,47         29,00  1 4,80 99,98% 

8     3 0,25         75,00  3 10,46 100,00% 

17     1 0,13         34,00  1 19,00 100,00% 

16 MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES 2 0,52     4 7,22  35,00  0 7,21 99,91% 

17     2 0,22         22,00  0 2,65 100,00% 

1 PASO DE LOS LIBRES URUGUAYANA 1 3383,48     1 9,33  0,00  0 0,00 61,27% 

2 RESISTENCIA BARRANQUERAS I 1 0,12     1 3,12  0,00  0 0,00 99,96% 

4     1 2,92         0,00  0 0,00 99,97% 

  RESISTENCIA BARRANQUERAS II         4 22,78        99,74% 

1 BARRANQUERAS CORRIENTES I 1 5077,58     4 10,80  0,00  0 0,00 41,91% 

2     1 0,30         6,00  0 1,40 100,00% 
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ID E.T. Forz No Aut. Forz. Aut. Programadas P. Corte Disturb. 

Mayores 

ENS. 
Índice  

de  

Disp. 
Origen Destino Nº T (h) Nº T (h) Nº T (h) MW MWh 

1 BARRANQUERAS CORRIENTES II 1 219,37     0 6349,20  5,00  0 1,00 25,02% 

1 SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 3 30,18     1 1,20  39,00  0 37,30 99,64% 

2     4 0,67         93,00  3 32,00 99,99% 

4     2 17,80         44,50  1 21,30 99,80% 

16     10 7,32         307,00  9 120,40 99,92% 

  COLONIA BRUGNE BELLA VISTA         1 1,20        99,99% 

16 BELLA VISTA GOYA 1 0,77     3 395,22  29,00  1 22,33 95,48% 

  RESISTENCIA SANTA CATALINA         0 8760,00        0,00% 

17 CORRIENTES SANTA CATALINA                   100,00% 

1 RESISTENCIA CORRIENTES 1 10,20         58,00  1 53,16 99,88% 

2     1 0,23         30,00  1 17,00 100,00% 

16     1 0,17         42,00  1 24,88 100,00% 

  PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 1         4 34,93        99,60% 

  PASO DE LA PATRIA SANTA CATALINA 2         1 1,68        99,98% 

2 RINCON VIRASORO 3 1,58     3 17,25  80,00  2 47,20 99,79% 

2 VIRASORO SANTO TOME 2 0,85     3 17,33  32,00  1 20,50 99,79% 

16     1 0,20         13,00 0 4,00 100,00% 

                        100,00% 

                        100,00% 

      93 8847,12 0 0 69 15858,73  2346,30  53 1070,12 

-

182,03% 

Se han tomado Potencias de Corte iguales a 20 MW y superiores para los Disturbios Mayores 100,00% 

 

 

Tabla 69 Salidas forzadas de circuitos dobles - TRANSNEA 2015 

Fecha Corredor 

E.T. 

Tensión 
ID 

Tiempo 

Reposición 

Servicio 

Potencia 

de corte 
ENS 

Origen Destino 

KV Hs. MW MWh 

19/5/2015 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 17 0,65 43,50 70,00 

19/5/2015 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 17 0,65 43,50 70,00 
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Tabla 70 Tipificación de faltas - TRANSNEA 2015 

  
             PERMANENTES         TRANSITORIAS 

Total 
Tensión Monofásica a 

tierra 
Bifásica 

Bifásica a 

tierra 
Trifásica 

Monofásica Bifásica Trifásica 

KV c/ Recierre Exitoso 

132 57 22 0 14 218 23 1 335 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla 71 Puntos de conexión por estación - TRANSNEA 2015 

Estación 
Cantidad 

de 

equipos 

Forzadas no 

autorizadas 

Forzadas 

autorizadas 
Programadas 

Potencia 

de corte 
ENS 

Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BARRANQUERAS 13         1 6,13      

BELLA VISTA 8     3 2,58 8 4,67     

CLORINDA 8                 

CORRIENTES CENTRO 18 1 280,05          0,70  0,50 

FORMOSA 26         4 18,97     

GOYA 9 1 100,82      12 19,17 0,50  1,70 

MONTE CASEROS 8 2 1,22      9 24,43 30,00  24,20 

PASO DE LOS LIBRES 1                 

RCIA NORTE NUEVA 8         3 2,60     

SANTA CATALINA 17 2 73,95  3 2,5     6,20  4,55 

SARMIENTO 4         1 4,62     

SALTO GRANDE 2 2 4,85  1 0,9 7 33,27 167,00  128,70 

VIRASORO 10         34 180,53     

LA CRUZ 6         24 123,90     

PIRANE 5                 

IBARRETA 4         4 6,87      

LAS LOMITAS 4                 

EL COLORADO 2                 

LAGUNA BLANCA 5                 

                    

    8 460,88 7 5,9833 107 425,15 204,40 159,65 
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Tabla 72 Transformadores de TRANSNEA 2015 

E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

BAR TRAFO 1  A 6 5,85         44,50 32,65 99,93% 

  TRAFO 2 A 4 1808,08          21,50 22,65 79,36% 

  TRAFO 4 A 3 53,17          12,00 2,00 99,39% 

  TRAFO 5 A 1 0,10          12,00  2,00 100,00% 

  TRAFO 7 A 3 0,62          16,00  2,60 99,99% 

  TRAFO 9 A 1 0,10          20,00  3,40 100,00% 

RNO TRAFO 1 A 5 73,27      1 0,87  52,90  48,70 99,15% 

    P 1 37,40          10,00  23,30 99,57% 

COR TRAFO 1                   100,00% 

  TRAFO 2                   100,00% 

  TRAFO 3 A 5 3,18          79,00  47,16 99,96% 

  TRAFO 4 A 6 2,10          127,00  77,64 99,98% 

BVI Trafo 1/3 A 12 4,07      1 0,58  53,30  28,73 99,95% 

    P 1 1,27          8,00  8,60 99,99% 

  Trafo 2/4 A 2 0,63  1 0,40  1 0,58  3,10  2,70 99,99% 

    P 3 0,50          63,00  12,25 99,99% 

GOY TRAFO 1 A 2 0,08      1 1,20  13,30  2,80 99,99% 

  TRAFO 2 A 3 28,35      2 4,93  12,50  9,20 99,62% 

FOR TRAFO 1 A 2 0,60      1 5,73  31,00  17,75 99,93% 

  TRAFO 2 A 5 2200,55          42,70  21,10 74,88% 

  TRAFO 3 A 6 2,10      2 9,83  75,20  38,60 99,86% 

  TRAFO 4 A 6 2,10      1 5,57  74,20  38,25 99,91% 

    P 1 0,20          0,00  0,00 100,00% 

  TRAFO 5 A 4 1,22      2 10,87  77,00  39,80 99,86% 

    P 1 0,20          0,00  0,00 100,00% 

  TRAFO 6                   100,00% 

  TRAFO 7                   100,00% 

CLO TRAFO 1 A 8 3,12          71,80  20,24 99,96% 

  TRAFO 2 A 6 2,58          58,50  18,55 99,97% 

  TRAFO 3                   100,00% 

ECO TP 2/7,5                   100,00% 

  TP 1/15                   100,00% 

SAR TRAFO 1 A 8 9,05          182,00  118,78 99,90% 

SCA TRAFO 1 A 9 4,47          63,00  51,30 99,95% 

  TRAFO 2 A 6 4,03      1 1,38  58,00  47,45 99,94% 

    P 1 0,47          0,00  0,00 99,99% 

  TRAFO 3 A 7 4,42  1 0,83  4 10,33  57,00  52,15 99,83% 

    P 3 11,60          0,00  0,00 99,87% 

  TRAFO 4 A 8 4,28          69,00  56,00 99,95% 

  TRAFO 5 A 9 4,88  1 0,83  4 10,33  66,00  54,40 99,83% 

    P 3 11,60          0,00  0,00 99,87% 
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E.T. 
TRAFOS Código 

Forz. No Autorizada Forz. Autorizada Programadas Pot. Corte ENS 
Índice de 

Disp. Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh 

MCA TRAFO 1 A 13 5,18      1 1,65  98,80  71,15 99,92% 

  TRAFO 2 A 3 1,07  1 1,03      15,00  6,80 99,99% 

PIR TRAFO 1 A 1 0,42          14,00  5,85 100,00% 

IBA TRAFO 1 A 2 0,90      2 3,30  5,00  3,67 99,95% 

  TRAFO 2 A 2 0,90      2 3,30  6,00  4,40 99,95% 

LOM TRAFO 1 A 1 5,23  1 3,20      5,00  1,10 99,94% 

    P 1 10,03          9,00  32,00 99,89% 

VIR TRAFO 1 A 5 1,35  1 0,08  3 17,68  33,50  16,24 99,78% 

LCR TRAFO 1 A 4 8,27      4 20,65  20,00  46,00 99,67% 

    P 2 1,30          10,00  7,20 99,99% 

LAG TRAFO 1 A 4 77,25          22,00  13,80 99,12% 

                        

      189 4398,13  6 6,38  33 108,80  1711,80  1108,96 48,55% 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 

Tabla 73 Disturbios mayores - TRANSNEA 2015 

Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

31-12-15 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 51 14,00 

19-12-15 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 2 44 29,00 

19-05-15 FORMOSA FORMOSA FORMOSA (1) 132 17 43,5 70,00 

19-05-15 FORMOSA FORMOSA FORMOSA (2) 132 17 43,5 70,00 

18-03-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 17 48,5 8,00 

13-03-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 46 26,80 

17-03-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 45 21,00 

14-03-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 4 39 16,90 

22-03-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 4 38 9,50 

26-12-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 2 35 7,00 

20-11-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 34 9,00 

09-05-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 29 14,50 
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Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

27-04-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 16 28 7,00 

17-11-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 1 26,6 39,00 

04-04-15 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 2 22 3,60 

14-12-15 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 2 23 4,00 

02-11-15 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 16 24 14,00 

12-12-15 FORMOSA CLORINDA LAGUNA BLANCA 132 2 25 14,00 

12-02-15 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 4 24 2,90 

12-11-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 8 78 19,50 

09-05-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 66 25,00 

19-08-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 10 60 10,00 

26-12-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 60 3,00 

22-07-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 56 8,40 

15-09-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 53 20,30 

12-12-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 4 53 17,00 

02-05-15 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 40 6,66 

23-05-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 17 34 19,00 

06-06-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 4 29 4,8 

23-05-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 220 2 28 7,00 

28-03-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 8 26 3,46 

30-03-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 8 25 3,00 

31-03-15 CORRIENTES CHAJARI MONTE CASEROS 132 8 24 4,00 

26-02-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 55 12,80 

09-11-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 42 4,2 

24-12-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 2 37 6,00 

14-03-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 33 30,10 

12-02-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 32 4,80 

13-02-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 32 9,80 

08-01-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 2 28 14,00 

29-09-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 28 9,00 

19-09-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 27 9,00 

10-11-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 4 26,5 12,30 

26-07-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 26 29,00 

14-06-15 CORRIENTES SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 16 21 11 

09-10-15 RESISTENCIA SANTA CATALINA COLONIA BRUGNE 132 2 20 10,00 

14-03-15 CORRIENTES BELLA VISTA GOYA 132 16 29 22,33 

29-06-15 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 36 15,00 

23-02-15 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 25 16,20 

05-04-15 CORRIENTES VIRASORO SANTO TOME 132 2 21 16,50 

21-01-15 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 58 53,16 

23-11-15 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 16 42 24,88 

20-09-15 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 2 30 17 

                

                

 

 

 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de la ENS en los últimos 10 años: 
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Tabla 74 Resumen Calidad de servicio en 132 kV - TRANSNEA 

Año 

Long. 
   Forzadas 

 no autorizadas 
     Forzadas 
 autorizadas 

Programadas 
Potencia Energía No 

Tasa de salida 
 Forzada 

de Corte Suministrada 

Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh C sal/100Km-a 

2009 1419,22 73 304,83     150 2550,04 1957,1 1509,62 5,14% 

2010 1435,42 88 577,17     230 3375,42 2443,2 1727,4 6,13% 

2011 1435,42 84 302,03     103 1713,23 1636,5 1038,63 5,85% 

2012 1435,42 62 397,03     64 1338,87 1990 1490,68 4,32% 

2013 1528,42 47 350,75     102 6243,82 1178 599,78 3,08% 

2014 1634,22 74 201,22     96 16020,48 1972,1 1375,86 4,53% 

2015 1634,22 93 8847,12     69 15858,73 2346,3 1070,12 5,69% 

2016 1972,24 99 11259,63     116 9993,93 2708,9 1966,91 5,02% 

2017 1972,24 70 164,62     332 13572,62 1707,7 830,68 5,69% 

2018 1972,24 51 403     308 11310,43 1036,2 473,17 2,59% 

 

 
 

Tabla 75 Resumen Calidad de servicio en 220 kV - TRANSNEA 

Año 

Long. 
   Forzadas 

 no autorizadas 
     Forzadas 
 autorizadas 

PROGRAMADAS 
Potencia Energía No 

Tasa de salida 
 Forzada 

de Corte Suministrada 

Km Nº T(h) Nº T(h) Nº T(h) MW MWh C sal/100Km-a 

2009 29,8 5 3,35     3 19,53 238 154,06 16,78% 

2010 29,8 11 4,22     3 94,18 504 264,26 36,91% 

2011 29,8 1 11,67     5 27,1 0 0 3,36% 

2012 29,8 0 0     5 42,77 0 0 0,00% 

2013 29,8 0 0     3 8,07 0 0 0,00% 

2014 29,8 1 44,45     3 12,87 0 0 3,36% 

2015 29,8 0 0     0 0 0 0 0,00% 

2016 29,8 0 0     2 193,37 0 0 0,00% 

2017 29,8 0 0     3 17,3 0 0 0,00% 

2018 29,8 0 0     2 7,07 0 0 0,00% 

 

Consecuencias De Las Indisponibilidades: 

 

Como consecuencias de las indisponibilidades, se presentan los indicadores técnicos 

del nivel de servicio de la red de transmisión desde la óptica de los usuarios, a saber:   

∗ Energía no suministrada en “Minutos del Sistema”, entendida como aquella que 

expresa el número equivalente de minutos al año en que se cortó la potencia pico 
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anual de demanda del sistema que involucra a la red del Transportista. Las cantidades 

que interesan son: 

 

 

 

 

TRANSNEA:   

 

Tabla 76 Consecuencias de las indisponibilidades 

Año 
Potencia Pico ENS ENS en min. Del sistema 

1 min.  
Del sistema 

MW MWh Min. MWh 

2000 
583 1039 107 10 

2001 634 219 21 11 

2002 643 917 86 11 

2003 662 2640 239 11 

2004 769 1017 79 13 

2005   1190,3 #¡DIV/0! 0 

2006 820   0 14 

2007 819,36 1118,82 82 14 

2008 860,16 2997,91 209 14 

2009 957,28 1663,68 104 16 

2010 983,73 1991,66 121 16 

2011 1123,09 1038,63 55 19 

2012 1222,2 1490,68 73 20 

2013 1349,88 599,78 27 22 

2014 1372,58 1375,86 60 23 

2015 1407,2 1070,12 46 23 

2016 1479 1966,91 80 25 

2017 1592 830,68 31 27 

2018 1752 473,17 16 29 

 

∗ Número de disturbios mayores originados en la red de transmisión, son aquellos 

eventos que ocurren en el sistema de transporte y que originan un corte de suministro 

de energía a los usuarios, superior a un valor equivalente a la energía resultante del 

producto de la potencia pico anual del sistema por un minuto.  
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Tabla 77 Disturbios mayores - TRANSNEA 2018 

Fecha Corredor 
E.T. Tensión 

ID 
P. Corte ENS 

Origen Destino KV MW MWh 

22-12-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 41 6,15 

16-04-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 37 7,00 

23-03-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 36 5,00 

17-03-18 FORMOSA FORMOSA CLORINDA 132 16 30 5,00 

01-10-18 FORMOSA FORMOSA PIRANE 132 1 43 27,00 

24-12-18 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 16 24 4,00 

18-12-18 FORMOSA PIRANE IBARRETA 132 4 23 5,30 

27-09-18 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 17 23 23,50 

01-10-18 FORMOSA FORMOSA FORMOSA 132 2 20 13,55 

06-01-18 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 10 44,3 8,86 

14-12-18 CORRIENTES SALTO GRANDE CHAJARI 132 16 30 3,50 

19-02-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 69 36,90 

04-04-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 17 57 64,60 

08-03-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 55 27,00 

11-05-18 CORRIENTES RESISTENCIA CORRIENTES 132 1 28 5,10 

17-03-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 4 37 56,80 

12-04-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 32 4,26 

23-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 1 30 15,00 

17-03-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 29 4,50 

23-08-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 27 3,60 

12-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 25 3,33 

13-09-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 24 2,40 

31-10-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 2 24 12,00 

23-06-18 CORRIENTES SANTA CATALINA BELLA VISTA 132 16 22 4,03 

18-10-18 CORRIENTES RINCON  VIRASORO 132 2 23 3,83 

 

 

6. CONCLUSIONES 

La calidad del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del 

noreste argentino, si bien satisfactoria y dentro de los estándares nacionales e internacionales, 

se degrada hacia los próximos años necesitando la ejecución de las obras proyectadas para 

mantener los niveles de calidad. Es importante que se cumplan con los plazos estimados de la 

entrada en servicio de las mismas, ya que de no ser así, se verán insuficiencias en algunos 

sectores que pueden incurrir en cortes de demanda durante los períodos de altas 

temperaturas para poder mantener los niveles de tensión y corriente dentro de los límites 

permitidos, tanto de calidad como de seguridad para los equipos.  

Además de esto, sugerimos un plan a largo plazo, que le dé a la red del NEA un margen 

en su capacidad de abastecimiento en todos los sectores, para solucionar problemas que se 

vislumbran en esta guía. A su vez, ante la contingencia de algunos equipos, ya sean líneas y 

principalmente transformadores de las estaciones transformadoras de 500 kV, se incurren en 

niveles de cortes permanentes de demanda muy elevados, ya que los mismos abastecen la 

demanda con niveles altos de carga. Es necesaria la ampliación en la capacidad de transmisión 

y transformación para que la red sea capaz de abastecer la totalidad de la demanda ante 

situaciones de contingencias simples. 


