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Consejos de Utilización 

Distrocuyo S.A. publica la Guía de Referencia del Sistema de Transporte en Alta Tensión, 
respondiendo a las exigencias emanadas del Procedimiento Técnico Nº 12 de la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA), para asistir a los usuarios del sistema de 
transporte. Esta obligación es la única connotación oficial que podrá atribuírsele, por lo que no se la 
deberá considerar como un instrumento oficial de validez indiscutible para la planificación por parte 
de terceros. Las consecuencias derivadas de la utilización de cualquier tipo de información contenida 
en la misma no podrán ser imputadas a esta Transportista. 

Se aclara que los límites operativos se establecen exclusivamente en la Programación Estacional de 
CAMMESA para un período determinado en el tiempo. Estos Programas Estacionales son diseñados 
con la máxima precisión posible y son una representación adecuada de las condiciones de operación 
del sistema, por esta razón se asigna sólo el carácter de indicativo a los límites a futuro publicados en 
la Guía de Referencia. 

Las propuestas de ampliación de capacidad de transporte que se presentan en la Guía de Referencia 
de ninguna manera evitan la necesidad y obligación por parte de terceros interesados en 
implementarlas, de realizar los estudios detallados que exige el Procedimiento Técnico 1 de 
CAMMESA (PT 1), para asegurar su factibilidad y poder definir las respectivas especificaciones 
básicas. Consecuentemente, se considera prudente advertir que las ampliaciones propuestas por 
Distrocuyo S.A. están sujetas a modificaciones dentro del marco reglamentario. 

Para la elaboración de escenarios futuros en estudios eléctricos de “Etapa 1 o Etapa 2” tanto de 
transporte, transformación y ampliaciones de generación en el área, el PT 1 prevé la utilización de 
las Guías de Referencia, pero es responsabilidad del Solicitante ajustar los casos típicos de flujo de 
carga, a la realidad del sistema previsto para la fecha de puesta en servicio que se solicite, debiendo 
tener en cuenta solamente aquellas ampliaciones del sistema de potencia que tengan Solicitud 
Aprobada por el ENRE. El objeto de esta solicitud es para que los estudios permitan evaluar el 
funcionamiento e impacto de la ampliación en el sistema que probablemente encontrará cuando 
entre en servicio. Así mismo, los casos de estudio deberán poner de manifiesto las condiciones más 
exigentes para el diseño. 

Ante un caso de incertidumbre sobre un escenario futuro, el cumplimiento de la Etapa 1 o Etapa 2 
será mediante el estudio de escenarios alternativos, considerando los más desfavorables, como los 
que pueden resultar cuando alguna de las ampliaciones tanto de transporte, transformación y 
ampliaciones de generación recomendadas por los Transportistas o asumidas por el Solicitante no se 
implementen. 

Las tensiones fuera de banda que se presentan en esta Guía, en los escenarios típicos de flujo de 
carga, son consecuencia de falencias estructurales, que deberían ser resueltas, de acuerdo con lo 
establecido en las normativas vigentes, por las empresas responsables mediante las inversiones 
necesarias, a efectos de asegurar el normal abastecimiento a los usuarios finales y respetando las 
condiciones de operación establecidas por CAMMESA. 

Idéntica situación se observa ante sobrecargas por insuficiencia de la capacidad de transformación 
instalada o de la red de transporte. 



 

6 

 

Cabe mencionar que, en la Guía de Referencia en el apartado de Estudios de Cortocircuito, se emplea 
como criterio general, la capacidad de ruptura del elemento con menor disponibilidad a soportar 
solicitaciones, como una referencia de diseño en las instalaciones, al emplear este criterio de análisis 
para soportar las solicitaciones derivadas del cortocircuito, se observa que en algunos casos la 
capacidad de ruptura de los interruptores estaba por encima de la capacidad de otros componentes 
de las instalaciones (mallas de puesta a tierra, transformadores de corriente, seccionadores, 
aisladores soporte de barras, bajadas de conexión a tierra, etc.), con este criterio de análisis adoptado 
en caso de variaciones significativas de las corrientes de cortocircuito debidas a ampliaciones o 
cuando estas superen el 50% del valor de referencia, se deberá consultar al Transportista, para 
encaminar un análisis detallado. 

También sobre estudios de cortocircuito, se aclara que algunos resultados de la Guía para casos 
típicos de operación, se muestran valores superiores a los de diseño de las instalaciones, lo que no 
indica que Distrocuyo S.A. acepte tales condiciones operativas. Sin embargo, son de utilidad para 
poner de manifiesto la necesidad de implementación sin demoras de las respectivas soluciones, ya 
que hasta tanto ello no ocurra se deberá recurrir a medidas operativas, que en general afectan 
negativamente a la demanda. 

Pese a que la fecha formal de cierre de datos de entrada para la presente Guía es el 31 de marzo de 
2021, en la medida de lo posible y con el objeto de suministrar información más actualizada, a partir 
de esa fecha se han ido incorporando las novedades más relevantes o que mayor impacto tienen en 
los estudios. Asimismo, se aclara que, a la fecha de publicación de esta Guía, 14 de marzo de 2022, 
por razones prácticas de elaboración, no todas las novedades relevantes han podido ser 
incorporadas.  
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Introducción 

El Procedimiento Técnico Nº 12 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA) 
establece que “...el propósito de la Guía de Referencia es presentar las estadísticas de calidad del 
Sistema de Transporte, los estudios que proporcionen las indicaciones sobre el desempeño y 
capacidad del Sistema en el mediano plazo, OCHO (8) años posteriores al de la fecha de su 
publicación, y las recomendaciones de los nuevos requerimientos de inversión en equipamientos de 
la red....”. Distrocuyo S.A. se ha propuesto para este período presentar los mejores datos estadísticos 
posibles con la información disponible y las alternativas de solución más adecuadas a los 
inconvenientes detectados. 

La presente Guía de Referencia tiene además como objetivo fundamental brindar al lector 
información referente al desempeño actual y futuro de la Red Interconectada de la Región Cuyo, 
destacando particularmente para cada zona las limitaciones detectadas, como así también las 
soluciones propuestas para las mismas. 

Se incluye además una amplia documentación respecto a las características del equipamiento que 
componen la red bajo estudio, tanto de propiedad de Distrocuyo como de los demás Agentes del 
MEM que forman parte del Sistema Interconectado Cuyo, y que aportan información. 

En la elaboración de los flujos base de la presente Guía, se toman las configuraciones operativas 
habituales, esto quiere decir que se puede ajustar su configuración, según se presente en la práctica 
para su conveniencia operativa o para realizar algún otro análisis al sistema eléctrico. 

Es prudente dejar en claro que, los resultados de los flujos de potencia brindan señales o valores 
orientativos del estado de carga del sistema de transmisión con respecto a los límites y niveles de 
tensión. Los valores de tensión fuera de rango son consecuencia del déficit de equipamiento tanto 
de transporte y transformación como ampliaciones de generación en el área. 

En la Guía de Referencia 2022-2029 se continúa con la estructura y confección, correspondiente a la 
normativa que establece el Procedimiento Técnico N°12 de CAMMESA. 

El objetivo es que el presente documento constituya una ayuda para el análisis y operación de la red 
de transporte que abastece a las provincias de Mendoza (MZA) y San Juan (SJ), en el horizonte 
expresado por PT N°12. 

El sistema de transporte, mantenido y operado por Distrocuyo S.A., suministra energía eléctrica a las 
provincias de Mendoza y San Juan, se extiende de norte (Ciudad de San Juan) a sur (Ciudad de San 
Rafael - MZA). Cuenta con el siguiente equipamiento: 

• 14 Estaciones Transformadoras (EETT) 

• 27 Líneas (1312.61 Km): 21 en 132 kV (671.39 km) y 6 en 220 kV (641.22 Km) 

• 29 Transformadores (1.415 MVA) 

• 83 Puntos de Conexión: 18 en 132 kV, 17 en 66 kV, 16 en 33 kV y 32 en 13.2 kV 

En la región de Cuyo se destacan claramente tres zonas, perfectamente delimitadas tanto desde el 
punto de vista socioeconómico y geográfico, así como eléctrico. 
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Zona Norte: Comprende la provincia de San Juan, su demanda principal corresponde a la Ciudad 
Capital con marcada participación de industrias electro intensivas. Cuenta con la generación 
hidráulica de las Centrales Hidráulicas (CCHH) Caracoles, Punta Negra, Ullum y Quebrada de Ullum 
sobre el río San Juan y la CH Cuesta del Viento en el río Jáchal, además 3 generadores Turbo Gas en 
la Central Térmica (CT) Sarmiento. Se han puesto en marcha proyectos de generación solar como 
Ullum 1, Ullum 2, Ullum 3, Ullum 4, Solargen II, Iglesia Guañizuil I y II-A, entre otros, logrando instalar 
un importante módulo de generación. 

Zona Centro: Abarca la ciudad de Mendoza y departamentos aledaños (Gran Mendoza y este), 
destacándose como principales centros de consumo. Constituye la zona de mayor densidad 
poblacional de la región. Se ubican importantes industrias y zonas rurales de alto consumo. 

Zona Sur: Incluye los departamentos del sur de la provincia de Mendoza cuya característica 
fundamental está dada por el asiento de importantes demandas agrícolas y petroleras y 
aprovechamientos hidráulicos, ubicados sobre los Ríos Atuel y Diamante. 

La coordinación, mantenimiento, supervisión y el control de la red de transporte de energía eléctrica 
en todo el territorio regional (provincias de Mendoza y San Juan), Estaciones Transformadoras (EETT) 
que las vinculan, como así también las relaciones operativas con los centros de operación de los 
distribuidores, generadores y empresas de la región con el Centro de Control de Operaciones (COT) 
de TRANSENER y con el Centro de Operaciones de CAMMESA (COC) de CAMMESA, es efectuada por 
el Centro de Telecontrol Regional (CTR), perteneciente a Distrocuyo ubicado en el departamento 
Guaymallén - MZA. 

El CTR, para cumplir con estos objetivos cuenta con un sistema de adquisición de datos compuesto 
por unidades remotas inteligentes, ubicadas en todas las instalaciones, dos centros de telecontrol de 
zona ubicados en la ET Cruz de Piedra (CDP), Maipú - MZA y en el Parque de Interconexión de 
Reyunos, San Rafael - MZA. 

Como ha sido mencionado en Guías de Referencias anteriores, desde el año 1995, comienzo de la 
concesión de Distrocuyo S.A., la red regional ha evidenciado un importante incremento en el 
consumo de energía y consecuentemente también en el nivel de potencia, el incremento de ambas 
variables no guarda una relación directa con el crecimiento en la capacidad del equipamiento, 
especialmente en el sistema de la provincia de Mendoza. 

El crecimiento vegetativo de la demanda y la falta de ampliaciones han conducido gradualmente a la 
red a un estado crítico, donde la operación resulta cada día más dificultosa, encontrando 
prácticamente todos los márgenes en sutiles límites, a tal punto que hoy resulta de alta complejidad 
proyectar un mantenimiento óptimo, centrado en la economía de costos y en la confiabilidad de los 
equipos, pudiendo realizar los mismos en el momento en el cual la demanda lo permite, de esta 
realidad se evidencia en que es inadmisible, en la mayor parte de los casos, los estados N-1, en 
transformadores y líneas. Sin embargo, esta degradación de la red aún no ha afectado al usuario final, 
gracias a los esfuerzos efectuados a diario por Distrocuyo S.A. para mantener el abastecimiento y la 
calidad comprometidos. 

Resulta por ende imperioso reiterar una vez más la urgente necesidad de reactivar las ampliaciones 
propuestas, de tal modo de paliar hoy la situación existente y revertirla en el corto plazo, para evitar 
largas indisponibilidades de servicio y costos significativos de Energía No Suministrada (ENS). 
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A fin de ampliar lo señalado anteriormente, en la Figura N° 1.1 se muestran, sobre un esquema 
unifilar geográfico reducido, las diferentes áreas de la Región de Cuyo, destacándose en cada una de 
ellas los problemas observados más significativos: 
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Figura N° 1.1 – Unifilar Geográfico con Detalle de Problemáticas por Región 
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Estructura de la Guía 

Compromiso de Calidad 

Distrocuyo S.A., desarrolla y opera su Sistema de Transporte por Distribución Troncal sobre el 
compromiso de continuar prestando el servicio, manteniendo los estándares de confiabilidad y 
calidad del suministro eléctrico, aún bajo condiciones de contingencia N-1, sean estas de origen 
interno o externo al sistema de transporte de la región, minimizando así el impacto negativo social y 
económico que conllevan los cortes de servicio o la mala calidad de la energía suministrada. 

Organización del Contenido 

La información contenida en la presente Guía de Referencia está organizada en 5 Anexos, divididos 
en secciones y subsecciones, que amplían o completan dicha información. 

Se realiza una descripción del sistema de transporte, incluyendo esquemas geográficos y unifilares, 
corrientes admisibles en líneas y cables, tablas resumen de límites, controles de emergencia, normas 
operativas, estados de carga de transformadores, niveles de corriente de cortocircuito y detalle de 
inversiones necesarias para minimizar restricciones del transporte. 

Luego se realiza un análisis del sistema para cada período contenido en el horizonte de 8 años, 
considerando los proyectos de ampliación propuestos y el crecimiento de la demanda de acuerdo 
con proyecciones e información brindada por las empresas distribuidoras vinculadas al sistema de 
transporte de Distrocuyo S.A. 

Los escenarios analizados se definieron en base a la normativa establecida por CAMMESA en su 
Procedimiento Técnico (PT) N° 12; para los tres primeros años del horizonte de análisis se pretende 
brindar una proyección detallada del desempeño del sistema, mientras que para los 5 años 
posteriores en el horizonte de análisis el objetivo es brindar una visión más general del desempeño 
del mismo. 

También se incluye información sobre la Confiabilidad y Calidad del Servicio del Sistema de 
Transporte de Distrocuyo S.A., concretamente indisponibilidad de equipamiento de la red (conteo de 
eventos, duración de los mismos, tipificación de causas, etc.) y niveles de tensión fuera de los rangos 
permitidos (ver Anexo 5 - Calidad de Servicio del Sistema de Transporte). 
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Anexo 1 - Descripción del Sistema de Transporte 
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Sección 1.1 - Descripción del Sistema por Zonas 
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1.1.1 - Nodo San Juan 

La demanda energética de la Provincia de San Juan es suplida por la generación Hidráulica asentada 
sobre los ríos San Juan y Jáchal (CH de paso Ullum de 44 MW, CH a pie de presa sujeta a riego 
Quebrada de Ullum de 41 MW y las CCHH Caracoles y Punta Negra de 120 y 62 MW respectivamente, 
entre las más importantes), por la generación de las tres Turbinas de Gas (TTGG) de la Central Térmica 
(CT) Sarmiento de 30 MW, por el ingreso de importantes parques de generación solar cuya potencia 
nominal actualmente ronda los 325 MW, y por la contribución del corredor que interconecta la 
Provincia de San Juan con Mendoza. 

La generación hidráulica en los períodos invernales desciende por debajo del 50 % de su potencia 
nominal, con la posibilidad de ser nula para un año de baja hidraulicidad, por lo que durante dichos 
períodos el abastecimiento energético de la provincia depende más de la generación térmica, solar 
y del aporte del corredor San Juan – Mendoza. 

Actualmente la CH El Tambolar de 50 MW, ubicada aguas arriba del embalse Caracoles, se encuentra 
en construcción y se espera que ingrese para el verano 2026/27. 

Los principales parques de generación solar que han ingresado en los últimos años en la Provincia de 
San Juan son: Ullum 1 (50 MW), Ullum 2 (50 MW), Ullum 3 (32 MW), Ullum 4 (13.5 MW), Solargen II 
(6.5 MW), Guañizuil (80 MW), Guañizuil II – A (100 MW), y se espera que para invierno 2022 ingrese 
el parque solar Zonda de 100 MW, en verano 2022/23 ingrese el parque solar de Sierras de Ullum de 
58 MW y en invierno 2024 ingrese el parque solar Ullum X de 100 MW; con toda esta generación 
solar se cambia gradualmente el paradigma del sistema eléctrico de San Juan como importador de 
energía. 

El corredor que vincula la provincia de San Juan con Mendoza sigue siendo la fuente de 
abastecimiento energético más importante de la Provincia; el mismo está compuesto por tres líneas: 
la LEAT 500 kV Gran Mendoza - Nueva San Juan, la LAT 220 kV Cruz de Piedra - San Juan y LAT 132 kV 
Cruz de Piedra – Cañada Honda – San Juan que opera normalmente abierta en el tramo Cruz de Pierda 
– Cañada Honda. 

Respecto a la distribución de energía a los principales centros de consumo de la Provincia, las 
ampliaciones en las redes de 500 y 132 kV del Gran San Juan que ingresaron a partir del año 2016 
(LEAT 500 kV Gran Mendoza – Nueva San Juan), reforzaron el sistema eléctrico y garantizaron el 
desarrollo energético de la región, independizado el sistema del aporte de energía proveniente de la 
ET Cruz de Piedra. 

Se destaca que ante los estudios de acceso de Etapa 2 para la futura LEAT 500 kV NSJ – Rodeo, se 
deriva la Restricción 83 de CAMMESA, que previene que el sistema eléctrico de San Juan está bajo 
riesgo de colapso ante la pérdida de la LEAT 500 kV GMZA – NSJ, cuando la transmisión de potencia 
hacia la Provincia a través de la LEAT 500 kV supere los 155 MVA antes de su salida de servicio, 
mientras no se implemente un automatismo DAD en el nodo NSJ. 

En la banda horaria pico, sin el aporte de potencia de los PPSS, y con la generación a pleno para 
reducir al mínimo la potencia transmitida hacia San Juan a través de la LEAT 500 kV, no es posible 
respetar el límite de 155 MW establecido por la Restricción 83. 
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Una solución a mediano plazo, ante la problemática de la pérdida de la LEAT 500 kV GMZA – NSJ 
durante la banda horaria pico, para evitar el colapso del sistema de transporte de San Juan, es la 
implementación / reactivación de automatismos que permitan la desconexión rápida de demanda 
en la provincia. 

A largo plazo, la solución viene dada por un proyecto en el horizonte de los planes de expansión de 
la provincia, la LEAT 500 kV La Rioja Sur – Rodeo – Nueva San Juan, que incrementaría 
sustancialmente la confiabilidad del suministro eléctrico, independizándolo hasta cierto grado del 
corredor Mendoza – San Juan. 

En verano del 2020/2021 se energizo en 132 kV la LEAT 500 kV Nva San Juan – Rodeo y se proyecta 
para el invierno 2025 el ingreso de la ampliación a nivel de 500 kV de la ET Rodeo y la energización 
en 500 kV de la LEAT 500 kV San Juan – Rodeo, para el invierno 2027 la vinculación en 500 kV con la 
Provincia de la Rioja a través de la LEAT 500 kV Rodeo – La Rioja Sur. 

Antes de todas estas ampliaciones en verano 2024/25 se producirá la repotenciación de la ET 
500/132 kV Nva San Juan (nuevo TR 500/132 kV de 450 MVA), potenciando aún más el 
fortalecimiento del sistema de transporte y el desarrollo energético y de la región. 

Con la energización en 132 kV de la LEAT 500 kV Nva San Juan – Rodeo se mejorará significativamente 
los perfiles de tensión de las EETT de la zona norte de la Provincia (Calingasta, Gualcamayo, Huaco e 
Ischigualasto), disminuyendo o eliminando el problema de baja tensión que se presenta en la zona 
en los horarios de demanda pico. 

Otro problema que aqueja en la actualidad a la región es la demanda energética en la localidad de 
Media Agua, al sur de la provincia, que en horario de demanda pico supera la capacidad de la ET 
132/33/13.2 kV 30 MVA Cañada Honda y es necesaria la transferencia de carga a EETT aledañas 
(Rawson/Pocito, Caucete). 

Por parte de Distrocuyo se propone repotenciar la ET Cañada Honda con un nuevo transformador de 
potencia gemelo de 30 MVA, con lo que se evitaría la transferencia de carga hacia otras EETT, se 
reduciría el estado de carga del transformador actual, permitiría afrontar contingencias como la 
pérdida de éste, e incluso brindaría la posibilidad de realizar mantenimientos sin poner demanda 
fuera de servicio. 

A futuro se contempla vincular la ET Cañada Honda con la LAT 220 kV CDP – SJN, lo que incrementaría 
sustancialmente no solo la confiabilidad de Cañada Honda, sino de las EETT aledañas. 

La empresa distribuidora Energía San Juan (ESJ) tiene previsto para el invierno 2023 el ingreso de la 
ET 132/33/13.2 kV 45/45/30 MVA San Juan Sur, dicha ET tomaría demanda de la ET Cañada Honda 
para aliviar su sobrecarga en horarios de demanda pico. 
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1.1.2 - Nodo Luján de Cuyo 

Con el Ciclo Combinado (CC) Siemens en servicio (285 MVA), la ET Luján de Cuyo (LDC) junto con la 
ET aledaña, Parque de Interconexión del Parque Industrial Provincial (PI PIP), conforman el centro de 
generación de mayor potencia instalada en la Provincia de Mendoza. 

Previo al ingreso de la ET PIPIP, algunos sectores de las barras de 132 kV de la ET Luján de Cuyo 
(sectores I y II) estaban comprometidos por la capacidad nominal del límite térmico del conductor  
Al-Ac 300/50 mm2 (850 A / 194.3 MVA), ya que, ante un escenario de alta demanda y modo de 
operación barra única, confluían la demanda de las salidas hacia San Martín (1 y 2), PIP y Silarsa y la 
generación de la CH Cacheuta y de la CT LDC, para más detalles ver Apartado 3.3.6 - Límite Térmico 
y Límite de Cortocircuito ET Luján de Cuyo. 

Con el reciente ingreso de la ET PI PIP, se logró descongestionar parcialmente el nodo LDC, al 
transportar la potencia proveniente de la CH Cacheuta hacia otros centros de consumo en el Anillo 
Centro, y el problema mencionado de la capacidad térmica de los tramos I y II ha sido postergado a 
futuro, quedando en la actualidad únicamente el problema de los altos niveles de corrientes de 
cortocircuito en la ET LDC. 

La ET LDC tiene una limitación de naturaleza mecánica debido a las fuerzas producidas entre 
conductores ante la ocurrencia de cortocircuitos, esto complica el ingreso de nuevos proyectos de 
generación. Al ser el punto de mayor potencia de generación instalada en la Región de Cuyo, tiene 
niveles muy altos de potencia de cortocircuito, y para el año 2009, en condiciones de máxima 
generación, para la falla trifásica, ya se alcanzaban corrientes de cortocircuito muy cercanas al valor 
de la capacidad máxima de sus barras (5000 MVA).  

En el año 2022, se determina que los valores de falla son los siguientes, trifásica (4914.6 MVA), 
bifásica a tierra (8307.6 MVA) y monofásica (6065.9 MVA) logrando estos valores superar la 
capacidad máxima de la malla puesta a tierra en la barra de LDC 132 kV. 

La operación de las EETT LDC y PI PIP se encuentra condicionada bajo el esquema de Desconexión 
Automática de Generación (DAG) de Luján de Cuyo. 

La energía generada en las EETT LDC y PI PIP (proveniente de la CH Cacheuta) es transportada a través 
de la red de 132 kV que vincula el centro de generación con las EETT Cruz de Piedra (CDP), Parque 
Industrial Provincial (PIP) y San Martín (las dos últimas de EDEMSA). 

Para las problemáticas antes planteadas, la solución que se brinda es la ampliación y repotenciación 
de las barras de la ET LDC y de su malla de puesta a tierra. 

  



 

17 

 

1.1.3 - Ciudad de Mendoza y Anillo Centro 

La ciudad de Mendoza y sus alrededores se encuentra abastecida mediante un Doble Anillo en 
132 kV, denominado Anillo Centro, el cual se inicia en las barras de 132 kV de la ET Cruz de Piedra 
(CDP) y finaliza en la barra de igual tensión de la ET Luján de Cuyo (LDC), siendo este propiedad del 
distribuidor EDEMSA. 

Uno de los anillos del Doble Anillo Centro consta de un primer tramo conformado por una DT que 
vincula a las EETT LDC y San Martín, y un segundo tramo de Cable Armado Subterráneo (CAS) 
Oil-Filled (OF) que une a la ET San Martín con las EETT Guaymallén y luego Las Heras. El Anillo cierra 
su recorrido en la ET CDP, abasteciendo en su trayecto las EETT Rodeo de la Cruz y Villa Nueva. 

El otro anillo del Doble Anillo Centro vincula con CAS seco las EETT Las Heras y Boulogne Sur Mer 
(BSMER), de donde salen otras 2 LLAATT que llegan hasta la ET Parque Industrial Provincial (PIP) que 
se encuentra vinculada a la ET LDC cerrándose el anillo. 

Se aclara que una de las LLAATT que sale de la ET BSMER hacia la ET PIP, pasa también abasteciendo 
en su trayecto a las EETT Cerro La Gloria y Villa Hipódromo (ver Sección 1.6 - Mapas y Esquemas 
Unifilares). 

El ingreso de las nuevas EETT PI PIP y Cerro de la Gloria han mejorado la operación del Doble Anillo 
Centro, pero en base a los análisis, se observa que aún persisten problemas de sobrecarga en algunos 
tramos del mismo (para más detalles consultar la Guía de Referencia de EDEMSA). 

Una solución para el mediano/largo plazo a dichos problemas es la nueva ET 200/132 kV Mendoza 
Norte, que abriría la LAT 220 kV CDP – San Juan y se vincularía con la barra A de la ET Las Heras por 
una LAT de 132 kV; dicho proyecto traería los siguientes beneficios: 

• Mejora la redistribución de flujos de carga del Anillo Centro. 

• Descarga los Autotransformadores (AATT) de la ET CDP. 

• Mejora el control de reactivo y perfiles de tensión en la región a través del Regulador Bajo Carga 
(RBC) del AT de la nueva ET. 

• Aumenta la confiabilidad del suministro de energía del Anillo Centro ante contingencia N-1. 

• Posibilita futuras ampliaciones en la red de 132 kV de la región. 

Con el ingreso de la ET Mendoza Norte, se contempla que la ET Las Heras pase a operar con sus barras 
acopladas, lo cual aumentaría aún más la confiabilidad del suministro energético para los clientes del 
Gran Mendoza. 

Por otro lado, otra problemática es el elevado estado de carga del transformador 1:1 de 13.2 kV de 
Cruz de Piedra, que para algunas épocas del año es necesario realizar transferencias de demanda 
hacia otros alimentadores para no sobrepasar su capacidad nominal. 

Se propone el ingreso de un segundo transformador gemelo 1:1 de 13.2 kV de 15 MVA, lo que evitaría 
realizar transferencias de demanda, reduciría el estado de carga del actual transformador, permitiría 
afrontar contingencias ante la pérdida de éste, e incluso realizar mantenimientos sin cortes de 
demanda. 
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1.1.4 - Zona Este y Valle de Uco 

El suministro energético de la zona del Valle de Uco y de la mayor parte de la zona este de la Provincia 
de Mendoza depende del corredor 132 kV Sur – Centro junto con la generación de la Central Térmica 
(CT) Anchoris. 

El Corredor 132 kV Sur – Centro de 244 Km, parte desde la Central Hidráulica (CH) Nihuil 1 y finaliza 
en la ET CDP, alimentando en su camino a las EETT Pedro Vargas (Departamento de San Rafael), Cápiz 
(Departamento de San Carlos) y Anchoris (Departamento de Luján de Cuyo) junto con su derivación 
radial, una LAT de 132 kV de 53 km, que alimenta la ET LC35 (Departamento de Luján de Cuyo) a 
través de una “conexión en T” y la ET Bajo Río Tunuyán (Departamento de Rivadavia) al final de la 
LAT. 

Las EETT ubicadas sobre el corredor Sur - Centro se caracterizan por alimentar zonas rurales, pero 
también dependen de ellas importantes áreas petroleras y centros urbanos como las Ciudades de 
San Rafael, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, donde se encuentra la zona vitivinícola de mayor 
importancia de la Provincia. 

En operación normal (Condición N), Las EETT Capiz, LC35 y BR Tunuyán exponen bajos perfiles de 
tensión, especialmente en la época de verano tanto en las franjas horarias de resto, pico e incluso las 
primeras horas de la franja horaria de valle, donde se registran las máximas demandas e importantes 
solicitaciones de potencia reactiva, necesaria para tratar de mantener la tensión dentro del rango 
admisible. 

Como una solución temporal al problema de las bajas tensiones en la zona, las EETT Capiz, Anchoris 
y BR Tunuyán cuentan con compensación capacitiva que alivia parcialmente el problema de los bajos 
perfiles de tensión. 

La situación se vuelve crítica ante la ocurrencia de alguna condición N-1, especialmente si ésta se 
tratase de los extremos del corredor (LAT Nihuil 1 – Pedro Vargas / LAT CDP - Anchoris), ya que 
produciría la sobrecarga de alguno de los tramos restantes, derivando inevitablemente en un colapso 
de tensión y pérdida total del abastecimiento energético de la zona. 

Entre los proyectos de ampliación propuestos para resolver la problemática planteada (bajo perfil de 
tensión y confiabilidad crítica) de la zona se pueden mencionar: la ET 220/132 kV Capiz, que abriría 
las LLAATT 220 kV Los Reyunos – Gran Mendoza y Agua del Toro – Cruz de Piedra; la ampliación 
traería los siguientes beneficios: 

• Al redistribuir los flujos, vinculando la generación del sur con la demanda de las EETT de la zona 
este, reduciría el estado de carga de la Doble Terna 132 kV CDP – GMZA. 

• Mejora la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico del sistema de la zona este y el valle de 
Uco. 

• Es la puerta para otros proyectos en 132 kV que fortalecen la zona en cuestión y mejoran la 
calidad y confiabilidad del suministro de EETT cuya alimentación es radial; entre dichos vínculos 
es posible mencionar: 
o Corredor 132 kV LC35 – Gran Mendoza. 
o Corredor 132 kV BR Tunuyán – Alto Verde (nueva ET) – El Marcado (nueva ET) – Lambaré 
(nueva ET) – Montecaseros. 
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o Corredor 132 kV Cápiz – Tunuyán (nueva ET) – Tupungato. 

• Hace sinergia para la evacuación de potencia generada en la red de 220 kV por grandes proyectos 
de generación renovable como el PE Solar I de Verano Capital de 100 MW. 

La postergación de estos proyectos hace crítica la problemática actual de las bajas tensiones y 
sobrecarga de tramos del corredor Sur – Centro ante la ocurrencia de Condiciones N-1. 

Otra problemática, es el estado de carga de los Autotransformadores (AATT) 132/66/13.2 kV de la ET 
Anchoris sobrepasa el 80 % de su capacidad nominal, uno de ellos se dañó por lo que se tuvo que 
realizar la comprar de un nuevo AATT de la misma capacidad (30 MVA) y remplazar. 

Si bien existe la CH Carrizal de 17 MW, vinculada al nivel de 66 kV de la ET Anchoris, la cual ayudaría 
a descargar los AATT de la ET, su impacto no es tan significativo ya que la disponibilidad de la CH 
responde a necesidades de irrigación; también existe en el horizonte el ingreso del Parque Solar (PS) 
Anchoris de 22 MW que estaría vinculado a la ET en el nivel de 13.2 kV y que ayudaría a descargar los 
AATT de la misma en el horario diurno. 

Por lo antes mencionado, es necesario la repotenciación de la ET Anchoris. 

  



 

20 

 

1.1.5 - Nodo San Rafael 

El reciente ingreso de la LAT 132 kV Nihuil 4 - San Rafael ha mejorado la calidad y confiabilidad del 
suministro energético de la ET San Rafael, que, además de suministrar energía a la ciudad de San 
Rafael da servicio a grandes industrias y a extensas zonas rurales. 

EDEMSA por su parte, puso en operación la ET 33/13.2 kV Cerrito, descargando parte de la demanda 
de la ET San Rafael. 

En el año 2020/21 se realizó el soterramiento del vínculo San Rafael – Pedro Vargas 132 kV, para una 
distancia de 8 km, mediante un CAS de 1000 mm2 Al, logrando de este modo aumentar la 
confiabilidad del suministro energético en la zona. 

Para el verano 2025/26, Distrocuyo tiene previsto el ingreso de la nueva ET 132 kV Parque Industrial 
(PI) San Rafael, que abriría la LAT 132 kV San Rafael – Nihuil 4; con la nueva ET será posible abastecer 
la demanda futura de la ciudad de San Rafael y futuros proyectos de producción industrial. 

Además, para el verano 2026/27, también se prevé el ingreso de la LAT 132 kV PI San Rafael – Gral. 
Alvear, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro energético de la zona de Gral. Alvear 
(EDESTESA). 
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Sección 1.2 - Corrientes Admisibles en Líneas y Cables 
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La Tabla N° 1.1 a continuación, muestra para los dos periodos estacionales: Mayo – Octubre, 
correspondiente al denominado “invierno” (temperaturas <= 25 °C), y Noviembre – Abril, 
correspondiente al denominado “verano” (temperaturas > 25 °C), las corrientes máximas admisibles 
para las líneas de transmisión impuestas por el límite térmico del conductor y el del elemento serie 
de menor prestación. 

 
Tabla N° 1.1 – Corrientes Máximas Admisibles en Líneas de Distrocuyo 

Vínculo kV ID N° mm2 km 
Límite 

Térmico 
Conductor [A] 

Límite Nominal 
Límite Condición N-1 – Máximo 

por la Menor Prestación [A] 
[A] [MVA] 

< 25° ≥ 25° Limitante 

Reyunos – Gran Mendoza 220 1 435/55 188.3 810 800 304.8 800 800 OP 

Agua del Toro – Cruz de Piedra 220 1 435/55 177.9 810 800 304.8 800 800 OP 

Agua del Toro – Reyunos 220 1 435/55 43 810 500 190.5 500 500 TI 

Nihuil-2 – Agua del Toro 220 1 435/55 53.5 810 400 152.4 400 400 TI 

Cruz de Piedra – San Juan 220 1 435/55 171.6 810 630 240.1 630 630 OP 

Nueva San Juan - San Juan 132 2 435/55 4.5 765 765 174.9 765* 765* Conductor 

Cruz de Piedra-Cañada Honda 132 1 120/21 126.1 369 250 57.2 250 250 TI 

San Juan – Cañada Honda 132 1 120/21 54.1 369 369 84.4 400 369 Conductor 

Luján de Cuyo – Cruz de Piedra 132 2 300/50 18.1 670 670 153.2 740 670 Conductor 

Cruz de Piedra – Gran Mendoza 132 2 300/50 22 670 670 153.2 740 670 Conductor 

Gran Mendoza – Montecaseros 132 2 300/50 19.1 670 400 91.5 400 400 OP 

Nihuil 1 – Pedro Vargas 132 1 300/50 46.5 670 500 114.3 500 500 TI 

Pedro Vargas - PIQ 132 1 120/21 7.7 369 369 84.4 410 369 Conductor 

San Rafael - PIQ 132 1 1000 7.9 487 487 111.3 487 487 Conductor 

Pedro Vargas - Capiz 132 1 300/50 122.1 670 500 114.3 500 500 TI 

Capiz - Anchoris 132 1 300/50 42 670 500 114.3 500 500 TI 

Anchoris - LC35 132 1 300/50 19.2 670 500 114.3 500 500 TI 

B.R. Tunuyán - LC35 132 1 300/50 33.7 670 250 57.2 250 250 TI 

Cruz de Piedra - Anchoris 132 1 300/50 33.5 670 670 153.2 740 670 Conductor 

Lujan de Cuyo - PI PIP B 132 1 435/55 2.67 765 800 182.9 810 810 Conductor 

Cacheuta - PI PIP A 132 1 435/55 12.48 765 630 144.0 630 630 OP 

PI PIP A - PIP A 132 1 1000 0.12 960 900 205.8 900 900 Barra PIP A 

PI PIP B - PIP B 132 1 1000 0.12 960 900 205.8 900 900 Barra PIP B 

Lujan de Cuyo - Silarsa 132 1 300/50 1.11 650 650 148.6 720 650 Conductor 

Nihuil 4 - PIQ (aéreo a subterráneo) 132 1 300/50 31.63 670 487 111.3 487 487 CAS** 

San Rafael - PIQ (aéreo a subterráneo) 132 1 1000 2.5 487 487 111.3 487 487 Conductor 

SIL - PIP 132 1 300/50 0.225 650 650 148.6 720 650 Conductor 

(*): Límite térmico del conductor a 20°C. 

(**): Límite el tramo serie de Cable Armado Subterráneo (CAS) 

En la carpeta del Anexo 4 se adjuntan las tablas de datos técnicos de las líneas, que muestran con 
mayor detalle el elemento de menor prestación. 
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Sección 1.3 - Datos Técnicos y Límites de Transformadores 
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Tabla N° 1.2 – Datos Técnicos y Límites de Transformadores de Distrocuyo 

Nombre TR ID ET 
Transformador 

Potencia Tensión Nom Red 
Grupo de 
Conexión 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 

Marca Nº MVA (1) MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) 

AT1 779 ANCHORIS T.T.E. 25203 30 30 30 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT2 780 ANCHORIS T.T.E. 25202 30 30 10 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT1 782 B. RIO TUNUYÁN MIRON 16388 30 30 20 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT2 783 B. RIO TUNUYÁN MIRON 32580 30 30 20 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd1 

TR3 781 B. RIO TUNUYÁN CEGELEC 4400 10 10   66 13,2   Dy11 

TR1 2063 CAÑADA HONDA TADEO 80440 30 30 20 132 34,5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd1 

TR1 2459 CAPIZ TADEO 13510 30 30 30 132 69 13,8 YNyN0d11 

TR2 785 CAPIZ ARTRANS 12589 30 30 30 132 69 13,8 YNyN0d11 

TR3 1542 CAPIZ TADEO 74323 20 20 10 132 69 13,8 YNy0/YNd11/YNd11 

TR2 132 CRUZ DE PIEDRA TADEO 19064 60 60 30 132 69 13,8 YNyN0d11 

TR3 135 CRUZ DE PIEDRA TADEO 19063 60 60 30 132 69 13,8 YNyN0d11 

TR5 1053 CRUZ DE PIEDRA TADEO 72330 60 60 50 132 69 13,8 YNy0/YNd11/YNd11 

AT1 131 CRUZ DE PIEDRA ACEC 20783 150 150 50 220 138,1 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT2 134 CRUZ DE PIEDRA SIAM 13865 150 150 50 221 138 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR4 1547 CRUZ DE PIEDRA CEGELEC 5441 15 15   13,8 13,8   YNd11 

AT1 786 MONTECASEROS T.T.E. 25204 30 30 30 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT2 787 MONTECASEROS TADEO 25205 30 30 30 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT3 1050 MONTECASEROS TADEO 87506 30 30 30 132 69 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR5 551 LUJAN DE CUYO TOSHIBA A97052 40 10 30 132 34,5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR6 552 LUJAN DE CUYO TOSHIBA A97053 40 10 30 132 34,5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR19 550 L.CUYO Silarsa SIAM 13913 15 15   132 13,8   YNd11 

TR17 548 LUJAN DE CUYO T.T.E. 30281 15 15   132 13,2   YNd11 

TR18 549 LUJAN DE CUYO T.T.E. 30282 15 15   132 13,2   YNd11 

AT3 1557 SAN JUAN TTE 47656 150 150 55 220 138 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR1 3648 SAN JUAN TTE 50347 45 45 30 132 34,5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR2 396 SAN JUAN TTE 35231 30 30 20 132 34,5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR3 - SAN JUAN VASILE - 45 45 30 132 34,5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 

TR4 - SAN JUAN VASILE - 45 45 30 132 35.5 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT1 1047 SAN JUAN ZAPOROZH 155892 150 165 70 220 138 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

AT2 394 SAN JUAN SIAM 12097 150 165 70 220 138 13,8 YNy0/YNd11/Ynd11 

Itinerante 2309 SAN JUAN TADEO 67654 30 30 30 132 66/33 13,2 YNyn0/YNd5/YNd5 

En la carpeta del Anexo 4 se encuentran los datos técnicos de transformadores y elementos 
limitantes, que muestran más detalles sobre los parámetros eléctricos de los mismos. 

 



 

25 

 

Sección 1.4 - Estado de Carga de Transformadores 
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Tabla N° 1.3 – Estado de Carga 2019 y Pronóstico 2020/21 de Transformadores Distrocuyo 

ET ID 
kV nom 
Barras 

Sn 
[MVA] 

Estado de Carga de TTPP 

Año 2021(1) Verano 2021/22(2) Verano 2022/23(2) 

MVA % MVA % MVA % 
Anchoris ATR1 132/66/13.2 30 26.4 88.2 7.4 24.5 7.7 25.6 

Anchoris ATR2 132/66/13.2 30 27.2 90.5 6.6 22.0 6.9 22.9 

B R Tunuyán ATR1 132/66/13.2 30 23.9 79.8 17.8 59.3 18.4 61.3 

B R Tunuyán ATR2 132/66/13.2 30 25.5 84.9 16.4 54.6 16.9 56.4 

Cañada Honda TR1 132/33/13.2 30 29.1 97.0 35.4 118.1 36.6 121.9 

Cápiz TR1 132/66/13.2 30 23.3 77.5 15.6 52.1 16.0 53.2 

Cápiz TR2 132/66/13.2 30 27.7 92.2 20.1 67.1 20.6 68.6 
Cápiz TR3 132/66/13.2 30 13.8 46.0 4.6 15.2 4.6 15.3 

Cruz de Piedra ATR1 220/132/13.2 150 88.7 59.1 35.1 23.4 44.7 29.8 

Cruz de Piedra ATR2 220/132/13.2 150 116.8 77.8 33.7 22.5 42.8 28.5 

Cruz de Piedra TR2 132/66/13.2 60 54.0 90.1 42.7 71.1 43.4 72.4 

Cruz de Piedra TR3 132/66/13.2 60 53.6 89.4 42.5 70.8 43.3 72.1 

Cruz de Piedra TR4(3) 13.2/13.2 15 14.4 95.9 9.4 62.8 5.1 34.1 

Cruz de Piedra TR5 132/66/13.2 60 55.3 92.1 43.1 71.8 43.9 73.1 
Montecaseros ATR1 132/66/13.2 30 28.4 94.7 15.4 51.3 15.8 52.6 

Montecaseros ATR2 132/66/13.2 30 27.2 90.5 13.4 44.6 13.7 45.7 

Montecaseros ATR3 132/66/13.2 30 28.3 94.3 15.5 51.7 15.9 53.0 

Luján de Cuyo TR5 132/33/13.2 40 10.9 27.2 13.8 34.6 10.6 26.5 

Luján de Cuyo TR6 132/33/13.2 40 21.4 53.5 9.4 23.6 12.7 31.8 

Luján de Cuyo TR17 132/13.2 15 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Luján de Cuyo TR18 132/13.2 15 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luján de Cuyo TR SILARSA 132/13.2 20 20.0 99.9 20.5 102.7 20.5 102.7 

San Juan ATR1 220/132/13.2 150 71.5 47.6 50.2 33.5 38.8 25.8 

San Juan ATR2 220/132/13.2 150 68.5 45.7 48.2 32.1 37.3 24.9 

San Juan ATR3 220/132/13.2 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Juan TR1 132/33/13.2 45 38.8 86.3 27.0 60.0 28.1 62.3 

San Juan TR2 132/33/13.2 30 26.0 86.7 17.5 58.2 18.2 60.5 

San Juan TR3 132/33/13.2 45 39.5 87.8 27.1 60.2 28.3 63.0 
San Juan TR4 132/33/13.2 45 44.7 99.4 33.1 73.6 30.7 68.1 

San Juan TR5 132/33/13.2 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(1): demanda máxima registrada en el 2021 
(2): demanda proyectada, se consideran los proyectos de ampliación 
(3): La demanda alimentada por el TR4 CDP, es superior a la capacidad de 15 MVA, por lo que se reduce su carga mediante 
transferencia, se prevé el ingreso en años futuros (2022/23) un nuevo TR de 15 MVA. 
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Sección 1.5 - Automatismos y Controles de Emergencia 
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1.5.1 - Generalidades Mecanismos de Control de Emergencia 

En el Sistema Interconectado Cuyo (SIC) se encuentran implementados los siguientes mecanismos de 
control de emergencia, cuyo objetivo es evitar un colapso ante la pérdida de elementos serie del 
sistema de transmisión, en 500, 220 y 132 k V. 

Control de Emergencia en 500 kV 

• Mecanismo de sobrefrecuencia 

• Mecanismo de subfrecuencia 

Control de Emergencia 220, 132 y 66 kV 

• Desconexión Automática de Demanda (DAD) San Juan 

• DAD Cruz de Piedra 

• Desconexión Automática de Generación (DAG) Luján de Cuyo 

• DAG Sistema Sur 

• Mecanismo ISLA YPF en Luján de Cuyo 

• DAG/DAD (interno) Sistema Nihuil 

• DAG (red de 66 kV) CH Condarco 

• Mecanismo propuesto 

En la Tabla N° 1.4 se listan los circuitos en 220, 132 y 66 kV, cuyo estado es monitoreado esquemas 
DAD/DAG, para controlar los efectos adversos que provocaría su pérdida intempestiva, en la 
estabilidad del SIC. 

 
Tabla N° 1.4 – Contingencias N-1/N-2 Asociadas a Mecanismos Control de Emergencias (DAG/DAD) 

N° Contingencia N-1 / N-2 LAT / CAS kV ID Terna DAG DAD 

1 Gran Mendoza – Nva San Juan LEAT 500 - - DAD SJN 

2 Reyunos – Gran Mendoza* LAT 220 - DAG Sur - 

3 Cruz de Piedra – Agua del Toro LAT 220 - DAG Sur - 

4 Agua del Toro – Nihuil 2 LAT 220 - DAG Sur - 

6 Cruz de Piedra – Luján de Cuyo LAT 132 1, 2, 1 y 2 DAG LDC - 

7 Luján de Cuyo – San Martín LAT 132 1, 2, 1 y 2 DAG LDC - 

8 Cruz de Piedra – Gran Mendoza LAT 132 1, 2, 1 y 2 - DAD CDP 

9 San Martín – Las Heras CAS OF 132 - DAG LDC - 

10 Nihuil 1 – Pedro Vargas LAT 132 - DAG Sur - 

11 Nihuil 1 – Nihuil 2 LAT 132 - DAG Sur - 

12 Nihuil 3 – Nihuil 2** LAT 132 - DAG Interna Nihuil DAD Interna Nihuil 

13 Condarco – Godoy Cruz LAT 66 1, 2, 1 y 2 DAG Condarco - 

(*): Corresponde a un N-2 porque además de la LEAT 220 kV LRY – GMZA considera la LEAT 220 kV LRY – RDI F/S por mantenimiento. 
(**): Corresponde a un N-2 porque además de la LAT 132 kV NH3 – NH2 considera la LAT 132 kV NH4 – SR F/S por mantenimiento. 

En general, para los automatismos DAD/DAG del SIC, existen juegos o familias de Tablas de Operación 
dependiendo de alguna Condición o Estado Operativo del Sistema, por ejemplo, familias de Tablas 
de Operación si el sistema se encuentra operando en Condición N o N-1, o familias de Tablas de 
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Operación de acuerdo con rangos de generación de energía (MW) de alguna central de generación 
específica, etc. 

Las tablas de operación contienen a su vez filas, las cuales detallan rangos de estados de carga de 
algún vínculo particular del SIC, por ejemplo, el estado de carga de la LAT DT 132 kV GMZA – CDP 
(DAD CDP), estado de carga LAT DT 132 kV LDC – CDP (DAG LDC), etc. 

Dependiendo del estado operativo del sistema previo a la ocurrencia de alguna contingencia, y del 
estado de carga del vínculo pertinente al automatismo en particular, se determina de entre la familia 
de Tablas Operativas del automatismo, cual es la “Tabla Activa” en ese momento, y cuál es la “Fila 
Activa”, de tal forma de determinar cuál es el volumen de la acción en MW a ejecutar, ya sea DAD o 
DAG, u otra acción operativa que sea necesaria, como desconexión de alimentadores, 
transformadores, etc. 

Las posibles fallas o contingencias contempladas para cada automatismo aparecen en las columnas 
de las Tablas Operativas. 

La Tabla N° 1.5, a continuación, muestra a manera de ejemplo, una Tabla Operativa Genérica que 
forma parte de una familia de Tablas Operativas de algún automatismo DAD/DAG del SIC. 

 
Tabla N° 1.5 – Tabla de Operación Genérica DAD/DAG 

Estado de Carga [%] 
Del Vínculo X 

Estado Operativo del Sistema 
Volúmenes de Despeje [MW] 

Falla 1 Falla 2 Falla 3 Falla N 

A% - B% Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4 

B% - C% Volumen 5 Volumen 6 Volumen 7 Volumen 8 

C% - D% Volumen 9 Volumen 10 Volumen 11 Volumen 12 

D% - E% Volumen 13 Volumen 14 Volumen 15 Volumen 16 

E% - F% Volumen 17 Volumen 18 Volumen 19 Volumen 20 

En las celdas de la Tabla Operativa se determina de acuerdo con el estado operativo del sistema y al 
estado de carga del Vínculo X, cual es el volumen en MW de la acción que se debe tomar (DAD/DAG). 

Los volúmenes en MW detallados en las Tablas Operativas se obtuvieron a partir de estudios 
eléctricos asociados al diseño de cada automatismo en particular. 
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Control de Emergencia en 500 kV 

Para evitar el colapso ante la pérdida de los dos vínculos de 500 kV: Gran Mendoza (GMZA) - Luján 
de San Luis (LU) y Río Diamante (RDI) - Agua del Cajón (AG), condición N-2, quedando el SIC en isla, 
se han implementado los siguientes mecanismos que actúan ante situaciones extremas de 
sobrefrecuencia o subfrecuencia. 

1.5.2 - Sobrefrecuencia 

Mientras el SIC se encuentre vinculado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) por las Líneas 
de Extra Alta Tensión (LLEEAATT) de 500 kV GMZA – LU y RDI – AG, siendo el SIC exportador de 
energía eléctrica hacia el resto del SADI, los grupos generadores que tienen la capacidad de ser 
fichados por telecontrol desde el Centro de Telecontrol Regional (CTR) de Distrocuyo, permanecerán 
en la condición de “NO FICHADO”. 

Bajo condición N-1, por la indisponibilidad de alguno de los vínculos de 500 kV antes mencionados, 
la potencia máxima de exportación admisible hacia el SADI es de 480 MW (valor determinado de 
estudios), ante la ocurrencia de la pérdida del otro vínculo de 500 kV (N-2), se habilita un Disparo 
Automático de Generación (DAG) para evitar sobrefrecuencia en la isla SIC. 

La DAG actúa sobre los grupos de las CCHH del Sistema Sur y de la CT LDC que se encuentren 
“FICHADOS”, el fichado de las máquinas se realiza manualmente por el operador del CTR, 
dependiendo del valor de exportación del SIC hacia el SADI en la condición N-1 (desde 0 hasta 480 
MW). 

Fichado Grupos CCHH Sistema Sur 

En los grupos de las CCHH Reyunos y Agua del Toro, se encuentra instalado un fichado vinculado a 
un relé de sobrefrecuencia ajustado a 51.1 Hz, al superar la frecuencia dicho valor, se produce el 
desenganche de los grupos que se encuentren fichados. 

El fichaje de los grupos es accionado manualmente desde el CTR dependiendo del valor de potencia 
de exportación del SIC hacia el SADI en la condición N-1. 

Fichado Grupos CT LDC 

La TV15 del Ciclo Combinado (CC) Siemens tenía instalado un fichado vinculado a un relé de 
sobrefrecuencia, el fichaje era accionado desde el CTR; Actualmente se encuentra desactivado. 

Ajuste Instantáneo de Sobrefrecuencia 

En las centrales de Nihuil 1 y Nihuil 3 se habilitó un ajuste a 51.1 Hz instantáneo que actúa sobre los 
grupos 01, 02 y 03 de Nihuil 1 y los grupos 01 y 02 en Nihuil 3, sin necesidad de fichado previo (ver el 
apartado de la “Metodología para Sobrefrecuencia”). 

Lógicamente, el ajuste instantáneo de frecuencia opera siempre que el Sistema Nihuil se encuentra 
en servicio. 
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Metodología para Sobrefrecuencia 

1. Si el SIC se encuentra vinculado al SADI por las LLEEAATT de 500 kV GMZA – LU y RDI – AG, siendo 
el SIC exportador de energía hacia el SADI, los grupos generadores que tienen la capacidad de ser 
fichados por telecontrol desde el CTR de Distrocuyo permanecerán en la condición de “NO 
FICHADO”. 

2. Bajo la condición N-1, debido a la pérdida de alguno de los dos vínculos de 500 kV, GMZA – LU / 
RDI – AG, si la exportación del SIC se encuentra entre 0 y 90 MW, con el Sistema Nihuil en servicio, 
no se efectuará ningún Fichado; si la frecuencia sobrepasa los 51,1 Hz, desengancharán los grupos 
01, 02 y 03 de la CH Nihuil 1 y los grupos 01 y 02 de la CH Nihuil 3. 

3. Si la exportación del SIC se encuentra entre los 90 y los 160 MW, se fichará un grupo de la CH 
Agua del Toro, sumándose a los grupos de Nihuil. 

4. Si la exportación del SIC se encuentra entre los 160 MW y los 220 MW, se fichará el Grupo TV15 
del CC de la CT LDC y se desfichará el grupo de la CH Agua del Toro (dado que el sistema de fichado 
de la TV15 no está disponible actualmente, se procede como indica el paso 5). 

5. Si la exportación del SIC se encuentra entre los 220 MW y los 350 MW, se irán fichando y 
desfichando los grupos de las CCHH Agua del Toro y Reyunos, de manera tal que la suma de la 
potencia activa de los grupos fichados sea aproximadamente igual a la potencia de exportación 
del SIC. 

6. En caso de indisponibilidades de los grupos mencionados, o valores de potencia inferiores a los 
citados, se ficharán los grupos de manera tal que la suma de la potencia activa de los mismos, sea 
lo más aproximado a la potencia de exportación del SIC. 

7. Para el caso de Nihuil se tomó en cuenta una potencia a despejar de entre 65 y 90 MW y para 
Agua del Toro del orden de los 70 MW. 
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1.5.3 - Subfrecuencia 

El esquema de cortes de carga por relés de subfrecuencia determinado por CAMMESA está 
conformado por escalones de corte por los siguientes tipos de relés: 

• Relés de Corte por Frecuencia Absoluta (FAbs): efectúan el corte de carga instantáneamente al 
caer la frecuencia debajo del valor predefinido para el escalón. 

• Relés de Corte por Decremento de Frecuencia (∆f/∆t): operan por el decaimiento de la frecuencia, 
la medición del decaimiento debe hacerse entre 49.2 y 48.9 Hz, tiene 2 escalones, la frecuencia 
debe pasar entre dichos valores en un tiempo inferior a 0.5 s (para decaimiento de -0.6 Hz/s) o 
inferior a 0.333 s (para decaimiento de -0.9 Hz/s), para mejor comprensión ver la Tabla N° 1.6. 
Este tipo de relé opera para el esquema vigente de alivio de carga de en todo el SADI excluyendo 
GBA, Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires. 

• Relés de Corte por Derivada de Frecuencia (df/dt): para habilitar su funcionamiento la frecuencia 
debe caer por debajo de los 49.8 Hz, estos relés operan al detectar una pendiente negativa de 
frecuencia menor a -0.6 o a -0.9 Hz mantenida por 140 ms. Este tipo de relé opera para el 
esquema vigente de alivio de carga de GBA, Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires. 

• Relés de Restitución: son similares a los Relés de Corte por Frecuencia Absoluta con la diferencia 
que su operación no es instantánea, sino que existe un tiempo de retardo para su operación 
durante el cual la frecuencia debe permanecer por debajo del valor predefinido para el escalón. 

De acuerdo con lo establecido por CAMMESA, para demandas ubicadas en áreas del SADI excluyendo 
la Provincia de Buenos Aires, GBA, Santa Fe y Entre Ríos, se aplica un esquema de corte de demanda 
que emplea únicamente los relés FAbs, ∆f/∆t y de Restitución, el mismo se expone a continuación. 

Esquema de Alivio de Carga 

Es responsabilidad de los Agentes del MEM, independientemente de la existencia de contratos con 
garantía de abastecimiento, la instalación de relés de corte de carga por subfrecuencia, por un 
porcentaje de su demanda, determinado por CAMMESA, de acuerdo con lo indicado en el cuadro 
siguiente: 

Tabla N° 1.6 –Cortes de Demanda por Subfrecuencia 

Escalón 
Relé FAbs 

f [Hz] 

Relé ∆F/∆t Relé 
df/dt [Hz/s] 

Relé de Restitución Carga Fichada 
[% de Demanda] Banda f [Hz] [Hz/s] f [Hz] t [s] 

1 49.0 - - - - - 3.5 

2 48.9 - - - - - 4.0 

3 48.8 - - - - - 6.0 

4 48.7 - - - - - 6.5 

5 48.6 - - - - - 9.0 

6 48.5 49.2 - 48.9 -0.6 
- 49.2 17 4.0 

- 49.2 19 4.0 

7 48.4 49.2 - 48.9 -0.9 - 49.2 15 5.0 

       42.0 
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1.5.4 - DAD San Juan 

En el presente apartado se presentan generalidades sobre la operación del esquema de Desconexión 
Automática de Demanda (DAD) San Juan, el cual ha sido actualizado mediante el análisis del modelo 
eléctrico del SIC del periodo 2017-2018, para más detalles sobre la operación del mecanismo se 
recomienda leer el documento “Descripción Funcional DAD SJ”. 

La DAD San Juan (DAD SJN) es un sistema inteligente que actúa preventivamente, efectuando 
apertura de LLAATT 132 kV y cortes de carga, ante contingencias severas detectadas en sus barras o 
en líneas de la región que amenacen la estabilidad del Sistema de Transporte Regional. 

Los vínculos y las demandas que participan en las acciones de la DAD SJN son: 

• Salida 132 kV EMA 

• Salida 132 kV Nueva San Juan (NSJ) 1 

• Salida 132 kV NSJ 2 

• Salida 132 kV Punta de Rieles (P Rieles) 

• Salida 132 kV Villa Krause 

• Salida 33 kV Centro 1 

• Salida 33 kV Centro 2 

• Salida 33 kV Centro 3 

• Salida 33 kV Fábrica de Cemento 

• Salida 33 kV Pocito 1* 

• Salida 33 kV Pocito 2* 

• Salida 33 kV Rawson 1* 

• Salida 33 kV Rawson 2* 

• Salida 33 kV Sarmiento 1 

• Salida 33 kV Sarmiento 2 

• Salida 33 kV Sarmiento 3 

• Salida 33 kV SCOP 

• Salida 33 kV Villa Krause 

• Salida 13.2 kV Cereceto 

• Salida 13.2 kV Hipólito Yrigoyen (H Yrigoyen) 

• Salida 13.2 kV Ignacio de la Rosa 

• Salida 13.2 kV Mariano Moreno (M Moreno) 

• Salida 13.2 kV Ortega 

• Salida 13.2 kV República del Líbano (R 
Líbano) 

• Salida 13.2 kV Zonda 

(*) → Estos cortes de demanda son efectuados en forma conjunta como un solo corte. 

En las fallas más críticas como: el N-1 LEAT 500 kV GMZA – NSJ y el N-2 LEAT 500 kV GMZA – NSJ y 
LAT 220 kV CDP – SJN, para evitar el colapso de todo el Sistema Eléctrico de San Juan (SESJ), la DAD 
SJN desvincula la ET SJN del resto del SESJ, quedando la demanda local de la ET y la generación de la 
CH Ullum vinculada al SADI a través de la LAT 220 kV CDP – SJN (ante N-1) o de la LAT 132 kV CDP – 
CHN – SJN (ante N-2), mientras que el resto del SESJ queda Fuera de Servicio (F/S). 

Los escenarios N-2 a los que se refiere el párrafo anterior se contemplan en el caso de que a alguno 
de los vínculos: LEAT 500 kV GMZA – NSJ o LAT 220 kV CDP – SJN se encuentre F/S por mantenimiento, 
y que durante dicho mantenimiento ocurra la falla del otro vínculo. 

Para estar preparado para la ocurrencia de dichos N-2, durante el mantenimiento de las líneas antes 
mencionadas, la LAT 132 kV CDP – CHN – SJN debe operar vinculando el SESJ con el Sistema Eléctrico 
de Mendoza. 

La desvinculación de la ET SJN del resto del SESJ, ante la ocurrencia de las severas fallas antes 
mencionadas (N-1 / N-2), se logra realizando la apertura de los vínculos: 

• LAT 132 kV Villa Krause 

• LAT 132 kV P Rieles 
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• LAT DT 132 kV NSJ 

Luego de la desvinculación de la ET SJN del SESJ, ante la contingencia N-2 mencionada anteriormente, 
dependiendo si la CH Ullum se encuentra En Servicio (E/S) o no, es posible que exista alguna 
sobrecarga en la LAT 132 kV CDP – CHN – SJN, para lo cual será requerido DAD en CHN. 

Las fallas/sobrecargas consideradas para el diseño del automatismo DAD SJN son: 

1. Falla Simple LEAT 500 kV Gran Mendoza (GMZA) – Nueva San Juan (NSJ) 
2. Falla Simple LAT 220 kV Cruz de Piedra (CDP) – San Juan (SJN) 
3. Falla Simple LAT 132 kV SJN – Cañada Onda (CHN) – CDP 
4. Falla Simple ATR N°1 220/132/13.2 kV (pérdida Compensación 45 MVAr) 
5. Falla Simple ATR N°2 220/132/13.2 kV (pérdida Compensación 45 MVAr) 
6. Falla Simple LAT N°1 132 kV SJN – NSJ 
7. Falla Simple LAT N°2 132 kV SJN – NSJ 
8. Falla Doble LLAATT 132 kV SJN – NSJ 
9. Falla Simple LAT 132 kV La Bebida Punta de Rieles (P Rieles) 
10. Falla Simple LAT 132 KV NSJ – La Bebida 

11. Sobrecarga en los TTPP 132/33/13.2 kV TR1, TR2, TR3 y TR4 de la ET SJN 

12. Actuación de la Protección de Barras (PRB) de SJN 

13. Falla Simple LAT 220 kV CDP – SJN con LEAT 500 kV GMZA – NSJ F/S por mantenimiento 
14. Falla Simple LAT 500 kV GMZA – NSJ con LAT 220 kV CDP – SJ F/S por mantenimiento 

De acuerdo a estudios realizados, para las fallas simples (N-1) de la 1 a la 10, la DAD SJN opera según 
lo indicado en la Tabla N° 1.7, para la falla durante mantenimiento (N-2) del numeral 13, el 
automatismo funciona de acuerdo a la  

Tabla N° 1.8 y para la falla durante mantenimiento (N-2) del numeral 14, el automatismo opera según 
la  

Tabla N° 1.9. 

Tabla N° 1.7 –DAD San Juan ante Fallas Sistema en Condición N 

Vínculo Fallado 

Volúmenes de Despeje [MVA] 

Demanda Alta (568 MW) Demanda Baja (350 MW) 

Gen Alta (239 MW) Gen Baja (148 MW) Gen Alta (173 MW) Gen Baja (40 MW) 

LEAT 500 kV GMZA - NSJ   67  

LAT 220 kV CDP - SJN 0 0 0 0 

LAT 132 kV CDP – CHN - SJN 0 0 0 0 

ATR 220/132 kV 7244 – 45 MVAr 0 0 0 0 

ATR 220/132 kV 7253 – 45 MVAr 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - SJ 7244 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - SJ 7253 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV NSJ - SJ 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV La Bebida - P Rieles 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - La Bebida 0 0 0 0 
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Tabla N° 1.8 –DAD San Juan ante Fallas Sistema en Condición N-1 (LEAT 500 kV GMZA - NSJ) 

Vínculo Fallado 

Volúmenes de Despeje [MW] (LEAT 500 kV GMZA – NSJ F/S por Mantenimiento) 

Demanda Alta (398 MW) Demanda Baja (350 MW) 

Gen Alta (239 MW) Gen Baja (148 MW) Gen Alta (173 MW) Gen Baja (80 MW) 

LEAT 500 kV GMZA - NSJ - - - - 

LAT 220 kV CDP - SJN 90  50 140 (1) 

LAT 132 kV CDP - CHN 0 30 0 0 

ATR 220/132 kV 7244 – 45 MVAr (2) (2) (2) (2) 

ATR 220/132 kV 7253 – 45 MVAr (2) (2) (2) (2) 

LAT 132 kV NSJ - SJN 7244 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - SJN 7253 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV NSJ – SJN 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV La Bebida - P Rieles 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - La Bebida 0 0 0 0 

 
Tabla N° 1.9 – DAD San Juan ante Fallas Sistema en Condición N-1 (LAT 200 kV CDP - SJN) 

Vínculo Fallado 

Volúmenes de Despeje [MW] (LAT 220 kV CDP –SJN F/S por Mantenimiento) 

Demanda Alta (511 MW) Demanda Baja (348 MW) 

Gen Alta (239 MW) Gen Baja (148 MW) Gen Alta (173 MW) Gen Baja (40 MW) 

LEAT 500 kV GMZA – NSJ    (1) 

LAT 220 kV CDP - SJN - - - - 

LAT 132 kV CDP – CHN 0 0 0 0 

ATR 220/132kV 7244 – 45 MVAr 0 0 0 0 

ATR 220/132kV 7253 – 45 MVAr 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - SJN 7244 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - SJN 7253 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV NSJ - SJN 0 0 0 0 

LAT DT 132 kV La Bebida - P Rieles 0 0 0 0 

LAT 132 kV NSJ - La Bebida 0 0 0 0 

En los escenarios de color azul, para evitar el colapso de todo el Sistema Eléctrico de San Juan (SESJ), 
el automatismo desvincula la ET San Juan del resto del SESJ, quedando la demanda local de la ET y la 
generación de la CH Ullum vinculada al SADI, como fue descrito anteriormente. 

En los escenarios de color verde el automatismo hace DAD despejando la demanda local de 33 y 
13,2 kV y EMA de 132 kV de la ET SJ, el resto del SESJ no es desvinculado del SADI. 

Para los escenarios marcados con (1) se despejan también los bancos de capacitores de los AATTRR 
220/132/13.2 kV. 
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Los escenarios marcados con (2) no fueron contemplados en el diseño de la DAD SJN, por lo que es 
necesario hacer una readecuación/actualización del automatismo, sin embargo, dicha actualización 
no es tan urgente dado que la probabilidad de ocurrencia de dichos escenarios (N-2) es muy baja. 

Para las sobrecargas de los Transformadores de Potencia (TTPP) 132/33/13.2 kV del numeral 11, el 
automatismo determina el nivel de sobrecarga midiendo la potencia aparente, conforma un vector 
de despeje variable, dependiendo de las cargas que se encuentren en servicio asociadas al TP 
sobrecargado y de la prioridad de las mismas, espera un tiempo de retardo y ejecuta la DAD. 

Para sobrecargas entre el 5 y 10% de la capacidad nominal del TP, el automatismo espera un tiempo 
de retardo de 10 s antes de ejecutar la DAD, mientras que para sobrecargas mayores al 10% el tiempo 
de retardo es de 3 s. 

La Protección de Barras (PRB) mencionada en el numeral 12, es un automatismo independiente de la 
DAD SJN, que opera similar a una protección diferencial para las semibarras que conforman la barra 
de 132 kV de la ET San Juan, al detectarse una falla en alguna semibarra o al propagarse una falla en 
línea a una semibarra, por el fallo en la operación de algún interruptor, la PRB abre todos los 
interruptores vinculados a la semibarra fallada y la desenergiza extinguiendo la falla. 

Ante la operación de la PRB SJN, la DAD SJN no actúa a menos que los TTPP que quedan en servicio 
presenten alguna sobrecarga. 

Para más detalles sobre la operación del automatismo DAD SJN se recomienda leer el documento 
“Descripción Funcional DAD SJ”. 

Es importante declarar explícitamente, que el mecanismo DAD SJN no ha sido implementado 
completamente, debido a que las señales de acuse de estado de la red de 500 kV (LEAT 500 kV GMZA 
- NSJ), como las señales input de los relés del esquema de la DAD no están disponibles.  

En consecuencia, hasta que los agentes no completen estos requerimientos o implementen la nueva 
DAD en ET Nueva San Juan, no se puede asegurar la estabilidad del SESJ, especialmente frente a la 
pérdida de la LEAT 500 kV GMZA - NSJ. 
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1.5.5 - DAD Cruz de Piedra 

En el presente apartado se presentan generalidades sobre la operación del esquema de Desconexión 
Automática de Demanda (DAD) de la ET Cruz de Piedra (DAD CDP), el cual ha sido actualizado en el 
año 2015 mediante el análisis del modelo eléctrico del SIC, para más detalles sobre la operación del 
mecanismo se recomienda leer el procedimiento “PROD-OPER-009 A – DAD en ET Cruz de Piedra”. 

La DAD CDP es un sistema inteligente de actuación preventivamente, efectuando cortes de carga 
ante fallas severas en barras o líneas vinculadas a la ET CDP, que amenacen la estabilidad del Sistema 
de Transporte Regional. 

Debido al aumento de demanda y la falta de ampliaciones en la red de alta tensión, es posible que, 
en algunos casos, con la operación de la DAD CDP, se despeje una cantidad de demanda mayor al 
mínimo necesario. 

En ningún caso es objeto de este automatismo la Desconexión Automática de Generación (DAG), 
pero actuará en forma complementaria a los automatismos DAG cuyo alcance contemple fallas en 
común con la DAD CDP. 

Los vínculos y demanda que participan en las acciones de la DAD CDP son: la demanda local de la ET 
CDP en 66 kV (EDESTESA, EDEMSA e YPF) y la demanda remota de 66 y 13.2 kV en Centros de 
Distribución del Anillo Centro (EDEMSA): 

Demandas Locales: 

• Salida 66 kV Agrelo/Ugarteche 
(EDEMSA) 

• Salida 66 kV Barriales (EDESTESA) 

• Salida 66 kV YPF LC35 (YPF) 

• Salida 66 kV Rodeo del Medio 1* 
(EDEMSA) 

• Salida 66 kV Rodeo del Medio 2* 
(EDEMSA) 

Demandas Remotas: 

• Bloques B1, B2, B3 y B4 de ET Las Heras 
(EDEMSA) 

• Bloques B1, B2 y B3 de ET Rodeo de la Cruz 
(EDEMSA) 

(*) → Estos cortes de demanda son efectuados en forma conjunta como un solo corte. 

• El bloque B1 de la ET Las Heras comprende los alimentadores: Panquehua 1, 2, 3, Villa Nueva 1, 
2 y el Distribuidor Santa Rita. 

• El bloque B2 de la ET Las Heras comprende los distribuidores: Aeropuerto, Tamarindo, Barrio 
Cristo Redentor, Barrio Espejo, Barrio Aeronáutico y Arrollabes. 

• El bloque B3 de la ET Las Heras comprende los distribuidores: Las Heras, Bermejo, Gral. Paz, 
Ujemvi, Lagunita y la LMT 66 kV Cementera. 

• El bloque B4 de la ET Las Heras comprende la LMT 66 kV Lavalle, los distribuidores: La Luna y 
Borbollón y los alimentadores: Vialidad 1, 2 y 3. 

• El bloque B1 de la ET Rodeo de la Cruz comprende los distribuidores: Rayén Cura, Villanueva, 
Torrontequi, Santa Ana, Ruta 7 y Buenos Vecinos. 
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• El bloque B2 de la ET Rodeo de la Cruz comprende los distribuidores: Ponce, Papelera Andina, 
Corralitos, Famatina, Bandera de los Andes y Cogasco. 

• El bloque B3 de la ET Rodeo de la Cruz comprende los distribuidores: Reserva Rayén Cura y Radio 
Nacional. 

Definidas las demandas locales y remotas que son afectadas por la DAD CDP, la Tabla N° 1.10 a 
continuación, define los distintos vectores de despeje de demanda que emplea el automatismo: 

 
Tabla N° 1.10 – Vectores de Despeje DAD CDP 

Tipo Disparo Vector Demanda Afectada 

Local 

F Agrelo, Barriales, Rodeo 1 y 2, LC35 

B Agrelo, Barriales, LC35 

D Agrelo, Barriales, Rodeo 1 y 2 

Remoto 

A Rodeo de la Cruz B1 y B2, Las Heras B1 

B Rodeo de la Cruz B1 y B2, Las Heras B1 y B2 

C Rodeo de la Cruz B1, B2 y B3, Las Heras B1, B2, B3 y B4 

La DAD CDP calcula en tiempo real la potencia asociada a cada vector, y en función de dicha potencia, 
la potencia generada en la ET Luján de Cuyo (LDC) y en la CH Cacheuta, y el estado de carga de la LAT 
DT 132 kV CDP – GMZA, determina cuáles vectores serán despejados para satisfacer la desconexión 
de carga que necesita el sistema ante alguna falla. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, para determinar cuáles serán los vectores de desconexión 
ante una falla, la DAD CDP propone 3 diferentes tablas de operación, dependiendo de la potencia 
generada en la ET LDC y en la CH Cacheuta: 

• Tabla Máxima: 402 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 522 MW 

• Tabla Media: 332 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 402 MW 

• Tabla Mínima: 0 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 332 MW 

Además, en dichas tablas de operación, la DAD CDP discrimina entre los siguientes estados de carga 
de la LAT DT 132 kV CDP – GMZA, cuya capacidad nominal por terna es de 153 MVA aprox.; debido a 
las características de las ternas se asume que su estado de carga es idéntico; los 5 estados de carga 
considerados son: 

• Fila 1: (0% / 0 MVA) < Estado de Carga LAT DT 132 kV ≤ (30% / 45.9 MVA) 

• Fila 2: (30% / 45.9 MVA) < Estado de Carga LAT DT 132 kV ≤ (50% / 76.5 MVA) 

• Fila 3: (50% / 76.5 MVA) < Estado de Carga LAT DT 132 kV ≤ (70% / 107.1 MVA) 

• Fila 4: (70% / 107.1 MVA) < Estado de Carga LAT DT 132 kV ≤ (85% / 130.1 MVA) 

• Fila 5: (85% / 130.1 MVA) < Estado de Carga LAT DT 132 kV 

Los vectores de desconexión asociados a las fallas en las tablas de la DAD CDP son el resultado de 
estudios eléctricos asociados al diseño del automatismo. La demanda considerada corresponde a los 
valores promedios durante los períodos en que los TTPP de la ET CDP se encuentran cargados al 90% 
de su capacidad nominal. 
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Las fallas/sobrecargas consideradas para el diseño del automatismo DAD CDP son: 

1. Falla Simple LAT 132 kV CDP – GMZA 
2. Falla Doble LLAATT 132 kV CDP – GMZA 
3. Falla Simple LAT 132 kV CDP – LDC 
4. Falla Doble LLAATT 132 kV CDP – LDC 

5. Sobrecarga TTPP 132/66/13.2 kV TR2, TR3 y TR5 ET CDP 

6. Actuación de la Protección de Barras (PRB) ET CDP 

7. Sobrecarga alguna terna LAT 132 kV CDP – GMZA mientras la otra terna se encuentra F/S (por 
falla, mantenimiento, actuación PRB o por salida intempestiva de Ciclo Combinado en LDC) 

De acuerdo a estudios realizados, para las fallas de líneas de la 1 a la 5, dependiendo de la generación 
en el nodo LDC + CH Cacheuta, la DAD CDP opera según lo indicado por la familia de Tablas Operativas 
(Tabla N° 1.11, Tabla N° 1.12 y Tabla N° 1.13), a continuación, determinando la Tabla y Fila activas 
previas a la ocurrencia de la contingencia: 

 
Tabla N° 1.11 – DAD CDP, 402 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 522 

Estado Carga CDP - GMZA Contingencias / Vectores de Desconexión 

% MVA / Terna N-1 CDP - GMZA N-1 CDP - LDC N-2 CDP - GMZA N-2 CDP - LDC 

≤ 30 ≤ 45.9 0 0 0 0 

> 30 y ≤ 50 > 45.9 y ≤ 76.5 0 0 0 0 

> 50 y ≤ 70 > 76.5 y ≤ 107.1 LOC: D 0 0 LOC: D 

> 70 y ≤ 85 > 107.1 y ≤ 130.1 LOC: F y REM: A 0 LOC: F y REM: A LOC: F 

> 85 > 130.1 LOC: F y REM: C LOC: F y REM: A LOC: F y REM: C LOC: F y REM: C 

 
Tabla N° 1.12 – DAD CDP, 332 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 402 

Estado Carga CDP - GMZA Contingencias / Vectores de Desconexión 

% MVA / Terna N-1 CDP - GMZA N-1 CDP - LDC N-2 CDP - GMZA N-2 CDP - LDC 

≤ 30 ≤ 45.9 0 0 0 0 

> 30 y ≤ 50 > 45.9 y ≤ 76.5 0 0 0 0 

> 50 y ≤ 70 > 76.5 y ≤ 107.1 LOC: D 0 LOC: F REM: A 

> 70 y ≤ 85 > 107.1 y ≤ 130.1 LOC: F y REM: B REM: A LOC: F REM: B 

> 85 > 130.1 LOC: F y REM: C REM: A LOC: F REM: B 

 
Tabla N° 1.13 – DAD CDP, Gen CT LDC + CH Cacheuta ≤ 332 MW 

Estado Carga CDP - GMZA Contingencias / Vectores de Desconexión 

% MVA / Terna N-1 CDP - GMZA N-1 CDP - LDC N-2 CDP - GMZA N-2 CDP - LDC 

≤ 30 ≤ 45.9 0 0 0 0 

> 30 y ≤ 50 > 45.9 y ≤ 76.5 0 0 0 0 

> 50 y ≤ 70 > 76.5 y ≤ 107.1 LOC: F 0 LOC: B 0 

> 70 y ≤ 85 > 107.1 y ≤ 130.1 LOC: F y REM: A 0 LOC: D REM: A 

> 85 > 130.1 LOC: F y REM: C 0 LOC: F REM: C 

De las tablas anteriores LOC hace referencia al vector de demanda local, mientras que REM significa 
vector de demanda remota. 
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Para las sobrecargas de los Transformadores de Potencia (TTPP) 132/33/13.2 kV del numeral 5, el 
automatismo determina el estado de carga midiendo la potencia aparente, dependiendo del nivel de 
sobrecarga conforma un vector de despeje variable, espera un tiempo de retardo y ejecuta la DAD. 
Los escalones se detallan en la Tabla N° 1.14, a continuación: 

 
Tabla N° 1.14 – DAD CDP Sobrecarga TTPP 132/66/13.2 kV ET CDP 

N° % Sobrecarga TP t Retardo [s] Demandas Afectadas 

1 > 10 y ≤ 20 30 Agrelo, Barriales 

2 > 10 y ≤ 45 7 Rodeo del Medio 1 y 2 

3 > 45 3 Agrelo, Barriales, Rodeo del Medio 1 y 2 

La Protección de Barras (PRB) mencionada en el numeral 6, es un automatismo independiente de la 
DAD CDP, que opera similar a una protección diferencial para las semibarras que conforman la barra 
de 132 kV de la ET CDP, al detectarse una falla en alguna semibarra o al propagarse una falla en línea 
a una semibarra, por el fallo en la operación de algún interruptor, la PRB abre todos los interruptores 
vinculados a la semibarra fallada y la desenergiza extinguiendo la falla. 

Ante la operación de la PRB CDP, la DAD CDP no actúa a menos que los TTPP que quedan en servicio 
presenten alguna sobrecarga. 

Para la sobrecarga de alguna de las ternas 132 kV CDP – GMZA mientras la otra terna se encuentra 
F/S, debido a falla, mantenimiento, actuación de la PRB o la salida intempestiva del CC en LDC, 
situación mencionada en el numeral 7, se emplean las señales de arranque y disparo del relé de 
impedancia REL 511 que protege a la terna E/S, el tiempo transcurrido entre una señal y la otra es el 
tiempo máximo que el automatismo debe esperar para eliminar la sobrecarga si ésta persistiera. 

Para que la función de protección por sobrecarga del REL 511 arranque, es necesario que la corriente 
por la terna sobrepase los 880 A, para emitir la señal de disparo, el valor de la corriente debe 
permanecer arriba de los 880 A por más de 3 s; la señal de disparo da la orden de actuación a la DAD 
CDP. 

Dado que la sobrecarga de la terna E/S CDP – GMZA representa una amenaza importante para la 
operación del sistema, la DAD CDP efectúa una acción correctiva de gran magnitud, el automatismo 
elimina la sobrecarga de la terna desconectando toda la demanda en 66 kV de la ET CDP (Agrelo, 
Barriales, LC35 y Rodeo del Medio 1 y 2). 

Una vez efectuada la DAD CDP por sobrecarga, se debe rearmar el automatismo, y desde el Centro 
de Telecontrol Regional (CTR) se van reestableciendo las demandas despejadas de tal forma de no 
sobrecargar nuevamente el vínculo; si este resultara sobrecargado, la DAD CDP volvería a actuar. 

El operador del sistema debe establecer las condiciones operativas adecuadas para poner F/S alguna 
de las ternas de los vínculos LAT DT 132 kV CDP – GMZA y LAT DT 132 kV CDP – LDC, de tal manera 
de no provocar la actuación de los automatismos DAD/DAG; dichas condiciones se detallan en la 
Tabla N° 1.15 a continuación: 
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Tabla N° 1.15 – Condiciones para Mantenimiento para No Actuación de DAD/DAG 

Líneas F/S por Mantenimiento o Emergencias Condiciones para No Actuación DAD/DAG 

Simple Terna CDP - LDC MW Gen LDC < 402 o MVA CDP – GMZA < 120 

Doble Terna CDP – LDC MVA CDP – GMZA < 70 

Simple Terna CDP – GMZA MVA CDP – GMZA < 70 

Doble Terna CDP – GMZA MVA CDP – GMZA < 70 

Para más detalles sobre la operación del automatismo DAD CDP se recomienda leer el procedimiento 
“PROD-OPER-009 A – DAD en ET Cruz de Piedra”. 
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1.5.6 - DAD Montecaseros 

En el presente apartado se presentan generalidades sobre la operación del esquema de Desconexión 
Automática de Demanda (DAD) de la ET Montecaseros (DAD Montecaseros), para más detalles sobre 
la operación del mecanismo se recomienda leer el documento “CSE-PRO-023-C DAD E.T 
Montecaseros”. 

El objetivo del automatismo es realizar Desconexión Automática de Demanda (DAG), para evitar la 
sobrecarga de los Autotransformadores (AATTRR) 132/33/13.2 kV de la ET que queden En Servicio 
(E/S) posterior a la salida intempestiva de alguno de ellos. 

La demanda que participa de la DAD Montecaseros corresponde a las salidas en 66 kV hacia las EETT 
Chimbas, Margaritas y Junín. 

El automatismo genera distintos vectores de disparo calculando combinaciones de potencias y elige 
para cada caso (tipo de falla) el vector cuya potencia se acerque más a lo requerido para aliviar las 
sobrecargas en los AATTRR que quedan E/S. 

Las fallas consideradas para el diseño del automatismo DAD Montecaseros son: 

1. Falla Simple ATR1 
2. Falla Simple ATR2 
3. Falla Simple ATR3 
4. Falla Doble ATR1 y ATR2 
5. Falla Doble ATR1 y ATR3 
6. Falla Doble ATR2 y ATR3 

Si fuera necesario poner F/S algún/algunos de los AATTRR de la ET Montecaseros para 
mantenimiento, el operador en el CTR deberá previamente transferir demanda de Montecaseros a 
las EETT aledañas (Cruz de Piedra, BR Tunuyán y Las Heras), de tal manera de no producir una 
sobrecarga en los AATTRR que queden E/S. 

Para más detalles sobre la operación del automatismo DAD Montecaseros se recomienda leer el 
procedimiento “CSE-PRO-023-C DAD E.T Montecaseros”. 
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1.5.7 - DAG Luján de Cuyo 

En este apartado se presentan generalidades sobre la operación del esquema de Desconexión 
Automática de Generación (DAG) LDC, el cual ha sido actualizado mediante análisis del modelo 
eléctrico del SIC del período 2018-2019, para más detalles sobre la operación del mecanismo se 
recomienda leer el documento “E-ETLUJ+DAG-1-00-E-MD-101_6 (DESCRIPCION FUNCIONAL DEL 
SISTEMA DAG)”. 

Con el reciente ingreso de la Turbinas a Gas (TTGG), TG26 y TG27, fue necesario actualizar el ajuste y 
operación del automatismo DAG LDC, el cual es el encargado de estabilizar la generación del Anillo 
Centro del SIC ante la pérdida o sobrecarga de vínculos. 

La TG26 y TG27 se vincularon a los campos C24 y C23 respectivamente, mientras que la TG23 y TG24 
pasaron a los campos C20 y C18 (transformadores T16 y T12); la TV14 (antes en el campo C20) y la 
TG21 (antes en el campo C18) fueron dadas de baja. 

Posterior a la ocurrencia de alguna falla, la actuación inmediata del automatismo DAG LDC es 
habilitada dependiendo del estado de carga de la LAT DT 132 kV LDC – CDP; si posterior a la falla, el 
estado de carga de dicho vínculo no sobrepasa el 100 % de su capacidad nominal (153.2 MVA o 670 
A por terna) la DAG no opera y no es necesario que se tome ninguna acción sobre el SIC; si el estado 
de carga es inferior al 110 %, es decir, existe una sobrecarga inferior al 10 % de su capacidad nominal, 
la DAG tampoco opera pero es necesario que el operador del sistema en el CTR tome acciones y 
reduzca manualmente el volumen de generación; si por el contrario, después de la ocurrencia de 
alguna falla, el estado de carga de la LAT DT 132 kV LDC – CDP supera el 110 %, es decir, presenta 
una sobrecarga mayor al 10 % (el flujo de potencia activa o la corriente sobrepasan los 169.2 MVA o 
740 A por terna respectivamente), la DAG LDC opera de forma instantánea de acuerdo a la Tabla 
Operativa y Fila Activas en el momento previo a la falla. 

Lo expresado en el párrafo anterior puede visualizarse mejor en la Figura N° 1.1, a continuación: 

 

Figura N° 1.1 – Criterio de Actuación DAG LDC Posterior a Ocurrencia de Falla 

Las máquinas que participan en la DAG LDC se detallan en la Tabla N° 1.16, a continuación: 

DAG LDC no opera, el operador 
en el CTR no necesita tomar 
acciones. 

DAG LDC no opera, es necesario que el 
operador en el CTR reduzca la generación 
manualmente para reducir la sobrecarga. 

DAG LDC opera 
instantáneamente 

% Estado de Carga 
LAT DT 132 kV LDC – CDP 
(670 A / 153.2 MVA nominales) 

< 100 % 
(< 670 A o 153.2 MVA por Terna) 

> 110 % 
(< 740 A o 169.2 MVA por Terna) 

ACTUACIÓN DAG LDC POSTERIOR A UNA FALLA 
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Tabla N° 1.16 – Máquinas con Participación DAG LDC 

Central Máquina Prioridad 

CH Cacheuta 
(CEMPSA) 

G1 1 

G2 2 

G3 3 

G4 4 

CT Luján de Cuyo 
(CPSA) 

TV12 5 

TV11 6 

TG23 7 

TG24 8 

TG22 9 

TV15 10 

TG25 11 

TG26 0 

TG27 0 

El automatismo opera por volumen de potencia y preselecciona un conjunto de combinaciones de 
máquinas que satisfacen el nivel indicado determinado por estudios eléctricos. 

La selección de máquinas se basa en principio de permitir el más rápido restablecimiento de la 
generación, una vez que el sistema se encuentra nuevamente en la Condición N, de tal manera que 
las primeras máquinas en salir son las hidráulicas y luego las térmicas, según su tiempo de reposición 
y la complejidad de restauración del servicio. 

Las máquinas con prioridad más baja son las primeras en salir, las máquinas con prioridad cero, no 
son consideradas en la DAG LDC, dichas máquinas son excluidas porque también participan del 
automatismo de ISLA de YPF, normalmente la TG26 y TG27, pero también pueden ser incluidas la 
TG22 y la TG24. 

Las prioridades de las máquinas pueden ser modificadas a través de la configuración del PLC, 
ingresando con contraseña para mantener la seguridad del sistema. 

Además de la prioridad, otro parámetro a considerar para la conformación del conjunto de máquinas 
a desconectar es la disponibilidad de cada máquina, si una máquina se encuentra generando más de 
5 MW se considera disponible y participa de la DAG LDC. 

La familia de Tablas de Operación de la DAG LDC, considera los siguientes rangos de generación de la 
CT Luján de Cuyo en conjunto con la CH Cacheuta: 

• Tabla I: 580 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 652 MW 

• Tabla II: 520 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 580 MW 

• Tabla III: 460 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 520 MW 

• Tabla IV: 436 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 460 MW 

• Tabla V: 0 MW < Gen Total ET LDC + CH Cacheuta ≤ 436 MW 

Además, en dichas Tablas de Operación, la DAG LDC discrimina entre los diferentes rangos de estados 
de carga de la LAT DT 132 kV LDC – CDP, cuya capacidad nominal por terna es de 153 MVA aprox.; la 
definición de los rangos de estados de carga varía de una Tabla de Operación a otra. 
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Las fallas/sobrecargas consideradas para el diseño del automatismo DAG LDC son: 

1. Falla Simple LAT 132 kV LDC – CDP 
2. Falla Doble LLAATT 132 kV LDC – CDP 
3. Falla Simple LAT 132 kV LDC – San Martín (SM) 
4. Falla Doble LLAATT 132 kV LDC – SM 
5. Falla CAS 132 kV PI PIP (Barra A) – PIP (Barra A) 

6. Falla Simple CAS 132 kV Boulogne Sur Mer (BSMER) – Las Heras (LH) 
7. Falla Simple Barra PIP A (asumiendo apertura de los vínculos que llegan a la barra y de otras líneas 

de terceros por protección de sobrecarga – LAT 132 kV CDP – Villa Nueva) 

8. Sobrecarga LAT DT 132 kV LDC – CDP 

De acuerdo a estudios realizados, para las fallas de los numerales del 1 al 5, dependiendo de la 
generación en el nodo LDC + CH Cacheuta, la DAG LDC opera según lo indicado por la familia de Tablas 
Operativas (desde la Tabla N° 1.17 hasta la Tabla N° 1.21), a continuación, de acuerdo a la Tabla y 
Fila activas previas a la ocurrencia de la contingencia: 

 
Tabla N° 1.17 - DAG LDC, 580 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 652 

% Estado Carga 
LDC - CDP 

Contingencias / DAG [MW] 

N-2 
LDC - CDP 

N-1 
LDC - CDP 

N-2 
LDC - SM 

N-1 
LDC - SM 

N-1 
BSMER - LH 

N-1 
PI PIP A – PIP A 

N-1 
PIP Barra A 

≤ 46 0 0 0 0 
DAG 

actúa por 
sobrecarga en 

LDC - CDP 

0 
DAG 

actúa por 
sobrecarga en LDC 

- CDP 

> 46 y ≤ 52 162 0 0 0 100 

> 52 y ≤ 64 182 50 0 0 100 

> 64 y ≤ 76 217 100 0 0 75 

> 76 259 140 75 0 50 

 
Tabla N° 1.18 - DAG LDC, 520 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 580 

% Estado Carga 
LDC - CDP 

Contingencias / DAG [MW] 

N-2 
LDC - CDP 

N-1 
LDC - CDP 

N-2 
LDC - SM 

N-1 
LDC - SM 

N-1 
BSMER - LH 

N-1 
PI PIP A – PIP A 

N-1 
PIP Barra A 

≤ 39 88 0 0 0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en 
LDC - CDP 

0 0 

> 39 y ≤ 47 111 0 0 0 0 0 

> 47 y ≤ 57 142 0 0 0 0 0 

> 57 y ≤ 67 171 0 0 0 0 0 

> 67 y ≤ 79 208 66 0 0 0 66 

> 79 254 140 66 66 0 88 

 
Tabla N° 1.19 - DAG LDC, 460 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 520 

% Estado Carga 
LDC - CDP 

Contingencias / DAG [MW] 

N-2 
LDC - CDP 

N-1 
LDC - CDP 

N-2 
LDC - SM 

N-1 
LDC - SM 

N-1 
BSMER - LH 

N-1 
PI PIP A – PIP A 

N-1 
PIP Barra A 

≤ 29 22 0 0 0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en 
LDC - CDP 

0 0 

> 29 y ≤ 34 44 0 0 0 0 0 

> 34 y ≤ 41 88 0 0 0 0 0 

> 41 y ≤ 52 111 0 0 0 0 0 

> 52 y ≤ 63 148 22 0 0 0 66 

> 63 y ≤ 75 193 66 0 0 0 88 

> 75 240 120 0 0   

 



 

46 

 

Tabla N° 1.20 - DAG LDC, 436 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 460 

% Estado Carga 
LDC - CDP 

Contingencias / DAG [MW] 

N-2 
LDC - CDP 

N-1 
LDC - CDP 

N-2 
LDC - SM 

N-1 
LDC - SM 

N-1 
BSMER - LH 

N-1 
PI PIP A – PIP A 

N-1 
PIP Barra A 

≤ 26 20 0 0 0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en 
LDC - CDP 

0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en LDC 
- CDP 

> 26 y ≤ 30 80 0 0 0 0 

> 30 y ≤ 35 100 0 0 0 0 

> 35 y ≤ 43 120 0 0 0 0 

> 43 140 0 0 0 0 

 
Tabla N° 1.21 - DAG LDC, 0 < Gen CT LDC + CH Cacheuta [MW] ≤ 436 

% Estado Carga 
LDC - CDP 

Contingencias / DAG [MW] 

N-2 
LDC - CDP 

N-1 
LDC - CDP 

N-2 
LDC - SM 

N-1 
LDC - SM 

N-1 
BSMER - LH 

N-1 
PI PIP A – PIP A 

N-1 
PIP Barra A 

≤ 17 0 0 0 0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en 
LDC - CDP 

0 

DAG 
actúa por 

sobrecarga en LDC 
- CDP 

> 17 y ≤ 22 0 0 0 0 0 

> 22 y ≤ 28 42 0 0 0 0 

> 28 y ≤ 37 64 0 0 0 0 

> 37 109 0 0 0 0 

Las fallas de los numerales 6 y 7, son fallas externas a la red de Distrocuyo y no se cuenta con equipos 
que comuniquen el estado de dichos vínculos a la DAG LDC, sin embargo, de ocurrir dichas fallas, el 
automatismo detecta la ocurrencia de las mismas a través de la sobrecarga de la LAT DT 132 kV LDC 
– CDP. 

Para la sobrecarga del vínculo LAT DT 132 kV LDC – CDP, mencionada en el numeral 8, el automatismo 
determina el estado de carga del vínculo midiendo la corriente que pasa por él y lo contrasta con 
capacidad nominal (670 A), dependiendo del nivel de sobrecarga espera un tiempo determinado de 
retardo y posteriormente desconecta un volumen de generación. Los escalones se detallan en la 
Tabla N° 1.22, a continuación: 

 
Tabla N° 1.22 – DAG LDC Sobrecarga LAT DT 132 kV LDC - CDP 

N° % Carga Corriente [A] t Retardo [s] DAG [MW] 

1 > 104 y ≤ 112 > 700 y ≤ 750 1800 20 

2 > 112 y ≤ 119 > 750 y ≤ 800 300 20 

3 > 119 > 800 4 50 

Para más detalles sobre la operación del automatismo DAG LDC se recomienda leer el documento 
“E-ETLUJ+DAG-1-00-E-MD-101_6 (DESCRIPCION FUNCIONAL DEL SISTEMA DAG)”. 
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1.5.8 - DAG Sur 

En este apartado se presentan generalidades sobre la operación del esquema de Desconexión 
Automática de Generación (DAG) Sur, para más detalles sobre la operación del mecanismo se 
recomienda leer el documento “PROD-OPER-007 A DAG Sistema Sur 2019 - Rev 3”. 

Las máquinas que participan en la DAG Sur se detallan en la Tabla N° 1.23, a continuación: 

 
Tabla N° 1.23 – Máquinas con Participación DAG Sur 

Sistema Central Máquina 

Río Nihuil 

CH Nihuil I 

G1 

G2 

G3 

G4 

CH Nihuil II 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

CH Nihuil III 
G1 

G2 

CH Nihuil IV G1 

Río Diamante 

CH Agua del Toro 
G1 

G2 

CH Los Reyunos 
G1 

G2 

Existe una Tabla Operativa para el Sistema Río Nihuil y otra Tabla Operativa para el Sistema Río 
Diamante. Para el Sistema Río Diamante la DAG no es necesaria a menos que el vínculo LAT 220 kV 
Los Reyunos (LRY) – Río Diamante (RDI) se encuentre Fuera de Servicio (F/S), imposibilitando la 
evacuación de generación hacia el sistema de 500 kV. 

Además, en dichas Tablas de Operación, la DAG Sur discrimina entre los diferentes rangos de 
despacho de las CCHH de los sistemas Río Nihuil y Río Diamante. 

Las fallas/sobrecargas consideradas para el diseño del automatismo DAG Sur son: 

1. Falla Simple LAT 220 kV Nihuil 2 (NH2) – Agua del Toro (ADT) 
2. Falla Simple LAT 132 kV NH1 – Pedro Vargas (PV) 
3. Falla Simple LAT 132 kV NH4 – San Rafael (SR) 
4. Falla Simple Autotransformador (AT) 132/220 kV NH2 
5. Falla Simple LAT 220 kV ADT – CDP 

6. Falla Simple LAT 220 kV LRY – GMZA o AT 500/220 kV ET GMZA (si LAT 220 kV LRY – RDI F/S) 
7. Falla Simple LAT 220 kV ADT – CDP (si LAT 220 kV LRY – RDI F/S) 
8. Falla Doble LAT DT 132 kV CDP – GMZA (si LAT 220 kV LRY – RDI F/S) 

9. Sobrecarga Autotransformador (AT) 220/132 kV ET NH2 (150 MVA): indirectamente se detectan 
las Fallas Simples de las LLAATT 132 kV Cápiz – Anchoris y Cápiz – PV. 
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De acuerdo con estudios realizados, para las fallas de los numerales del 1 al 5, dependiendo de la 
generación de las CCHH del Sistema Río Nihuil, la DAG Sur opera según lo indicado por la Tabla 
Operativa Tabla N° 1.24, a continuación: 

 
Tabla N° 1.24 – DAG Sur - Sistema Río Nihuil 

Despacho 
Río Nihuil [MW] 

Contingencias / DAG [MW] 

NH2 – ADT NH1 – PV NH4 – SR AT NH2 ADT – CDP 

189 – 245 
50 

NH2: 2 Grupos 

58 
NH1: 1 Grupo 
NH2: 1 Grupo 
NH3: 1 Grupo 

138 
NH1: 2 Grupos 
NH2: 3 Grupos 
NH3: 1 Grupo 

118 
NH1: 2 Grupos 
NH2: 3 Grupos 
NH3: 1 Grupo 

36 
NH1: 2 Grupos 

113 – 189 0 0 0 0 0 

< 113 0 0 0 0 0 

De la tabla anterior se puede observar que para poder mantener el equilibrio entre los niveles de 
embalse, la DAG Sur realiza desconexión de máquinas en los 3 embalses. 

Para las fallas de los numerales del 6 al 8, dependiendo de la generación de las CCHH del Sistema Río 
Diamante, estando la LAT 220 kV LRY – RDI F/S, la DAG Sur opera según lo indicado por la Tabla 
Operativa Tabla N° 1.25, a continuación: 

 
Tabla N° 1.25 – DAG Sur – Sistema Río Diamante (LAT 220 kV LRY – RDI F/S) 

Despacho 
Río Diamante 

[MW] 

Contingencias / DAG [MW] 

LRY – GMZA | AT GMZA ADT – CDP CDP – GMZA 1 y 2 

328 – 368 
220 

LRY: 2 Grupos 
130 

ADT: 2 Grupos 

70 
ADT: G2 

228 – 328 
200 

LRY: 2 Grupos 
130 

ADT: 2 Grupos 
0 

188 – 228 
100 

LRY: 1 Grupo 
120 

ADT: 2 Grupos 
0 

< 188 0 0 0 

La falla CDP – GMZA 1 y 2, de la tabla anterior, es la falla doble simultánea de la LAT DT 132 kV CDP 
– GMZA, considerando que el tiempo entre la pérdida de una y otra terna no supera 1 segundo, 
considerando que el despacho de la CTMSA es superior a 456 MW. 

Para poner F/S una de las ternas de la LAT DT 132 kV CDP – GMZA, el despacho de la CTMSA debe ser 
menor a 456 MW, y si ocurriera la pérdida de la otra terna de dicho vínculo debido a una falla, la DAG 
Sur no debería operar. 

Es importante tener en cuenta que, estando la LAT 220 kV LRY – RDI F/S, y al ocurrir la falla LAT 220 kV 
ADT – CDP, la DAG Sur operaría tanto por la Tabla Operativa del Sistema Río Diamante como por la 
Tabla Operativa del Sistema Río Nihuil. 

Para la sobrecarga del AT 220/132 kV ET Nihuil 2, mencionada en el numeral 9, el automatismo 
determina el estado de carga del vínculo midiendo la corriente por el vínculo LAT 220 kV NH2 – ADT 
y comparando con la capacidad nominal del AT (150 MVA), dependiendo del nivel de sobrecarga 
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espera un tiempo determinado de retardo y posteriormente desconecta un volumen de generación 
en NH2 que deje el estado de carga del AT por debajo de su capacidad nominal. Los escalones se 
detallan en la Tabla N° 1.26. 

A través del monitoreo de sobrecarga del AT en ET NH2, es posible detectar indirectamente la pérdida 
de alguno de los vínculos intermedios del corredor de la LAT 132 kV CDP – PV (LAT 132 kV Anchoris 
– Cápiz y LAT 132 kV Cápiz - PV), la pérdida de la LAT 132 kV NH2 – NH1 no requiere DAG. 

 
Tabla N° 1.26 – DAG Sur Sobrecarga AT 220/132 kV ET NH2 

N° % Carga Corriente [A] t Retardo [min] DAG [MW] 

1 ≥ 130 ≥ 512 5 
≥ 45 

DAG en NH2 

2 ≥ 120 y < 130 ≥ 472 y < 512 15 
≥ 30 y < 45 

DAG en NH2 

3 ≥ 110 y < 120 ≥ 433 y < 472 30 
≥ 15 y < 30 

DAG en NH2 

4 < 110 < 433 - 0 

Para más detalles sobre la operación del automatismo DAG Sur se recomienda leer el documento 
“PROD-OPER-007 A DAG Sistema Sur 2019 - Rev 3”. 

 

  



 

50 

 

1.5.9 - Mecanismo Isla YPF en Luján de Cuyo 

En este apartado se presentan generalidades sobre la operación del Automatismo de Isla de YPF en 
Luján de Cuyo, para más detalles sobre la operación del mecanismo se recomienda leer el documento 
“E-ETLUJ+ISLA-1-00-E-IT-1901 _1”. 

La finalidad del Automatismo de Isla es, ante casos de colapso o problemas operativos del SIC, separar 
el sistema de YPF del Complejo Industrial Lujan de Cuyo (CILC), manteniendo la operación segura y la 
calidad del suministro de las cargas críticas de la refinería de YPF. 

Las causas que ocasionan la formación de la isla han sido estudiadas detalladamente para lograr la 
selectividad adecuada del automatismo, el cual prevé, dependiendo de las condiciones operativas 
del sistema, las fallas más probables que justifiquen la formación de isla. 

El automatismo tiene la capacidad para formar isla, dejando el consumo crítico de la refinería YPF 
tanto en la Barra C como en la Barra A’ de la ET LDC; es necesario especificarle al automatismo con 
cual de dichas barras debe formar la isla ante la ocurrencia de una falla en el SIC. 

En la barra especificada para formación de isla, es necesario dejar operativo alguno de los grupos 
TG26 o TG27 de la CT Central Puerto, si ninguno de esos grupos estuviera disponible, se deja en la 
barra especificada alguno de los grupos TG22 o TG24. 

La ventaja de los grupos TG26 y TG27 es que tienen la capacidad para dar suministro a toda la 
demanda del CILC, mientras que las TG22 y TG24 no, éstas requerirán de deslastre de carga en el CILC 
para mantener la frecuencia y la tensión en valores aceptables. 

Cuando el automatismo está programado para formar isla con la barra C, abrirá el interruptor 
“C - A/B”, por otro lado, si la barra C no estuviera disponible, y el automatismo está programado para 
formar isla con la barra A’, abrirá el interruptor que une las barras (A-A’). 

La Figura N° 1.2, a continuación, presenta el esquema unifilar detallado de la ET LDC junto con las 
instalaciones del CILC de YPF y los interruptores que participan del automatismo de Isla de YPF: 
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Figura N° 1.2 – Configuración ET Luján de Cuyo e YPF 

Configuración operativa habitual de la barra C, ET LDC: 

• Luján de Cuyo: Barra C dedicada a Isla YPF conectada a Barra A (Sistema). 

• Luján de Cuyo: Terna N° 1 a SE100 sobre Barra C afectada a la Isla. 

• Luján de Cuyo: Terna N° 2 a SE100 sobre Barra A’ (Sistema). 

• Luján de Cuyo: TG27 sobre Barra C dedicada a Isla YPF. 

• Luján de Cuyo: TG26 sobre Barra A’ (Sistema). 

Configuración CILC de YPF: 

• Barra A de 132 kV: Terna N° 1 y Trafo N° 101. 

• Barra B de 132 kV: Terna N° 2 y Trafo N° 102. 

• Entre Barras A y B de 132 kV: interruptor de acoplamiento transversal abierto. 

• Entre Barras A y B de 13.2 kV: acoplamiento transversal de barras abierto. 

• Barra A de 13.2 kV: compensación capacitiva (12 MVAr) en servicio. 

• Barra B de 13.2 kV: compensación capacitiva (12 MVAr) en servicio. 

• Entre Barras A de 132 y 13.2 kV: TP N° 101 con RBC en manual. 

• Entre Barras B de 132 y 13.2 kV: TP N° 102 con RBC en manual. 

Para cuando el grupo generadora que queda vinculado a la isla tiene una capacidad inferior a la 
demanda del CILC, como es el caso de los grupos TG22 y TG24, se ha previsto un sistema automático 
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de deslastre de carga en el CILC, para permitir mantener el equilibrio entre la generación y la 
demanda. 

El automatismo se divide en dos partes, la etapa de formación de Isla, que realiza la apertura de los 
interruptores pertinentes, y la etapa de supervisión de Isla, que monitorea la frecuencia y la tensión 
en el CILC y realiza desconexión de demanda si detecta valores fuera de lo admitido. 

Existen 4 señales formadoras de isla: 

• Mínima Tensión (V<) 

• Derivada de Frecuencia (df/dt) 

• Mínima Frecuencia (f<) 

• Máxima Frecuencia (f>) 

En el CILC se implementó un sistema SCADA, que les permite saber a sus operadores todas las alarmas 
que indican formación de isla, adicionalmente, a través del mismo sistema sus operadores conocen 
la cantidad de demanda a fichar para deslastrar ante valores inadmisibles de frecuencia y tensión. 

Los ajustes para formación de isla por consigna de tensión, derivada de frecuencia y valor de 
frecuencia, se detallan en la Tabla N° 1.27, a continuación: 

 
Tabla N° 1.27 – Ajustes Formación de Isla 

Condición de formación de la isla t Retardo [s] 

V de fase en 2 fases simultáneamente < 0.50 p.u. 0.150 

V de fase en 2 fases simultáneamente < 0.70 p.u. 0.300 

V de fase en cualquier fase < 0.75 p.u. 0.700 

V de fase en cualquier fase <0.85 p.u. 2.500 

f > 51.1 Hz 0.300 

(df/dt < –1.4 Hz/s) & (f < 49.5 Hz) 0.150 

(df/dt < –1.1 Hz/s) & (f < 49.2 Hz) 0.150 

f < 48.9 Hz 0.250 

Ante la formación de isla, el generador que queda dentro de la isla cambia su modo de control 
carga/frecuencia de droop al modo isócrono para controlar frecuencia. 

Las tensiones y frecuencias de la tabla anterior se miden en las barras de 132 kV del CILC. 

Los ajustes para desconexión de carga por vigilancia post formación de isla por consigna de tensión 
y frecuencia, se detallan en la Tabla N° 1.28, a continuación: 
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Tabla N° 1.28 – Ajustes Desconexión de Carga Post Formación de Isla 

Condición de deslastre de carga 
post – formación de isla 

t Retardo [s] DAD [MW] 

V de fase en cualquier fase < 0.60 p.u. (Base 13.2 kV) 1.000 4 

V de fase en cualquier fase < 0.80 p.u. (Base 13.2 kV) 1.500 3.5 

f < 49.2 Hz 15.00 1.5 

f < 48.2 Hz 1.000 1.5 

De la tabla anterior, la tensión se mide en la barra de 13.2 kV, mientras que la frecuencia se puede 
medir en las barras de 132 kV del CILC. 

Además, la desconexión parcial de capacitores en post formación de la isla es necesaria para corregir 
las tensiones si fuera necesario, hasta que actúen los cambiadores de tomas del transformador 
132/33/13.2 kV, o se ajuste la consigna de tensión del generador de la isla. Los ajustes se presentan 
en la Tabla N° 1.29, a continuación: 

 
Tabla N° 1.29 – Ajustes Desconexión de Capacitores Post Formación de Isla 

Desconexión de Capacitores post – formación de isla 
Retardo de 

Tiempo 
Bancos x MVAr 

V de fase en cualquier fase > 1.035 p.u. (Base 13.2 kV) > 3.000 2 x 1.5 

V de fase en cualquier fase > 1.020 p.u. (Base 13.2 kV) > 5.000 1 x 1.5 

 

Para aumentar la confiabilidad del automatismo, éste utiliza 2 Controladores Lógicos Programables 
(PLC) con ajustes idénticos que trabajan de forma conjunta (sistema espejo), alimentados desde 2 
sistemas de corriente continua independientes. 

La vuelta en operación de la isla y el SIC en paralelo se realiza por telecomando a través de un 
verificador de sincronismo, que permite el cierre sincronizado del interruptor isla YPF (interruptor 
entre barras C - A/B), o del interruptor de acoplamiento longitudinal de barras A–A’, previa 
comunicación con los operadores de Central Puerto (CP) y refinería YPF. 
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1.5.10 - DAD/DAG Sistema Interno Nihuil 

Este mecanismo fue concebido, en común acuerdo con HidroNihuil y EDESTESA, para evitar 
sobretensiones y sobrefrecuencia, ante la formación de la Isla Nihuil 3 (NH3), Nihuil 4 (NH4) y la ET 
General Alvear. 

Dicha Isla se forma al estar Fuera de Servicio (F/S) la LAT 132 kV NH4 – SR (por mantenimiento) y al 
ocurrir una falla que desenganche la LAT 132 kV NH3 – NH2. 

Los grupos generadores que participan de este automatismo son los de las CCHH NH3 y NH4, así 
como también la demanda de la ET General Alvear. 
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1.5.11 - DAG Álvarez Condarco 

Se ha implementado una DAG sobre el Subsistema Río Mendoza (CH Condarco - CH San Martín - ET 
Godoy Cruz), cuyo objeto es preservar la operación de dicho Subsistema, ante la pérdida de alguna 
de las ternas de la LMT DT 66 kV CH A Condarco – CH San Martín – Godoy Cruz, estando dichas CCHH 
despachadas a plena carga previo a la falla, evitando la sobrecarga de la terna que queda En Servicio 
(E/S). 

Las acciones de la DAG A Condarco contemplan la desconexión de uno o dos grupos generadores de 
la CH A Condarco (según la severidad del disturbio), ante la condición combinada de la perdida 
intempestiva de una de las ternas, seguida de la sobrecarga de la otra. 

La detección de sobrecarga se realiza monitoreando y comparando las corrientes que pasan por cada 
una de las ternas de la LMT DT 66 kV CH A Condarco – CH San Martín y de la LMT DT 66 kV CH San 
Martín – Godoy Cruz con su capacidad nominal (400 A cada Terna). 

La medición de corriente se efectúa en forma bifásica y los tiempos de desconexión están 
escalonados siguiendo una curva de tiempo tipo normal inversa. 

La Tabla N° 1.30, a continuación, detalla la desconexión de grupos generadores dependiendo del 
estado de carga de las LMT monitoreadas. 

 
Tabla N° 1.30 –DAG A. Condarco 

Escalón I [A] / Terna % Carga DAG CH A Condarco 

1 ≥ 580 ≥ 45 G1 y G2 

2 ≥ 460 y < 580 ≥ 15 y < 45 G1 o G2* 

3 < 460 < 15 - 

(*): El grupo con mayor despacho 

Posterior a la actuación de la DAG A. Condarco, la terna que queda E/S estará cargada por debajo de 
su capacidad nominal. 
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1.5.12 - Automatismos Propuestos 

DAD EETT Corredor 132 kV Cruz de Piedra – Nihuil 1 

El Corredor 132 kV CDP – NH1 fue originalmente concebido llevar la generación hidráulica del Sistema 
Nihuil hacia el nodo CDP, con el transcurso del tiempo, se convirtió en la fuente de alimentación de 
las demandas más importantes de la zona sur de la provincia de Mendoza, distribuidas entre las EETT 
Pedro Vargas, San Rafael, Cápiz y Anchoris con derivación a la ET Bajo Río Tunuyán (BR Tunuyán) y 
LC35 de YPF. 

Con la ocurrencia de fallas en los tramos extremos del Corredor CDP – NH1, el sistema queda 
operando de forma radial, surgiendo problemas de bajo perfil de tensión en las EETT Anchoris, BR 
Tunuyán, LC35 y Cápiz. 

Para dar solución a dicho problema, se propone un automatismo que monitoree los niveles de 
tensión de las EETT afectadas por el bajo perfil de tensión en el corredor, ante la ocurrencia de un 
N-1, y desconecte un volumen de demanda proporcional a la desviación de tensión para restablecerla 
a los niveles admisibles. 
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Sección 1.6 - Mapas y Esquemas Unifilares 
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Figura N° 1.3 – Esquema Unifilar Geográfico Actual Distrocuyo 
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Figura N° 1.4 – Esquema Unifilar Actual Distrocuyo 
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Sección 1.7 - Unifilares de Estaciones Transformadoras 
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Figura N° 1.5 –Unifilar ET P.I. Agua del Toro  
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Figura N° 1.6 –Unifilar ET Anchoris  
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Figura N° 1.7 –Unifilar ET Bajo Río Tunuyán  
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Figura N° 1.8 –Unifilar ET Cacheuta 
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Figura N° 1.9 –Unifilar ET Cañada Honda  
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Figura N° 1.10 –Unifilar ET Capiz 
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Figura N° 1.11 –Unifilar ET Cruz de Piedra 220, 132 y 66 kV  
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Figura N° 1.12 –Unifilar ET Cruz de Piedra 13.2 kV  
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Figura N° 1.13 –Unifilar ET Los Reyunos  
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Figura N° 1.14 –Unifilar ET Luján de Cuyo  
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Figura N° 1.15 –Unifilar ET Montecaseros  
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Figura N° 1.16 –Unifilar ET Pedro Vargas  
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Figura N° 1.17 –Unifilar ET Parque de Interconexión Parque Industrial Petroquímica (PI PIP)  
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Figura N° 1.18 –Unifilar ET San Juan  
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Figura N° 1.19 –Unifilar ET San Rafael 
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Anexo 2 - Inversiones para Minimizar Restricciones del Transporte 
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El presente Anexo contiene las ampliaciones del sistema eléctrico propuestas por Distrocuyo para 
minimizar las restricciones del Transporte. 
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Tabla N° 2.1 – Ampliaciones del Sistema de Transporte 

Orden Prioridad Proyecto Descripción Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación Estado / Situación 

1 1 
Nuevo TP 
132/33/13.2 kV ET 
CHN 

2do TR 132/33/13.2 kV 30 MVA ET 
Cañada Honda, gemelo al existente 

Verano 24/25 1.4 12 
El TP de la ET CHN presenta sobrecarga en horario de 
máxima demanda. 

Bajo estudio 

2 1 
Nuevo TP 13.2/13.2 
kV ET CDP 

2do TR 13,2/13,2 kV (1:1) en ET Cruz de 
Piedra 

Verano 22/23 0.9 12 
El TP presenta sobrecarga en horario de máxima 
demanda. 

Bajo estudio 

3 1 
LAT DT 220 kV CDP - 
GMDZ 

22 km LAT DT 220 kV 435/55 mm2 Cruz 
de Piedra - Gran Mendoza + Campos de 
salida en ambas EETT 

Invierno 23 21 12 

Incrementa la confiabilidad de abastecimiento a la 
demanda; evitando el colapso del área centro de 
Cuyo ante la salida de servicio de la DT 132 kV Gran 
MZA - CDP (único vínculo de importancia con el 
sistema de transporte nacional de 500 kV), o la salida 
de servicio intempestiva del Ciclo Combinado de 
Central Puerto en CT LDC, en días de Alta Demanda. 
 
Otro aspecto importante a destacar es que la 
ampliación introduce en el Sistema Centro de Cuyo, 
una notable mejora en el perfil de tensiones 
garantizando un buen nivel de calidad de 
abastecimiento a la creciente demanda de la región. 

Incluida originalmente en Plan 
Federal II, Solicitada por EDEMSA 
por Concurso Público a cargo de 
los Beneficiarios, cuenta con 
Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Púbica emitido por el 
ENRE en 2012. (Res ENRE 
295/2012), con una vigencia de 2 
años, por cuanto actualmente 
está vencido y debe reactivarse 

5 1 ET 220 kV Capiz 

Nva ET 220/132/13.2 kV ATR 150 MVA 
Capiz + apertura y vinculación de LAT 
220 kV A. del Toro - CDP + apertura y 
vinculación de LAT 220 kV Reyunos - 
Gran MZA + Readecuación a doble barra 
Cápiz 132 kV + Reemplazo TTII LAT 132 
kV Capiz - Anchoris 

Verano 23/24 18 18 

Abastecer la demanda en área del Valle de Uco, 
aumentar la calidad y confiabilidad de suministro. 
Evitar colapso de tensión ante N-1 LLAATT 132 kV 
CDP - Anchoris o Nihuil 1 - P. Vargas. 
Al seccionar los corredores de 220kV, permite el 
mantenimiento de equipos sin afectar el servicio, 
mejora la operación del sistema. 
Al fortalecer ET Capiz, mejora las condiciones para 
ampliaciones convenientes en el sistema, como: 
Tunuyán y Pareditas en 132 kV, cierre del anillo Valle 
de Uco en 132 kV con ET Tupungato. 

Cuenta con opinión favorable de 
CAMMESA. La conclusión de la 
doble barra de ET 132 kV 
existente, ha sido incluida en la 
Guía de Referencia desde 2005. 
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Orden Prioridad Proyecto Descripción Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación Estado / Situación 

6 1 
ET 220/132 kV MZA 
Norte 

Nva ET 220/132/13.2 kV ATR 150 MVA 
Mendoza Norte + apertura y vinculación 
con LAT 220 kV CDP - Sn Juan + 
Reemplazo de TTII y OOPP LAT 220 kV 
CDP - Sn Juan + 17 km LAT DT 132 kV 
300/50 mm2 MZA Norte - Las Heras 
(barra A) 

Verano 23/24 20 18 

Permite inyectar potencia al anillo centro del Gran 
MZA desde ET Las Heras. 
Aumenta la confiabilidad operativa del anillo centro, 
evita cortes de suministro ante pérdida de CAS 132 
kV Boulogne - Las Heras y LAT 132 kV Cruz de Piedra - 
Villa Nueva. 
Redistribución eficiente de flujos de potencia y 
descarga de la ET CDP. Destacando mejor 
aprovechamiento de LAT 220kV CDP - San Juan, cuyo 
uso quedó reducido ante ingreso de LEAT 500 kV 
MZA - NSJ. 
Descarga ATR de ET CDP. 
Su conexión al PI Las Heras es conveniente para la 
zona norte de MZA y sur de San Juan (Lavalle, Jocolí, 
Costa de Araujo, Media Agua). 

Cuenta con opinión favorable de 
CAMMESA. 

4 1 
ET 132 kV PI Las 
Heras 

Nva ET 132/66/13.2 kV 30 MVA PI Las 
Heras + apertura LAT 132 kV Cruz de 
Piedra - Cañada Honda (a 7 km del 
ingreso a Villa Tulumaya sobre RP 34) + 
apertura LMT 66 kV Lavalle - Jocolí con 
7.5 km LMT DT 66 kV hasta ET PI Las 
Heras 

Invierno 26 16 18 

Cubrir demanda insatisfecha en la zona, se destaca el 
proyecto industrial de Cuyo Placas S.A. 
Descarga ET Las Heras y descongestiona el Anillo 
Centro de MZA. 
Aumenta significativamente la disponibilidad de 
energía y confiabilidad del servicio en la región 
noreste de la provincia, independizando su 
abastecimiento de la congestionada LMT 66 kV Las 
Heras - San Esteban - Lavalle. 
Su ingreso permitirá también abastecer la demanda 
de la ET Nueva California desde el PI Las Heras, 
descargando la ET Montecaseros. 

Solicitado por EDEMSA, cuenta 
con CCyNP emitido por el ENRE 
en 2013 (Res ENRE 207/2013) 

8 2 
ET 132 kV PI San 
Rafael 

Nva ET 132/66/13.2 kV 30 MVA PI San 
Rafael + apertura y vinculación de LAT 
132 kV Nihuil 4 - San Rafael con 10 km 
LAT DT 132 kV 300/50 mm2 

Verano 24/25 12 18 

Descarga ET San Rafael, única ET que abastece la 
demanda del centro de San Rafael. 
Mejora calidad de energía y disponibilidad del 
suministro de la región, garantiza abastecimiento del 
polo industrial de la zona. 
Proporciona mejores condiciones para expansiones 
futuras, destacando ampliación a 132 kV e 
interconexión con ET 33 kV Cerrito e interconexión 
con ET 132 kV Gral. Alvear. 

Solicitado desde 2013 en la Guía 
de Referencia. 
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Orden Prioridad Proyecto Descripción Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación Estado / Situación 

9 2 ET 132 kV Tunuyán 

Ampliación 66/13.2 kV de EDEMSA + TR 
132/66/13.2 kV 60/60/50 MVA (ET 
Tunuyán Distrocuyo aledaña a la ET de 
EDEMSA) + 12 km LAT 132 kV 300/50 
mm2 Tunuyán - Capiz + 25.8 km LAT 132 
kV 300/50 mm2 Tunuyán - Tupungato. 
Cierra Anillo 132 kV en Valle de Uco. 

Verano 25/26 12 14 

Soluciona problemas abastecimiento centro de 
Tunuyán, mejora calidad y confiabilidad. 
La interconexión Tupungato - Capiz mejora perfiles 
de tensión en región Valle de Uco, asegura 
continuidad de suministro ante pérdida LAT 132 kV 
PIP - Tupungato (60km). 
Mejora condiciones para ampliaciones proyectadas 
por EDEMSA sobre LAT 132 kV PIP - Tupungato (Futra 
ET La Picada). 

  

11 2 
LAT 132 kV GMZA - 
LC35 

20 km LAT 132 kV 300/50 mm2 G MZA - 
LC32 + Normalización Conexión en T 
sobre LAT 132 kV Anchoris - BR Tunuyán 
(donde se vincula LC35), construyendo 
en ese punto un Nvo Parque de 
Interconexión (PI). 

Verano 26/27 12 14 

Mejora confiabilidad al corredor Anchoris - LC35 - B. 
R. Tunuyán, mejorando perfiles de tensión ante 
contingencias en corredor 132 kV CDP - Pedro Vargas. 
Mejora calidad y confiabilidad para demanda YPF 
Bizcacheras, como a los departamentos del este de 
Mendoza, que se vinculan radialmente a ET B. R. 
Tunuyán. 

Cuenta con opinión favorable de 
CAMMESA. 

7 2 

Cierre Anillo G MZA - 
LGSM - 
Montecaseros - G 
MZA 

Apertura 1 terna LAT 132 kV G MZA - 
Montecaseros en inmediaciones de ET 
Miguez + Vinculación con ET Libertador 
Gral. San Martín con 2.7 km LAT DT 132 
kV 300/50 mm2 + reemplazo TTII y OOPP 
LAT 132 kV G MZA - Montecaseros. 
Cierra Anillo G MZA - LGSM - 
Montecaseros - G MZA. 

Verano 25/26 1.5 14 

Cierra Anillo G MZA - LGSM - Montecaseros - G MZA, 
mejora confiabilidad ET GLSM, permite maniobras 
operativas en la zona como transferencia de carga, 
mantenimiento, etc. 

  

10 2 
LAT 132 kV PI San 
Rafael – Gral. Alvear 

66 km LAT 132 kV 300/50 mm2 PI Rafael 
- Gral. Alvear, cierra Anillo 132 kV PI San 
Rafael - Nihuil 4 - Nihuil 3 - Gral Alvear - 
PI San Rafael. 

Verano 25/26 18 18 

Mejora confiabilidad de servicio para Gral. Alvear, 
Bowen y Montecoman, ante la pérdida de LAT 132 kV 
Nihuil 3 - Gral. Alvear, ya que hoy es una 
alimentación Radial a todo un departamento 
provincial. 
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Orden Prioridad Proyecto Descripción Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación Estado / Situación 

12 2 
CH 210 MW PDV y 
corredor 220 kV PDV 
- R Diamante 

Nva CH 210 MW (3x70 MW) Portezuelo 
del Viento (PDV) + Nva ET 220/13.2 kV 3 
x 72.5 MVA + 19 km LAT 220 kV 435/55 
mm2 PDV - Lugar de Futura ET CH 
Bardas Blancas + 58 km LAT DT 220 kV 
435/55 mm2 Bardas Blancas - ET 
Malargüe + Nva ET 220/132/13.2 kV 
150/150/30 MVA Malargüe + 
Vinculación 132 kV Malargüe Distrocuyo 
- Malargüe EDEMSA + 130 km LAT DT 
220 kV 435/55 mm2 Malargüe - ET PI 
Nihuiles + Nva ET de Interconexión 220 
kV PI Nihuiles + Apertura y Vinculación 
de LAT 220 kV A. del Toro - Nihuil 2 con 
PI Nihuiles + 43 km LAT 220 kV 435/55 
mm2 PI Nihuiles - R. Diamante 

Verano 27/28 65 28 

El corredor 220 kV PDV - R Diamante posibilita la 
evacuación de la potencia generada por la CH PDV, 
así como también la de otros proyectos de energía 
renovable en la región (solar y eólica). 
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Tabla N° 2.2 – Ampliaciones de Transformación en el Sistema de Transporte 

Proyecto 
Equipamiento 
Involucrado 

Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación 

Financiamiento 
Previsto 

Segundo 
Transformador ET 
Cañada Honda 

Un transformador 132/33/13.2 kV de 
30/30/20 MVA, y sus respectivos campos 
asociados 

Verano 24/25 1.4 12 

Aumenta capacidad de transformación en ET C 
Honda, cuya demanda ya supera su capacidad 
nominal, ante N-1 no es posible abastecer la 
demanda 

Sin definir 

Nuevo TP 13.2/13.2 
kV ET CDP 

2do TR 13,2/13,2 kV (1:1) en ET Cruz de 
Piedra 

Verano 22/23 0.9 12 
El TP presenta sobrecarga en horario de máxima 
demanda. 

Sin definir 

ET Silarsa 
Interruptor 132 kV, cambio de TR por otro de 
30 MVA, barra, SSAA y nvo tren de celdas 
13.2 kV 

Verano 2025/26 2 12 
Transformar la extensión de la barra Luján de Cuyo 
en ET Silarsa. Abastecer el posible aumento de 
demanda 

Sin definir 

 

Tabla N° 2.3 – Obras de Adecuación 

Prioridad Proyecto Equipamiento Involucrado Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación 

Fecha Solicitud 
Ampliación 

4 
Reacondicionamiento ET Cruz de Piedra 
Sistemas de CA y CC de ET 

Sistema Auxiliar de CA y CC, cableados, relés 
auxiliares, etc. 

Verano 2021/2022 2 12 
Mejora estructural ET CDP, 
Obsolescencia. 

2006 

5 
Reemplazo de Interruptores 220 kV en 
EETT CDP y PI ADT 

Provisión de interruptores, montaje, 5 
restantes, 3 en CDP y 2 en ADT 

Verano 2021/2022 0.6 9 
Obsolescencia del equipamiento 
actualmente en servicio 

2007 

6 
Reacondicionamiento ET Cruz de Piedra 
Sistemas de Celdas de 13.2 kV. 

Interruptores, seccionadores, sistemas de 
protección, celdas, sistema auxiliar, 
cableados, etc. 

Verano 2024/2025 2.4 12 
Mejora estructural de la ET CDP, 
Obsolescencia. 

2006 

7 
Adecuación de la Sección de las barras en 
ET Luján de Cuyo 

Cambio de Sección de barras en los sectores 
I y II 

Invierno 2023 2.5 6 
Elimina restricción de evacuación 
de generación en ET LDC 

2006 

8 
Doble juego de barras en ET Capiz, 
coordinación Capiz 220 kV (Incluido en 
proyecto Nva ET 220 kV Cápiz) 

Barra, seccionadores, Campo de 
Acoplamiento de Barras en 132 kV 

Verano 2023/24 0.336 8 
Soluciones operativas y de calidad 
de servicio 

2005 

9 
Adecuación ET LC35 (Incluido en proyecto 
Nva LAT 132 kV G MZA – LC35) 

Tramo línea para eliminar conexión precaria 
en T. Barra e Interruptores asociados. 

Verano 2026/27 2.4 8 Adecuación al criterio de diseño 2006 

10 
Reacondicionamiento ET Bajo Río Tunuyán 
Sistemas de Celdas de 13.2 kV 

Interruptores, seccionadores, sistemas de 
protección, celdas, sistema auxiliar, 
cableados, etc. 

Verano 2025/26 2 12 Mejora estructural de la ET BRT 2014 
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Tabla N° 2.4 – Automatismos y Sistemas de Protección 

Prioridad Proyecto Equipamiento Involucrado Ingreso 
Costo 

[MM US$] 
Plazo Obra 

[Meses] 
Justificación 

Fecha Solicitud 
Ampliación 

1 
Automatismo de Control de 
Transformadores CDP 

IEDs, PLCs, equipamiento 
de Telecontrol y 
Comunicaciones 

Invierno 2021 0.3 12 
PLC que monitorea estado de TTRR, integra IT, 
Gases, temperaturas, Alarmas propias de la 
máquina 

2017 

2 Automatismo de SSAA CDP 
IEDs, PLCs, equipamiento 
de Telecontrol y 
Comunicaciones 

Verano 
2019/20 

0.2 12 
Asegura la continuidad de SSAA de CDP Reporta 
estados y alarmas de Cargadores, Rectificadores 
y banco de baterías 

2017 

3 Readecuación DAG Sur 
Relés, PLCs equipamiento 
de Telecontrol y 
Comunicaciones 

Verano 
2021/22 

0.78 12 
Protege al sistema ante colapsos por fallas en 
Líneas del Sistema Sur, contemplando el ingreso 
de LAT Comahue-Cuyo 

2011 

4 
AESEM, recurso estabilizante que 
integra la operación DAD CDP, 
DAG LDC y DAD SJ 

Relés, PLCs, equipamiento 
de Telecontrol y 
Comunicaciones 

Verano 
2023/24 

3 18 
Protege al Sistema de Distrocuyo ante colapsos, 
por fallas en líneas propias y de terceros 
(Transener, ENSJ, distribuidores). 

2017 

5 
Sistema de Protección de Barras 
de Luján de Cuyo 

  
Verano 

2023/24 
2.66 12 

Protege al sistema ante los colapsos por falla en 
barras 

2005 
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Anexo 3 - Estudios del Sistema de Transporte para Corto y Mediano Plazo 
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Sección 3.1 - Estudios de Flujos de Carga Típicos 
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En este Anexo se exponen los estudios de flujo de carga para el Sistema Interconectado Cuyo (SIC), 
en el período comprendido entre el verano 2021-2022 y el invierno 2029. 

3.1.1 - Principales Aspectos Modelo de Estudio 

Estos estudios pretenden mostrar y pronosticar principalmente el estado de las redes de transmisión 
de la red eléctrica de Cuyo, para los diferentes rangos de horarios de demanda diaria, considerando 
las máximas demandas esperadas contra despachos típicos de la región, en un periodo que va desde 
el verano 2021/22 hasta el invierno del año 2029. 

La demanda considerada en los escenarios de análisis fue informada por los diferentes agentes 
(distribuidores) de la región. Los resultados de los análisis deben ser considerados como una 
referencia al comportamiento eléctrico de la red de Cuyo y no como una verdad inobjetable. 

Para las diferentes ampliaciones en el sistema de transporte, cuando no se tuvo acceso a información 
específica sobre los proyectos, se consideraron fechas de ingreso tentativas. 

Los proyectos de generación inferiores a los 5 MW fueron excluidos de los escenarios de análisis. 

La inyección de energía de los parques solares (PPSS) fue considerada únicamente para los escenarios 
en la banda horaria de Resto con un 85% de su capacidad nominal, ya que esa banda horaria 
comprende en su mayoría las horas del día donde se cuenta con luz solar. Se consideró además que 
en San Juan algunos parques solares (PPSS), pueden regular tensión durante la noche con 
autorización de CAMMESA (Guañiziul, Ullum I, II, III, IV y SolarGen II). 

A continuación, se detallan los criterios adoptados de modelado: 

• Banda horaria Pico Verano: todas las PPFFVV F/S excepto, algunas en San Juan que CAMMESA 
autoriza E/S, despachadas al 0% de potencia activa, controlando tensión / potencia reactiva 
durante la noche (Guañizuil I, Ullum 1, 2, 3 y 4 y SolarGen II). Generación hidráulica al 100%, 
excepto CH Caracoles, debido a la falta de recurso hídrico, correspondiendo al primer período 
Pico Verano 2021/22 y por último la generación térmica al 85% - 90%, menos TG21 de la CT 
LDC que ya no se encuentra en operación. 

• Banda horaria de Resto Verano: todas las PPFFVV despachadas al 85%, el resto de los 
despachos ídem al Pico Verano. 

• Banda horaria de Valle Verano: debido a que la demanda máxima en horario valle es similar a 
la máxima del horario pico, se utilizó un despecho de generación idéntico al de la banda 
horaria del Pico Verano. 

• Banda horaria de Pico Invierno: todas las PPFFVV F/S, excepto en algunas en San Juan que 
CAMMESA autoriza E/S, despachadas al 0% de potencia activa, controlando tensión / potencia 
reactiva durante la noche (Guañizuil I, Ullum 1, 2, 3 y 4 y SolarGen II). Generación hidráulica 
al 80% - 90%, considerando una sola maquina por central en las CCHH Cacheuta y Condarco, 
generación térmica despachada al 100%, excepto la TG21 de la CT LDC que ya no se encuentra 
en operación. 
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• Banda horaria de Valle Invierno: al igual que en el Pico de Invierno, todas las PPFFVV F/S, 
excepto las que CAMMESA autoriza para regulación de tensión / potencia reactiva. El resto de 
la generación se despacha considerando un despacho base, es decir, las siguientes máquinas 
E/S: 1 de la CH Cacheuta, 1 de la CH Condarco, una de la CH San Martin, 1 de la CH Punta Negra 
y 1 de la CH Ullum, las TTGG 26, 27 y el ciclo combinado Siemens (TG25 + TV15) de la CT Luján 
de Cuyo. Los grupos de las CCHH se despachan entre el 80 y el 90% y los grupos de las CCTT 
se despachan al 100%. 

En los escenarios de análisis, parte del despacho de las centrales de generación convencional ha sido 
desplazada por el ingreso de generación de energía no convencional más barata (generación solar y 
eólica). 

Respecto al ingreso de las ampliaciones del sistema de transmisión y subtransmisión, como nuevas 
líneas, transformadores, EETT, cambio de conductores, etc. Primero se incorporan al modelo aquellas 
ampliaciones que están actualmente en ejecución, posteriormente se incorporan las ampliaciones de 
primera necesidad de cada distribuidor en la región y finalmente, en función del Procedimiento 
Técnico N° 12 de CAMMESA, se consideran las ampliaciones del sistema de transporte que, a criterio 
de Distrocuyo, son indispensables para asegurar el abastecimiento de demanda de la región, con una 
calidad y confiabilidad aceptables. 

De las grandes obras en 500 kV, publicadas en la Guía de Referencia de TRANSENER, fueron tomadas 
en cuenta en los escenarios de análisis la LEAT 500 kV Río Diamante – Cnel. Charlone y la LEAT 500 kV 
Nueva San Juan – Rodeo- La Rioja Sur, entre otras. 

Respecto a la topología de las redes de media tensión de 66 kV, se consideró que las mismas operan 
de forma radial desde la ET 132/66kV que las alimenta. En ningún caso normal de operación las EETT 
132/66 kV se encuentran malladas por medio de la red de 66 kV aguas abajo. Cabe aclarar que las 
configuraciones operativas adoptadas en los escenarios de análisis son las que operan con mayor 
frecuencia a lo largo del año. 

Si bien, los escenarios de análisis de la presente Guía de Referencia tienen modelada la red de 
subtransmisión de 33 kV de la provincia de San Juan, la misma se encuentra desactivada debido a la 
falta de información sobre la distribución de su demanda y su configuración operativa. Solo se 
activaron partes de dicha red para modelar la inyección de energía de los proyectos de generación 
adjudicados en el programa MATER. 

Se modeló la compensación reactiva informada en la Guía de Referencia de Energía San Juan, 
publicada en el año 2014, la misma es empleada principalmente para corregir su factor de potencia 
y no tanto para mejorar el perfil de tensión. 

Dependiendo de la estación del año, Invierno o Verano, el despacho de la generación en el SIC puede 
variar concordando con los despachos típicos de las centrales de generación a lo largo del año. En 
términos generales, las centrales térmicas (CCTT) pueden ser despachadas con mayor cantidad de 
potencia activa durante el invierno; y la cantidad de máquinas en centrales hidráulicas (CCHH) 
operando en verano es mayor respecto al invierno, utilizando su máxima capacidad, dependiendo de 
la disponibilidad de agua en los embalses. 
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El control de inyección de potencia reactiva de los generadores en el SIC fue modelado para controlar 
tensión en su propia barra manteniendo una consigna de tensión dentro de la banda de valores 
admisibles para los perfiles de tensión. También es posible modificar el tap de los transformadores 
de bloque de los generadores, para variar aún más su inyección de potencia reactiva, respetando la 
consigna de tensión establecida para su propia barra. 

No se recomienda emplear los escenarios contenidos en la presente Guía de Referencia para analizar 
otras regiones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fuera de la región Cuyo, ya que la 
demanda actualizada y las ampliaciones en el SADI, fuera de la región Cuyo, no fueron incluidas en 
los mismos. 

Los casos de estudio publicados en la presente guía se encuentran modelados para el software 
simulador de redes eléctricas Power System Simulator for Engineering (PSSE) de Siemens Versión 
34.8. 
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3.1.2 - Novedades para Período Verano 2021/22 Invierno 2029 

En la manera de lo posible, se trató de respetar la numeración de barras empleada por CAMMESA 
para los flujos publicados en la presente Guía de Referencia, con especial énfasis a la numeración de 
barras de generadores. 

Se añadió la vinculación entre Silarsa y PIP, línea que trabaja en vacío con su extremo en PIP abierto, 
que posee una longitud de 225 m y es una extensión del conductor Al-Ac de 300/50 mm2. 

También se realizaron mejoras de modelado de las ET LDC y CDP, en años anteriores estas ET eran 
modeladas como una barra única, en esta versión de la guía de referencia se modificó la modelación, 
empleando un sistema de doble barra con breaker, similar a la forma de operación real “dos barras 
con interruptor de acople activo”. Pero aun el modelado todavía no es completamente idéntico a la 
disposición real de los equipos, idea que se cumplirá en un futuro. 

Además, se mejoró el modelado de algunos autotransformadores, en base a los resultados obtenidos 
de los ensayos de fábrica. La Tabla N° 3.1 muestra los autotransformadores modelados: 

 
Tabla N° 3.1 – Autotransformadores modelados en base a ensayos de fábrica. 

ET ATR DESCRIPCIÓN 

Anchoris ATR 2 132/69/13.8 kV – 30/30/15 MVA 

Montecaseros ATR 2 132/69/13.8 kV – 30/30/30 MVA 

San Juan 
TP1 132/34.5/13.8 kV – 45/45/30 MVA 

TP4 132/34.5/13.8 kV – 45/45/30 MVA 

Por último, se mejoró el modelado de la red en el nivel de 66 kV en la provincia de Mendoza, 
correspondiente a la zona centro. Falta revisar y optimar la modelación correspondiente a la parte 
norte y sur de la provincia. 

Respecto a la provincia de San Juan todavía falta revisar y optimizar el modelado en la red de 33 kV. 
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3.1.3 - Ingreso Nuevos Proyectos Año 2021 

En el transcurso del año 2021 ingresaron al sistema las siguientes ampliaciones: 

Proyectos de Distrocuyo (los más destacados): 

• CAS 132 kV SRF-PVG: Conexión subterránea de 8 km aproximadamente del vínculo SRF-PVG con 
CAS 132 kV 1000 mm2 AL. 

Proyectos EDEMSA: 

• ET Drummond: La ET 66/13.2 kV de 15 MVA, abre unas de las ternas de la LMT DT 66 kV CH San 
Martín – Carbometal a 3.9 km de la CH San Martin. Se asume que el TP es igual que el T2 de la ET 
Carbometal. 

Proyectos Energía San Juan: 

• ET 132 kV Bauchazeta: La ET 132/33 kV de 15MVA, conecta con: 
o Jáchal con la LAT 132 kV, 300/50 mm2 de 75 km. 
o Calingasta con la LAT 132 kV, 300/50 mm2 de 96 km. 
o Guañizuil con la LAT 132 kV, 300/50mm2 de 14 km.  

Proyectos EPRE San Juan: 

• LEAT 132/500 kV Nva San Juan - Rodeo: 166 km de LEAT 500 kV Peace River con una sección de 
396 mm2 cuenta con 4 conductores por fase de 166 km contectando la ET Nueva San juan con la 
ET Rodeo. Esta energizada en 132 kV. 

Proyectos del EPSE: 

• PS 100 MW Guañizuil 2-A: vinculado al TR 132/33 de 120 MVA en ET Guanizuil depende que el 
vínculo NSJ-Rodeo-Bauchazeta esté E/S energizado en 132 kV.  

• ET 132 kV Tocota: Tendrá 2 TTPP de 132/33/13.2 kV de 100 MVA c/u. Además, tiene una 
capacidad de ampliación para 2TTPP de 100 MVA, con un total de 400 MVA. Estará formado por 
9 campos de interconexión (1 de acoplamiento de barras, 4 para TTPP y 4 para vinculaciones con 
la ET Bauchaceta). Conectando Tocota con Bauchazeta mediante la LAT de 132 kV ACSS DRAKE 
468/38 mm2 de 47 km, además contara con un OPWG 48 fibras de sección efectiva de 185 mm2. 

A continuación, se resume para cada año de estudio el desempeño del sistema considerando las 
ampliaciones correspondientes. 

Es probable que, con las proyecciones de demanda, algunos transformadores de terceros (empresas 
distribuidoras) presenten sobrecargas, las cuales deben ser abordadas en los respectivos planes de 
expansión de las distribuidoras afectadas. 

Las secciones a continuación hacen foco sobre problemas de tensión en las redes de alta tensión de 
la región y en los equipamientos de Distrocuyo. 
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3.1.4 - Resultados Verano 2021/22 – Invierno 2022 

La Tabla N° 3.2, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2021/22 – Invierno 2022: 

 
Tabla N° 3.2 – Ampliaciones Verano 2021/22 – Invierno 2022 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 EMESA Verano 2021/22 PS 5 MW Helios Santa Rosa 
PS 5 MW Helios Santa Rosa, se asume vinculación a 
barra de 13.2 kV de la ET 66/13.2 kV Santa Rosa 

RenovAr 3 

2 EDESTE Verano 2021/22 ET Barriales 2 

Nva ET 132/69/13.8 kV 30/30/20 MVA Barriales 2, + 
400 m LAT DT 132 kV 300/50 mm2 AlAc para abrir LAT 
132 kV Mendoza - Miguez. En 66 kV se vincula en "T" 
con LMT 66 kV Barriales - Junín, tomando la demanda 
de Junín, quedando vínculos 66 kV abiertos hacia 
Barriales, San Martín Este y Rivadavia. 

 

3 EDEMSA Verano 2021/22 
Repot LAT 132 kV Cruz de 
Piedra - PQ53A (VN) 

Reemplazo del conductor de la LAT 132 kV CDP-PQ53A 
(14 Km) por uno IMALUM HE ACCC LINNET de 968 A. Se 
mantiene el conductor del hilo de guarda (50 mm2 Ac 
Galvanizado) y las estructuras. Se mantiene el TI en VN 
mientras que el TI en CDP se reemplaza por uno de 
1200/1 A. El CAS limita la capacidad de transferencia a 
568 A. 

 

4 EPSE Invierno 22 PS 45 MW Zonda 1 

PS 45 MW Zonda 1 (MATER 2021-09_131221), La 
vinculación al SADI será a través de la ET Bauchaceta 
132 kV mediante una Línea de Alta Tensión (LAT) con 
una longitud de 13 km, diseñada para transportar una 
doble terna de conductor 300/50 mm², que 
inicialmente será instalada y operada a modalidad 
simple terna. Se considera expansión del PS a 100 MW 
Verano 23/24. 

MATER 2021 T2 

Del análisis de los flujos de carga, de acuerdo con la demanda informada por el distribuidor, tanto en 
invierno como en verano, se observan sobrecargas en el TP de la ET Cañada Honda (CHN), pero en 
época de invierno se destacan máximos de hasta un 139.3%. Se observa que la sobrecarga producida 
en la ET CHN, no se presenta en el registro histórico del año 2021, se estima que esto sucede debido a 
una proyección elevada de la demanda, que es adoptada por los distribuidores. 

Además, se asume que la distribuidora alivia dicha sobrecarga efectuando transferencias de demanda 
hacia las EETT aledañas (ET Caucete). Además, en el TP de la ET Silarsa y el TP de la ET Albardón 
Chimbas se presenta una sobrecarga máxima del 105%. 

La sobrecarga del TP de la ET CHN se verá aliviada con el ingreso de otro transformador, que ingresa 
en el verano 2024/25. 

En horarios de mayor demanda, se observa una baja tensión en la barra de 220 kV de la ET CDP, 
logrando mantener el límite de +/- 5% en 220 kV, esto debido a que los Reguladores Bajo Carga (RBC) 
de los ATR de CDP han sido configurados para inyectar reactivo a la barra de 132 kV de tal forma de 
mejorar el perfil de tensión en dicha barra. 

Con la incorporación del PS 5 MW Helios Santa Rosa se logra mejorar el perfil de tensiones en la ET 
BRT y además se disminuye la carga en los TTPP AT1 y AT2 132/66/13.2 kV. 

Con el reemplazo del conductor de la LAT 132 kV de la ET CDP hasta piquete 53A Villanueva y del TI 
de la ET CDP, se disminuye la sobrecarga de esta LAT, mejorando la confiabilidad en el anillo. 
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Con el ingreso de la ET Barriales 2, no se presentan sobrecargas en el área y se mejoran los perfiles 
de tensión, estabilidad y confiabilidad del sistema. Se espera que la distribuidora realice algún tipo 
de balanceo de cargas más adecuado entre la ET Barriales 2 y las EETT aledañas. 

Históricamente, debido a su topología radial y a la longitud de sus líneas, la zona norte de la provincia 
de San Juan presentaba problemas de alta/baja tensión. 

Con el ingreso de la LEAT NSJ – Rodeo, diseñada para 500 kV, pero energizada temporalmente en 
132 kV (Verano 2020/2021), y los PPSS Guañizuil I y Guañizuil II-A (Verano 2020/2021), se ha 
constatado en los flujos de carga, que han mejorado notablemente los perfiles de tensión en dicha 
zona, incluso en horario nocturno, ya que la tecnología de los inversores de los nuevos PPSS permiten 
inyectar/consumir potencia reactiva por la noche. 

Además, se incorpora el ingreso del PS Zonda I de 100 MW, en un principio con una potencia de 
45 MW según se anuncia en el MATER 2021-09_131221, el ingreso de este parque solar ayuda a 
mejorar el nivel de tensión en el área y a disminuir el estado de carga de los transformadores de las 
EETT cercanas. 

Con el ingreso de este proyecto, se continua con la meta de crear un importante nodo de generación 
renovable en la provincia de San Juan. 
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3.1.5 - Resultados Verano 2022/23 – Invierno 2023 

La Tabla N° 3.3, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2022/23 – Invierno 2023: 

 
Tabla N° 3.3 – Ampliaciones Verano 2022/23 – Invierno 2023 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 Distrocuyo 
Verano 
22/23 

Nuevo TR 13.2/13.2 kV ET 
Cruz de Piedra 

2do Transformador 13.2/13.2 kV (1:1) en ET CDP. Ampliación menor 

2 EPSE 
Verano 
22/23 

PS 5.6 MW Algarrobo 
PS 5.6 MW Algarrobo, se asume vinculación a barra de 
13.2 kV de la ET 132/13.2 kV Caucete 

RenovAr 3 

3 EPSE 
Verano 
22/23 

PS 58 MW Sierras de Ullum 

PS 58 MW Sierras de Ullum, vinculado a barra de 33 kV 
ET 132/33 kV Solar Ullum se considera circuito colector 
idéntico a los PSFV Ullum con transformador 33/0.4 kV 
de 65 MVA 

MATER 2021 T2 

4 Distrocuyo 
Invierno 

2023 
LAT DT 220 kV CDP - GMZA 

22 km LAT DT 220 kV 435/55 mm2 Cruz de Piedra - Gran 
Mendoza + Campos de salida en ambas EETT 

 

5 ENSJ 
Invierno 

2023 
ET 132/33/13,2 kV San Juan 
Sur 

Nueva ET 132/33/13.2 kV 45/45/30 MVA San Juan Sur, 
para descargar ET Cañada Honda, abre una de las ternas 
del vínculo LAT DT 132 kV La Bebida - Rawson/Pocito a 
6,2 Km de La Bebida. Toma las EETT 33/13,2 kV Retamito 
+ Alimentador Arcoiris, 18.55 MW, y Cañadita, 3.8 MW; 
mientras que la ET 132/33 kV Cañada Honda recupera de 
la ET 33/13.2 kV Media Agua, 5.1 MW, que era 
alimentada desde la ET 132/33 kV San Juan. 

EPRE SJ Fondo 
PIEDE 

6 EDEMSA 
Invierno 

2023 
ET 132/13.2 kV Rodríguez 
Peña 

Nueva ET 132/13.2 kV 30 MVA Rodríguez Peña, secciona 
LAT 132 kV CDP - Villa Nva (Piquete 53) a 11 km de CDP, 
toma 10% de demanda ET Maipú, 18% de demanda ET 
Rodeo de la Cruz y 6% de demanda ET Villa Nva 

En Ejecución 

7 ENSJ 
Invierno 

2023 
ET Santa Lucía 

Nueva ET 132/33/13.2 kV 30/30/20 MVA Santa Lucía + 5 
Km LAT 132 kV 300/50 AlAl/Ac Rawson/Pocito - Piquete 
(Tramo 1) + 4 Km CAS 800 Al Piquete - Santa Lucía (Tramo 
2) + 7.2 Km CAS 132 kV 800 Al Pueyrredón - Santa Lucía. 
Descarga 24,1 MW de la ET Pueyrredón 33 kV. 

EPRE SJ Fondo 
PIEDE 

Del análisis de los flujos de carga se observa que los TTPP de las ET Cañada Honda y Silarsa se 
encuentran en la misma condición de carga que al periodo anterior de verano, evento que no se 
presenta en el registro histórico del año 2021, se estima que esto sucede debido a una proyección 
elevada de la demanda, que es adoptada por los distribuidores. 

Además, el TP de la ET Albardón/Chimbas se encuentra con una sobrecarga máxima del 109.5% en el 
periodo de verano y la LAT que vincula ET PS Ullum con la ET Punta de Rieles presenta una sobrecarga 
del 117% producida por la incorporación del PS 58 MW Sierras de Ullum. 

Otra observación que se presenta es una sobrecarga del 104% en la LAT que conecta 
Cavic - Pueyrredón provocado por el aumento de la demanda prevista. 

Se plantea la incorporación del transformador 13.2/13.2 kV en la ET CDP, operando en paralelo con 
el TR4, lo que ayuda a disminuir la carga del TR4 y mejora la confiabilidad del sistema. 

El ingreso de la LAT DT 220 kV que vincula las ET CDP con GMZA, ayuda a mejorar los perfiles de 
tensión en las ET CDP y ET GMZA y disminuye la carga de las LATs que vinculan a la ET GMZA con ET 
Reyunos y la ET Reyunos con ET ADP. 

Se considero el ingreso del PS 58 MW Sierras de Ullum, lo que mejora el nivel y control de la tensión 
en las ET Punta de Rieles, La Bebida y Albardón/Chimbas. También se espera que en este periodo 
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ingrese el PS Algarrobo 5.6 MW a causa de la incorporación del parque se mejoran los perfiles de 
tensión de las ET aledañas y disminuye el estado de carga de la LAT que conecta las EETT Caucete con 
Rawson/Pocito.  

En época de invierno ingresan las nuevas ET 132/33/13.2 kV San Juan Sur y la ET 132/13.2 kV Santa 
Lucia, ayudando a bajar la carga del TR1 de la ET CHO y disminuyendo la carga de la LAT que vincula 
la ET San juan con ET CHO. 

Se plantea el ingreso de la ET 132/13,2 kV Rodríguez Peña, reduciendo el estado de carga de las LAT 
que vinculan la ET VN con ET RDC y la ET VN con el piquete 53A Villa Nueva. Mejorando la confiabilidad 
del cierre del anillo. 
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3.1.6 - Resultados Verano 2023/24 – Invierno 2024 

La Tabla N° 3.4, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2023/24 – Invierno 2024: 

 
Tabla N° 3.4 – Ampliaciones Verano 2023/24 – Invierno 2024 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 EDESTE Verano 23/24 
Cierre Anillo G MZA - 
LGSM - Montecaseros - G 
MZA 

Apertura 1 terna LAT 132 kV G MZA - Montecaseros en 
inmediaciones de ET Miguez + Vinculación con ET Libertador 
Gral. San Martín con 2.7 km LAT DT 132 kV 300/50 mm2 + 
reemplazo TTII y OOPP LAT 132 kV G MZA - Montecaseros. 
Cierra Anillo G MZA - LGSM - Montecaseros - G MZA. 

  

2 EMESA Verano 23/24 PAH 10 MW Las Tunas 
Nuevo PAH 10 MW Las Tunas, ingresando a barra 33 kV ET 
132/66/33/13.2 kV Tupungato. Posee Certificado de 
Conveniencia EPRE. 

RenovAr 2 F1 

3 EPSE Verano 23/24 
LAT DT 132 kV Solar 
Ullum - Albardón 
Chimbas 

16 km LAT DT 132 kV 435/55 mm2 AlAl/Ac Solar Ullum - 
Albardón Chimbas. 

 

4 Distrocuyo Verano 23/24 ET 220/132 kV MZA Nte 

Nueva ET 220/132/13.2 kV con ATR 150/150/55 MVA 
Mendoza Norte + apertura y vinculación con LAT 220 kV CDP 
- Sn Juan (34.5 km desde CDP) + Reemplazo de TTII y OOPP 
LAT 220 kV CDP - Sn Juan (se asume misma capacidad térmica 
del conductor) + 17 km LAT DT 132 kV 300/50 mm2 MZA Nte 
- Las Heras (barra A). La ET Las Heras pasa a operar como barra 
única para mejorar la confiabilidad del Anillo Centro de 
Mendoza. 

 

5 Distrocuyo Verano 23/24 ET 220 kV Capiz 

Nueva ET 220/132/13.2 kV ATR 150/150/55 MVA Capiz + 
apertura y vinculación de LAT 220 kV A. del Toro - CDP (a 103 
km de ADT) + apertura y vinculación de LAT 220 kV Reyunos - 
Gran MZA (a 108 km de REY) + Readecuación a doble barra 
Cápiz 132 kV + Reemplazo TTII LAT 132 kV Capiz - Anchoris (se 
asume misma capacidad térmica del conductor). 

 

6 EPSE Invierno 2024 PS 100 MW Ullum X 
Nuevo PS 100 MW Ullum X vinculado a barra de 33 kV ET 
132/33 kV Solar Ullum 

RenovAr 2 F1 

8 EDEMSA Invierno 2024 ET 66 kV Barrancas 
Nueva ET 66/13,2 kV 25 MVA Barrancas, abre LMT 66 kV CDP 
- Barriales 

 

9 ENSJ Invierno 2024 ET Angaco 
Nueva ET 132/33/13.2 kV 45/45/30 MVA Angaco + 30 km LAT 
DT 132 kV 300/50 mm2 AlAl/Ac La Bebida - Angaco. Descarga 
6.4 MW de la ET Albardón/Chimbas en 33 kV. 

EPRE SJ Fondo 
PIEDE 

10 ENSJ Invierno 2024 
ET San Agustín de Valle 
Fértil 

Nueva ET 132/33/13.2 kV 30/30/20 MVA San Agustín de Valle 
Fértil + 164 km LAT DT 132 kV 300/50 AlAl/Ac Angaco - San 
Agustín de Valle Fértil. Toma toda la demanda en 33 kV de la 
ET Ischigualasto. 

EPRE SJ Fondo 
PIEDE 

1 EDESTE Verano 23/24 
Cierre Anillo G MZA - 
LGSM - Montecaseros - G 
MZA 

Apertura 1 terna LAT 132 kV G MZA - Montecaseros en 
inmediaciones de ET Miguez + Vinculación con ET Libertador 
Gral. San Martín con 2.7 km LAT DT 132 kV 300/50 mm2 + 
reemplazo TTII y OOPP LAT 132 kV G MZA - Montecaseros. 
Cierra Anillo G MZA - LGSM - Montecaseros - G MZA. 

  

Del análisis de flujo de carga se observa que el TP de la ET Silarsa se encuentra en las mismas 
condiciones al periodo anterior y el TP de la ET ALB-CHIMB se encuentra con una sobrecarga máxima 
del 114.3% en el periodo de verano. Además, se presenta una sobrecarga del 114.4% en la LAT que 
vincula la ET Guaymallén con ET San Martin. 

En Mendoza en el nivel de 220 kV ingresan los proyectos de la EETT 220/132 kV Mendoza Norte y 
Cápiz. ET Mendoza Norte, que en 132 kV se vincula a la ET Las Heras mediante línea de doble terna 
en 132 kV, esta ampliación ayuda significativamente al abastecimiento de la demanda del subsistema 
Anillo Centro, mejorando la confiabilidad del suministro y los perfiles de tensión. 
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El ingreso de la ET Mendoza Norte, mejora la capacidad de transporte del anillo centro de Mendoza 
ante la posibilidad de que ocurra una contingencia en el anillo o la F/S del AT1 o AT2 de la ET Cruz de 
Piedra por mantenimiento. Otro aspecto positivo es la mejora del control de los perfiles de tensión 
ante una contingencia N-1 del anillo centro de Mendoza 

Pero lamentablemente se presenta una sobrecarga del 30% en el CAS Guaymallén – San Martin 
(1GUAY-1SMA) de capacidad 84.6 MVA, que consta de una longitud 2.8 km, se puede plantear como 
una solución a futuro y evitar esta sobrecarga, el cambio de sección del CAS o como solución de rápida 
acción, la apertura del seccionador de vinculación entre las barras A y B de la ET Las Heras, aunque 
este accionar trunca en cierto grado la mejora en confiabilidad que aporta el ingreso de la ET Mendoza 
Norte. 

Se debe destacar que con el ingreso de la ET Mendoza Norte, ante una contingencia o estado de 
operación N-1, se producirán sobrecargas en los débiles vínculos que conforman el anillo céntrico, 
además se debe mencionar que este ingreso produce el aumento de las corrientes de cortocircuito. 
Estos fenómenos afectan en forma severa a equipos de protección, control, medición y conductores, 
logrando en ellos el deterioro parcial o destrucción total; esto conlleva a la pérdida de la prestación 
del servicio y sanciones monetarias severas debido a la energía no suministrada (ENS). Por estos 
importantes motivos, es necesario realizar los estudios y dimensionamientos pertinentes para el 
reacondicionamiento del equipamiento de las EETT por el ingreso de la ampliación. 

La ET 220/132 kV Cápiz, no presenta inconvenientes en su zona de ingreso, logrando de esta manera 
mejorar la confiabilidad del corredor 132 kV Sur – Centro (Pedro Vargas – Cápiz – Anchoris) y los 
perfiles de tensión en horarios de máxima demanda y poca generación y ante la ocurrencia de un 
N-1. Además, hace posible en el futuro el ingreso de la Nueva ET Tunuyán de 132 kV, previsto para el 
Verano 2025/26, que tendrá vinculaciones con las EETT Cápiz y Tupungato, logrando mejorar la 
confiabilidad del suministro y los perfiles de tensión de los usuarios de la zona, que es actualmente 
alimentada de forma radial y tiene problemas de regulación de tensión. 

Se prevé el cierre del anillo GMZA-LGSM-Montecasero-GMZA mediante la LAT 132 kV, con esta nueva 
terna mejora el control de la tensión y la confiabilidad ante una contingencia N-1 dentro del anillo 
asegurando la calidad del suministro a los consumidores de la zona. 

El ingreso en verano de la PAH 10 MW Las Tunas, ayuda a controlar los perfiles de tensión en las 
cercanías de la ET Tupungato y disminuye la carga de la LAT que vincula la ET PI PIP con ET Tupungato. 

Con el ingreso de las nuevas generaciones tipo fotovoltaica en San Juan en el periodo verano 22/23 
presento sobrecarga en LAT 132 kV que conecta la ET Ullum con ET Punta de Rieles y se le sumará en 
el invierno 24 la PS 100 MW Ullum X la cual estará vinculada a la ET Ullum.  

Para poder transportar la energía producida de la zona al SIC es necesario la incorporación de la LAT 
doble terna 132 kV que vincula Ullum con la ET Albardón Chimbas, hay que mencionar que con el 
ingreso previsto se descarta la sobrecarga de la LAT que vincula Ullum con ET PDR, mejorando 
notablemente el anillo de cierre entre ULLUM-PDR-ALB/CHIM-BEB ante una contingencia N-1. 

La incorporación de las nuevas EETT ET Angaco y ET San Agustín de Valle Fértil, mejora los perfiles de 
tensión en las ET Ischigualasto y ET Albardón/Chimbas al redistribuir las demandas, ayudando a 
mejorar la confiabilidad ante alguna falla.  
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3.1.7 - Resultados Verano 2024/25 – Invierno 2025 

La Tabla N° 3.5, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2024/25 – Invierno 2025: 

Tabla N° 3.5 – Ampliaciones Verano 2024/25 – Invierno 2025 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 Distrocuyo 
Verano 
24/25 

TG28 50 MW 
Nueva TG28 50 MW vinculada a barra A de ET SE100 de YPF 
(LDC) 

 

2 Distrocuyo 
Verano 
24/25 

Nvo TR 132/33/13,2 kV ET 
Cañada Honda 

2do TR 132/33/13.2 kV 30 MVA ET CHN, gemelo al existente 
Ampliación 

menor 

3 TRANSENER 
Verano 
24/25 

Reactor Barra 500 kV ET Luján Reactor de barra 150 MVAr en ET Luján  

4 TRANSENER 
Verano 
24/25 

Repotenciación ET 500 kV 
Nva San Juan 

Nuevo TR 500/132 kV 450 MVA en ET Nva San Juan  

5 EPRE SJ 
Invierno 

2025 
ET 500 kV Rodeo 

Nueva ET 500/132/33 kV 2x300 MVA Rodeo + Reactor barra 
500 kV de 120 MVAr + Energización en 500 kV LEAT Nva San 
Juan - Rodeo + Pase a 500 kV de futura LEAT 5NSJROD1 de 
150 km 

 

6 EDEMSA 
Invierno 

2025 
ET 132 kV Picada 

Nueva ET 132/13.2 kV 30 MVA Picada + apertura LAT 132 
kV PIP - Tupungato, capta demanda de EETT PIP, Agrelo y 
Ugarteche 

 

Del análisis de flujo de carga se observa que el TP de la ET Silarsa y la LAT 132 kV que vincula la ET 
Guaymallén con ET San Martin se encuentra en las mismas condiciones que en el periodo de verano 
anterior. 

Con el ingreso de la TG28 en LDC que vincula a la barra A de la ET SE100 de YPF, se logra mantener 
los niveles de generación deseable ante una falla o F/S de una máquina en la central Puerto, 
mejorando la confiabilidad de esta central. 

En la ET Cañada Honda ingresará en paralelo el nuevo transformador 132/33/13,2 kV de 30 MVA con 
el TR1, por consiguiente, aumenta la confiabilidad de la red de 33 kV, ante la posibilidad de F/S del 
TR1. 

En este periodo, se prevén importantes ingresos de obras en 500 kV, tales como el Reactor Barra 
500 kV en la ET Luján de 150 MVAr y la repotenciación de la ET Nueva San Juan al agregar el nuevo 
transformador 500/132 kV de 450 MVA, dichas ampliaciones mejoran enormemente los perfiles de 
tensión y la confiablidad del sistema de transporte de Cuyo y particularmente de la zona norte de San 
Juan. Además, se plantea el ingreso de la nueva ET 500 kV Rodeo, estas ampliaciones aumentan 
notablemente la posibilidad de regulación de los perfiles de tensión y la confiabilidad de intercambio 
de energía con el SADI mejorando el sistema de transporte de Cuyo. 

Se plantea el ingreso de la ET 132/13.2 kV Picada, con un transformador de 30 MVA, realizando la 
apertura de la LAT 132 kV PIP – Tupungato, logrando de esta manera obtener un mejor estado de 
confiabilidad del sistema radial. La nueva ET captaría parte de la demanda de las EETT PIP, Agrelo y 
Ugarteche, esto disminuirá el estado de carga de los Transformadores del área. 

Sin embargo, no se cuenta con información de parte de EDEMSA sobre la nueva distribución de carga 
es por lo que la misma no pude ser modelada en el flujo.  
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3.1.8 - Resultados Verano 2025/26 – Invierno 2026 

La Tabla N° 3.6, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2025/26 – Invierno 2026: 

Tabla N° 3.6 – Ampliaciones Verano 2025/26 – Invierno 2026 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 EDESTE 
Verano 
25/26 

Repot ET Barriales 2 
2do TP 132/66/13.2 kV 30/30/20 MVA en ET Barriales + 
repotenciación LMT 66 kV Barriales - Junín 

 

2 Distrocuyo 
Verano 
25/26 

ET 132 kV Tunuyán 

Nueva ET 132/66/13.2 kV 60/60/50 MVA Tunuyán + 12 km 
LAT 132 kV 300/50 mm2 Tunuyán - Capiz + 25.8 km LAT 132 
kV 300/50 mm2 Tunuyán - Tupungato. La barra de 66 kV de 
la nva ET es la barra de 66 kV de la existente ET Tunuyán 
que pasa a operar con barras acopladas. Las LLMMTT 66 kV 
Tunuyán - Capiz y Tunuyán - Tupungato pasan a estar F/S. 

 

3 Distrocuyo 
Verano 
25/26 

ET 132 kV PI San Rafael 

Nueva ET 132/66/13.2 kV 30 MVA PI San Rafael + 10 km 
LAT DT 300/50 mm2 para apertura y vinculación con 
vínculo 132 kV NH4 - SRF en el punto donde cambia de 
aéreo a subterráneo (31,63 Km desde NH4). 

 

4 EMESA 
Verano 
25/26 

PS 4 MW Helios Río Diamante 
PS 4 MW Helios Río Diamante, se asume vinculación a la 
barra de 13.2 kV de la ET 132/66/13.2 kV Pedro Vargas 

RenovAr 3 

5 EMESA 
Verano 
25/26 

PS 10 MW Enerland San 
Martín 

PS 10 MW Enerland, vinculación a barra de 13.2 kV de la ET 
132/66/13.2 kV Gral. Libertador San Martín 

RenovAr 3 

6 Distrocuyo 
Invierno 

2026 
ET 132 kV PI Las Heras 

Nueva ET 132/66/13.2 kV 30 MVA PI Las Heras + apertura 
LAT 132 kV Cruz de Piedra - Cañada Honda (a 7 km del 
ingreso a Villa Tulumaya sobre RP 34, a 39.5 km de la ET CDP) 
+ apertura LMT 66 kV Lavalle - Jocolí con 7.5 km LMT DT 66 
kV hasta ET PI Las Heras (los vínculos 66 kV quedan 10 Km PI 
LH - Lavalle y 21.5 km Jocolí - PI LH, la LMT 66 kV Lavalle - 
San Esteban queda abierta) +  Reemplazo de TTII y OOPP LAT 
132 kV CDP - PI LH - CHO (se asume misma capacidad 
térmica del conductor) + Demanda nva (fija no escalable) de 
7 MW y 2.25 MVAR de CuyoPlacas. 

 

7 EDEMSA 
Invierno 

2026 
ET 132 kV Estación Mendoza 

Nueva ET 132/13.2 kV 60 MVA + apertura y vinculación de 
CAS 132 kV LH - BSMER con 2 x 2 km de CAS 132 kV + 53 MW 
de nueva demanda de proyecto urbanístico promovido por 
la municipalidad de Capital en predio entre calles Las Heras, 
T. Benegas, Suipacha y Perú. El proyecto depende del 
ingreso de la ET 220/132 kV Mendoza Norte de Distrocuyo. 

 

8 EDEMSA 
Invierno 

2026 
ET 132 kV El Peral 

Nueva ET 132/13.2 kV 30 MVA Picada + apertura LAT 132 kV 
PIP - Tupungato (Picada - Tupungato), capta demanda de 
EETT Tupungato y Zampal 

 

9 EDEMSA 
Invierno 

2026 
ET 132 kV Palmares 

Nueva ET 132/13.2 kV 30 MVA + apertura LAT 132 kV PIP - 
VHIP + demanda nva proyectos al oeste de Luján de Cuyo: 
Palmares Valley, Pueblo Mío, San Antonio e Inmobiliaria 
Oeste + Cambio de TTII y OOPP con capacidad igual al límite 
térmico del conductor 

 

10 EDEMSA 
Invierno 

2026 
ET 132 kV Campo de Los 
Andes 

Nueva ET 132/13.2 kV 30 MVA + 22 km LAT 132 kV CPZ - 
Campo de Los Andes, toma demanda de la zona de La 
Remonta (distribuidores Furlotti, Remonta y Capiz) + 
demanda nueva de proyecto de parcelamiento para 
producción vitivinícola de los terrenos del Ejército. El 
proyecto depende del ingreso de la ET 220/132 kV Capiz 

 

Debido al crecimiento proyectado de la demanda, se presentarán sobrecargas que afectarán a los 
TTPP de las EETT de las distribuidoras de la provincia de Mendoza y San Juan, dichas sobrecargas 
deberán ser abordadas en los planes de expansión de las distribuidoras afectadas. 

En este período ingresan muchos proyectos de Generación y EETT en la provincia de Mendoza, lo cual 
es muy beneficioso para la confiabilidad y la calidad del suministro para los usuarios de la zona. 
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Con la incorporación en paralelo del nuevo TR 132/66/13.2 kV con el TR existente en la ET Barriales 
2, se produce un aumento de la confiabilidad de la red de 66 kV, ante la probabilidad de F/S del 
transformador existente. 

Los proyectos de generación que ingresan son renovables, de tipo fotovoltaico, uno de ellos es PS 
4 MW Helios Río Diamante vinculado a la barra de 13.2 kV de la ET Pedro Vargas y el PS 10 MW 
Enerland San Martin vinculado a la barra de 13.2 kV de la ET Gral. Libertador San Martin, el aporte de 
estas nuevas generaciones ayudan a la regulación de los perfiles de tensión en las zonas donde 
estarán ubicadas. 

El nuevo cierre de anillo en 132 kV formado por las EETT PIP – LDC – CDP – ANCH – CPZ – TUN – TUP 
– ELPER – SPIC, mejora la confiabilidad del sistema ante alguna contingencia que produzca una 
operación en condición N-1, de los componentes que conforman este nuevo anillo. Estas 
incorporaciones producirán la disminución del estado de carga de los Transformadores de estas 
áreas. Además, se mejora la regulación de los perfiles de tensión. 

El ingreso de la ET 132 kV PI Las Heras cuenta con un TP de 30 MVA, y se vinculara en 132 kV abriendo 
la LAT Cruz de Piedra - Cañada Honda, en 66 kV abre la LMT Lavalle – Jocolí. La ampliación mejora la 
confiabilidad de la demanda en la zona, mejora los perfiles de tensión y hace una redistribución de 
flujos de potencia más eficiente con lo que se reducen las pérdidas. 

El ingreso de la ET 132/66/13.2 kV PI San Rafael con TP de 30 MVA, contempla la apertura de la LAT 
132 kV Nihuil IV – San Rafael (NH4 – SRF) en el punto donde cambia el conductor de aéreo a 
subterráneo, desde donde se construyen 10 km LAT DT 132 kV para vinculación con la nueva ET. 

La ET 132/66/13.2 kV Tunuyán con un TP de 60/60/50 MVA, tendrá vinculaciones en 132 kV con las 
EETT Tupungato y Capiz. 

También, ingresarán las siguientes EETT de 132 kV en Mendoza, siendo los puntos de conexión los 
que se indican a continuación. La nueva ET Palmares con la ET Villa Hipódromo y ET PIP; ET Estación 
Mendoza con vinculación entre la ET Boulogne y ET Las Heras; ET El Peral, con vinculaciones en 132 
kV entre ET Picada y ET Tupungato y para finalizar la ET Campo de los Andes con vinculación radial 
entre la ET Capiz. Hay que mencionar que el ingreso de dichas EETT optimizan la calidad y 
confiabilidad del suministro de los usuarios en dichas zonas. 

Sin embargo, no se cuenta con la información por parte de la distribuidora EDEMSA sobre la 
distribución de demanda con el ingreso de dichas EETT, por lo que no pudo ser modelado y sus 
beneficios no se ven reflejado en los flujos de potencia analizados. 
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3.1.9 - Resultados Verano 2026/27 – Invierno 2027 

La Tabla N° 3.7, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2026/27 – Invierno 2027: 

 
Tabla N° 3.7 – Ampliaciones Verano 2026/27 – Invierno 2027 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 Distrocuyo Verano 26/27 
LAT 132 kV PI San Rafael 
- Gral. Alvear 

66 km LAT 132 kV 300/50 mm2 PI Rafael - Gral. Alvear, cierra 
Anillo 132 kV PI San Rafael - Nihuil 4 - Nihuil 3 - Gral Alvear - 
PI San Rafael 

 

2 EDESTE Verano 26/27 ET 132 kV Lambaré 

Ya cuenta con un TP 132/66/13.2 kV Lambaré, la LMT 66 kV 
(13.9 km) Montecaseros - Lambaré pasa a energizarse en 132 
kV. Se construye un tramito de 0.2 km LMT 66 kV de 300/50 
AlAc para dejar vinculada la ET San Martín Este con 
Montecaseros. 

 

3 EDESTE Verano 26/27 ET Alto Verde 
Nva ET 66/13.2 kV Alto Verde + 17 km LAT 132 kV energizada 
en 66 kV (parámetros eléctricos extraídos de flujo EDESTE) 
desde El Marcado hasta Alto Verde. 

 

4 Distrocuyo Verano 26/27 LAT 132 kV GMZA - LC35 

20 km LAT 132 kV 300/50 mm2 G MZA - LC32 + Normalización 
Conexión en T sobre LAT 132 kV Anchoriz - B. R. Tunuyán 
(donde se vincula LC35), construyendo en ese punto un Nvo 
Parque de Interconexión (PI). 

 

5 ENSJ Verano 26/27 CH 70 MW Tambolar 
Nva CH 2 x 35 MW Tambolar + 38 km LAT 132 kV 240/40 
AlAl/Ac CH Tambolar - Solar Ullum 

EPRE SJ Fondo 
PIEDE 

6 CEGC Verano 26/27 
Nvo TR 132/13,2 kV ET 
Villa Hipódromo 

Nvo TR 132/13.2 kV 35 MVA en ET Villa Hipódromo + Banco 
de Capacitores 13.2 kV 4.8 MVAr. 

 

7 Transener Invierno 2027 
LEAT 500 kV La Rioja Sur 
- Rodeo 

300 km LEAT 500 kV Peace River 396 mm2 4 Conductores por 
fase entre La Rioja Sur - Rodeo 

Plan Federal 

8 Transener Invierno 2027 ET 500 kV Cnel. Charlone 

Nva ET 500/132 kV 2x300 MVA Cnel Charlone + Reactores de 
barra 500 kV 2x50 MVAr + 490 km LEAT 500 kV Río Diamante 
- Charlone + Reactores de línea 2x120 MVAr (uno en cada 
extremo) + vinculaciones en 132 kV 

Plan Federal 

9 Transener Invierno 2027 
ET 500 kV O'Higgins + 
LEAT Charlone - 
O'Higgins - Plómer 

Nva ET 500/132 kV 2x300 MVA O'Higgins + 240 km LEAT 500 
kV Charlone - O'Higgins + 155 Km LEAT 500 kV O'Higgins - 
Plómer + Compensación serie LLEEAATT 500 kV: 35% en cada 
extremo LEAT R. Diamante - Charlone, 70% distribuido en 
cada extremo (acorde a la ubicación de la ET O'higgins) LEAT 
Charlone - Plómer. Provisoriamente se modela como una 
LEAT 500 kV desde Charlone hasta Ezeiza. 

Plan Federal 

El nuevo cierre del anillo en 132 kV formado por las EETT G.ALV- NH3 – NH4 Y PI.SRF en el sur de la 
provincia de Mendoza, mediante la LAT 132 kV de 66 km vinculando la ET G.ALV con ET PI.SRF mejora 
la confiabilidad y calidad del suministro ante contingencias N-1 para las EETT LC35 (de YPF) y Gral. 
Alvear. 

La ET Lambaré ya cuenta con un TP 132/66/13,2 kV y su barra en 132 kV, hay que mencionar que el 
vínculo en 66 kV entre Montecaseros y Lambaré pasa a ser energizado en 132 kV, esto mejora la 
confiabilidad y calidad del suministro para la zona. También, se incorpora la nueva ET 66/13.2 kV Alto 
Verde, con la que se mejora la fiabilidad de la red de 66 kV de la zona. 

Con la posible vinculación entre las ET Gran Mendoza con ET LC35 de YPF mediante la LAT 132 kV de 
20 km, se obtiene importantes beneficios ante la F/S o la probabilidad de cero tensión en la LAT 
132 kV que conecta la ET Anchoris con ET LC35. 

En la provincia de San Juan se plantea el ingreso de una nueva central hidráulica, la CH Tambolar de 
70 MW, tendrá dos generadores de potencia nominal de 35 MW c/u, la CH estará interconectada 
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mediante la LAT 132 kV de 32 km con la ET Solar Ullum siendo un nodo de generación importante en 
la red de San Juan. 

La ampliación de la ET Villa Hipódromo que consiste en la incorporación de un transformador de 
132/13.2 kV, también se le adicionara un banco de capacitores de 4.8 MVAr en la barra de 13.2 kV, 
como resultado de incorporar los nuevos equipamientos se obtiene robustez en la calidad y 
confiabilidad del suministro para los usuarios aledaños a la ET. 

En el invierno ingresan importantes obras en 500 kV, tales como el cierre del corredor 500 kV con la 
ET Rio Diamante - ET Coronel Charlone que va hacia la Provincia de Buenos Ares y la conexión entre 
la ET La Rioja – ET Rodeo mediante la LEAT de 300 km, mejorando la regulación de los perfiles de 
tensión y confiabilidad del Sistema de Transporte de Cuyo. Además, se mejora el intercambio de 
energía entre el SIC-SADI. Por último, se complementa el corredor en 500 kV RDI (Mendoza) – 
Charlone -O’ Higgins – Plómer (Buenos Aires). 
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3.1.10 - Resultados Verano 2027/28 – Invierno 2028 

La Tabla N° 3.8, a continuación, presenta un detalle de las ampliaciones que ingresan en el SIC para 
el período Verano 2027/28 – Invierno 2028: 

 
Tabla N° 3.8 – Ampliaciones Verano 2027/28 – Invierno 2028 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 EPSE Verano 26/27 
PS 300 MW 
Zonda 1 

PS 300 MW Zonda 1 (AMPLIACION), La vinculación al SADI será a través de 
la ET Bauchaceta 132 kV mediante una Línea de Alta Tensión (LAT) con 
una longitud de 13 km, diseñada para transportar una doble terna de 
conductor 300/50 mm², con operacion de doble terna. 

MATER 
2021 T2 

2 Distrocuyo Verano 26/27 
CH 210 MW PDV 
y corredor 220 kV 
PDV - R Diamante 

Nueva CH 210 MW (3x70 MW) Portezuelo del Viento (PDV) + Nva ET 
220/13.2 kV 3 x 72.5 MVA + 19 km LAT 220 kV 435/55 mm2 PDV - Lugar 
de Futura ET CH Bardas Blancas + 58 km LAT DT 220 kV 435/55 mm2 
Bardas Blancas - ET Malargüe + Nva ET 220/132/13.2 kV 150/150/30 MVA 
Malargüe + Vinculación 132 kV Malargüe Distrocuyo - Malargüe EDEMSA 
+ 130 km LAT DT 220 kV 435/55 mm2 Malargüe - ET PI Nihuiles + Nva ET 
de Interconexión 220 kV PI Nihuiles + Apertura y Vinculación de LAT 220 
kV A. del Toro - Nihuil 2 con PI Nihuiles (a 10 km de NH2) + 43 km LAT 220 
kV 435/55 mm2 PI Nihuiles - R. Diamante. Se considera el cambio de los 
TTII y de OOPP de la LAT 220 kV NH2-ADT por unos de igual capacidad al 
límite térmico del conductor. 

 

3 EDESTE Verano 26/27 
ET 132 kV El 
Marcado 

Nueva ET 132/66/13.2 kV El Marcado, se agrega nivel de 132 kV. La LMT 
66 kV (11 km) Lambaré - El Marcado pasa a energizarse en 132 kV. 

 

4 CEGC Verano 26/27 
ET 132 kV Puente 
Olive 

Nueva ET 132/66/13.2 kV 2x 60/60/30 MVA Puente Olive + 5 km CAS 132 
kV ET Puente Olive - ET Villa Hipódromo + CAS 66 kV ET Puente Olive - ET 
Godoy Cruz. 

 

Para este periodo se plantea la ampliación del PS 300MW Zonda 1, que tendrá una vinculación al SADI 
mediante la ET Bauchaceta 132 kV a través de una línea de doble terna en alta tensión, hay que 
mencionar que el ingreso del parque solar mejora el control de los perfiles de tensión en el punto de 
conexión y de las EETT aledañas. 

Además, en Mendoza se plantea el ingreso de una gran obra de generación hidráulica en la zona sur 
de la Provincia en el nivel de tensión de 220 kV, la CH Portezuelo del Viento (PDV), con una capacidad 
de 210 MW (3x70 MW). La obra suma nuevos vínculos en la red de 220 kV y nuevas EETT 220/132 kV 
como son las EETT CH PDV, CH Bardas Blancas, ET Malargüe (ya existente en 132 kV) y el Parque de 
Interconexión en 220 kV PI Nihuiles; la ampliación impacta sustancialmente en la distribución del flujo 
de potencias de la red del SIC de 220 kV. Todavía cabe señalar que con el ingreso de estas 
generaciones el porcentaje de intercambio de energía entre el SIC-SADI será positivo. 

Se agrega el nivel de 132 kV a la ET en 66 kV El Marcado, el vínculo en 66 kV Lambaré – El Marcado 
pasa a energizarse en 132 kV. Con ello se mejora la confiabilidad y la calidad del suministro y se reduce 
el estado de carga de las EETT cercanas. 

En el anillo centro de Mendoza se agrega una nueva red radial que vinculará la ET Puente Olive 
132/66/13.2 kV a la ET Villa Hipódromo mediante un CAS de 132 kV, también esta nueva ET tendrá 
vinculación con la ET Godoy Cruz mediante un CAS en 66 kV, esta ampliación logra una mejor calidad 
del servicio para el usuario. 
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3.1.11 - Resultados Verano 2028/29 – Invierno 2029 

Para el período comprendido entre el Verano 2028/29 – Invierno 2029, se prevé el ingreso de 
proyectos en el SIC, que se detallan en la Tabla N° 3.9. 

 
Tabla N° 3.9 – Ampliaciones Verano 2028/29 – Invierno 2029 

N° Responsable Ingreso Proyecto Descripción Iniciativa 

1 EDESTE Verano 28/29 ET 132 kV Alto Verde 

Nva ET 132/66/13.2 kV Alto Verde, la ET existente se amplía con 
nvo nivel de tensióon 132 kV, el vínculo de 17 km El Marcado - 
Alto Verde pasa a energizarse en 132 kV. Se asume que el 
conductor será de 300/50 Al-Ac (Prysmian) 

 

2 EDESTE Verano 28/29 
LAT 132 kV Alto Verde - 
Bajo Río Tunuyán 

Se adopta 17 km de LAT 132 kV Alto Verde - BRTUN. Cierra anillo 
132 kV desde Montecaseros interconectando las EETT Lambaré, 
El Marcado, Alto Verde y Bajo Río Tunuyán. 

 

3 CEGC Verano 28/29 
Vinculación 2da Terna 
PIP-BSMER con ET Villa 
Hipódromo 

La ET VH abre LAT 132 kV PIP - BSMER. Se asume que abre la 
LAT de acuerdo a las distancias de la terna ya abierta. 

 

4 EMESA Verano 28/29 PE 50 MW Sosneado 
Nvo PE 50 MW El Sosneado vinculado a barra de 33 kV ET 
132/33/6.6 kV El Sosneado + Reemplazo TTII LAT 132 kV Nihuil 
1 - Sosneado. Posee certificado de conveniencia del EPRE. 

RenovAr 1.5 

5 EMESA Verano 28/29 PS 21.3 MW Anchoris 
Nvo PS 21.3 MW Anchoris, ingresa a barra 13.2 kV ET 
132/66/13.2 kV Anchoris. Posee certificado de conveniencia del 
EPRE. 

RenovAr 1.5 

6 EMESA Verano 28/29 
PS 22 MW Luján de 
Cuyo 

Nvo PS 22 MW Luján de Cuyo, ingresando a barra 13.2 kV ET 
132/13.2 kV PIP. Posee certificado de conveniencia del EPRE. 

RenovAr 1.5 

7 EMESA Verano 28/29 PS 17.6 MW Lavalle 1 
Nvo PS 17.6 MW Lavalle 1, ingresando a barra 13.2 kV ET 
66/13.2 kV Lavalle. Posee certificado de conveniencia del EPRE. 

RenovAr 1.5 

7 EDESTE Verano 28/29 
PS 17.6 MW Gral. 
Alvear 1 

Nvo PS 17.6 MW Gral. Alvear 1 vinculada a barra de 13.2 kV ET 
132/66/33/13.2 kV Gral. Alvear + LMT DT 13.2 kV. Posee 
certificado de conveninecia del EPRE. 

RenovAr 1.5 

8 EDESTE Verano 28/29 PS 14.08 MW La Paz 
Nvo PS 14.08 MW La Paz vinculada a barra de 13.2 kV de ET 
66/13.2 kV La Paz + 5 km de LMT DT 13.2 kV. Posee certificado 
de conveniencia del EPRE 

RenovAr 1.5 

9 EMESA Verano 28/29 PS 37 MW Zapata 1 
Nvo PS 37 MW Zapata 1, ingresando a barra de 66 kV de ET 
66/13.2 kV Zapata. Posee certificado de conveniencia del EPRE. 

RenovAr 2 F2 

10 EMESA Verano 28/29 
PS 100 MW Verano 
Capital Solar One 

Nvo PS 100 MW Verano Capital Solar One + ET, secciona Futura 
LAT 220 kV Capiz - Cruz de Piedra (a 13 km de Cruz de Piedra) + 
reemplazo de TI y OP de corredor Agua del Toro - Cruz de Piedra 
por otros de igual capacidad al límite térmico del conductor 

RenovAr 2 F1 

11 EDESTE Verano 28/29 
LAT 66 kV ET Marcado - 
ET La Dormida 

Construcción de línea de alta tensión 66 kV E.T. El Marcado – 
E.T. La Dormida. 
Montaje de 47 km. de línea 132 Kv tensionada en 66 kV. 
Incluye el montaje de 1 campo de línea 66 kV en E.T. El Marcado 
y 1 en E.T. La Dormida. 

 

12 EPSE Verano 28/29 PS 72 MW Tocota Nvo PS 72 MW Tocota II vinculado a barra de 33 kV de ET Tocota Renovar 2 F2 

13 TRANSENER Invierno 2029 

Compensación Serie 
LEAT 500 kV Río 
Diamante - Agua del 
Cajón 

Se instala compensación serie del 35% en la ET RDI en la salida 
hacia AG 

 

En este período ingresa la ET 132/66/13.2 kV Alto Verde, con vínculos en 132 kV con ET El Marcado y 
Bajo Río Tunuyán, de 132/66/13.2 kV. Con dicha ampliación se cierra el anillo en 132 kV Montecaseros 
– Lambaré – El Marcado – Alto Verde – Bajo Río Tunuyán.  

Además, en el anillo centro de Mendoza se realizará la apertura de las ET PIP – ET BSMER para realizar 
la nueva vinculación con otra Terna entre ET Villa Hipódromo - ET PIP y también entre ET Villa 
Hipódromo – ET BSMER. 



 

104 

 

Hay que mencionar también, que todas estas obras, en la red de 132 kV, obtienen mejoras de 
confiabilidad para los clientes de la zona y se mejora la calidad del suministro, también se logra reducir 
las pérdidas a través de la redistribución de los flujos de potencia. 

Se prevé que en este año ingresen 9 proyectos de generación renovables, 8 del tipo fotovoltaico y 1 
eólico, estos proyectos funcionarán como puntos de regulación y control de tensión, abastecerán las 
demandas de cada una de sus áreas de generación y además disminuirán el aporte de alguna fuente 
de generación lejana. De esta manera se tendrán nodos con tensión constante y controlable 
mejorando así la prestación de servicio de la red SIC.  

Por último, TRANSENER Prevé la instalación de compensación serie a la LEAT 500 kV Río Diamante – 
Agua del Cajón, mejorando la regulación de los perfiles de tensión en el sur de Mendoza. 
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3.1.12 - Lista de Escenarios y Flujos de Carga Publicados 

En la Tabla N° 3.10 se listan los escenarios publicados en la presente Guía de Referencia, para los 8 
años del horizonte de análisis como lo indica el PT N° 12 de CAMMESA, con sus respectivos archivos 
de flujo de carga para el simulador PSSE en su Versión 32: 

 
Tabla N° 3.10 – Escenarios y Flujos de Carga Publicados 

N° Año Período Banda Horaria Archivo de Flujo 

1 1 Verano 2021/22 Pico GRF_PV_2021-2022.sav 

2 1 Verano 2021/22 Resto GRF_RV_2021-2022.sav 

3 1 Verano 2021/22 Valle GRF_VV_2021-2022.sav 

4 1 Invierno 2022 Pico GRF_PI_2022.sav 

5 1 Invierno 2022 Valle GRF_VI_2022.sav 

6 2 Verano 2022/23 Pico GRF_PV_2022-2023.sav 

7 2 Verano 2022/23 Resto GRF_RV_2022-2023.sav 

8 2 Verano 2022/23 Valle GRF_VV_2022-2023.sav 

9 2 Invierno 2023 Pico GRF_PI_2023.sav 

10 2 Invierno 2023 Valle GRF_VI_2023.sav 

11 3 Verano 2023/24 Pico GRF_PV_2023-2024.sav 

12 3 Verano 2023/24 Resto GRF_RV_2023-2024.sav 

13 3 Verano 2023/24 Valle GRF_VV_2023-2024.sav 

14 3 Invierno 2024 Pico GRF_PI_2024.sav 

15 3 Invierno 2024 Valle GRF_VI_2024.sav 

16 4 Verano 2024/25 Pico GRF_PV_2024-2025.sav 

17 4 Invierno 2025 Valle GRF_VI_2025.sav 

18 5 Verano 2025/26 Pico GRF_PV_2025-2026.sav 

19 5 Invierno 2026 Valle GRF_VI_2026.sav 

20 6 Verano 2026/27 Pico GRF_PV_2026-2027.sav 

21 6 Invierno 2027 Valle GRF_VI_2027.sav 

22 7 Verano 2027/28 Pico GRF_PV_2027-2028.sav 

23 7 Invierno 2028 Valle GRF_VI_2028.sav 

24 8 Verano 2028/29 Pico GRF_PV_2028-2029.sav 

25 8 Invierno 2029 Valle GRF_VI_2029.sav 

3.1.13 - Unifilares de los Flujos de Carga 

A continuación, se exponen los diagramas unifilares con los resultados de los estudios de flujos de 
carga: 
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1,0

1,01,0 *-
0,

0

7805
NIH2.TER

1,05
13,9

7114
2RDI

1,02
225,0

7106
2REY

1,03
225,6

7002
5RDI

1,01
505,8

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* 0,0
7514
_3RDI

1,01
33,4

1025
A.CAJON

1,03
513,3

7000
5GM

1,01
506,7

7104
2GMZA

1,03
226,9

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

1,02
13,5

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*-
0,

0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,02
510,9

7802
GME.TER1

1,03
13,6

7222
1LC35

0,98
129,8

7256
1BRT

0,98
128,8

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,8

PS Santa Rosa
0,0 MW

-2
2,

8

17
,0

-2
3,

4

17
,4

1

6,
8

1,
8

1

21
,6 7,
4

1

5,
9

2,
6

1

29
,5 9,
7

1

4,
2

1,
4

MENDOZA

1

-2
1,

6

14
,5

21
,7

14
,5

21
,8

24
,6

-2
1,

7

24
,8

-2
1,

3

29
,1

-2
1,

3

29
,17216

1GMZA
1,03
135,8

7226
1MTC

1,02
135,2

7249
1MIG

1,03
135,4

7248
1LGSM

1,03
135,3

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*-
0,

0

*6
6,

7

-4
8,

3

39
,5

*4
8,

3

*3
3,

5

*8
4,

8

-4
6,

1

40
,5

*4
6,

1

*3
2,

1

*2
78

,3

*6
1,

5

-2
78

,3

62
,3

* 0,0

1

7,
7

2,
5

1

7,
2

2,
4

1

74
,7

24
,5

1

36
,6

12
,0

1

25
,8

8,
5

1

26
,5 8,
7

1

10
,1

3,
3

1

4,
5

1,
5

1

27
,9 9,
2

1

14
,8 4,
9

1

28
,8 9,
5

1

25
,5 8,
4

1

35
,4

11
,6

1

20
,7 6,
8

1

7,
6

-5
,0

R

2

7,
6

-5
,0

R

3

7,
6

-4
,5

R

11

5,
4

1,
8

-278,3

32,1

39,0

26,3

-3
8,

9

26
,3

39
,0

26
,3

-3
8,

9

26
,3

-3
5,

7

59
,7

12
,3

12
,4

-1
8,

3

12
,3

18
,3

12
,3

14
,9

6,
9

-1
4,

9

7,
3

-13,4

20,2

13
,5

20
,1

-13,1

13,6

13,1

13,6

-49,9

31,6

50,2

31,8

-42,8

44,9

43,2

45,4

54
,3

83
,0

-5
4,

3

86
,5

-5
9,

1

62
,0

59
,5

62
,4

-59,1

62,0

59,5

62,4

4,
3

15
,2

36
,7

38
,1

-3
6,

6

38
,1

36
,7

38
,1

-3
6,

6

38
,1

38
,1

-3
6,

6

38
,1

-28,2

21,0

-2
8,

2

21
,0

* 0,0

1,01
503,2

7110
2SJ

0,96
211,7

7244
1SJ

1,00
132,6

SW -4
8,

5

1,0

1,01,0

SW -4
8,

3

1,0

1,01,0

*0
,0

1,00
132,4

1,1

1,0 1,0

1,00
132,4

1,00
132,2

7258
1TRIN

1,00
132,3

7201
1VKR

1,00
131,7

7207
1RWPO

1,00
131,8

7206
1CAU

0,99
130,2

7247
1PUEY

0,99
130,3

7241
1CAV

0,99
130,5

7267
1ALBCHIM

1,00
131,7

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

1

5,
0

1,
6

1

8,
4

-4
,0

L

1

0,
6

0,
2

1

3,
8

1,
3

1

4,
4

1,
4-4

,1 7,
2

8,9

51,5

-8,8

44,9

-5,0

6,2

5,0

5,6

3,
8

19
,2

-3
,8

17
,8

4,4

23,9

-4,4

20,4

-5,0

5,6

1

7243
1JACH

1,01
133,9

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,02
134,3

7271
1GUAL

1,01
134,0

7272
1ISCH

1,01
133,9

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-84,1

41,3

84,1

41,3

-6
9,

1

45
,9

70
,1

46
,8

-81,3

60,2

82
,2

61
,1

78
,3

74
,9

7236
1PIPA

1,02
134,6

15
,5

-1
5,

5

7,
0

15
,5

-1
5,

5

-7
8,

3

75
,5

18
4,

8
-1

84
,8

15,6

9,6

-17,0

15,8

17
,0

20
,0

17
,0

20
,9

-1
7,

0

20
,7

-67,0

60,6

67,0

60,4

21
,8

24
,6

-2
1,

7

24
,8

7227
1LAMB

1,01
133,8

18
4,

8
-1

84
,8

-3
5,

5

25
,9

35
,6

25
,9

-3
5,

5

25
,9

35
,6

25
,9

-1
00

,5

66
,6

17
1,

6

56
,5

-1
63

,9

53
,8

97
,0

40
,7

10
1,

3

67
,4

-1
20

,5

40
,3

12
4,

8

41
,8

-9
4,

4

39
,4

-9
4,

4

39
,4

-6
57

,9

38
,0

66
4,

5

38
,4

48
9,

9

28
,3

-481,1

27,8

1

9,
3

3,
0

7510
_3CALING

1,01
33,4

1

22
,1 5,
5

1

9,
2

3,
9

7554
_1GALV

0,97
12,8

7861
_1MALAR

1,05
13,8

1

2,
9

2,
0

7856
_1LAMB

1,00
13,3

2

0,
0

-0
,8

R

1

7684
SANDFV01

1,01
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-3
,0

3,
0

3,
0

3,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,02
134,9

28
,1

-8
0,

2

-56,9

45,7

57,0

45,8

-49,2

30,8

49
,2

30
,8

29
,0

29
,5

10
,4

3,
0

3,
1

36
,4

84,1

41,3

-84,1

41,3

13
,5

10
,6

0,
0

0,
0

7280
1PIPB

1,02
134,6

-87,4

57,2

88,3

57,7

-8
7,

4

57
,2

88
,3

57
,7

-66,2

51,1

66
,9

51
,872082

1CDP_B
45,2

29,8

-45,2

29,8

-2
8,

4

19
,2

28
,5

19
,1

7202
1CHO

0,97
127,9

7257
1BARRIALES2

1,03
135,8

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,05
0,7
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13
,5 6,
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1

29
,0 5,
5

1

3,
0

1,
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1 2

3

30
,0

4

30
,0

1

1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-RV-2021-2022
THU, FEB 03 2022   9:21

3,
5R

3,
5R

19
,1 8,
1

19
,5 8,
2

7260
1TUP

0,97
128,6

SJ 595,2 MW

MZA 1127,3 MW

SIC 1722,5 MW

SJ 435,6 MW

MZA 1423,0 MW

SIC 1854,4 MW

EDEMSA 758,8 MW

EDESTESA 179,0 MW

CEGC 80,0 MW

YPF 91,0 MW

ESJ 593,4 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1035,1 MW

Fotovoltaica 262,2 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 6,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,3

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

30
,0

30
,0

1

25
,0

2

14
,6

3

14
,6

1

2,
0

2

2,
0

3

2,
0

SAN JUAN

82
,712

0,
0 82,7

18
,0 7,
7

46
,8

17
,2

65
,9

23
,0

31
,1

1,
1

8,
4

3,
6

3,
5R

3,
5R

5,
1R

3,
1R

3,
1R

1,
1R

1,
1R

1,
1R

19
,1 8,
1

18
,0

19
,9

-1
8,

0

20
,3

-6
4,

8

78
,4

64
,8

77
,2

76
,4

60
,2

-7
5,

1

58
,8

76
,4

60
,2

-7
5,

1

58
,8

54
,6

33
,5

32
,2

11
9,

183
,4

-119,1

53
,1

40
,6

-5
2,

9

40
,5

-4
4,

4

33
,7

44,5

33,7

7219
1BSMER

0,99
130,6

7229
1LHB

0,99
130,5

7218
1GUAY

0,99
130,5

7250
1SMA

0,99
130,6

7224
1LDC_A

1,02
134,3

7261
1PIPIPA

1,02
134,0

7223
1VHIP

1,00
131,6

7245
1CACH

1,02
135,2

7273
1CDG

0,99
131,0

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1 2

1

0,0

0,
0

0,
0

0,
0

2,
5

-1
,3

L

0,0

0,
0

-4
,5

6,
4 7237

1CARAC
1,01
133,4

7251
1ROD

1,01
132,8

7253
1CALING

1,01
132,8

7285
1TOC

1,01
133,0

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
2,5 MW

-0
,0

-0
,0

1

11

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
7

0,
2

69
,3

-0
,6

R

85
,0

-2
,0

R

-6
8,

9

47
,2

69
,3

47
,3

40,2

48,9

28,0-28,0

84
,5

57
,5

-8
4,

0

57
,3

4,
5

6,
8

7281
1BAUB

1,01
132,8

7251
1ROD

1,01
132,8

7259
1BAUA

1,01
132,8

7274
1GUANA

1,01
133,0

7277
1GUANB

1,01
133,2

7285
1TOC

1,01
133,0

PS Guañizuil 2A
85,0 MW

PS Guañizuil
69,3 MW

-0
,0

-0
,0

1

75
,0

2

75
,0

1

0,
9

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

8,
5

2

8,
5

* 0,0

* 0,0

1

1

6,
5

1

1

3

80
,2

G

16
7,

4

1

51
,0

2

51
,0

2

24
,5

3

19
,4

4

19
,4

26

40
,8

27

40
,8

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

9,
5R

9,
5R

2,
2

4,
8R

4,
8R

4,
8R

4,
8R

5,
1R

5,
1R

*6
0,

4

*4
2,

7

* 57,9

* 41,0

3,
5

1,
6

1,
5R

7,
7R

79
,3

R

22
,0

R

22
,0

R

13
,6

R

11
,1

R

11
,1

R

5,
9R

5,
9R

70,4

38,1

-4
2,

2

41
,7

42
,8

42
,0

-8
0,

6

72
,5

-2
0,

7

16
,2

75,6

67,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
227,4

7204
1CPZ

0,98
129,9

7200
1ANCH

0,99
131,2

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,96
212,3

* 0,0

1 1

1

80
,2

16
7,

4

51
,0

51
,0

-60,4

40,6

-5
7,

9

38
,9

32
,9

13
,1

54
,5

20
,5

36
,8

15
,3

14
,9 6,
2

7,
7R

79
,3

R

22
,0

R

22
,0

R

20
,8

15
,9

6,
6

17
,9

6,
6

17
,9

-82,7

66,4

82,8

65,7

49
,7

39
,5

-49,7

40,4

-4
9,

7

39
,5

49,7

39,5

4,
8

5,
3

-4
,8

5,
3

* -0,0

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

0,99
130,7

7242
1RDC

0,99
130,3

7220
1LHA

0,99
130,4

1,02
134,3

7208
1CDP_A

1,01
133,2

1

21
,0

11
,8

H

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1

11

-40,841,00,0

0,7

0,
0

0,
7

-1
33

,7

11
,8

H

4,
5

1,
5

22
,6

R

10
,8

R

10
,8

R

21
,3

-2
,7

R

21
,3

-2
,0

R

27
,2

-3
,1

R

11
,5

-1
,1

R

30
,7

10
,1

18
,6 6,
1

5,
0

1,
6

2,
5

-0
,9

R

37
,5

61
,9

66,066,2

-2
,8 4,
7

2,
8

4,
1

60,6

41,2

-5
9,

8

40
,6

2,
7

8,
9

-2,7

9,5

-8
7,

8

59
,8

88,5

60,2

88
,8

59
,9

-8
8,

5

59
,7

2,
7

9,
4

-2
,7 9,
8

38
,3

41
,5

17
,0

15
,6

17,0

15,6

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,02
134,4

7240
1QULL

1,00
132,2

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,4

7268
1PS.ULL

1,00
132,4

PS Anchipurac
2,5 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 86,7 MW

1

0,
5

0,
2

1

1

3

19
,0

4

19
,0

1

19
,0

2

19
,0

1

1

21
,3

2

21
,3

3

21
,3

4

21
,3

5

21
,3

6

21
,3

1

26
,0

1

26
,2

2

26
,2

1

0,
5

1

3,
3

1

3,
3

1

7,
2

2

7,
2

*0
,0

* 0,0

1

11
5,

0

2

11
5,

0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

37
,0

14
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

14
,4

-1
4,

4

* -0,0

*-
0,

0

2,
1

0,
9

1,
3

0,
5

3,
3R

3,
3R

3,
3R

3,
3R

11
,6 5,
0

3,
6R

3,
6R

3,
6R

3,
6R

4,
6R

4,
5R

-1
,8

R

6,
1R

6,
1R 2,

8

1,
9H

1,
2R

1,
8R

1,
8R

*-
0,

0

94
,0

60
,2

*-
94

,0

*6
0,

2

* 0,0

17
5,

5

56
,6

*-
17

5,
5

*5
8,

8

4,
5R

4,
5R

* -0,0

12
0,

2

39
,2

*-
12

0,
2

*4
1,

2

*4
3,

9

*2
0,

6

*4
5,

1

*2
1,

2

15
,2

6,
7

-9
,0

21
,6

9,
0

20
,3

9,5

20,8

-9,5

21,5

11,6

26,1

-11,6

25,4

1,
3

1,
4

-1
,3

1,
5

69
,8

61
,5

-6
8,

5

60
,1

70
,6

63
,6

-6
9,

7

62
,7

44
,7

31
,7

-4
4,

6

31
,7

-33,2

61,1

34,6

62,6

27,0

23,2

-26,9

23,2

-6,8

5,4

6,8

5,5

77
,0

77
,3

175,7

46,1

-175,5

46,1

-70,1

37,4

86,2

75,5

-553,6

64,0

562,1

65,5

134,0

16,2

-74,8

66,5

37,8

66,4

-37,5

65,8

7228
1MALAR

1,03
136,0

7265
1PROJ

1,03
136,6

7264
1SOS

1,04
137,1

7392
_3SOS

1,03
33,9

7230
1NH1

1,04
137,5

7231
1ELE

1,04
137,5

7238
1PVG

1,02
134,0

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,04
137,6

7108
2NH2

1,04
229,2

7235
1NH4

1,03
136,2

7234
1NH3

1,04
137,1

7214
1GALV

0,98
129,0

7252
1SRF

1,02
134,1

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,1

7210
1TIG

1,02
134,4

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,04
13,8

7114
2RDI

1,03
227,4

7106
2REY

1,03
227,7

7002
5RDI

1,00
499,9

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,02
33,7

1025
A.CAJON

1,03
514,9

7000
5GM

1,00
501,0

7104
2GMZA

1,04
229,1

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

1,03
13,7

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,02
511,0

7802
GME.TER1

1,02
13,5

7222
1LC35

0,98
129,3

7256
1BRT

0,97
128,5

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,1

PS Santa Rosa
4,3 MW

1

1,
8

1

1

1 1

MENDOZA

1

-4
3,

9

19
,7

-4
5,

1

20
,3

6,
6

22
,2 7,
3

9,
0

4,
3

33
,4

11
,0 4,
7

1,
6

5,
9

0,
9R

-2
2,

2

14
,9

22
,2

14
,9

28
,0

32
,5

-2
7,

9

32
,7

-6
,5

17
,3

-6
,5

17
,37216

1GMZA
1,02
134,7

7226
1MTC

1,01
133,7

7249
1MIG

1,02
134,2

7248
1LGSM

1,02
134,1

PS Solar de los Andes
4,3 MW

PS Cañada Honda
5,9 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1 1

1,
5

1 1

1 1

1 1
1

7,
6

2

7,
6

3

7,
6

11

5,
4

1,
8

* 0,0

*6
6,

2

-2
3,

6

31
,2

*2
3,

6

*1
6,

2

*-
0,

0

*8
4,

2

-2
2,

5

31
,5

*2
2,

5

*1
5,

7

-1
33

,7

30
,8

*1
33

,7

*3
1,

6

8,
7

2,
8

8,
1

2,
7

84
,4

27
,7

41
,3

13
,6

29
,1

9,
6

29
,9 9,
8

10
,3

3,
4

4,
6

31
,6

10
,4

16
,8 5,
5

32
,6

10
,7

28
,8 9,
5

40
,0

13
,2

23
,4 7,
7

-3
,1

R

-3
,1

R

-3
,1

R

1,
7

1,
0H

-133,7

16,2

49,1

29,7

-4
9,

1

29
,7

49
,1

29
,7

-4
9,

1

29
,7

-3
7,

1

61
,7

4,
7

4,
1

-2
,8 4,
6

2,
8

4,
1

16
,8

7,
9

-1
6,

8

8,
3

29,6

36,6

-2
9,

5

36
,6

-16,6

17,4

16,7

17,4

-54,6

34,6

55,0

34,9

-48,4

51,2

48,9

51,8

61
,5

94
,9

-6
1,

4

98
,5

-6
8,

3

71
,4

68
,7

72
,0

-68,3

71,4

68,7

72,0

-3
0,

5

43
,1

38
,3

41
,5

-3
8,

2

41
,4

38
,3

41
,5

-3
8,

2

41
,4

41
,5

-3
8,

2

41
,4

-17,0

16,0

-1
7,

0

16
,0

0,99
494,7

7110
2SJ

0,97
214,0

7244
1SJ

1,00
131,6

SW -4
7,

8

1,0

1,01,0

*-
0,

0

SW -4
7,

6

1,0

1,01,0

1,00
131,5

1,0

1,0 1,0

1,00
131,5

0,99
131,3

7258
1TRIN

1,00
131,5

7201
1VKR

0,99
130,6

7207
1RWPO

0,99
130,8

7206
1CAU

0,98
128,8

7247
1PUEY

0,98
129,0

7241
1CAV

0,98
129,2

7267
1ALBCHIM

0,99
130,6

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
1,7 MW

11

8,
4

-4
,0

L

1

0,
2

1

1

3,
8

1,
2

0,
5

2,
9

0,
9

3,
3

1,
133

,3

47
,9

6,7

47,5

-6,7

39,3

-38,6

47,2

39,3

47,9

2,
9

16
,8

-2
,9

13
,4

3,3

21,6

-3,3

15,4

-39,3

47,9

1

7243
1JACH

1,01
133,0

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,6

7271
1GUAL

1,01
133,5

7272
1ISCH

1,01
133,5

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-86,8

42,8

86,8

42,8

-7
1,

4

47
,5

72
,5

48
,5

-84,1

62,2

85
,1

63
,2

77
,3

74
,3

7236
1PIPA

1,02
134,0

-1
07

,5
10

7,
5

47
,0

-1
07

,5

10
7,

5

-7
7,

2

75
,1

14
1,

1
-1

41
,1

-105,6

46,4

-18,5

17,5

18
,5

21
,8

18
,5

23
,1

-1
8,

5

22
,9

-69,7

62,9

69,7

62,7

28
,0

32
,5

-2
7,

9

32
,7

7227
1LAMB

1,04
136,9

14
1,

1
-1

41
,1

-4
0,

2

29
,7

40
,4

29
,7

-4
0,

2

29
,7

40
,4

29
,7

-9
3,

4

61
,3

17
3,

0

57
,3

-1
65

,0

54
,2

46
,7

21
,6

94
,0

61
,7

-1
20

,2

40
,2

12
4,

4

41
,7

-4
6,

1

19
,3

-4
6,

1

19
,3

-6
65

,0

38
,4

67
1,

9

38
,8

50
5,

9

29
,2

-496,4

28,7

1

7,
0

2,
3

7510
_3CALING

1,03
34,1

1

1

22
,8 5,
2

9,
0

3,
8

7554
_1GALV

0,96
12,6

7861
_1MALAR

1,04
13,8

1

6,
6

3,
4

7856
_1LAMB

1,02
13,4

2

5,
5

-0
,5

R

1

4,
3

-0
,3

R

7684
SANDFV01

1,02
0,4

-2
9,

0
29

,0

29
,5

-3
,0

3,
0

3,
0

3,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

29
,7

-0
,0

7254
1SIL
1,02
134,3

28
,1

29
,0

29
,5

10
,4

3,
0

3,
1

36
,4

13
,5

10
,6

0,
0

-1
06

,0

-62,9

49,7

63,0

49,7

-54,6

33,5

54
,6

33
,5

86,8

42,8

-86,8

42,8

7280
1PIPB

1,02
134,0

-0
,0

-69,2

45,2

69,7

45,5

-6
9,

2

45
,2

69
,7

45
,5

-82,8

62,1

83
,7

63
,172082

1CDP_B
46,0

31,2

-46,0

31,2

-2
8,

8

19
,4

28
,8

19
,4

7202
1CHO

0,96
127,1

7257
1BARRIALES2

1,02
134,6

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

4,
3

-1
,1

L

7870
HELSRFV01

1,06
0,7
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13
,5 6,
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1

29
,0 5,
5

1

3,
0

1,
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1 2

3

30
,0

4

30
,0

1

1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VV-2021-2022
THU, FEB 03 2022   9:22

-1
,8

R

-1
,8

R

15
,4 6,
5

9,
2

3,
6

7260
1TUP

1,02
134,5

SJ 525,3 MW

MZA 852,2 MW

SIC 1377,5 MW

SJ 177,6 MW

MZA 1414,5 MW

SIC 1592,1 MW

EDEMSA 546,0 MW

EDESTESA 147,1 MW

CEGC 49,5 MW

YPF 91,0 MW

ESJ 523,6 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1035,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 6,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,03
136,5

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

30
,0

30
,0

1

25
,0

2

14
,6

3

14
,6

1

2,
0

2

2,
0

3

2,
0

SAN JUAN

12
0,

0

11
,3 4,
7

27
,3 9,
8

36
,5

13
,4

20
,8

3,
8

6,
2

2,
6

-1
,8

R

-1
,8

R

1,
5R

0,
8R

0,
8R

0,
1R

0,
1R

0,
1R

15
,4 6,
5

11
,3

14
,4

-1
1,

3

12
,4

-3
8,

6

45
,6

38
,6

46
,3

36
,6

28
,1

-3
6,

3

28
,1

36
,6

28
,1

-3
6,

3

28
,1

32
,8

19
,7

43
,2

11
9,

2

83
,783

,9

-119,2

83,7

50
,9

37
,1

-5
0,

8

37
,1

-4
4,

5

32
,5

44,6

32,5

7219
1BSMER

1,02
134,5

7229
1LHB

1,02
135,0

7218
1GUAY

1,02
135,0

7250
1SMA

1,02
135,0

7224
1LDC_A

1,03
136,6

7261
1PIPIPA

1,03
136,4

7223
1VHIP

1,02
135,0

7245
1CACH

1,04
136,7

7273
1CDG

1,02
134,7

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1 2

1

0,0

0,
0

0,
0

0,
0

-0
,0

-0
,0

-6
,3

7,
3 7237

1CARAC
0,98
129,2

7251
1ROD

1,00
132,4

7253
1CALING

1,01
132,7

7285
1TOC

1,00
132,6

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,0

0,
0

1

11

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
2

-0
,0

-0
,0

0,
6

0,
0

-1
1,

4R

0,
0

7,
5

7,
9

3,2

4,5

-3,83,8

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

6,
3

9,
5

7281
1BAUB

1,00
132,4

7251
1ROD

1,00
132,4

7259
1BAUA

1,00
132,4

7274
1GUANA

1,00
132,0

7277
1GUANB

1,00
132,5

7285
1TOC

1,00
132,6

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

1

75
,0

2

75
,0

1

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

8,
5

2

8,
5

* 0,0

* 0,0

1

1

6,
5

1

1

3

80
,2

G

16
7,

4

1

51
,0

2

51
,0

2

24
,5

3

19
,4

4

19
,4

26

40
,8

27

40
,8

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

1,
5R

13
,8

R

13
,8

R

2,
3

1,
0

1,
6R

1,
6R

1,
6R

1,
6R

2,
9R

2,
9R

*1
2,

9

*8
,8

* 12,4

* 8,4

3,
6

1,
3

-1
2,

9R

47
,7

R

10
,5

R

10
,5

R

8,
1R

7,
8R

7,
8R

-0
,2

R

-0
,2

R

131,8

70,0

-130,7

-3
9,

3

36
,8

39
,8

37
,3

-7
1,

2

64
,2

-1
4,

4

18
,0

70,7

63,9

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
226,2

7204
1CPZ

1,00
132,3

7200
1ANCH

1,01
132,9

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,99
217,2

* 0,0

1 1

1

80
,2

16
7,

4

51
,0

51
,0

-12,9

8,5

-1
2,

4

8,
1

19
,8

8,
4

38
,7

15
,3

27
,6

11
,0

13
,1 5,
4

-1
2,

9R

47
,7

R

10
,5

R

10
,5

R

14
,6

17
,5

75
,7

58
,3

75
,7

58
,3

-24,8

24,8

24,8

22,8

4,
9

12
,5

-4,9

15,8

-4
,9

15
,5

4,9

15,5

33
,9

37
,8

-3
3,

8

37
,7

1,0

1,0 1,0

* -0,0

7221
1VN

1,02
134,4

7242
1RDC

1,02
134,2

7220
1LHA

1,02
134,4

1,03
136,6

7208
1CDP_A

1,03
135,6

1

21
,0

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1

11

-40,841,00,0

0,
0

-1
,1

R

-2
47

,2

0,
9R

1,
2R

4,
0

1,
3

-0
,0

R

-7
,7

R

-7
,7

R

0,
0

-1
,6

R 0,
0

-1
,9

R 0,
0

-2
,1

R 0,
0

26
,3 8,
6

15
,9 5,
2

4,
5

1,
5

38
,0

55
,4

59,759,9

-1
5,

9

12
,7

16
,0

12
,4

0,6

0,
6

37,1

26,8

-3
6,

8

26
,4

26
,2

18
,3

-26,1

18,1

-2
5,

9

19
,3

26,0

19,5

26
,1

19
,5

-2
6,

0

19
,4

26
,1

18
,0

-2
6,

1

17
,9

36
,0

36
,2

26
,6

20
,9

26,6

20,9

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

0,99
131,0

7240
1QULL

0,98
129,8

7239
1PDR

7233
1PNEG

0,98
129,2

7268
1PS.ULL

0,98
129,0

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

1

0,
5

0,
2

1

1

3

19
,0

4

19
,0

1

19
,0

2

19
,0

1

1

21
,3

2

21
,3

3

21
,3

4

21
,3

5

21
,3

6

21
,3

1

26
,0

1

26
,2

2

26
,2

1

0,
5

1

3,
3

1

3,
3

1

7,
2

2

7,
2

*0
,0

* 0,0

1

11
5,

0

2

11
5,

0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

37
,0

14
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

14
,4

-1
4,

4

0,
5

3,
6R

*-
0,

0

1,
9

0,
5

1,
2

3,
0R

3,
0R

3,
0R

3,
0R

9,
7

3,
7

3,
7R

3,
7R

3,
7R

-3
,9

R

-3
,6

R

-8
,0

R

-2
,1

R

-2
,1

R 2,
4

0,
7R

-0
,1

R

0,
8R

0,
8R

12
3,

3

80
,3

*-
12

3,
3

*8
2,

4

* -0,0

24
7,

7

80
,6

*-
24

7,
7

*8
0,

5

14
,3

R

14
,3

R

* 0,0

10
9,

1

35
,8

*-
10

9,
1

*3
6,

1

*-
29

,9

*2
1,

5

* 0,0

*-
30

,7

*2
2,

1

12
,5

5,
2

-9
,4

22
,6

9,
4

21
,3

10,0

21,9

-10,0

22,6

11,9

26,9

-11,8

25,9

1,
2

1,
3

-1
,2

1,
4

58
,6

51
,5

-5
7,

6

50
,5

60
,1

54
,0

-5
9,

5

53
,4

34
,2

24
,5

-3
4,

1

24
,5

-26,2

47,6

27,0

47,9

8,9

19,0

-8,8

19,2

4,4

4,1

-4,4

4,4

76
,3

76
,2

248,1

65,2

-247,7

65,1

-130,7

69,5

75,4

66,4

-240,9

30,7

242,4

28,0

248,1

28,9

-70,1

63,1

33,1

57,9

-32,8

57,5

7228
1MALAR

1,03
136,2

7265
1PROJ

1,04
136,7

7264
1SOS

1,04
137,3

7392
_3SOS

1,03
34,1

7230
1NH1

1,04
137,7

7231
1ELE

1,04
137,7

7238
1PVG

1,02
134,8

7505
_1PVG

1,03
13,6

7232
1NH2

1,04
137,5

7108
2NH2

1,03
225,5

7235
1NH4

1,03
136,1

7234
1NH3

1,04
136,9

7214
1GALV

0,99
131,2

7252
1SRF

1,02
134,8

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,9

7210
1TIG

1,02
135,1

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,9

7114
2RDI

1,03
225,5

7106
2REY

1,03
226,0

7002
5RDI

1,03
516,0

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,4

1025
A.CAJON

1,03
516,8

7000
5GM

1,03
514,6

7104
2GMZA

1,03
226,5

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

1,02
13,5

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*-
0,

0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,03
514,8

7802
GME.TER1

1,04
13,8

7222
1LC35

0,99
130,8

7256
1BRT

0,98
129,7

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,9

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1,
8

1

1

1 1

MENDOZA

1

29
,9

20
,6

30
,7

21
,2

6,
3

17
,3 6,
4

8,
0

3,
7

28
,5 9,
4

4,
1

1,
3

-1
7,

3

11
,6

17
,3

11
,6

24
,5

27
,7

-2
4,

4

27
,9

-7
4,

7

58
,5

-7
4,

7

58
,57216

1GMZA
1,04
137,2

7226
1MTC

1,03
136,5

7249
1MIG

1,04
136,9

7248
1LGSM

1,04
136,8

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1 1

1,
5

1 1

1 1

1 1
1

7,
6

2

7,
6

3

7,
6

11

5,
4

1,
8

*6
5,

4

-5
4,

6

43
,1

*5
4,

6

*3
7,

9

*0
,0

*8
3,

1

-5
2,

1

44
,5

*5
2,

1

*3
6,

2

-2
47

,2

56
,0

*2
47

,2

*5
5,

3

7,
8

2,
6

7,
3

2,
4

72
,2

23
,7

36
,8

12
,1

24
,9

8,
2

26
,6 8,
8

10
,2

3,
3

4,
5

27
,0 8,
9

14
,3 4,
7

27
,9 9,
2

24
,6 8,
1

36
,0

11
,8

21
,0 6,
9

-2
,6

R

-2
,6

R

-2
,7

R

-247,2

29,1

30,6

18,6

-3
0,

6

18
,6

30
,6

18
,6

-3
0,

6

18
,6

-3
7,

7

54
,9

12
,7

12
,4

-1
5,

9

12
,7

16
,0

12
,4

15
,1

7,
1

-1
5,

1

7,
4

-14,8

29,2

14
,9

29
,1

-12,8

13,6

12,9

13,6

-50,6

31,7

50,9

31,9

-41,3

43,4

41,8

43,9

52
,5

80
,3

-5
2,

5

83
,6

-5
8,

2

60
,1

58
,5

60
,5

-58,2

60,1

58,5

60,5

0,
9

14
,3

36
,0

36
,2

-3
5,

9

36
,2

36
,0

36
,2

-3
5,

9

36
,2

36
,2

-3
5,

9

36
,2

-26,5

21,2

-2
6,

5

21
,2

1,01
506,8

7110
2SJ

0,96
211,4

7244
1SJ

0,98
129,9

SW -4
6,

6

1,0

1,01,0

*-
0,

0

SW -4
6,

4

1,0

1,01,0

0,98
129,9

1,1

1,0 1,0

* -0,0

0,98
129,9

0,98
129,3

7258
1TRIN

0,98
129,8

7201
1VKR

0,98
129,1

7207
1RWPO

0,98
129,3

7206
1CAU

0,97
127,6

7247
1PUEY

0,97
127,6

7241
1CAV

0,97
127,8

7267
1ALBCHIM

0,98
128,9

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

11

8,
4

-4
,0

L

1

1

1

3,
4

1,
1

0,
4

0,
1

2,
6

0,
8

2,
9

1,
0-0

,8 5,
4

6,0

46,1

-5,9

37,6

-3,2

3,7

3,2

3,5

2,
6

16
,0

-2
,6

11
,9

3,0

20,9

-2,9

13,6

-3,2

3,5

1

7243
1JACH

1,00
132,3

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,0

7271
1GUAL

1,01
132,9

7272
1ISCH

1,01
133,0

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-75,9

36,9

75,9

36,9

-6
3,

1

41
,2

63
,9

41
,7

-71,7

52,3

72
,3

52
,8

86
,7

82
,6

7236
1PIPA

1,03
136,4

10
,4

-1
0,

4

4,
9

10
,4

-1
0,

4

-8
6,

6

82
,4

17
5,

5
-1

75
,5

10,5

8,3

-16,0

15,5

16
,0

20
,5

16
,0

20
,4

-1
6,

0

20
,3

-59,5

53,4

59,5

53,4

24
,5

27
,7

-2
4,

4

27
,9

7227
1LAMB

1,04
137,5

17
5,

5
-1

75
,5

-3
4,

7

25
,5

34
,7

25
,5

-3
4,

7

25
,5

34
,7

25
,5

-1
22

,1

82
,2

14
0,

3

46
,0

-1
35

,2

44
,3

10
9,

9

45
,8

12
3,

3

83
,1

-1
09

,1

36
,3

11
2,

6

37
,7

-1
06

,6

44
,4

-1
06

,6

44
,4

-3
20

,8

19
,3

32
2,

3

18
,8

74
,8

6,
2

-74,6

6,0

1

6,
3

2,
1

7510
_3CALING

1,00
33,1

1

1

16
,2 4,
0

9,
4

3,
9

7554
_1GALV

0,99
13,1

7861
_1MALAR

1,04
13,8

1

5,
3

2,
8

7856
_1LAMB

1,03
13,6

2

-0
,5

R

0,
0

1

7684
SANDFV01

1,04
0,4

-2
9,

0
29

,0

29
,5

-3
,0

3,
0

3,
0

3,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

-0
,0

29
,6

7254
1SIL
1,03
136,5

28
,1

29
,0

29
,5

10
,4

3,
0

3,
1

36
,4

13
,5

10
,6

0,
0

-0
,0

-2
6,

3

-38,0

29,5

38,0

29,5

-32,8

19,7

32
,8

19
,7

75,9

36,9

-75,9

36,9

7280
1PIPB

1,03
136,4

-131,1

86,7

132,9

87,4

-1
31

,1

86
,7

13
2,

9

87
,4

-24,8

21,6

24
,9

21
,472082

1CDP_B
39,8

26,1

-39,8

26,1

-2
3,

6

15
,8

23
,6

15
,8

7202
1CHO

0,95
125,5

7257
1BARRIALES2

1,04
137,2

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,00
0,7



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

3,
0

1,
5

1 2

3 4

1

12
,4 5,
3

1

4,
6

1,
9

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

7260
1TUP

1,03
135,6

SJ 501,4 MW

MZA 901,4 MW

SIC 1402,9 MW

SJ 246,7 MW

MZA 1229,0 MW

SIC 1475,8 MW

EDEMSA 611,1 MW

EDESTESA 111,9 MW

CEGC 68,0 MW

YPF 92,0 MW

ESJ 499,7 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 641,9 MW

Hidráulica 828,7 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 5,2 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,03
136,3

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

16
,1 6,
8

1

27
,5 9,
8

1

43
,4

17
,5

1

33
,5

0,
7

1

10
,8 4,
6

24
,0

-0
,5

R

1

20
,0

7,
3R

2 3

1

1,
6

0,
8R

2

1,
6

0,
8R

3

1,
6

0,
8R

12
,4 5,
3

SAN JUAN

16
,1

18
,1

-1
6,

1

17
,9

-4
3,

5

51
,6

43
,5

51
,6

71
,4

54
,7

-7
0,

4

53
,8

71
,4

54
,7

-7
0,

4

53
,8

84
,0

46
,4

-3
0,

0
24

,0

16
,724

,0

16
,7

-24,0

16,7

51
,9

38
,6

-5
1,

8

38
,5

-4
0,

9

30
,1

41,0

30,1

7219
1BSMER

1,01
133,3

7229
1LHB

1,01
133,5

7218
1GUAY

1,01
133,5

7250
1SMA

1,01
133,5

7224
1LDC_A

1,03
136,3

7261
1PIPIPA

1,03
136,1

7223
1VHIP

1,02
134,0

7245
1CACH

1,03
136,2

7273
1CDG

1,01
133,6

CH A Condarco
20,0 MW

CH San Martín
4,8 MW

1

48
,0

-1
0,

0L

2

48
,0

-1
0,

0L

1

48,0

41,1

48
,0

41
,1

-1
1,

9

13
,9

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,00
132,6

7251
1ROD

1,02
134,9

7253
1CALING

1,02
134,6

7285
1TOC

1,02
135,0

CH Caracoles
96,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

1

1,
9

0,
6

1

0,
0

-1
0,

7R

1

0,
0

6,
9

7,
4

10,8

12,1

-12,812,8

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

11
,9

13
,70,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

7281
1BAUB

1,02
134,9

7251
1ROD

1,02
134,9

7259
1BAUA

1,02
134,9

7274
1GUANA

1,02
134,4

7277
1GUANB

1,02
134,9

7285
1TOC

1,02
135,0

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

-0
,0

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1

60
,0

6,
4R

2

60
,0

6,
4R

1

1,
9

0,
8

1

8,
3

-0
,9

R

2

8,
3

-0
,9

R

3

8,
3

-0
,9

R

4

8,
3

-0
,9

R

1

6,
8

-0
,7

R

2

6,
8

-0
,7

R

*2
8,

5

*2
1,

2

* 27,3

* 20,3

* 0,0

1

2,
1

0,
8

1

5,
2

-0
,9

R

1

1

3

94
,4

-9
,5

R

G

19
7,

0

54
,2

R

1

60
,0

12
,6

R

2

60
,0

12
,6

R

2

28
,8

9,
1R

3

22
,8

8,
5R

4

22
,8

8,
5R

26

48
,0

1,
3R

27

48
,0

1,
3R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

74,5

43,2

-3
6,

1

32
,2

36
,5

32
,6

-5
8,

1

53
,2

-1
3,

9

20
,2

64,0

57,2

* -0,0

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,04
228,0

7204
1CPZ

1,01
133,0

7200
1ANCH

1,00
132,7

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
184,0 MW

CH Agua del Toro
120,0 MW

CH Carrizal
13,6 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
581,8 MW

PAH Lunlunta
5,2 MW

7102
2CDP

0,98
216,4

-28,5

20,2

* 0,0

* 0,0

-2
7,

3

19
,3

1

22
,0

8,
4

1

51
,0

15
,1

1

37
,0

15
,7

12
,8 5,
6

94
,4

-9
,5

R

19
7,

0

54
,2

R

60
,0

12
,6

R

60
,0

12
,6

R

14
,1

19
,7

19
,9

29
,3

19
,9

29
,3

-69,2

56,1

69,2

55,2

47
,1

38
,8

-47,1

40,0

-4
7,

1

39
,2

47,1

39,2

4,
0

9,
2

-4
,0

8,
7

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,01
133,7

7242
1RDC

1,01
133,3

7220
1LHA

1,01
133,1

1,03
136,3

7208
1CDP_A

1,03
135,8

-1
94

,8

1

16
,8

-4
,9

R

2

16
,8

-4
,7

R

1

3,
7

1,
2

1

32
,8

-1
8,

4R

1

25
,3

-1
0,

0L

2

25
,3

-1
0,

0L

1

0,
0

-2
,5

R

1

0,
0

-3
,0

R

1
0,

0

-3
,4

R
1

0,
0

-1
,7

R

1

17
,8 5,
9

1

10
,8 3,
5

1
3,

9

1,
3

1

29
,9

46
,7

-32,7

56,2

32,8

56,5

4,
3

12
,9

-4
,3

12
,3

-47,6

40,8

-4
7,

6

40
,8

85,5

62,7

-8
3,

7

62
,7

60
,3

42
,9

-59,9

42,7

-5
9,

1

45
,6

59,5

45,7

59
,7

45
,4

-5
9,

5

45
,3

59
,9

42
,4

-5
9,

7

42
,3

34
,7

34
,6

11
,5

13
,2

11,5

13,2

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,9

7240
1QULL

1,01
133,4

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,00
132,4

7268
1PS.ULL

1,00
132,6

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
32,8 MW

CH Ullum
33,6 MW

CH Punta Negra
50,6 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

1

0,
3

0,
1

1

1,
6

0,
6

1

0,
9

0,
4

3

15
,2

0,
8R

4

15
,2

0,
8R

1

15
,2

0,
8R

2

15
,2

0,
8R

1

9,
9

3,
1

1

17
,0

1,
2R

2

17
,0

1,
2R

3

17
,0

1,
2R

4

17
,0

1,
2R

5

17
,0

-6
,3

R

6

17
,0

-6
,0

R

1

20
,8

-1
0,

0L

1

21
,0

-4
,9

R

2

21
,0

-4
,9

R

1

1,
7

0,
4

1

2,
6

1,
9H

1

2,
6

0,
7R

1

5,
8

1,
4R

2

5,
8

1,
4R

*-
85

,1

*5
8,

6

85
,1

58
,6

*0
,0

16
3,

7

54
,3

*-
16

3,
7

*5
7,

5

* 0,0

1

92
,0

-8
,3

R

2

92
,0

-8
,1

R
91

,9

29
,8

*-
91

,9

*3
0,

0

* 0,0

* 0,0

*1
1,

7

*1
3,

3
*-

0,
0

*0
,0

*1
2,

0

*1
3,

6

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

6,
3

1,
1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-9
,4

22
,4

9,
4

21
,3

9,7

21,2

-9,7

21,9

11,4

25,6

-11,3

24,8

0,
9

0,
9

-0
,9

1,
0

52
,4

46
,0

-5
1,

7

45
,3

55
,0

50
,0

-5
4,

4

49
,6

34
,3

23
,9

-3
4,

2

23
,8

-20,4

36,8

20,9

36,7

13,3

17,3

-13,2

17,5

-3,9

4,7

3,9

5,1

11
,5

61
,8

-1
1,

5

62
,2

163,9

44,7

-163,7

44,7

-74,1

42,2

61,0

54,6

-302,3

36,0

304,7

35,5

195,4

22,6

-63,5

56,7

25,5

45,7

-25,4

45,0

*0
,0

* -0,0

7228
1MALAR

1,01
133,2

7265
1PROJ

1,01
133,7

7264
1SOS

1,02
134,3

7392
_3SOS

1,01
33,3

7230
1NH1

1,02
134,7

7231
1ELE

1,02
134,7

7238
1PVG

1,01
133,2

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,02
134,6

7108
2NH2

1,03
226,7

7235
1NH4

1,01
133,5

7234
1NH3

1,02
134,0

7214
1GALV

0,98
129,8

7252
1SRF

1,01
133,0

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,1

7210
1TIG

1,01
133,5

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,03
13,6

7114
2RDI

1,04
229,7

7106
2REY

1,04
229,6

7002
5RDI

1,02
509,1

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,03
33,9

1025
A.CAJON

1,03
517,1

7000
5GM

1,02
510,9

7104
2GMZA

1,03
226,4

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

1,02
13,5

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* -0,0

6010
LUJAN.SL

1,03
514,5

7802
GME.TER1

1,05
13,8

7222
1LC35

0,99
130,9

7256
1BRT

0,99
130,7

CH Nihuil 1
60,8 MW

CH Nihuil 2
102,2 MW

CH Nihuil 3
41,9 MW

CH Nihuil 4
20,8 MW

CH Coroneles
5,3 MW

CH Tigre
11,5 MW

CH Reyunos
184,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,2

PS Santa Rosa
0,0 MW

-1
1,

7

12
,7

-1
2,

0

13
,0

1

7,
4

3,
1

1

18
,1 1,
5

1

4,
6

1,
0

1

34
,6

11
,4

1

4,
9

1,
6

MENDOZA

1

-1
8,

1

11
,8

18
,1

11
,8

11
,7

12
,9

-1
1,

7

12
,8

-1
9,

7

29
,0

-1
9,

7

29
,07216

1GMZA
1,04
137,8

7226
1MTC

1,04
137,7

7249
1MIG

1,04
137,6

7248
1LGSM

1,04
137,6

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*6
7,

5

-3
5,

0

36
,0

*3
5,

0

*2
4,

0

*0
,0

*8
5,

8

-3
3,

4

36
,7

*3
3,

4

*2
2,

9

*1
94

,8

*4
6,

8

-1
94

,8

44
,7

* 0,0

1

6,
7

2,
2

1

6,
3

2,
1

1

80
,1

26
,3

1

32
,7

10
,8

1

27
,6

9,
1

1

23
,7 7,
8

1

9,
5

3,
1

1

4,
2

1,
4

1

26
,5 8,
7

1

14
,1 4,
6

1

17
,7 5,
8

1

15
,6 5,
1

1

31
,0

10
,2

1

18
,1 6,
0

1

9,
0

-4
,3

R

2

9,
0

-4
,3

R

3

9,
0

-3
,9

R

11

5,
0

1,
6

-194,8

24,4

35,0

20,0

-3
5,

0

20
,0

35
,0

20
,0

-3
5,

0

20
,0

-2
9,

7

46
,0

12
,9

12
,3

4,
3

12
,8

-4
,3

12
,2

13
,0

6,
0

-1
3,

0

6,
4

34,1

48,9

-3
3,

9

49
,0

-12,4

13,2

12,4

13,1

-44,0

27,5

44,2

27,6

-40,6

42,5

41,0

42,9

33
,3

49
,3

-3
3,

3

52
,1

-3
6,

5

37
,2

36
,7

37
,3

-36,5

37,2

36,7

37,3

13
,7

22
,6

34
,7

34
,6

-3
4,

7

34
,5

34
,7

34
,6

-3
4,

7

34
,5

34
,6

-3
4,

7

34
,5

-11,5

13,8

-1
1,

5

13
,8

1,00
501,0

7110
2SJ

0,98
214,6

7244
1SJ

1,02
134,0

SW -4
9,

6

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
9,

4

1,0

1,01,0

1,02
134,1

1,0

1,0 1,0

* 0,0

1,02
134,1

1,01
133,4

7258
1TRIN

1,02
134,1

7201
1VKR

1,01
133,4

7207
1RWPO

1,01
133,6

7206
1CAU

1,00
132,1

7247
1PUEY

1,00
132,5

7241
1CAV

1,00
132,6

7267
1ALBCHIM

1,01
133,2

CT Sarmiento
27,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

1

10
,7

3,
5

1

6,
7

-1
,1

R

1

1,
2

0,
4

1

7,
9

2,
6

1

5,
6

1,
9

-1
3,

2

17
,8

15,0

68,4

-14,8

65,6

-10,7

13,3

10,8

12,6

7,
9

34
,6

-7
,9

37
,1

5,7

27,2

-5,6

26,4

-10,8

12,6

1

7243
1JACH

1,01
132,8

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,00
132,2

7271
1GUAL

0,99
131,0

7272
1ISCH

1,00
131,5

CH Cuesta del Viento
6,7 MW

-54,0

26,4

54,0

26,4

-7
1,

5

47
,0

72
,6

47
,8

-85,5

62,6

86
,4

63
,5

78
,7

75
,0

7236
1PIPA

1,03
136,1

24
,9

-2
4,

9

10
,9

24
,9

-2
4,

9

-7
8,

7

75
,5

99
,7

-9
9,

7
25,1

11,9

-11,1

12,8

11
,1

19
,4

11
,1

16
,9

-1
1,

1

16
,7

-54,4

49,2

54,4

49,6

11
,7

12
,9

-1
1,

7

12
,8

7227
1LAMB

1,00
131,8

99
,7

-9
9,

7

-3
3,

5

24
,6

33
,6

24
,6

-3
3,

5

24
,6

33
,6

24
,6

-8
4,

5

58
,1

13
0,

0

42
,8

-1
25

,6

41
,4

69
,8

29
,7

85
,1

59
,4

-9
1,

9

30
,1

94
,2

31
,2

-6
8,

5

28
,5

-6
8,

5

28
,5

-4
31

,9

25
,1

43
4,

7

25
,1

27
3,

7

16
,0

-271,0

16,1

1

11
,9 3,
9

7510
_3CALING

1,01
33,3

1

12
,4 3,
8

1

9,
4

3,
8

7554
_1GALV

0,99
13,0

7861
_1MALAR

1,02
13,5

1

1,
0

0,
3

7856
_1LAMB

1,05
13,8

2

0,
0

-0
,8

R

1

7684
SANDFV01

1,05
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-3
,0

3,
0

3,
0

3,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,03
136,3

39
,2

-8
1,

6

-93,1

68,1

93,3

68,2

-84,0

46,4

84
,1

46
,4

29
,0

29
,5

17
,6

3,
0

3,
1

43
,6

54,0

26,4

-54,0

26,4

13
,5

10
,6

0,
0

0,
0

7280
1PIPB

1,03
136,1

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,02
134,9

-87,6

58,2

88,4

58,5

-8
7,

6

58
,2

88
,4

58
,5

-69,2

52,3

69
,9

52
,972082

1CDP_B
39,6

25,8

-39,6

25,8

-2
5,

5

16
,7

25
,6

16
,7

7202
1CHO

0,97
128,2

7257
1BARRIALES2

1,04
137,8

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,02
0,7

1

7630
ZONIFV08

1,02
0,8
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1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

3,
0

1,
5

1 2

3 4

1

1

4,
6

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2022
THU, FEB 03 2022   9:26

10
,8 4,
2

2,
0

7260
1TUP

1,02
134,5

SJ 414,3 MW

MZA 835,9 MW

SIC 1250,2 MW

SJ 32,0 MW

MZA 419,0 MW

SIC 451,0 MW

EDEMSA 587,3 MW

EDESTESA 101,0 MW

CEGC 37,1 MW

YPF 92,0 MW

ESJ 412,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 75,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
30,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,8

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

1 2 3

1 2 3

SAN JUAN

15
,8 6,
7

26
,6 9,
5

41
,2

15
,5

13
,5

4,
6

10
,5 4,
5

30
,0

4,
4R

11
,0

9,
3R

2,
0

1,
5H

10
,8 4,
2

15
,8

17
,8

-1
5,

8

17
,6

-4
2,

4

50
,2

42
,4

50
,4

70
,6

53
,8

-6
9,

6

52
,9

70
,6

53
,8

-6
9,

6

52
,9

58
,7

32
,5

-1
4,

4
29

,9

20
,930

,0

20
,9

-29,9

20,9

46
,6

35
,0

-4
6,

5

34
,9

-3
6,

0

26
,7

36,1

26,7

7219
1BSMER

1,00
132,2

7229
1LHB

1,00
132,2

7218
1GUAY

1,00
132,2

7250
1SMA

1,00
132,3

7224
1LDC_A

1,02
134,9

7261
1PIPIPA

1,02
134,7

7223
1VHIP

1,01
132,9

7245
1CACH

1,02
135,1

7273
1CDG

1,00
132,5

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,
0

0,
0

0,0

0,
0

-7
,4

8,
6

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

1,02
134,5

7251
1ROD

1,04
137,1

7253
1CALING

1,04
137,3

7285
1TOC

1,04
137,3

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

-0,0

-0
,0

1

1

0,
0

1

0,
0

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

1,
2

0,
4

-1
7,

0R

11
,5

11
,9

10,6

12,5

-11,811,8

7,
4

10
,5

-0
,0

-0
,0

0,
0

7281
1BAUB

1,04
137,1

7251
1ROD

1,04
137,1

7259
1BAUA

1,04
137,1

7274
1GUANA

1,03
136,4

7277
1GUANB

1,04
137,2

7285
1TOC

1,04
137,3

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1 2 3 4

1 2

* 0,0

1

1

1

1

3 G 1 2

2 3 4

26

48
,0

27

48
,0

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

1,
6

0,
7

*4
,3

*1
2,

1

* 4,1

* 11,6

2,
2

0,
9

90
,0

3,
5R

19
0,

0

73
,9

R

5,
3R

5,
3R

-142,3

75,1

143,7

9,
7

14
,4

-9
,6

13
,1

-1
0,

3

9,
0

-1
03

,2

67
,4

61,8

55,0

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,00
219,2

7204
1CPZ

1,01
133,2

7200
1ANCH

1,00
131,9

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,98
215,5

* 0,0

1 1

15
,1

1

-4,3

11,5

-4
,1

11
,0

21
,8

7,
3

49
,6

36
,5

15
,5

11
,8 5,
1

90
,0

3,
5R

19
0,

0

73
,9

R

10
5,

4

68
,9

-1
32

,6

86
,8

-1
32

,6

86
,8

-87,3

68,5

87,4

68,0

65
,5

51
,4

-65,4

52,1

-6
5,

4

50
,9

65,4

51,0

-1
5,

8

17
,4

15
,8

17
,4

1,0

1,0 1,0

* 0,0

7221
1VN

1,01
132,7

7242
1RDC

1,00
132,3

7220
1LHA

1,00
132,1

1,02
134,9

7208
1CDP_A

1,02
134,9

1 2

1 11

-1
0,

0L

2

1

0,
0

1

0,
0

1
0,

0
1

0,
0

1 1

11

-3
51

,6

16
,0

-8
,0

R

2,
4

0,
8

16
,0

-4
,4

R

-5
,4

R

-6
,1

R

-3
,0

R

15
,2 5,
0

9,
2

3,
0

3,
0

1,
0

13
,6

23
,3

0,0

0,60,0

-2
9,

4

19
,8

29
,5

19
,9

0,0

0,7

0,
0

0,
7

9,3

9,6

-9
,3

8,
8

6,
7

4,
6

-6,7

4,8

-6
,6

12
,3

6,6

12,7

6,
6

12
,9

-6
,6

12
,6

6,
7

4,
8

-6
,7 4,
9

22
,3

22
,2

31
,4

22
,7

31,4

22,7

0,0

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,03
135,3

7240
1QULL

1,02
135,2

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,02
134,5

7268
1PS.ULL

1,02
134,2

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

1 1

0,
6

1

3 4

1 2

1

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

0,
4

1 1

1 2

*0
,0

* 0,0

1 2

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

0,
5

0,
3

1,
5

0,
7

0,
3

9,
2

2,
8

1,
8

*0
,0

-9
8,

1

64
,5

*9
8,

1

*6
6,

1

-1
29

,0

43
,9

*1
29

,0

*4
3,

0

-1
4,

9

6,
2

*1
4,

9

*6
,1

*1
61

,9

*5
4,

2

*1
66

,2

*5
5,

7

5,
9

1,
2

-8
,9

20
,6

8,
9

19
,7

9,5

20,8

-9,4

21,0

11,0

25,3

-11,0

24,0

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
8

32
,3

28
,3

-3
2,

0

28
,0

36
,2

32
,5

-3
5,

9

32
,3

36
,3

25
,2

-3
6,

2

25
,2

-17,2

30,7

17,5

30,7

54,0

43,0

-53,8

42,9

-44,0

35,3

44,2

35,4

0,
0

0,
0

3,
4

-128,9

34,5

129,0

34,5

143,7

75,7

10,4

10,2

366,9

46,1

-363,4

42,5

353,3

41,7

-61,3

54,5

23,3

42,4

-23,2

41,7

7228
1MALAR

1,01
133,1

7265
1PROJ

1,01
133,6

7264
1SOS

1,02
134,1

7392
_3SOS

1,01
33,2

7230
1NH1

1,02
134,3

7231
1ELE

1,02
134,3

7238
1PVG

1,01
133,3

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,02
134,5

7108
2NH2

0,99
218,0

7235
1NH4

1,01
133,9

7234
1NH3

1,02
134,2

7214
1GALV

0,99
131,1

7252
1SRF

1,01
133,2

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,2

7210
1TIG

1,01
133,3

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,02
13,4

7114
2RDI

1,00
220,1

7106
2REY

1,00
220,1

7002
5RDI

1,01
503,1

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* 0,0
7514
_3RDI

0,99
32,6

1025
A.CAJON

1,00
500,3

7000
5GM

1,01
506,8

7104
2GMZA

1,01
221,4

1,
1

1,
0

1,
0 * -0,0 7804

GME.TER3

1,00
13,2

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*0
,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* 0,0

6010
LUJAN.SL

1,01
506,7

7802
GME.TER1

1,05
13,8

7222
1LC35

0,99
130,3

7256
1BRT

0,99
130,3

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

-0
,0

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,2

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1

1

1 1

MENDOZA

1

-1
61

,9

51
,8

-1
66

,2

53
,2

6,
9

2,
8

15
,5 3,
9

4,
4

1,
1

29
,5 9,
7

4,
2

1,
4

-1
5,

5

10
,2

15
,5

10
,2

11
,5

12
,6

-1
1,

5

12
,5

13
4,

9

88
,7

13
4,

9

88
,77216

1GMZA
1,05
138,0

7226
1MTC

1,04
137,8

7249
1MIG

1,04
137,7

7248
1LGSM

1,04
137,7

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1 1

1,
4

1 1

1 1

1 1
1 2 3

11

1,
6

* -0,0

*-
0,

0

*0
,0

*6
8,

2

-1
7,

5

31
,6

*1
7,

5

*1
1,

9

*8
6,

7

-1
6,

7

31
,8

*1
6,

7

*1
1,

4

-3
51

,6

77
,3

*3
51

,6

*7
7,

7

5,
2

1,
7

4,
9

1,
6

68
,2

22
,4

25
,2 8,
3

23
,5

7,
7

18
,3 6,
0

9,
2

3,
0

4,
1

22
,6 7,
4

12
,0 3,
9

15
,0 4,
9

13
,3 4,
4

23
,9 7,
9

14
,0 4,
6

4,
9

-351,6

40,6

66,6

40,3

-6
6,

5

40
,3

66
,6

40
,3

-6
6,

5

40
,3

-1
3,

6

22
,3

19
,8

19
,9

-2
9,

4

19
,8

29
,5

19
,8

10
,0

4,
6

-1
0,

0

4,
9

-16,5

22,2

16
,5

22
,1

-14,8

16,9

14,8

17,0

-28,7

18,0

28,8

18,0

-34,6

36,0

34,8

36,3

28
,3

41
,6

-2
8,

3

44
,2

-4
0,

7

40
,6

40
,9

40
,7

-40,7

40,6

40,9

40,7

8,
8

19
,5

22
,3

22
,2

-2
2,

3

22
,2

22
,3

22
,2

-2
2,

3

22
,2

22
,2

-2
2,

3

22
,2

-31,4

22,7

-3
1,

4

22
,7

1,01
502,7

7110
2SJ

0,99
217,1

7244
1SJ

1,03
135,6

SW -5
0,

7

1,0

1,01,0

SW -5
0,

6

1,0

1,01,0

1,03
135,4

1,0

1,0 1,0

1,03
135,4

1,02
135,2

7258
1TRIN

1,03
135,4

7201
1VKR

1,02
135,1

7207
1RWPO

1,02
135,2

7206
1CAU

1,02
134,0

7247
1PUEY

1,02
134,6

7241
1CAV

1,02
134,6

7267
1ALBCHIM

1,02
135,0

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

11

1

1

1

6,
4

2,
1

0,
8

0,
3

5,
0

1,
6

3,
6

1,
2-8

,4

12
,7

9,5

54,1

-9,5

47,4

-10,5

11,5

10,5

11,8

5,
0

23
,4

-5
,0

23
,5

3,6

22,9

-3,6

16,8

-10,5

11,8

1

7243
1JACH

1,03
136,5

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,04
136,9

7271
1GUAL

1,03
136,3

7272
1ISCH

1,04
136,7

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-44,3

21,8

44,3

21,7

-5
3,

5

35
,6

54
,1

36
,0

-60,2

44,6

60
,6

45
,0

56
,3

54
,2

7236
1PIPA

1,02
134,7

19
,5

-1
9,

5

8,
5

19
,5

-1
9,

5

-5
6,

2

55
,3

19
8,

9
-1

98
,9

19,5

10,5

4,6

4,1

-4
,6 9,
5

-4
,6 5,
4

4,
6

5,
4

-35,9

32,3

35,9

32,3

11
,5

12
,6

-1
1,

5

12
,5

7227
1LAMB

1,00
131,9

19
8,

9
-1

98
,9

-3
1,

5

22
,8

31
,6

22
,8

-3
1,

5

22
,8

31
,6

22
,8

99
,0

65
,1

43
,4

14
,4

-4
2,

9

14
,7

34
,5

16
,8

-9
8,

1

64
,5

14
,9 6,
1

-1
4,

8

6,
5

-3
4,

2

14
,2

-3
4,

2

14
,2

-3
32

,9

19
,3

33
4,

6

19
,3

47
2,

2

27
,5

-463,6

26,8

1

7,
4

2,
4

7510
_3CALING

1,04
34,2

1

1

9,
7

2,
9

8,
9

3,
0

7554
_1GALV

1,01
13,3

7861
_1MALAR

1,04
13,8

1

1,
4

0,
5

7856
_1LAMB

1,05
13,8

2

0,
0

-1
,4

R

1

7684
SANDFV01

1,05
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-3
,0

3,
0

3,
0

3,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

0,0

0,
0

7254
1SIL
1,02
134,8

47,8

29
,0

29
,5

17
,6

3,
0

3,
1

43
,6

13
,5

10
,6

0,
0

0,
0

-3
5,

2

-8
0,

0

-65,3

47,7

65,3

-58,7

32,5

58
,8

32
,5

44,3

21,7

-44,3

21,8

7280
1PIPB

1,02
134,7

0,
0

-0,0

0,2

0,
7

7638
ZONIFV

1,04
137,1

-12,9

9,0

12,9

9,2

-1
2,

9

9,
0

12
,9

9,
2

-87,4

64,4

88
,4

65
,372082

1CDP_B
35,4

23,1

-35,4

23,1

-2
2,

4

14
,9

22
,5

14
,9

7202
1CHO

0,99
131,2

7257
1BARRIALES2

1,05
137,9

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,02
0,7

1

7630
ZONIFV08

1,04
0,8



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1 2

3

30
,0

2,
3R

4

30
,0

2,
3R

1

14
,3 6,
1

1

18
,6 7,
4

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

7260
1TUP

0,98
129,2

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2022-2023
THU, FEB 03 2022   9:29

SJ 566,0 MW

MZA 1039,9 MW

SIC 1605,9 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1414,5 MW

SIC 1712,1 MW

EDEMSA 698,6 MW

EDESTESA 155,9 MW

CEGC 73,9 MW

YPF 93,0 MW

ESJ 564,3 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 6,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,9

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

16
,8 7,
1

1

43
,0

16
,0

1

57
,1

18
,4

1

29
,8

5,
5

1

7,
3

3,
1

30
,0

2,
3R 30
,0

2,
3R

1

25
,0

3,
5R

2

14
,6

2,
1R

3

14
,6

2,
1R

1

2,
0

0,
6R

2

2,
0

0,
6R

3

2,
0

0,
6R

14
,3 6,
1

SAN JUAN

16
,8

18
,8

-1
6,

8

18
,8

-5
9,

8

71
,9

59
,8

70
,9

65
,7

51
,4

-6
4,

7

50
,5

65
,7

51
,4

-6
4,

7

50
,5

50
,0

31
,4

34
,6

11
9,

2

82
,712

0,
0

83
,3

-119,2

82,7

51
,9

39
,0

-5
1,

7

38
,9

-4
4,

3

33
,1

44,4

33,1

7219
1BSMER

0,99
131,3

7229
1LHB

1,00
131,7

7218
1GUAY

1,00
131,7

7250
1SMA

1,00
131,8

7224
1LDC_A

1,02
134,9

7261
1PIPIPA

1,02
134,6

7223
1VHIP

1,00
132,1

7245
1CACH

1,03
135,6

7273
1CDG

1,00
131,6

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

6,
4R

2

60
,0

6,
4R

1

60,0

49,1

60
,0

49
,1

-9
,7

11
,3

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,04
137,1

7251
1ROD

1,03
135,7

7253
1CALING

1,03
135,7

7285
1TOC

1,03
135,9

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

1

0,
9

0,
3

1

0,
0

-1
3,

2R

1

0,
0

8,
7

-0
,0 9,
1

4,6

5,2

-5,55,5

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

9,
7

11
,90,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

7281
1BAUB

1,03
135,7

7251
1ROD

1,03
135,7

7259
1BAUA

1,03
135,7

7274
1GUANA

1,02
135,2

7277
1GUANB

1,03
135,8

7285
1TOC

1,03
135,9

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

14
,6

R

2

75
,0

14
,6

R

1

2,
1

0,
9

1

8,
3

4,
2R

2

8,
3

4,
2R

3

8,
3

4,
2R

4

8,
3

4,
2R

1

8,
5

4,
2R

2

8,
5

4,
2R

*4
3,

2

*2
9,

8

* 41,4

* 28,6

* -0,0

* 0,0

1

3,
1

1,
5

1

6,
5

-1
,1

R

1

1

3

80
,2

2,
8R

G

16
7,

4

71
,7

R

1

51
,0

19
,3

R

2

51
,0

19
,3

R

2

24
,5

12
,3

R

3

19
,4

10
,3

R

4

19
,4

10
,3

R

26

40
,8

4,
4R

27

40
,8

4,
4R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

81,0

43,1

-3
9,

7

39
,2

40
,3

39
,6

-7
8,

2

70
,2

-1
0,

9

13
,3

73,3

66,6

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
225,9

7204
1CPZ

0,99
130,6

7200
1ANCH

1,00
131,9

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,98
214,9

-43,2

28,6 * 0,0

-4
1,

4

27
,4

1

28
,9

11
,3

1

52
,1

20
,4

1

34
,5

14
,3

13
,8 5,
7

80
,2

2,
8R

16
7,

4

71
,7

R

51
,0

19
,3

R

51
,0

19
,3

R

11
,0

12
,6

22
,5

29
,7

22
,5

29
,7

-69,8

58,2

69,9

57,1

40
,9

35
,0

-40,9

36,5

-4
0,

9

35
,7

40,9

35,7

11
,2

12
,7

-1
1,

2

12
,6

1,0

1,0 1,0

* 0,0

7221
1VN

1,00
131,4

7242
1RDC

0,99
131,0

7220
1LHA

0,99
131,1

1,02
134,9

7208
1CDP_A

1,01
133,9

-2
05

,3

1

21
,0

9,
8R

2

21
,0

9,
4R

1

6,
2

2,
0

1

41
,0

10
,8

R

1

31
,6

2,
9R

2

31
,6

2,
9R

1

0,
0

-4
,3

R

1

0,
0

-5
,2

R

1
0,

0

-5
,9

R
1

0,
0

-2
,9

R

1

28
,3 9,
3

1

17
,1 5,
6

1
4,

6

1,
5

1

35
,8

56
,8

-40,8

60,8

41,0

61,0

2,
5

3,
9

-2
,5

3,
3

-59,5

48,7

-5
9,

5

48
,7

107,2

72,8

-1
04

,8

71
,5

75
,1

51
,1

-74,4

50,6

-7
3,

5

51
,1

74,0

51,4

74
,2

51
,1

-7
4,

0

51
,0

74
,4

50
,2

-7
4,

2

50
,0

46
,8

46
,7

17
,4

13
,8

17,4

13,8

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,03
136,4

7240
1QULL

1,02
134,5

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,03
136,0

7268
1PS.ULL

1,02
134,1

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1

0,
5

0,
2

1

2,
0

0,
5

1

1,
5

0,
6

3

19
,0

2,
3R

4

19
,0

2,
3R

1

19
,0

2,
3R

2

19
,0

2,
3R

1

10
,9 4,
8

1

21
,3

2,
4R

2

21
,3

2,
4R

3

21
,3

2,
4R

4

21
,3

2,
4R

5

21
,3

3,
0R

6

21
,3

3,
0R

1

26
,0

-3
,3

R

1

26
,2

4,
7R

2

26
,2

4,
7R

1

2,
2

0,
5

1

3,
3

1,
1R

1

3,
3

0,
1R

1

7,
2

0,
9R

2

7,
2

0,
9R

*-
99

,0

*6
5,

3

99
,0

63
,7

*0
,0

*0
,0

18
7,

0

61
,6

*-
18

7,
0

*6
1,

5

* 0,0

* 0,0

1

11
5,

0

16
,1

R

2

11
5,

0

16
,0

R
11

9,
2

39
,3

*-
11

9,
2

*4
0,

4

* 0,0

* 0,0

*2
3,

0

*1
8,

0
*-

0,
0

*0
,0

*2
3,

6

*1
8,

5

* -0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

9,
0

3,
2

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-9
,5

22
,9

9,
5

21
,6

10,1

22,0

-10,0

22,8

12,1

27,3

-12,1

26,4

1,
5

1,
7

-1
,5

1,
8

67
,0

59
,1

-6
5,

8

57
,8

68
,3

61
,6

-6
7,

5

60
,8

42
,4

30
,5

-4
2,

3

30
,5

-32,6

60,5

34,0

61,8

24,1

23,0

-24,1

23,1

-4,7

4,7

4,7

4,4

14
,4

76
,4

-1
4,

4

76
,3

187,2

49,7

-187,0

49,6

-80,6

42,6

83,4

73,0

-492,3

57,0

498,7

57,7

205,9

25,5

-72,6

65,6

34,6

60,6

-34,3

60,2

7228
1MALAR

1,03
136,5

7265
1PROJ

1,04
137,1

7264
1SOS

1,04
137,7

7392
_3SOS

1,04
34,2

7230
1NH1

1,05
138,1

7231
1ELE

1,05
138,1

7238
1PVG

1,02
134,6

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,05
138,3

7108
2NH2

1,03
226,0

7235
1NH4

1,04
136,7

7234
1NH3

1,04
137,7

7214
1GALV

0,98
129,6

7252
1SRF

1,02
134,6

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,7

7210
1TIG

1,02
134,9

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,06
13,9

7114
2RDI

1,02
225,2

7106
2REY

1,03
225,7

7002
5RDI

1,01
506,7

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,4

1025
A.CAJON

1,03
513,5

7000
5GM

1,01
507,1

7104
2GMZA

1,03
227,1

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

1,03
13,5

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,02
510,4

7802
GME.TER1

1,03
13,6

7222
1LC35

0,98
129,6

7256
1BRT

0,97
128,5

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,7

PS Santa Rosa
0,0 MW

-2
3,

0

17
,2

-2
3,

6

17
,7

1

7,
0

1,
9

1

22
,3 7,
6

1

6,
1

2,
7

1

30
,7

10
,1

1

4,
4

1,
4

MENDOZA

1

-2
2,

3

15
,0

22
,3

15
,0

22
,3

25
,2

-2
2,

3

25
,4

-2
2,

3

29
,5

-2
2,

3

29
,57216

1GMZA
1,03
135,9

7226
1MTC

1,02
135,2

7249
1MIG

1,03
135,4

7248
1LGSM

1,03
135,3

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*0
,0

*6
7,

5

-3
7,

7

35
,6

*3
7,

7

*2
5,

8

*-
0,

0

*8
5,

8

-3
6,

0

36
,3

*3
6,

0

*2
4,

9

*2
05

,3

*4
5,

3

-2
05

,3

45
,1

* 0,0

1

8,
0

2,
6

1

7,
5

2,
5

1

77
,7

25
,5

1

38
,1

12
,5

1

26
,8

8,
8

1

27
,5 9,
1

1

10
,6

3,
5

1

4,
7

1,
6

1

29
,1 9,
6

1

15
,5 5,
1

1

30
,0 9,
9

1

26
,5 8,
7

1

36
,9

12
,1

1

21
,5 7,
1

1

7,
6

0,
8R

2

7,
6

0,
8R

3

7,
6

1,
1R

11

5,
6

1,
8

-205,3

23,7

32,9

22,0

-3
2,

8

21
,9

32
,9

22
,0

-3
2,

8

21
,9

-3
5,

5

56
,8

3,
9

3,
3

2,
5

3,
9

-2
,5

3,
3

15
,5

7,
2

-1
5,

5

7,
6

28,5

35,2

-2
8,

4

35
,1

-12,5

13,0

12,5

13,0

-53,1

33,4

53,4

33,6

-44,5

46,8

45,0

47,3

56
,6

86
,5

-5
6,

5

90
,1

-6
2,

0

62
,5

62
,3

62
,9

-62,0

62,5

62,3

62,9

5,
4

15
,7

46
,8

46
,7

-4
6,

6

46
,5

46
,8

46
,7

-4
6,

6

46
,5

46
,7

-4
6,

6

46
,5

-17,4

14,1

-1
7,

4

14
,1

1,01
503,6

7110
2SJ

0,97
214,2

7244
1SJ

1,02
134,1

SW -4
9,

6

1,0

1,01,0

SW -4
9,

5

1,0

1,01,0

1,01
133,9

1,0

1,0 1,0

* 0,0

1,01
133,9

1,01
133,8

7258
1TRIN

1,01
133,9

7201
1VKR

1,01
133,3

7207
1RWPO

1,01
133,4

7206
1CAU

1,00
131,7

7247
1PUEY

1,00
132,2

7241
1CAV

1,00
132,4

7267
1ALBCHIM

1,01
133,3

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

5,
2

1,
7

1

8,
4

-4
,0

L

1

0,
6

0,
2

1

4,
0

1,
3

1

4,
6

1,
5-5

,2 8,
1

9,3

52,8

-9,2

46,2

-4,5

5,6

4,5

5,0

4,
0

19
,8

-4
,0

18
,5

4,6

24,6

-4,6

21,3

-4,5

5,0

1

7243
1JACH

1,02
135,1

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,03
135,5

7271
1GUAL

1,02
135,1

7272
1ISCH

1,02
135,1

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-84,5

41,6

84,5

41,6

-6
9,

6

46
,3

70
,6

47
,2

-81,6

60,5

82
,5

61
,5

78
,5

75
,2

7236
1PIPA

1,02
134,5

15
,5

-1
5,

5

6,
8

15
,5

-1
5,

5

-7
8,

4

75
,9

12
4,

1
-1

24
,1

15,5

9,1

-16,4

15,4

16
,4

19
,8

16
,4

20
,3

-1
6,

4

20
,2

-67,5

61,0

67,5

60,8

22
,3

25
,2

-2
2,

3

25
,4

7227
1LAMB

1,01
133,8

12
4,

1
-1

24
,1

-3
6,

4

26
,6

36
,5

26
,6

-3
6,

4

26
,6

36
,5

26
,6

-9
8,

2

65
,2

16
7,

2

55
,0

-1
59

,9

52
,5

75
,3

32
,2

99
,0

66
,1

-1
19

,2

39
,9

12
3,

4

41
,4

-7
3,

7

30
,8

-7
3,

7

30
,8

-6
32

,1

36
,5

63
8,

1

36
,9

45
8,

9

26
,6

-451,2

26,1

1

9,
7

3,
2

7510
_3CALING

1,02
33,7

1

22
,7 5,
7

1

9,
5

4,
1

7554
_1GALV

0,96
12,7

7861
_1MALAR

1,05
13,8

1

3,
0

2,
0

7856
_1LAMB

1,00
13,3

2

0,
0

-1
,4

R

1

7684
SANDFV01

1,01
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

-0
,0 0,
0

7254
1SIL
1,02
134,8

28
,1

-8
5,

5

-57,9

46,6

57,9

46,7

-50,0

31,4

50
,0

31
,4

29
,0

29
,5

10
,4

4,
0

4,
1

35
,4

84,5

41,6

-84,5

41,6

13
,5

10
,6

-0
,0 0,
0

7280
1PIPB

1,02
134,5

7638
ZONIFV

1,03
135,8

-84,0

55,0

84,7

55,4

-8
4,

0

55
,0

84
,7

55
,4

-69,9

54,1

70
,6

54
,872082

1CDP_B
46,6

30,7

-46,6

30,7

-2
9,

3

19
,8

29
,3

19
,8

7202
1CHO

0,98
129,2

7257
1BARRIALES2

1,03
135,8

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,03
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,02
0,7

1

7637
SIERRULLFV

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,03
0,8
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,5 6,
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,0 5,
5
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4,
0

1,
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1 2

3

30
,0

4

30
,0

1

1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-RV-2022-2023
THU, FEB 03 2022   9:30

3,
6R

3,
6R

19
,3 8,
2

19
,5 8,
2

7260
1TUP

0,97
128,4

SJ 619,1 MW

MZA 1149,5 MW

SIC 1768,6 MW

SJ 598,6 MW

MZA 1423,0 MW

SIC 2017,4 MW

EDEMSA 774,8 MW

EDESTESA 184,4 MW

CEGC 78,8 MW

YPF 93,0 MW

ESJ 617,4 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 305,3 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 6,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,3

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

30
,0

30
,0

1

25
,0

2

14
,6

3

14
,6

1

2,
0

2

2,
0

3

2,
0

SAN JUAN

12
0,

0

18
,5 7,
9

48
,2

17
,7

67
,3

23
,4

30
,6

1,
1

8,
7

3,
7

3,
6R

3,
6R

5,
4R

3,
3R

3,
3R

1,
2R

1,
2R

1,
2R

19
,3 8,
2

18
,5

20
,4

-1
8,

5

20
,8

-6
6,

7

79
,8

66
,7

79
,0

78
,9

61
,8

-7
7,

6

60
,4

78
,9

61
,8

-7
7,

6

60
,4

55
,5

34
,2

31
,8

11
9,

1

82
,883

,4

-119,1

82,8

53
,9

41
,4

-5
3,

8

41
,2

-4
5,

1

34
,3

45,1

34,3

7219
1BSMER

0,99
130,4

7229
1LHB

0,99
130,5

7218
1GUAY

0,99
130,5

7250
1SMA

0,99
130,6

7224
1LDC_A

1,02
134,3

7261
1PIPIPA

1,01
134,0

7223
1VHIP

1,00
131,5

7245
1CACH

1,02
135,2

7273
1CDG

0,99
130,8

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

2

60
,0

1

60,0

49,1

60
,0

49
,1

0,
0

0,
0

8,
3R

8,
3R

2,
5

-0
,2

R
-4

,7

6,
0 7237

1CARAC
1,04
136,6

7251
1ROD

1,01
132,9

7253
1CALING

1,01
133,0

7285
1TOC

1,01
133,1

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
2,5 MW

-0
,0

-0
,0

1

11

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
7

0,
2

69
,3

3,
1R85
,0

-2
,2

R

-6
8,

9

46
,8

69
,3

46
,9

48,7

59,0

19,5-19,5

84
,5

57
,5

-8
4,

0

57
,3

4,
7

7,
9

7281
1BAUB

1,01
132,9

7251
1ROD

1,01
132,9

7259
1BAUA

1,01
132,9

7274
1GUANA

1,01
133,2

7277
1GUANB

1,01
133,2

7285
1TOC

1,01
133,1

PS Guañizuil 2A
85,0 MW

PS Guañizuil
69,3 MW

-0
,0

-0
,0

PS Zonda I
38,3 MW

1

75
,0

2

75
,0

1

0,
9

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

8,
5

2

8,
5

* 0,0

1

1

6,
5

1

1

3

80
,2

G

16
7,

4

1

51
,0

2

51
,0

2

24
,5

3

19
,4

4

19
,4

26

40
,8

27

40
,8

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

15
,0

R

15
,0

R

2,
2

5,
2R

5,
2R

5,
2R

5,
2R

5,
4R

5,
4R

*7
4,

5

*5
1,

4

* 71,4

* 49,3

3,
5

1,
6

0,
0R

8,
1R

79
,8

R

22
,2

R

22
,2

R

13
,7

R

11
,2

R

11
,2

R

6,
0R

6,
0R

77,7

40,8

-4
0,

7

40
,2

41
,3

40
,6

-7
9,

9

71
,7

-2
4,

8

17
,7

77,9

69,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,04
228,0

7204
1CPZ

0,99
130,2

7200
1ANCH

1,00
131,5

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,97
214,0

* 0,0

1 1

1

80
,2

16
7,

4

51
,0

51
,0

* -0,0-74,5

49,4

-7
1,

4

47
,3

33
,8

13
,5

56
,4

21
,2

37
,8

15
,7

14
,7 6,
1

8,
1R

79
,8

R

22
,2

R

22
,2

R

25
,0

17
,5

11
,5

23
,6

11
,5

23
,6

-86,8

69,8

86,9

69,1

53
,0

42
,2

-53,0

43,1

-5
2,

9

42
,2

53,0

42,2

3,
5

3,
8

-3
,5

3,
8

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

0,99
130,6

7242
1RDC

0,99
130,2

7220
1LHA

0,99
130,2

1,02
134,3

7208
1CDP_A

1,01
133,3

1

21
,0

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1

11

-40,841,0-59,5

48,7

-5
9,

5

48
,7

6,
9

11
,2

R

11
,4

R

4,
7

1,
5

17
,1

R

4,
6R

4,
6R

21
,3

-3
,5

R

21
,3

-3
,0

R

27
,2

-4
,4

R

11
,5

-1
,7

R

32
,0

10
,5

19
,3 6,
4

5,
2

1,
7

2,
5

-1
,0

L

37
,3

61
,0

63,163,3

27
,7

20
,8

-2
7,

6

20
,5

144,0

97,7

-1
39

,7

95
,4

38
,3

27
,3

-38,1

27,3

-1
69

,0

11
7,

0

171,9

117,9

17
3,

0

11
7,

4

-1
71

,9

11
7,

0

38
,1

27
,1

-3
8,

1

27
,1

50
,6

51
,3

-0
,1

12
,1

-0,1

12,1

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,03
135,4

7240
1QULL

1,01
133,3

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,03
135,4

7268
1PS.ULL

1,01
133,7

PS Anchipurac
2,5 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 86,7 MW

PS Sierras de Ullum 49,3 MW

1

0,
5

0,
2

1

1

3

19
,0

4

19
,0

1

19
,0

2

19
,0

1

1

21
,3

2

21
,3

3

21
,3

4

21
,3

5

21
,3

6

21
,3

1

26
,0

1

26
,2

2

26
,2

1

0,
5

1

3,
3

1

3,
3

1

7,
2

2

7,
2

*0
,0

* 0,0

1

11
5,

0

2

11
5,

0

* 0,0

*-
0,

0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

14
,4

76
,4

-1
4,

4

76
,3

2,
1

0,
9

1,
3

0,
5

6,
2R

6,
2R

6,
2R

6,
2R

11
,8 5,
1

7,
3R

7,
2R

7,
1R

7,
2R

0,
2R

0,
3R

-2
,8

R

2,
2R

2,
2R 2,

9

1,
3R

0,
3R

1,
0R

1,
0R

*-
0,

0

92
,1

58
,7

*-
92

,1

*5
8,

7

* -0,0

18
8,

5

62
,1

*-
18

8,
5

*6
2,

0

23
,3

R

23
,1

R
11

4,
8

38
,3

*-
11

4,
8

*3
7,

9

*4
0,

6

*2
1,

9

*4
1,

7

*2
2,

5

15
,7

6,
9

-9
,3

22
,3

9,
3

21
,0

9,8

21,4

-9,8

22,1

11,9

26,8

-11,9

26,0

1,
3

1,
4

-1
,3

1,
5

70
,2

62
,3

-6
8,

8

60
,8

70
,7

63
,8

-6
9,

9

62
,9

44
,9

32
,0

-4
4,

7

31
,9

-34,1

63,0

35,6

64,7

28,2

27,8

-28,2

27,8

-7,4

8,8

7,5

9,2

188,7

50,3

-188,5

50,2

-77,3

40,7

85,3

74,7

-623,2

72,0

633,6

73,4

-6,8

1,5

-77,1

68,5

39,1

68,9

-38,8

68,3

7228
1MALAR

1,04
137,0

7265
1PROJ

1,04
137,5

7264
1SOS

1,05
138,1

7392
_3SOS

1,03
34,1

7230
1NH1

1,05
138,5

7231
1ELE

1,05
138,5

7238
1PVG

1,02
134,4

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,05
138,3

7108
2NH2

1,05
230,1

7235
1NH4

1,03
136,6

7234
1NH3

1,04
137,5

7214
1GALV

0,98
129,1

7252
1SRF

1,02
134,5

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,5

7210
1TIG

1,02
134,7

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,8

7114
2RDI

1,03
226,1

7106
2REY

1,03
226,7

7002
5RDI

1,01
507,3

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,02
33,6

1025
A.CAJON

1,03
516,2

7000
5GM

1,01
505,2

7104
2GMZA

1,00
219,5

1,
1

1,
0

1,
0 * -0,0 7804

GME.TER3

0,99
13,1

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* 0,0

6010
LUJAN.SL

1,02
511,8

7802
GME.TER1

1,03
13,6

7222
1LC35

0,98
129,5

7256
1BRT

0,98
128,8

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,5

PS Santa Rosa
4,3 MW

1

1

7,
6

1

1 1

MENDOZA

1

-4
0,

6

21
,0

-4
1,

7

21
,5

6,
8

1,
8

22
,9

9,
3

4,
5

34
,8

11
,4 4,
9

1,
6

5,
9

3,
0H

-2
2,

9

15
,4

22
,9

15
,4

28
,8

33
,4

-2
8,

7

33
,6

-1
1,

3

23
,2

-1
1,

3

23
,27216

1GMZA
1,02
135,1

7226
1MTC

1,02
134,1

7249
1MIG

1,02
134,7

7248
1LGSM

1,02
134,6

PS Solar de los Andes
4,3 MW

PS Cañada Honda
5,9 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1

3,
5

1

1,
6

1 1

1 1

1 1
1

7,
6

2

7,
6

3

7,
6

11

*6
6,

9

-5
,5

32
,8

*5
,5

*6
,2

*8
5,

0

-5
,2

33
,0

*5
,2

*4
,0

6,
9

16
,7

*-
6,

9

*1
7,

5

9,
0

3,
0

8,
5

2,
8

87
,9

28
,9

43
,0

14
,1

30
,3

10
,0

31
,1

10
,2

10
,7

4,
8

32
,9

10
,8

17
,5 5,
7

33
,9

11
,2

30
,0 9,
9

41
,7

13
,7

24
,4 8,
0

4,
8R

4,
8R

2,
3R

1,
7

0,
9R5,

7

1,
9

6,9

9,0

40,9

25,0

-4
0,

9

25
,0

40
,9

25
,0

-4
0,

9

25
,0

-3
6,

9

60
,9

20
,8

20
,5

27
,7

20
,7

-2
7,

6

20
,5

17
,5

8,
2

-1
7,

5

8,
6

91,0

87,3

-9
0,

5

87
,4

-16,7

17,7

16,8

17,6

-57,4

36,4

57,8

36,6

-45,6

48,4

46,1

49,0

64
,0

98
,9

-6
3,

9

10
2,

6

-7
1,

5

72
,0

72
,0

72
,6

-71,5

72,0

72,0

72,6

-3
6,

3

54
,1

50
,6

51
,3

-5
0,

4

51
,1

50
,6

51
,3

-5
0,

4

51
,1

51
,3

-5
0,

4

51
,1

0,1

12,9

0,
1

12
,9

0,99
497,1

7110
2SJ

0,97
213,7

7244
1SJ

1,01
132,8

SW -4
8,

7

1,0

1,01,0

*-
0,

0

SW -4
8,

6

1,0

1,01,0

*0
,0

1,01
132,7

1,0

1,0 1,0

* 0,0

1,01
132,7

1,00
132,4

7258
1TRIN

1,00
132,6

7201
1VKR

1,00
131,8

7207
1RWPO

1,00
132,0

7206
1CAU

0,99
130,0

7247
1PUEY

0,99
130,5

7241
1CAV

0,99
130,7

7267
1ALBCHIM

1,00
131,8

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
1,7 MW

PS Algarrobo 4,8 MW

11

8,
4

-4
,0

L

1

0,
2

1

1

3,
9

1,
3

0,
5

3,
0

1,
0

3,
4

1,
140

,6

59
,4

7,0

47,8

-6,9

39,9

-46,4

57,3

47,4

58,0

3,
0

17
,0

-3
,0

13
,9

3,5

21,9

-3,4

16,0

-47,4

58,0

1

7243
1JACH

1,01
133,1

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,7

7271
1GUAL

1,01
133,6

7272
1ISCH

1,01
133,6

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-87,3

43,1

87,3

43,1

-7
1,

9

48
,0

73
,0

49
,0

-84,5

62,6

85
,5

63
,7

77
,5

74
,6

7236
1PIPA

1,01
134,0

-1
36

,8
13

6,
8

59
,9

-1
36

,8

13
6,

8

-7
7,

4

75
,5

44
,9

-4
4,

9
-133,6

59,4

-17,6

16,8

17
,7

21
,4

17
,6

22
,2

-1
7,

6

22
,1

-69,9

63,1

69,9

62,9

28
,8

33
,4

-2
8,

7

33
,6

7227
1LAMB

1,04
137,2

44
,9

-4
4,

9

-3
9,

2

29
,0

39
,3

29
,0

-3
9,

2

29
,0

39
,3

29
,0

-9
1,

5

60
,2

16
3,

8

54
,2

-1
56

,7

51
,4

10
,8

6,
6

92
,1

60
,5

-1
14

,8

37
,7

11
8,

6

38
,9

-1
0,

7

6,
0

-1
0,

7

6,
0

-5
94

,4

34
,5

59
9,

7

34
,7

41
7,

6

24
,2

-411,2

23,8

1

7,
3

2,
4

7510
_3CALING

1,00
33,1

1

1

23
,5 5,
4

9,
3

3,
9

7554
_1GALV

0,96
12,6

7861
_1MALAR

1,03
13,5

1

6,
8

3,
5

7856
_1LAMB

1,02
13,5

2

5,
5

-0
,8

R

1

4,
3

-0
,4

R

7684
SANDFV01

1,02
0,4

-2
9,

0
29

,0

-4
,0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

30
,1

29
,9

4,
3

0,
0

0,0

7254
1SIL
1,02
134,3

28
,1

29
,0

10
,4

4,
0

4,
1

35
,4

13
,5

10
,6

0,
0

-1
12

,0

-63,9

50,7

64,0

50,7

-55,5

34,2

55
,5

34
,2

29
,9

87,3

43,1

-87,3

43,1

0,
0

7280
1PIPB

1,01
134,0

-3
8,

1

22
,4

38,2

22,5

7638
ZONIFV

1,01
133,0

-65,2

42,6

65,7

42,9

-6
5,

2

42
,6

65
,7

42
,9

-86,9

65,4

87
,9

66
,572082

1CDP_B
47,4

32,1

-47,4

32,1

-2
9,

7

20
,0

29
,7

20
,0

7202
1CHO

0,98
128,9

7257
1BARRIALES2

1,02
135,1

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

4,
3

1,
1H

7870
HELSRFV01

1,01
0,7

1

4,
8

-0
,4

R

7872
ALGARFV01

1,00
0,7

1

49
,3

-0
,4

R 7637
SIERRULLFV

1,01
0,4

1

38
,3

-5
,7

R

7630
ZONIFV08

1,00
0,8
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1

1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VV-2022-2023
THU, FEB 03 2022   9:31

-1
,0

R

-1
,0

R

15
,5 6,
6

9,
2

3,
6

7260
1TUP

1,02
134,0

SJ 546,4 MW

MZA 869,0 MW

SIC 1415,4 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1414,5 MW

SIC 1712,1 MW

EDEMSA 557,2 MW

EDESTESA 151,6 MW

CEGC 48,8 MW

YPF 93,0 MW

ESJ 544,7 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 6,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,03
136,2

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

30
,0

30
,0

1

25
,0

2

14
,6

3

14
,6

1

2,
0

2

2,
0

3

2,
0

SAN JUAN

12
0,

0

45,1

11
,6 4,
8

28
,1

10
,1

37
,3

13
,7

20
,5

3,
7

6,
4

2,
7

-1
,0

R

-1
,0

R

2,
0R

1,
1R

1,
1R

0,
2R

0,
2R

0,
2R

15
,5 6,
6

11
,6

14
,5

-1
1,

6

12
,7

-3
9,

7

46
,9

39
,7

47
,5

38
,2

29
,4

-3
7,

9

29
,2

38
,2

29
,4

-3
7,

9

29
,2

33
,4

20
,2

42
,8

11
9,

2

83
,483

,7

-119,2

83,4

51
,5

37
,7

-5
1,

4

37
,6

-4
5,

0

32
,8

32,9

7219
1BSMER

1,02
134,0

7229
1LHB

1,02
134,6

7218
1GUAY

1,02
134,6

7250
1SMA

1,02
134,6

7224
1LDC_A

1,03
136,2

7261
1PIPIPA

1,03
136,0

7223
1VHIP

1,02
134,5

7245
1CACH

1,03
136,5

7273
1CDG

1,02
134,2

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

2

60
,0

1

60,0

60
,0

0,
0

0,
0

-9
,7

R

-9
,7

R

51,1

51
,1

-6
,6

7,
6

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

0,98
129,5

7251
1ROD

1,01
133,1

7253
1CALING

1,01
133,3

7285
1TOC

1,01
133,3

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

11

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
2

0,
6

0,
0

-1
3,

2R

0,
0

8,
7

9,
1

2,8

3,9

-3,53,5

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

6,
6

9,
7

-0
,0

-0
,0

7281
1BAUB

1,01
133,1

7251
1ROD

1,01
133,1

7259
1BAUA

1,01
133,1

7274
1GUANA

1,00
132,5

7277
1GUANB

1,01
133,1

7285
1TOC

1,01
133,3

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

2

75
,0

1

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

8,
5

2

8,
5

* 0,0

1

1

6,
5

1

1

3

80
,2

G

16
7,

4

1

51
,0

2

51
,0

2

24
,5

3

19
,4

4

19
,4

26

40
,8

27

40
,8

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

16
,9

R

16
,9

R

2,
4

1,
0

2,
5R

2,
5R

2,
5R

2,
5R

3,
5R

3,
5R

*2
1,

8

*1
6,

3

* 20,9

* 15,6

3,
7

1,
4

-2
,7

R

-9
,8

R

52
,5

R

12
,3

R

12
,3

R

8,
9R

8,
3R

8,
3R

0,
7R

0,
7R

137,1

75,2

-135,9

-3
6,

7

35
,7

37
,2

36
,2

-6
9,

1

63
,1

-1
9,

5

21
,0

72,8

66,5

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
225,3

7204
1CPZ

0,99
130,8

7200
1ANCH

1,00
131,9

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,98
214,8

* 0,0

1 1

1

80
,2

16
7,

4

51
,0

51
,0

-21,8

15,5

-2
0,

9

14
,9

20
,3

8,
6

40
,1

15
,8

28
,3

11
,3

12
,9 5,
4

-9
,8

R

52
,5

R

12
,3

R

12
,3

R

19
,7

20
,7

77
,2

55
,5

77
,2

55
,5

-27,4

25,8

27,4

24,0

7,
0

11
,9

-7,0

15,0

-7
,0

14
,7

7,0

14,7

33
,2

36
,6

-3
3,

1

36
,4

* 0,0

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,01
133,8

7242
1RDC

1,01
133,6

7220
1LHA

1,01
133,8

1,03
136,2

7208
1CDP_A

1,02
135,0

1

21
,0

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1

11

-40,841,0

-1
76

,0

-0
,1

R

0,
1R

4,
2

1,
4

-3
,0

R

-7
,9

R

-7
,9

R

0,
0

-1
,8

R 0,
0

-2
,2

R 0,
0

-2
,5

R 0,
0

-1
,2

R

27
,4 9,
0

16
,5 5,
4

4,
7

1,
5

37
,8

55
,3

60,160,3

4,
7

15
,3

-4
,7

14
,7

-59,4

50,8

-5
9,

4

50
,8

106,8

76,6

-1
03

,9

76
,6

75
,3

53
,1

-74,5

52,9

-7
3,

4

54
,8

74,0

54,8

74
,3

54
,4

-7
4,

0

54
,4

74
,5

52
,5

-7
4,

3

52
,5

46
,1

45
,8

15
,7

18
,1

15,7

18,1

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,00
131,6

7240
1QULL

0,99
130,4

7239
1PDR

7233
1PNEG

0,98
129,2

7268
1PS.ULL

0,98
129,3

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1

0,
5

0,
2

1

1

3

19
,0

4

19
,0

1

19
,0

2

19
,0

1

1

21
,3

2
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,3

3
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,3

4
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,3

5

21
,3

6
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,3

1
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,0

1
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2
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1

0,
5

1
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3

1

3,
3

1

7,
2

2

7,
2

*0
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1
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5,

0

2

11
5,

0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis
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,4

-1
4,

4

0,
5

* -0,0

1,
9

0,
5

1,
2

1,
4R

1,
4R

1,
4R

1,
4R

9,
9

3,
8

1,
7R

1,
7R

1,
7R

1,
7R

-5
,9

R

-5
,6

R

-9
,6

R

-3
,9

R

-3
,9

R 2,
4

1,
9H

1,
4R

2,
1R

2,
1R

12
2,

9
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,5

*-
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2,
9

*8
7,

7

25
4,

9

82
,8

*-
25

4,
9

*8
6,

0

10
,0

R

10
,0

R
10

7,
2

35
,0

*-
10

7,
2

*3
6,

0

*0
,0
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30

,2

*1
8,

7

* -0,0
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31

,1

*1
9,

2

12
,8

5,
4

-9
,7

23
,3

9,
7

22
,1

10,3

22,5

-10,3

23,4

12,2

27,3

-12,2

26,7

1,
2

1,
3

-1
,2

1,
4

58
,2

50
,9

-5
7,

2

50
,0

59
,7

53
,7

-5
9,

0

53
,2

33
,8

24
,1

-3
3,

7

24
,1

-27,0

49,2

27,9

49,7

9,3

22,4

-9,3

22,6

4,4

3,7

-4,4

3,6

77
,4

77
,8

255,4

67,2

-254,9

67,1

-135,9

74,8

73,3

64,8

-267,1

32,1

269,0

31,4

176,7

20,6

-72,1

65,6

34,1

59,9

-33,9

59,5

*0
,0

* 0,0

7228
1MALAR

1,01
132,7

7265
1PROJ

1,01
133,4

7264
1SOS

1,02
134,0

7392
_3SOS

1,01
33,3

7230
1NH1

1,02
134,5

7231
1ELE

1,02
134,5

7238
1PVG

1,00
132,1

7505
_1PVG

1,01
13,3

7232
1NH2

1,02
134,5

7108
2NH2

1,01
222,4

7235
1NH4

1,01
133,0

7234
1NH3

1,01
133,7

7214
1GALV

0,97
127,4

7252
1SRF

1,00
131,9

7276
PIQ.NIH.SR

1,00
132,0

7210
1TIG

1,00
132,5

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,04
13,7

7114
2RDI

1,03
226,5

7106
2REY

1,03
226,7

7002
5RDI

1,02
508,1

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,02
33,5

1025
A.CAJON

1,03
515,9

7000
5GM

1,01
506,5

7104
2GMZA

1,03
227,5

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

1,03
13,6

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,02
510,8

7802
GME.TER1

1,03
13,6

7222
1LC35

0,98
129,5

7256
1BRT

0,97
128,3

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,00
132,0

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1

1

1 1

MENDOZA

1

1,
8

30
,2

17
,9

31
,1

18
,4

6,
4

17
,8 6,
6

8,
2

3,
9

29
,7 9,
8

4,
2

1,
4

-1
7,

8

12
,0

17
,8

11
,9

25
,1

28
,6

-2
5,

0

28
,7

-7
6,

3

55
,5

-7
6,

3

55
,57216

1GMZA
1,03
135,9

7226
1MTC

1,02
135,1

7249
1MIG

1,03
135,5

7248
1LGSM

1,03
135,4

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1

3,
5

1

1,
6

1 1

1 1

1 1
1

7,
6

2

7,
6

3

7,
6

11

*6
5,

8

-4
3,

4

37
,9

*4
3,

4

*2
9,

9

*8
3,

6

-4
1,

4

38
,8

*4
1,

4

*2
8,

7

-1
76

,0

44
,1

*1
76

,0

*4
6,

1

8,
1

2,
7

7,
6

2,
5

75
,1

24
,7

38
,3

12
,6

25
,9

8,
5

27
,7 9,
1

10
,6

4,
7

28
,1 9,
2

14
,9 4,
9

29
,0 9,
5

25
,6 8,
4

37
,5

12
,3

21
,9 7,
2

-2
,9

R

-2
,9

R

-2
,9

R

5,
6

1,
8

-176,0

23,7

25,1

14,3

-2
5,

1

14
,3

25
,1

14
,3

-2
5,

1

14
,3

-3
7,

5

54
,8

15
,3

14
,7

4,
7

15
,2

-4
,7

14
,7

15
,7

7,
4

-1
5,

7

7,
7

26,6

49,7

-2
6,

5

49
,8

-12,6

14,3

12,6

14,2

-53,4

33,4

53,7

33,6

-43,0

45,3

43,5

45,7

54
,7

83
,8

-5
4,

6

87
,2

-6
1,

0

63
,3

61
,4

63
,7

-61,0

63,3

61,4

63,7

1,
7

15
,0

46
,1

45
,8

-4
5,

9

45
,7

46
,1

45
,8

-4
5,

9

45
,7

45
,8

-4
5,

9

45
,7

-15,7

18,6

-1
5,

7

18
,6

*0
,0

*-
0,

0

* -0,0

0,99
494,5

7110
2SJ

0,97
212,5

7244
1SJ

0,99
130,7

SW -4
7,

1

1,0

1,01,0

SW -4
7,

0

1,0

1,01,0

0,99
130,8

1,0

1,0 1,0

0,99
130,8

0,98
130,0

7258
1TRIN

0,99
130,7

7201
1VKR

0,98
129,9

7207
1RWPO

0,99
130,1

7206
1CAU

0,97
128,4

7247
1PUEY

0,97
128,2

7241
1CAV

0,97
128,4

7267
1ALBCHIM

0,98
129,5

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

11

8,
4

-4
,0

L

1

1

1

3,
5

1,
2

0,
4

0,
1

2,
7

0,
9

3,
1

1,
0-1

,6 6,
1

6,2

46,7

-6,2

38,3

-2,8

3,5

2,8

3,1

2,
7

16
,3

-2
,7

12
,4

3,1

21,2

-3,1

14,2

-2,8

3,1

1

7243
1JACH

1,01
132,8

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,6

7271
1GUAL

1,01
133,5

7272
1ISCH

1,01
133,5

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-76,3

37,1

76,3

37,1

-6
3,

5

41
,5

64
,3

42
,1

-72,0

52,6

72
,7

53
,1

87
,1

82
,8

7236
1PIPA

1,03
136,0

10
,3

-1
0,

3

4,
7

10
,3

-1
0,

3

-8
7,

0

82
,8

11
5,

5
-1

15
,5

10,4

7,9

-14,7

16,2

14
,7

22
,2

14
,7

21
,3

-1
4,

6

21
,1

-59,0

53,0

59,0

53,2

25
,1

28
,6

-2
5,

0

28
,7

7227
1LAMB

1,01
133,2

11
5,

5
-1

15
,5

-3
5,

7

26
,5

35
,8

26
,5

-3
5,

7

26
,5

35
,8

26
,5

-1
21

,5

86
,5

13
4,

4

44
,2

-1
29

,6

42
,6

86
,8

36
,6

12
2,

9

87
,3

-1
07

,2

35
,6

11
0,

5

37
,1

-8
4,

8

35
,3

-8
4,

8

35
,3

-2
77

,2

17
,0

27
8,

3

16
,3

23
,4

2,
8

-23,4

6,1

1

6,
6

2,
2

7510
_3CALING

1,01
33,2

1

1

16
,7 4,
2

9,
7

4,
1

7554
_1GALV

0,96
12,7

7861
_1MALAR

1,04
13,7

1

5,
4

2,
9

7856
_1LAMB

0,99
13,1

2

0,
0

-0
,6

R

1

7684
SANDFV01

1,00
0,4

-2
9,

0
29

,0

-4
,0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

0,0

29
,6

29
,5

4,
0

-0
,0

7254
1SIL
1,03
136,2

28
,1

29
,0

10
,4

4,
0

4,
1

35
,4

13
,5

10
,6

0,
0

-3
0,

5

-38,8

30,2

38,8

30,2

-33,4

20,2

33
,5

20
,2

29
,5

76,3

37,1

-76,3

37,1

7280
1PIPB

1,03
136,0

-0
,0

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,01
133,1

-128,3

84,3

130,1

85,2

-1
28

,3

84
,3

13
0,

1

85
,2

-27,4

22,7

27
,5

22
,672082

1CDP_B
41,0

26,9

-41,0

26,9

-2
4,

3

16
,3

24
,3

16
,3

7202
1CHO

0,96
126,2

7257
1BARRIALES2

1,03
135,8

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

7870
HELSRFV01

1,03
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,00
0,7

1

7637
SIERRULLFV

0,98
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,01
0,8



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1

1

12
,6 5,
4

1

5,
0

2,
0

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

2

3 4

7260
1TUP

1,03
135,9

SJ 511,2 MW

MZA 929,1 MW

SIC 1440,4 MW

SJ 246,7 MW

MZA 1229,0 MW

SIC 1475,8 MW

EDEMSA 629,7 MW

EDESTESA 115,2 MW

CEGC 68,7 MW

YPF 97,0 MW

ESJ 509,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 641,9 MW

Hidráulica 828,7 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 5,2 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,04
136,7

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

16
,5 7,
0

1

28
,4

10
,1

1

44
,4

17
,9

1

33
,9

0,
7

1

11
,1 4,
7

24
,0

-2
,0

R

1

20
,0

1

1,
6

2

1,
6

3

1,
6

12
,6 5,
4

SAN JUAN

16
,5

18
,5

-1
6,

5

18
,4

-4
4,

9

53
,2

44
,9

53
,2

2 3

7,
5R

0,
9R

0,
9R

0,
9R

73
,9

56
,7

-7
2,

8

55
,7

73
,9

56
,7

-7
2,

8

55
,7

85
,0

46
,9

-3
0,

5
24

,0

16
,724

,0

16
,8

-24,0

16,7

51
,8

38
,3

-5
1,

7

38
,2

-4
0,

5

29
,6

40,5

29,7

7219
1BSMER

1,01
133,9

7229
1LHB

1,01
133,7

7218
1GUAY

1,01
133,8

7250
1SMA

1,01
133,8

7224
1LDC_A

1,04
136,7

7261
1PIPIPA

1,03
136,5

7223
1VHIP

1,02
134,6

7245
1CACH

1,03
136,6

7273
1CDG

1,02
134,1

CH A Condarco
20,0 MW

CH San Martín
4,8 MW

1

48
,0

-1
0,

0L

2

48
,0

-1
0,

0L

1

48,0

41,1

48
,0

41
,1

-1
2,

1

14
,2

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,00
132,4

7251
1ROD

1,02
134,6

7253
1CALING

1,02
134,3

7285
1TOC

1,02
134,8

CH Caracoles
96,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,
0

0,
0

1

2,
0

0,
6

1

0,
0

1

0,
0

11,0

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

12
,1

13
,90,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

6,
8

12,2

-12,912,9

-9
,9

R

6,
4

0,
0

7281
1BAUB

1,02
134,6

7251
1ROD

1,02
134,6

7259
1BAUA

1,02
134,6

7274
1GUANA

1,02
134,2

7277
1GUANB

1,02
134,6

7285
1TOC

1,02
134,8

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1

60
,0

2

60
,0

1

1,
9

0,
8

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

6,
8

2

6,
8

* 0,0

1

2,
2

0,
9

1

5,
2

1

1

3

94
,4

G

19
7,

0

1

60
,0

2

60
,0

2

28
,8

3

22
,8

4

22
,8

26

48
,0

27

48
,0

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

64,8

58,0

-4
,5

R

-4
,5

R

-4
,5

R

-4
,5

R

-0
,4

R

-0
,4

R

*4
0,

3

* 0,0

* 41,9

0,
1R

-1
3,

7R
8,

0R

7,
9R

7,
9R

0,
1R

0,
1R

-3
5,

9
36

,3

29
,1

10
,9

R

10
,9

R
*4

3,
8

* 38,6

47
,7

R

10
,2

R

10
,2

R

73,5

40,2

31
,8

32
,2

-5
8,

9

53
,4

-1
5,

6

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
226,6

7204
1CPZ

1,01
132,7

7200
1ANCH

1,00
132,2

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
184,0 MW

CH Agua del Toro
120,0 MW

CH Carrizal
13,6 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
581,8 MW

PAH Lunlunta
5,2 MW

7102
2CDP

1,01
222,2

* 0,0

1

21
,3

8,
1

1

43
,5

12
,9

1

37
,9

16
,1

13
,5 5,
9

94
,4

19
7,

0

60
,0

60
,0

-40,3

41,6

39
,8

-1
3,

7R

29
,1

21
,7

21
,7

-64,3

52,7

64,3

51,7

43
,0

36
,1

-43,0

37,5

-4
2,

9

36
,7

43,0

0,
6

-0
,6

12
,6

-3
8,

6

47
,7

R

10
,2

R

10
,2

R

16
,0

19
,9

19
,9

36,8

13
,2

1,0

1,0 1,0

* -0,0

7221
1VN

1,02
134,5

7242
1RDC

1,02
134,1

7220
1LHA

1,01
133,8

1,04
136,7

7208
1CDP_A

1,04
136,9

1

16
,8

2

16
,8

1

3,
8

1,
3

1

32
,8

1

25
,3

-1
0,

0L

2

25
,3

-1
0,

0L

1

0,
0

1

0,
0

1
0,

0
1

0,
0

1

18
,2 6,
0

1

11
,0 3,
6

1
4,

0

1,
3

1

29
,8

-32,732,8

9,
9

-47,6

40,8

-4
7,

6

40
,8

85,5

62,6

-8
3,

7

62
,6

60
,4

43
,0

-59,9

42,8

-5
9,

1

59,5
59

,7
-5

9,
5

59
,9

42
,5

-5
9,

7

42
,4

-1
97

,0

-4
,6

R
-2

,3
R

-2
,8

R

-3
,2

R

-1
,6

R

46
,3

55,7

6,
1

-6
,1

45
,4

45,5
45

,2
45

,1

34
,2

34
,6

10
,2

10,2

-4
,4

R

-1
7,

5R

55,5

9,
4

9,
7

9,7

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,8

7240
1QULL

1,01
133,2

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,00
132,3

7268
1PS.ULL

1,00
132,4

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
32,8 MW

CH Ullum
33,6 MW

CH Punta Negra
50,6 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1

0,
3

0,
1

1

1,
6

0,
6

1

0,
9

0,
4

3

15
,2

-0
,2

R

4

15
,2

-0
,2

R

1

15
,2

-0
,2

R

2

15
,2

-0
,2

R

1

10
,2 3,
1

1

17
,0

-0
,1

R

2

17
,0

-0
,1

R

3

17
,0

-0
,1

R

4

17
,0

-0
,1

R

5

17
,0

-8
,0

R

6

17
,0

1

20
,8

-7
,0

R

1

21
,0

2

21
,0

-6
,4

R

1

1,
8

0,
4

1

2,
6

1,
9H

1

2,
6

0,
4R

1

5,
8

1,
2R

2

5,
8

1,
2R

*0
,0

* 0,0

1

92
,0

2

92
,0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

6,
5

1,
2

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-9
,7

23
,2

9,
7

22
,0

10,1

22,0

-10,0

22,7

11,7

26,3

-11,7

25,6

0,
9

1,
0

-0
,9

1,
0

-21,0

37,9

21,5

37,8

11
,5

61
,5

-1
1,

5

61
,8

-64,3

57,4

26,3

46,8

-26,2

*0
,0

-7
,6

R

-6
,5

R

81
,8

60
,3

*-
81

,8

42
,3

*4
4,

4

*9
,2

*9
,4

53
,5

-5
2,

7

46
,2

56
,2

50
,8

50
,4

35
,5

24
,7

-3
5,

4

24
,6

19,8

-15,1

20,0

-5,3

4,2

5,3

4,2

55,0

197,6

23,3

46,3

*-
0,

0

*6
1,

9

15
6,

6

50
,6

*-
15

6,
6

*5
1,

6

5,
8R

5,
8R

65
,3

*-
65

,3

*1
2,

6

*1
2,

9

46
,8

-5
5,

6

15,1

156,8

41,2

-156,6

41,1

-73,2

39,5

61,8

-282,9

33,6

285,0

33,4

* 0,0

7228
1MALAR

1,01
133,7

7265
1PROJ

1,02
134,3

7264
1SOS

1,02
134,9

7392
_3SOS

1,01
33,4

7230
1NH1

1,03
135,4

7231
1ELE

1,03
135,3

7238
1PVG

1,01
133,7

7505
_1PVG

1,03
13,6

7232
1NH2

1,03
135,4

7108
2NH2

1,02
223,6

7235
1NH4

1,02
134,3

7234
1NH3

1,02
134,8

7214
1GALV

0,99
130,4

7252
1SRF

1,01
133,6

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,6

7210
1TIG

1,02
134,0

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,8

7114
2RDI

1,03
226,9

7106
2REY

1,03
227,1

7002
5RDI

1,02
509,8

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,02
33,6

1025
A.CAJON

1,03
517,1

7000
5GM

1,02
507,9

7104
2GMZA

1,02
224,6

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

1,01
13,3

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* 0,0

6010
LUJAN.SL

1,03
513,1

7802
GME.TER1

1,05
13,8

7222
1LC35

0,99
130,5

7256
1BRT

0,99
130,2

CH Nihuil 1
60,8 MW

CH Nihuil 2
102,2 MW

CH Nihuil 3
41,9 MW

CH Nihuil 4
20,8 MW

CH Coroneles
5,3 MW

CH Tigre
11,5 MW

CH Reyunos
184,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,7

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

7,
7

3,
2

1

18
,6 1,
5

1

4,
7

1,
1

1

18
,1 5,
9

1

5,
0

1,
6

MENDOZA

1

-1
8,

6

12
,2

18
,6

12
,2

12
,2

13
,3

-1
2,

1

13
,3

8,
8

9,
0

21
,2

21
,2

-1
2,

6

-1
2,

9
-1

9,
8

-1
9,

87216
1GMZA

1,05
138,1

7226
1MTC

1,05
138,0

7249
1MIG

1,04
137,9

7248
1LGSM

1,04
137,8

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1

6,
8

2,
2

1

6,
4

2,
1

1

76
,6

25
,2

1

33
,4

11
,0

1

28
,2

9,
3

1

24
,1 7,
9

1

9,
6

3,
2

1

4,
3

1,
4

1

27
,0 8,
9

1

14
,4 4,
7

1

5,
7

1,
9

1

15
,9 5,
2

1

31
,6

10
,4

1

18
,5 6,
1

1

9,
0

2

9,
0

3

9,
0

11

5,
1

1,
7

-2
9,

6

9,
9

9,
9

9,
3

13
,3

6,
2

-1
3,

3

6,
5

-41,4

43,4

41,8

43,8

-3
3,

9

33
,8

34
,0

33
,9

-33,9

33,8

34,0

33,9

14
,2

22
,9

*6
7,

4

-3
8,

5

40
,4

*3
8,

5

*2
6,

9

*8
5,

7

-3
6,

7

41
,3

*3
6,

7

*2
5,

2

-1
97

,0

43
,6

*1
97

,0

-4
,4

R

-4
,4

R

-4
,0

R

-197,0

23,3

27,4

17,8

17
,7

27
,4

17
,8

17
,7

45
,6

6,
1

-6
,1

31,4

-3
1,

3

-4,5

4,8

4,5

4,9

-53,0

33,1

53,3

33,3

26
,6

46
,2

-2
6,

6

41
,5

34
,2

34
,6

-3
4,

2

34
,5

34
,2

34
,6

-3
4,

2

34
,5

34
,6

-3
4,

2

34
,5

-10,2

10,3

-1
0,

2

10
,3

*4
4,

7

-2
7,

4

-2
7,

4

9,
4

46,2

46
,2

*-
0,

0

1,00
501,3

7110
2SJ

0,98
215,6

7244
1SJ

1,01
133,8

SW -4
9,

4

1,0

1,01,0

SW -4
9,

4

1,0

1,01,0

*0
,0

1,01
133,7

1,0

1,0 1,0

* -0,0

1,01
133,7

1,01
133,2

7258
1TRIN

1,01
133,6

7201
1VKR

1,01
133,0

7207
1RWPO

1,01
133,0

7206
1CAU

1,00
131,5

7247
1PUEY

1,01
132,8

7241
1CAV

1,01
132,8

7267
1ALBCHIM

1,01
133,1

CT Sarmiento
27,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

10
,9

3,
6

1

6,
7

1

1,
3

0,
4

1

8,
0

2,
6

1

5,
8

1,
9

-1
3,

6

18
,3

15,3

69,4

-15,1

66,8

-10,910,9

12,8

8,
1

35
,3

-8
,0

37
,9

5,8

27,5

-5,8

26,9

-10,9

12,8

-0
,9

R

13,4

1

7243
1JACH

1,00
132,5

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,00
131,8

7271
1GUAL

0,99
130,6

7272
1ISCH

0,99
131,1

CH Cuesta del Viento
6,7 MW

-54,5

26,6

54,5

26,6

-7
1,

6

46
,9

72
,6

47
,7

-85,7

62,6

86
,6

63
,5

77
,4

73
,6

7236
1PIPA

1,03
136,5

25
,4

-2
5,

4

11
,1

25
,4

-2
5,

4

-7
7,

3

73
,8

25,5
11

6,
8

-1
16

,8

12,1

12,0

11
,4

18
,1

15
,8

15
,6

-55,6

50,1 50,4

-11,3

11
,3

-1
1,

3

55,6

12
,2

13
,3

-1
2,

1

13
,3

7227
1LAMB

1,00
132,1

11
6,

8
-1

16
,8

-3
9,

4

29
,1

39
,6

29
,1

-8
1,

1

32
,0

60
,4

12
7,

6

42
,0

-1
23

,5

40
,6

76
,7

81
,8

61
,9

-9
7,

7

32
,1

10
0,

4

33
,3

-7
5,

2

31
,8

-7
5,

2

31
,8

-4
42

,8

26
,0

44
5,

7

25
,9

29
2,

2

17
,1

-289,1

17,1

1

12
,1 4,
0

7510
_3CALING

1,01
33,2

1

12
,8 4,
0

1

9,
7

3,
9

7554
_1GALV

0,99
13,1

7861
_1MALAR

1,02
13,5

1

1,
0

0,
3

7856
_1LAMB

1,05
13,8

2

0,
0

-0
,8

R

1

7684
SANDFV01

1,02
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

0,
0

0,0

7254
1SIL
1,04
136,7

37
,2

29
,0

29
,5

17
,6

4,
0

4,
1

42
,6

13
,5

10
,6

0,
0

-8
7,

5

-94,2

68,8

94,3

68,9

-85,0

46,9

85
,1

54,5

26,6

-54,5

26,6

46
,9

0,
0

7280
1PIPB

1,03
136,5

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,02
134,6

-82,7

57,0

83,4

57,1

-8
2,

7

57
,0

83
,4

57
,1

-7
9,

1

60
,5

79
,7

61
,2

64,4

49,0

-64,3

48,9

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,02
135,1

40,8

26,6

-40,8

26,6

-2
6,

3
26

,3

17
,2

17
,2

7202
1CHO

1,00
131,7

7257
1BARRIALES2

1,05
138,1

5,
0

-5
,0

7,
3

-7
,3

-7
,3

7,
3

-2
8,

2

20
,5

28
,2

20
,5

-50,6

37,6

50
,7

37
,6

12
,8

5,
2

5,
8

5,
9

8,
7

5,
6

7213
1SJS

1,01
133,2

7283
1STALUC

1,01
132,9

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
132,9

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

22
,4 7,
3

1

12
,3 4,
0

7507
_3SJS

1,03
34,0

7715
_3STALUC

1,03
33,9

1

7870
HELSRFV01

1,06
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,02
0,7

1

7637
SIERRULLFV

1,00
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,02
0,8

-1
6,

1

18
,8

-16,1

18,8

16,2

16
,2

18,1

18
,1
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1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1 2

3 4

1

1

5,
0

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2023
THU, FEB 03 2022   9:33

10
,9 4,
2

2,
1

7260
1TUP

1,01
133,9

SJ 422,3 MW

MZA 860,2 MW

SIC 1282,5 MW

SJ 32,0 MW

MZA 317,0 MW

SIC 349,0 MW

EDEMSA 605,2 MW

EDESTESA 104,0 MW

CEGC 37,5 MW

YPF 95,0 MW

ESJ 420,6 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 280,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,5

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

24
,0

1 2 3

1 2 3

SAN JUAN

16
,2 6,
9

27
,5 9,
8

42
,2

15
,9

13
,7

4,
7

10
,8 4,
6

5,
2R

11
,0

10
,4

R

2,
0

1,
5H

10
,9 4,
2

16
,2

18
,2

-1
6,

2

18
,1

-4
3,

7

51
,7

43
,7

51
,8

73
,0

55
,7

-7
1,

9

54
,7

73
,0

55
,7

-7
1,

9

54
,7

55
,5

30
,8

-1
5,

8
24

,0

16
,924

,0

16
,9

-24,0

16,9

39
,4

30
,1

-3
9,

3

30
,1

-2
8,

5

21
,5

28,6

21,5

7219
1BSMER

1,00
132,0

7229
1LHB

1,00
131,8

7218
1GUAY

1,00
131,8

7250
1SMA

1,00
131,8

7224
1LDC_A

1,02
134,6

7261
1PIPIPA

1,02
134,4

7223
1VHIP

1,01
132,7

7245
1CACH

1,02
134,8

7273
1CDG

1,00
132,2

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,
0

0,
0

0,0

0,
0

-7
,5

8,
8 7237

1CARAC
1,01
133,1

7251
1ROD

1,03
135,9

7253
1CALING

1,03
136,0

7285
1TOC

1,03
136,1

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,0

0,
0

0,
0

0,
0

1

1

0,
0

1

0,
0

-0
,0

12,3

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

1,
2

0,
4

-1
3,

6R

9,
0

9,
4

10,7-11,911,9

7,
6

10
,5

7281
1BAUB

1,03
135,9

7251
1ROD

1,03
135,9

7259
1BAUA

1,03
135,9

7274
1GUANA

1,03
135,3

7277
1GUANB

1,03
136,0

7285
1TOC

1,03
136,1

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1 2 3 4

1 2

* 0,0

1

0,
9

1

1

1

3 G 1 2

2 3 4

26 27

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

1,
7

0,
7

*8
6,

8

*6
4,

7

* 83,2

* 62,0

2,
3

90
,0

6,
3R

19
0,

0

78
,2

R

-114,8

60,8

115,7

12
,4

13
,5

-1
2,

4

12
,6

-8
,4 7,
8

-1
07

,3

70
,0

62,5

55,7

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,00
220,5

7204
1CPZ

1,00
132,2

7200
1ANCH

1,00
131,5

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
280,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,99
218,3

* 0,0

* 0,0

1 1

12
,9

1

-86,8

61,5

-8
3,

2

58
,9

21
,1

7,
0

42
,2

37
,5

15
,9

12
,4 5,
4

90
,0

6,
3R

19
0,

0

78
,2

R

10
9,

7

72
,0

-1
14

,4

74
,8

-1
14

,4

74
,8

-96,9

75,2

97,0

74,9

75
,8

58
,7

-75,8

59,1

-7
5,

7

57
,8

75,8

57,9

-3
3,

4

36
,5

33
,4

36
,6

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,00
132,6

7242
1RDC

1,00
132,2

7220
1LHA

1,00
131,9

1,02
134,6

7208
1CDP_A

1,02
135,2

1 2

1 11

-1
0,

0L

2

1

0,
0

1

0,
0

1
0,

0
1

0,
0

1 1

11

-3
32

,4

16
,0

-5
,4

R

2,
4

0,
8

16
,0

-2
,9

R

-3
,5

R

-4
,0

R

-2
,0

R

15
,5 5,
1

9,
3

3,
1

3,
0

1,
0

13
,6

21
,4

0,0

0,5

0,0

0,0

-2
4,

1

16
,4

24
,1

16
,5

0,0

0,6

0,
0

0,
6

9,3

8,7

-9
,3

8,
0

6,
7

4,
5

-6,6

4,5

-6
,6

9,
0

6,6

9,4

6,
6

9,
7

-6
,6

9,
4

6,
6

4,
5

-6
,6 4,
5

18
,7

18
,7

26
,0

18
,9

26,0

18,9

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,9

7240
1QULL

1,01
133,5

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,1

7268
1PS.ULL

1,01
132,9

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1 1

0,
6

1

3 4

1 2

1

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

0,
4

1 1

1 2

*0
,0

* 0,0

1 2

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

1,
2

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

*0
,0

* 0,0

* -0,0

0,
6

0,
3

1,
5

0,
7

0,
3

9,
4

2,
9

1,
9

-9
8,

6

66
,0

*9
8,

6

*6
6,

0

-1
43

,9

48
,9

*1
43

,9

*4
8,

9

-1
89

,4

65
,0

*1
89

,4

*6
6,

9

*1
44

,3

*4
8,

4

*1
48

,2

*4
9,

8

6,
1

-9
,2

21
,4

9,
2

20
,5

9,8

21,4

-9,8

21,8

11,4

25,8

-11,3

24,8

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
8

32
,0

28
,1

-3
1,

7

27
,8

36
,0

32
,4

-3
5,

7

32
,1

36
,1

25
,1

-3
6,

0

25
,0

-17,7

31,7

18,1

31,7

54,4

43,3

-54,2

43,2

-44,1

35,4

44,2

35,5

0,
0

0,
0

3,
3

-143,7

38,6

143,9

38,6

115,7

61,3

8,5

10,4

446,1

53,7

-440,9

51,3

334,0

40,6

-62,0

55,2

24,0

43,4

-23,9

42,7

7228
1MALAR

0,99
130,4

7265
1PROJ

0,99
130,9

7264
1SOS

1,00
131,4

7392
_3SOS

0,99
32,6

7230
1NH1

1,00
131,8

7231
1ELE

1,00
131,8

7238
1PVG

0,99
130,9

7505
_1PVG

1,00
13,3

7232
1NH2

1,00
132,0

7108
2NH2

1,00
219,4

7235
1NH4

1,00
131,4

7234
1NH3

1,00
131,7

7214
1GALV

0,97
128,3

7252
1SRF

0,99
130,7

7276
PIQ.NIH.SR

0,99
130,8

7210
1TIG

0,99
130,9

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,00
13,2

7114
2RDI

1,00
220,8

7106
2REY

1,00
220,9

7002
5RDI

0,99
494,4

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* -0,0
7514
_3RDI

0,99
32,8

1025
A.CAJON

0,99
497,4

7000
5GM

1,00
497,7

7104
2GMZA

1,00
220,3

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

0,99
13,1

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*0
,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,00
500,5

7802
GME.TER1

1,04
13,7

7222
1LC35

0,98
129,9

7256
1BRT

0,98
129,8

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

0,
0

7209
PIQ.SRF.PVG

0,99
130,8

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1

1

1,
1

1 1

MENDOZA

1

-1
44

,3

46
,3

-1
48

,2

47
,6

7,
1

2,
8

16
,0 4,
0

4,
5

15
,4 5,
1

4,
3

1,
4

-1
6,

0

10
,5

16
,0

10
,5

11
,9

13
,0

-1
1,

9

13
,0

11
6,

1

75
,8

11
6,

1

75
,87216

1GMZA
1,04
137,0

7226
1MTC

1,04
136,8

7249
1MIG

1,04
136,7

7248
1LGSM

1,04
136,6

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1 1

1,
4

1 1

1 1

1 1
1 2 3

11

4,5

*-
0,

0

*6
7,

4

-3
1,

1

36
,5

*3
1,

1

*2
1,

6

*8
5,

7

-2
9,

7

37
,2

*2
9,

7

*2
0,

3

-3
32

,4

76
,0

*3
32

,4

*7
5,

0

5,
3

1,
7

5,
0

1,
6

65
,2

21
,4

25
,7 8,
5

24
,0

7,
9

18
,6 6,
1

9,
4

3,
1

4,
2

23
,0 7,
6

12
,2 4,
0

4,
9

1,
6

13
,6 4,
5

24
,4 8,
0

14
,3 4,
7

5,
0

1,
6

-332,4

38,7

51,8

35,1

-5
1,

7

35
,1

51
,8

35
,1

-5
1,

7

35
,1

-1
3,

5

20
,7

16
,4

16
,5

-2
4,

1

16
,4

24
,1

16
,5

10
,2

4,
7

-1
0,

2

5,
0

-16,9

21,4

16
,9

21
,3

-2,0

4,2

2,0-42,3

26,4

42,5

26,5

-35,3

36,7

35,5

37,0

4,
7

11
,9

-4
,7

6,
9

-2
9,

4

30
,1

29
,5

30
,3

-29,4

30,1

29,5

30,3

9,
1

20
,1

18
,7

18
,7

-1
8,

7

18
,7

18
,7

18
,7

-1
8,

7

18
,7

18
,7

-1
8,

7

18
,7

-25,9

18,8

-2
5,

9

18
,8

0,99
496,9

7110
2SJ

0,98
215,2

7244
1SJ

1,01
133,9

SW -4
9,

5

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
9,

4

1,0

1,01,0

1,01
133,6

1,1

1,0 1,0

* -0,0

1,01
133,6

1,01
133,5

7258
1TRIN

1,01
133,6

7201
1VKR

1,01
133,3

7207
1RWPO

1,01
133,3

7206
1CAU

1,00
132,1

7247
1PUEY

1,01
133,3

7241
1CAV

1,01
133,3

7267
1ALBCHIM

1,01
133,4

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

11

1

1

1

6,
5

2,
2

0,
8

0,
3

5,
1

1,
7

3,
7

1,
2-8

,7

13
,4

9,7

53,8

-9,6

47,5

-10,6

11,6

10,7

11,7

5,
1

23
,6

-5
,1

24
,0

3,7

22,7

-3,7

17,1

-10,7

11,7

1

7243
1JACH

1,02
135,1

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,03
135,3

7271
1GUAL

1,02
134,8

7272
1ISCH

1,02
135,1

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-39,7

19,6

39,7

19,6

-4
6,

4

31
,2

46
,8

31
,5

-53,1

39,7

53
,4

40
,1

40
,7

40
,2

7236
1PIPA

1,02
134,4

19
,7

-1
9,

7

8,
8

19
,7

-1
9,

7

-4
0,

6

42
,0

20
9,

1
-2

09
,1

19,8

11,1

5,7

5,3

-5
,7

11
,1

-5
,7 7,
0

5,
7

6,
9

-35,7

32,1

35,7

32,1

11
,9

13
,0

-1
1,

9

13
,0

7227
1LAMB

1,04
136,8

20
9,

1
-2

09
,1

-4
2,

5

30
,8

42
,6

30
,9

99
,4

65
,4

15
,4

5,
7

-1
5,

3

7,
1

61
,8

26
,1

-9
8,

6

64
,8

-2
7,

8

9,
5

28
,1

10
,4

-6
0,

8

25
,5

-6
0,

8

25
,5

-3
75

,0

21
,7

37
7,

2

21
,8

53
2,

2

30
,8

-521,1

30,1

1

7,
5

2,
5

7510
_3CALING

1,03
33,8

1

1

10
,0 3,
0

9,
2

3,
1

7554
_1GALV

0,98
13,0

7861
_1MALAR

1,02
13,5

1

1,
4

0,
5

7856
_1LAMB

1,04
13,7

2

0,
0

-1
,0

R

1

7684
SANDFV01

1,04
0,4

-2
9,

0
29

,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

0,0

-0
,0

29
,7

7254
1SIL
1,02
134,5

29
,0

29
,5 4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

0,
0

-0
,0

-3
5,

2

-1
81

,8

-61,7

45,2

61,8

45,3

-55,5

30,8

55
,5

30
,8

-3
0,

4

-5
,4

39,7

19,6

-39,7

19,6

7280
1PIPB

1,02
134,4

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,03
135,9

34,7

22,7

-34,5

22,7

34
,7

22
,7

-3
4,

5

22
,7

-1
11

,5

82
,0

11
2,

8

83
,1

97,2

71,2

-97,0

70,9

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,01
133,2

36,5

23,8

-36,5

23,8

-2
3,

1

15
,4

23
,1

15
,3

7202
1CHO

1,00
132,5

7257
1BARRIALES2

1,04
136,9

-3
2,

9

24
,1

32
,9

24
,2

-52,0

37,6

52
,1

37
,7

-1
3,

8

10
,3

13
,8

10
,3

24
,3

18
,8

-2
4,

2

18
,7

-2
4,

2

16
,6

24
,2

17
,7

7213
1SJS

1,01
133,3

7283
1STALUC

1,01
133,3

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
133,3

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

11

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

1

19
,0 6,
3

10
,5 3,
4

7507
_3SJS

1,04
34,2

7715
_3STALUC

1,03
34,1

1

7870
HELSRFV01

1,01
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,03
0,7

1

7637
SIERRULLFV

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,03
0,8

-1
08

,2

36
,3

108,6

-108,2

36,3

108,6

36,3

10
8,

6

36
,3



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1 2

3

30
,0

1,
8R

4

30
,0

1,
8R

1

14
,5 6,
2

1

20
,2 8,
0

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2023-2024
THU, FEB 03 2022   9:34

7260
1TUP

0,97
128,6

SJ 588,8 MW

MZA 1072,8 MW

SIC 1661,6 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1424,5 MW

SIC 1722,1 MW

EDEMSA 721,7 MW

EDESTESA 160,6 MW

CEGC 75,0 MW

YPF 97,0 MW

ESJ 587,0 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
135,0

PAH Las Tunas
 10,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

17
,3 7,
2

1

44
,4

16
,5

1

58
,5

18
,8

1

30
,2

5,
6

1

7,
5

3,
2

30
,0

1,
8R 30
,0

1,
8R

1

25
,0

3,
5R

2

14
,6

2,
1R

3

14
,6

2,
1R

1

2,
0

0,
6R

2

2,
0

0,
6R

3

2,
0

0,
6R

14
,5 6,
2

SAN JUAN

23,9

41
,2

51
,8

-4
1,

2

48
,4

-8
5,

5

10
1,

6

85
,6

10
2,

5

80
,7

61
,4

-7
9,

4

60
,2

80
,7

61
,4

-7
9,

4

60
,2

37
,6

25
,2

40
,8

11
9,

2

82
,812

0,
0

83
,3

-119,2

82,8

41
,4

30
,8

-4
1,

3

30
,7

-3
3,

7

24
,9

33,8

24,9

7219
1BSMER

1,00
132,2

7229
1LHB

1,00
132,1

7218
1GUAY

1,00
132,1

7250
1SMA

1,00
132,2

7224
1LDC_A

1,02
135,1

7261
1PIPIPA

1,02
134,8

7223
1VHIP

1,01
132,8

7245
1CACH

1,03
135,7

7273
1CDG

1,00
132,5

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

-1
0,

0L

2

60
,0

-1
0,

0L

1

60,0

51,1

60
,0

51
,1

-1
0,

0

11
,7

0,
0

0,
0

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

0,99
130,2

7251
1ROD

1,01
133,5

7253
1CALING

1,01
133,4

7285
1TOC

1,01
133,7

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

1,
0

0,
3

1

0,
0

-6
,8

R

1

0,
0

4,
2

-0
,0 4,
6

4,8

5,3

-5,85,8

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

10
,1

12
,00,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

-0
,0

-0
,0

7281
1BAUB

1,01
133,5

7251
1ROD

1,01
133,5

7259
1BAUA

1,01
133,5

7274
1GUANA

1,01
133,2

7277
1GUANB

1,01
133,6

7285
1TOC

1,01
133,7

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

19
,6

R

2

75
,0

19
,6

R

1

2,
2

0,
9

1

8,
3

2,
2R

2

8,
3

2,
2R

3

8,
3

2,
2R

4

8,
3

2,
2R

1

8,
5

3,
1R

2

8,
5

3,
1R

*4
1,

6

*3
5,

4

* 39,8

* 33,9

* 0,0

* 0,0

1

3,
3

1,
5

1

6,
5

-1
,0

R

1

1

3

80
,2

1,
0R

G

16
7,

4

69
,0

R

1

51
,0

18
,3

R

2

51
,0

18
,3

R

2

24
,5

11
,8

R

3

19
,4

10
,0

R

4

19
,4

10
,0

R

26

40
,8

3,
9R

27

40
,8

3,
9R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

78,9

41,4

-6
9,

6

62
,2

70
,9

62
,9

-6
6,

7

60
,4

17
,1

18
,7

74,4

68,0

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
224,5

7204
1CPZ

1,01
132,9

7200
1ANCH

1,00
132,1

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,98
215,4

-41,6

33,6

* 0,0

* 0,0

-3
9,

8

32
,2

1

27
,9

10
,9

1

44
,4

17
,4

1

35
,4

14
,7

14
,5 6,
1

80
,2

1,
0R

16
7,

4

69
,0

R

51
,0

18
,3

R

51
,0

18
,3

R

-1
6,

9

18
,1

34
,4

24
,0

34
,4

24
,0

-48,0

39,2

48,0

38,3

20
,1

16
,8

-20,1

18,4

-2
0,

1

18
,0

20,1

18,0

24
,3

26
,9

-2
4,

3

26
,9

-23,9

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,00
132,0

7242
1RDC

1,00
131,8

7220
1LHA

1,00
132,1

1,02
135,1

7208
1CDP_A

1,01
134,0

-2
20

,2

1

21
,0

0,
7R

2

21
,0

0,
1R

1

6,
5

2,
1

1

41
,0

-4
,7

R

1

31
,6

-9
,8

R

2

31
,6

-9
,8

R

1

0,
0

8,
4R

1

0,
0

8,
2H

1
0,

0

11
,6

R
1

0,
0

6,
3R

1

29
,5 9,
7

1

17
,8 5,
9

1
4,

8

1,
6

1

35
,5

52
,0

-40,8

60,5

41,0

60,7

1,
4

5,
0

-1
,4

4,
4

-59,4

50,9

-5
9,

4

50
,9

86,6

61,9

-8
4,

7

61
,8

95
,5

68
,7

-94,2

68,7

-2
0,

5

14
,1

20,6

14,1

20
,6

14
,1

-2
0,

6

14
,0

94
,2

68
,1

-9
3,

8

68
,2

24
,0

24
,0

9,
2

7,
6

9,2

7,6

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,00
131,5

7240
1QULL

0,99
130,7

7239
1PDR

7233
1PNEG

0,98
129,9

7268
1PS.ULL

0,99
130,5

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1

0,
5

0,
2

1

2,
0

0,
5

1

1,
6

0,
7

3
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,0

3,
1R

4
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,0

3,
1R

1
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,0

3,
1R

2
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,0

3,
1R

1
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,1 4,
9

1
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,3

3,
6R

2

21
,3

3,
6R

3

21
,3

3,
6R

4

21
,3

3,
6R

5

21
,3

-4
,0

R

6

21
,3

-3
,7

R

1

26
,0

-8
,2

R

1

26
,2

8,
9R

2

26
,2

8,
9R

1

2,
3

0,
5

1

3,
3

1,
1R

1

3,
3

0,
1R

1

7,
2

0,
9R

2

7,
2

0,
9R

*-
10

9,
2

*7
2,

2

10
9,

2

70
,4

*0
,0

17
3,

3

58
,9

*-
17

3,
3

*5
8,

8

* 0,0

1

11
5,

0

31
,1

R

2

11
5,

0

30
,9

R
80

,2

45
,3

*-
80

,2

*4
7,

6

* -0,0

* 0,0

*1
2,

7

*8
,6

*0
,0

*0
,0

*1
3,

1

*8
,8

* 0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

9,
3

3,
3

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-9
,8

23
,7

9,
9

22
,4

10,4

22,8

-10,4

23,6

12,5

28,0

-12,4

27,3

1,
6

1,
7

-1
,6

1,
9

60
,9

53
,6

-5
9,

9

52
,6

62
,8

56
,4

-6
2,

1

55
,8

36
,9

27
,2

-3
6,

8

27
,2

-33,6

62,5

35,1

64,1

19,7

17,8

-19,6

17,9

1,0

1,5

-1,0

2,0

14
,4

76
,3

-1
4,

4

76
,3

173,5

46,9

-173,3

46,9

-78,5

41,3

70,5

62,3

-489,2

56,5

496,0

58,0

221,0

26,1

-73,7

67,0

35,7

62,7

-35,4

62,3

*0
,0

7228
1MALAR

1,03
135,9

7265
1PROJ

1,03
136,5

7264
1SOS

1,04
137,2

7392
_3SOS

1,03
34,1

7230
1NH1

1,04
137,7

7231
1ELE

1,04
137,6

7238
1PVG

1,02
134,6

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,04
137,6

7108
2NH2

1,02
224,8

7235
1NH4

1,03
136,2

7234
1NH3

1,04
137,1

7214
1GALV

0,97
128,6

7252
1SRF

1,02
134,4

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,5

7210
1TIG

1,02
134,9

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,8

7114
2RDI

1,01
222,5

7106
2REY

1,01
223,1

7002
5RDI

0,99
495,1

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* -0,0
7514
_3RDI

1,00
33,0

1025
A.CAJON

1,02
510,5

7000
5GM

0,99
492,6

7104
2GMZA

0,99
217,5

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

0,97
12,9

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,01
502,5

7802
GME.TER1

1,02
13,4

7222
1LC35

0,98
129,7

7256
1BRT

0,97
128,4

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,5

PS Santa Rosa
0,0 MW

-1
2,

7

8,
2

-1
3,

1

8,
4

1

7,
2

1,
9

1

23
,0 7,
8

1

6,
3

2,
8

1

16
,4 5,
4

1

4,
5

1,
5

MENDOZA

1

-1
6,

6

11
,3

16
,6

11
,3

27
,9

31
,6

-2
7,

8

31
,7

-3
4,

3

23
,7

-3
4,

3

23
,77216

1GMZA
1,02
134,1

7226
1MTC

1,01
133,3

7249
1MIG

1,01
133,7

7248
1LGSM

1,01
133,6

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*0
,0

*6
5,

8

-4
1,

7

38
,1

*4
1,

7

*2
9,

3

*-
0,

0

*8
3,

6

-3
9,

8

39
,0

*3
9,

8

*2
7,

9

*2
20

,2

*5
0,

7

-2
20

,2

49
,5

* 0,0

1

8,
3

2,
7

1

7,
8

2,
6

1

76
,3

25
,1

1

39
,6

13
,0

1

27
,9

9,
2

1

28
,7 9,
4

1

11
,0

3,
6

1

4,
9

1,
6

1

30
,3 9,
9

1

16
,1 5,
3

1

9,
9

3,
3

1

27
,6 9,
1

1

38
,4

12
,6

1

22
,4 7,
4

1

7,
6

3,
8R

2

7,
6

3,
8R

3

7,
6

3,
3R

11

5,
8

1,
9

-220,2

25,6

29,9

19,1

-2
9,

9

19
,1

29
,9

19
,1

-2
9,

9

19
,1

-3
5,

2

51
,5

5,
0

4,
4

1,
4

5,
0

-1
,4

4,
4

16
,1

7,
6

-1
6,

1

7,
9

23,9

32,9

-2
3,

9

32
,8

-3,5

4,7

3,5

4,5

-64,8

40,7

65,2

41,0

-46,3

49,0

46,9

49,5

39
,4

57
,5

-3
9,

4

57
,9

-5
5,

3

55
,0

55
,5

55
,2

-55,3

55,0

55,5

55,2

5,
8

16
,9

24
,0

24
,0

-2
4,

0

24
,0

24
,0

24
,0

-2
4,

0

24
,0

24
,0

-2
4,

0

24
,0

-9,1

8,0

-9
,1 8,
0

* -0,0

0,97
486,7

7110
2SJ

0,95
209,3

7244
1SJ

0,99
130,7

SW -4
7,

2

1,0

1,01,0

SW -4
7,

0

1,0

1,01,0

0,99
130,6

1,0

1,0 1,0

0,99
130,6

0,99
130,4

7258
1TRIN

0,99
130,6

7201
1VKR

0,98
129,7

7207
1RWPO

0,98
129,7

7206
1CAU

0,97
127,8

7247
1PUEY

0,98
129,6

7241
1CAV

0,98
129,6

7267
1ALBCHIM

0,99
130,2

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

5,
4

1,
8

1

8,
4

-3
,7

R

1

0,
7

0,
2

1

4,
1

1,
4

1

4,
7

1,
6-5

,6 9,
5

9,6
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-9,6

46,7

-4,8

6,9

4,8

5,9

4,
1
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,0

-4
,1

19
,2

4,8

24,6

-4,7

22,1

-4,8

5,9

1

7243
1JACH

1,00
132,4

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
132,7

7271
1GUAL

1,00
132,3

7272
1ISCH

1,00
132,2

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-78,3

38,5

78,3

38,5

-5
9,

5

39
,3

60
,2

39
,9

-71,6

52,8

72
,3

53
,4

56
,8

54
,0

7236
1PIPA

1,02
134,8

16
,1

-1
6,

1

7,
5

16
,1

-1
6,

1

-5
6,

8

54
,2

14
4,

2
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44
,2

16,2

10,4

-9,9

11,6

9,
9

18
,5

9,
9

15
,3

-9
,9

15
,0

-62,1

56,0

62,1

55,8

7227
1LAMB

1,02
134,4

14
4,

2
-1

44
,2

-4
8,

0

35
,6

48
,2

35
,7

-1
08

,2

71
,7

10
9,

2
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,6

-6
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,6

38
,3

66
9,

6

38
,8

50
6,

1

29
,2

-496,3

28,7

1

10
,0 3,
3

7510
_3CALING

1,04
34,3

1

23
,4 5,
9

1

9,
8

4,
2

7554
_1GALV

0,95
12,5

7861
_1MALAR

1,04
13,7

1

3,
1

2,
1

7856
_1LAMB

1,01
13,3

2

0,
0

2,
1H

1

7684
SANDFV01

1,01
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

-0
,0 0,
0

7254
1SIL
1,02
135,0

26
,1

-1
15

,7

-44,2

37,5

44,2

37,5

-37,6

25,2

37
,6

25
,2

29
,0

29
,5

10
,4

4,
0

4,
1

35
,4

78,3

38,5

-78,3

38,5

13
,5

10
,6

-0
,0 0,
0

7280
1PIPB

1,02
134,8

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,01
133,5

-81,0

52,9

81,7

53,4

-8
1,

0

52
,9

81
,7

53
,4

-6
3,

9

48
,9

64
,3

49
,3

48,1

36,3

-48,0

36,2

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,00
132,4

7867
1MN

1,01
133,1

41,6

27,4

-41,6

27,4

-2
3,

8

16
,2

23
,9

16
,2

7202
1CHO

0,98
128,9

7257
1BARRIALES2

1,02
134,1

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,01
133,7

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,01
133,5

-3
7,

8

27
,8

37
,8

27
,8

-58,1

43,3

58
,2

43
,4

1,
9

7,
4

-1
,9

1,
5

19
,5

14
,1

-1
9,

5

14
,1

-1
9,

5

14
,3

19
,5

13
,3

7213
1SJS

0,99
130,1

7283
1STALUC

0,98
129,6

7865
1PI.SLUC.BEB

0,98
129,7

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

20
,3 6,
7

1

21
,3 7,
0

7507
_3SJS

1,01
33,2

7715
_3STALUC

0,99
32,6

1

7870
HELSRFV01

1,03
0,7

1

7872
ALGARFV01

0,99
0,7

1 7637
SIERRULLFV

1,02
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,01
0,8

-2
0,

2

16
,7

-20,2

16,7

7105
2CPZ

0,99
218,2

7103
2MN

0,97
212,4

20,3

16,1

20
,3

16
,1

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0
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30
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1

1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-RV-2023-2024
THU, FEB 03 2022   9:36

2,
5R

2,
5R

19
,6 8,
4

21
,1 8,
9

7260
1TUP

0,97
128,1

SJ 644,1 MW

MZA 1185,7 MW

SIC 1829,7 MW

SJ 645,4 MW

MZA 1433,0 MW

SIC 2074,1 MW

EDEMSA 800,2 MW

EDESTESA 189,9 MW

CEGC 80,0 MW

YPF 97,0 MW

ESJ 642,3 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 352,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,7

PAH Las Tunas
 10,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

30
,0

30
,0

1

25
,0

2

14
,6

3

14
,6

1

2,
0

2

2,
0

3

2,
0

SAN JUAN

11
9,

212
0,

0

83
,3

-119,2

19
,0 8,
1

49
,8

18
,3

69
,0

24
,0

31
,1

1,
1

8,
9

3,
8

2,
5R

2,
5R

5,
1R

3,
2R

3,
2R

1,
1R

1,
1R

1,
1R

19
,6 8,
4

1,7

20
,7

33
,8

-2
0,

7

28
,6

-7
0,

4

83
,5

70
,5

84
,3

83
,0

63
,7

-8
1,

5

62
,4

83
,0

63
,7

-8
1,

5

62
,4

41
,2

27
,8

39
,0

82
,7

82,7

41
,6

32
,2

-4
1,

5

32
,1

-3
2,

5

25
,0

32,6

25,0

7219
1BSMER

1,00
131,5

7229
1LHB

1,00
131,4

7218
1GUAY

1,00
131,4

7250
1SMA

1,00
131,4

7224
1LDC_A

1,02
134,8

7261
1PIPIPA

1,02
134,4

7223
1VHIP

1,00
132,4

7245
1CACH

1,03
135,5

7273
1CDG

1,00
131,8

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

2

60
,0

1

60,0

60
,0

0,
0

0,
0

12
,9

R

12
,9

R

2,
5

-1
,3

L

49,3

49
,3

-5
,0

7,
1

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

1,03
135,5

7251
1ROD

1,01
133,1

7253
1CALING

1,01
133,0

7285
1TOC

1,01
133,3

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
2,5 MW

1

11

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
7

0,
2

69
,3

-1
,4

R

85
,0

12
,1

R

-6
8,

9

47
,3

69
,3

47
,4

61,2

71,7

6,9-6,9

84
,5

56
,9

-8
4,

0

56
,5

5,
0

7,
2

-0
,0

-0
,0

7281
1BAUB

1,01
133,1

7251
1ROD

1,01
133,1

7259
1BAUA

1,01
133,1

7274
1GUANA

1,01
133,3

7277
1GUANB

1,02
134,0

7285
1TOC

1,01
133,3

PS Guañizuil 2A
85,0 MW

PS Guañizuil
69,3 MW

PS Zonda I
85,0 MW

1

75
,0

2

75
,0

1

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

8,
5

2

8,
5

* 0,0

1

1

6,
5

1

1

3

80
,2

G

16
7,

4

1

51
,0

2

51
,0

2

24
,5

3

19
,4

4

19
,4

26

40
,8

27

40
,8

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

14
,8

R

14
,8

R

2,
3

1,
0

5,
0R

5,
0R

5,
0R

5,
0R

5,
3R

5,
3R

*5
8,

8

*4
6,

3

* 56,4

* 44,4

3,
7

1,
7

-0
,2

R

3,
8R

73
,2

R

19
,8

R

19
,8

R

12
,6

R

10
,5

R

10
,5

R

4,
7R

4,
7R

79,9

42,1

-7
4,

1

66
,8

75
,6

67
,5

-6
5,

3

58
,6

6,
1

15
,3

79,4

73,5

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
225,9

7204
1CPZ

1,00
132,2

7713
_1CPZ

1,00
13,2

7200
1ANCH

1,00
131,7

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,99
217,8

* 0,0

* 0,0

1 1

1

80
,2

16
7,

4

51
,0

51
,0

-58,8

44,5

-5
6,

4

42
,6

32
,6

13
,0

48
,0

18
,1

38
,8

16
,1

15
,6 6,
5

3,
8R

73
,2

R

19
,8

R

19
,8

R

-6
,0

14
,5

27
,9

22
,5

27
,9

22
,5

-55,4

46,4

55,4

45,3

22
,8

19
,9

-22,8

21,6

-2
2,

8

21
,2

22,8

21,2

25
,3

27
,7

-2
5,

3

27
,7

-1,7

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,00
131,3

7242
1RDC

0,99
131,1

7220
1LHA

1,00
131,4

1,02
134,8

7208
1CDP_A

1,01
133,8

1

21
,0

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1

11

-40,841,0

19
,9

11
,8

H

11
,8

H

4,
9

1,
6

25
,2

R

8,
7R

8,
7R

21
,3

-3
,0

R

21
,3

-2
,4

R

27
,2

-3
,7

R

11
,5

-1
,4

R

33
,3

11
,0

20
,1 6,
6

5,
4

1,
8

2,
5

0,
7R

37
,1

61
,3

67,567,8

21
,4

14
,4

-2
1,

4

14
,4

-59,5

48,9

-5
9,

5

48
,9

101,9

69,3

-9
9,

7

67
,6

80
,3

55
,5

-79,5

54,8

-5
9,

2

40
,5

59,6

40,7

59
,7

40
,5

-5
9,

6

40
,4

79
,5

54
,4

-7
9,

3

54
,2

7,
4

12
,7

-1
3,

6

10
,2

-13,6

10,2

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,4

7240
1QULL

1,00
131,7

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,02
134,1

7268
1PS.ULL

1,00
131,3

PS Anchipurac
2,5 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 86,7 MW

PS Sierras de Ullum 49,3 MW

1

0,
5

0,
2

1

1

3

19
,0

4

19
,0

1

19
,0

2

19
,0

1

1

21
,3

2
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,3

3
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4
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5
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6
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1
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1
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2
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5

1

3,
3

1

3,
3

1
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2
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9R

2

7,
2

0,
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*0
,0

* 0,0

1

11
5,

0

2

11
5,

0

* 0,0

*0
,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

14
,4

76
,3

-1
4,

4

76
,3

2,
1

0,
9

1,
3

0,
6

2,
7R

2,
7R

2,
7R

2,
7R

12
,1 5,
2

3,
1R

3,
1R

3,
1R

3,
1R

-4
,6

R

-4
,3

R

-2
,9

R

8,
2R

8,
2R 2,

9

1,
2R

0,
2R

10
5,

9

68
,6

*-
10

5,
9

*7
0,

3

17
8,

3

58
,4

*-
17

8,
3

*5
9,

4

19
,2

R

19
,1

R
76

,7

44
,5

*-
76

,7

*4
6,

7

*2
6,

3

*1
4,

6

*2
7,

0

*1
5,

0

16
,2

7,
1

-9
,6

23
,1

9,
6

21
,8

10,1

22,2

-10,1

23,0

12,3

27,4

-12,2

26,9

1,
3

1,
5

-1
,3

1,
6

62
,0

54
,6

-6
0,

9

53
,5

63
,8

57
,5

-6
3,

1

56
,9

37
,9

27
,4

-3
7,

8

27
,3

-35,2

65,1

36,8

67,1

22,3

19,4

-22,3

19,5

0,4

0,8

-0,4

0,4

178,5

47,0

-178,3

47,0

-79,5

41,8

68,8

60,6

-635,3

73,6

646,6

75,1

-19,9

8,5

-78,5

72,2

40,5

72,2

-40,2

71,7

* 0,0

* -0,0

7228
1MALAR

1,03
136,1

7265
1PROJ

1,04
136,7

7264
1SOS

1,04
137,4

7392
_3SOS

1,03
33,9

7230
1NH1

1,04
137,9

7231
1ELE

1,04
137,9

7238
1PVG

1,02
134,6

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,04
137,9

7108
2NH2

1,03
225,7

7235
1NH4

1,03
136,6

7234
1NH3

1,04
137,5

7214
1GALV

0,97
128,6

7252
1SRF

1,02
134,6

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,6

7210
1TIG

1,02
135,0

1,0

1,01,0 *-
0,

0

7805
NIH2.TER

1,05
13,9

7114
2RDI

1,02
224,8

7106
2REY

1,02
225,2

7002
5RDI

1,00
500,1

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,3

1025
A.CAJON

1,03
515,1

7000
5GM

1,00
498,0

7104
2GMZA

1,00
220,0

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

0,99
13,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* 0,0

6010
LUJAN.SL

1,02
508,0

7802
GME.TER1

1,02
13,5

7222
1LC35

0,98
129,0

7256
1BRT

0,96
127,0

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,6

PS Santa Rosa
4,3 MW

1

1,
9

1

7,
8

1

1 1
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1
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3

13
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0
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0
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6
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6

18
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1
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1
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7
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R
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3
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,6
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,1

-3
4,

5
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,1
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7,

7

22
,1

-2
7,

7

22
,17216

1GMZA
1,02
134,5

7226
1MTC

1,01
133,4

7249
1MIG

1,02
134,1

7248
1LGSM

1,01
134,0

PS Solar de los Andes
4,3 MW

PS Cañada Honda
5,9 MW

1

9,
0

3,
0
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5,

8
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1 1

1

1

1

1

1 1

1,
6

1 1
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1 1
1
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6

2
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6

3
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6
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1
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28
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,7
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10
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7
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0
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,2
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43
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3
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8R
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7
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9
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3,0

44,8
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-4
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8

29
,6

44
,8

29
,6

-4
4,

8

29
,6

-3
6,

7
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,1

14
,4

14
,4

21
,4

14
,4

-2
1,

4

14
,4

18
,2

8,
6

-1
8,

2

9,
0

81,3

71,7

-8
1,

0

71
,6

-12,5

13,0

12,5

13,0

-64,7

41,541,9

-47,6

50,5

48,2

51,2

63
,7

92
,9

-6
3,

7

93
,3

-7
3,

5

73
,0

73
,9

73
,5

-73,5

73,0

73,9

73,5

-4
4,

6
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,0

7,
4

12
,7

-7
,4

13
,0

7,
4

12
,7

-7
,4

13
,0

12
,7

-7
,4

13
,0

13,6

10,4

13
,6

10
,4

*0
,0

* 0,0

0,99
495,3

7110
2SJ

0,97
214,3

7244
1SJ

0,99
130,7

SW -4
7,

2

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
7,

1

1,0

1,01,0

0,99
130,5

1,0

1,0 1,0

0,99
130,5

0,99
130,7

7258
1TRIN

0,99
130,4

7201
1VKR

0,98
129,4

7207
1RWPO

0,98
129,6

7206
1CAU

0,97
127,5

7247
1PUEY

0,98
129,5

7241
1CAV

0,98
129,6

7267
1ALBCHIM

0,99
130,4

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
1,7 MW

PS Algarrobo 4,8 MW
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4

1
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2

1

1
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1
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4
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L
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5
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1
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1
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0
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1HUAC

1,01
132,9
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1GUAL
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9
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7
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7
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-63,1
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55
,7

-5
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34
,2

-1
05

,0

70
,1

10
5,

9

71
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_3CALING

1,03
34,1

1

1
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6
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6
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1
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12,5
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13,8

1
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0
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1,01
13,4

2
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5
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,7
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1
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3
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SANDFV01

1,02
0,4
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0

29
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,5
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,0
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0
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0
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1
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,5
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4,
0
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-41,2

27,8
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39,6
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39,6

7280
1PIPB

1,02
134,4
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,0

-8
4,

4
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,8
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49,1
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ZONIFV

1,01
133,9
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1RPEN
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,0

*0
,0

3,
9

2,
1

*-
0,

0
-4

8,
0

38
,1

* 48,0

* 39,7

-5
2,

0

19
,2

7103
2MN

0,98
215,5

1,
0

1,
0

1,
0

18,8

16,4

18
,8

16
,4

-1
14

,3

37
,4

13
1,

0

42
,5

-3
,9 4,
2

-3
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1,00
6,0
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TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VV-2023-2024
THU, FEB 03 2022   9:37
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,5

R

-2
,5

R

15
,8 6,
7
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,0 3,
9

7260
1TUP

1,02
134,1

SJ 568,3 MW

MZA 894,3 MW

SIC 1462,6 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1424,5 MW

SIC 1722,1 MW

EDEMSA 575,2 MW

EDESTESA 156,1 MW

CEGC 49,5 MW

YPF 95,0 MW

ESJ 566,6 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 550,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,04
136,9

PAH Las Tunas
 10,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000
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30
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0

50
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,2 84,0
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,1

29
,3
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0,

1

29
,3

-3
3,

5

24
,4

33,5

24,5

7219
1BSMER

1,02
135,1

7229
1LHB

1,02
135,0

7218
1GUAY

1,02
135,0

7250
1SMA

1,02
135,1

7224
1LDC_A

1,04
136,9

7261
1PIPIPA

1,04
136,7

7223
1VHIP

1,03
135,5

7245
1CACH

1,04
137,0

7273
1CDG

1,02
135,3

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1
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2
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,0

1
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0
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7237
1CARAC

0,99
130,4

7251
1ROD

1,01
133,6
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1CALING

1,01
133,7

7285
1TOC

1,01
133,7

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW
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9
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7281
1BAUB

1,01
133,6

7251
1ROD

1,01
133,6

7259
1BAUA

1,01
133,6

7274
1GUANA

1,01
133,3

7277
1GUANB

1,01
133,6

7285
1TOC

1,01
133,7

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1
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2
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1

1
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3

2
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3

3
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3
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TG26 TG27
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1,
2R

1,
2R

1,
2R

2,
7R

2,
7R

*1
6,

6

*2
2,

1

* 0,0

* 15,9

* 21,2

3,
8

1,
4

-3
,1

L

-1
6,

2R

42
,6

R

8,
7R

8,
7R

7,
2R

7,
3R

7,
3R

-1
,2

R

-1
,2

R

114,6

60,4

-113,8

-5
8,

7

53
,5

59
,7

53
,9

-6
4,

7

58
,5

0,
7

20
,5

73,8

67,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,03
226,0

7204
1CPZ

1,01
133,3

7713
_1CPZ

1,01
13,3

7200
1ANCH

1,01
133,3

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW
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2CDP

1,00
219,1
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1 1

1
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4
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9

20
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,7 5,
7

-1
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R
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,8
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,0

49
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49
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-14,8

19,9

14,8

17,2

-4
,8

13
,0

4,8

16,3
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8

16
,0

-4,8

16,0

39
,1

44
,0

-3
9,

0

43
,9

-54,3

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,02
135,1

7242
1RDC

1,02
134,9

7220
1LHA

1,02
135,0

1,04
136,9

7208
1CDP_A

1,03
136,5

1

21
,0

2

21
,0

1 1

41
,0

1

31
,6

2

31
,6

1 1 1 1

1 1
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-40,841,0

-1
90

,7

1,
0R

1,
1R

4,
4

1,
4

-1
,0

R

-5
,9

R
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,9

R

0,
0
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2R 0,

0
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5R 0,

0
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7R 0,

0
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28
,5 9,
4

17
,2 5,
7

4,
9

1,
6

37
,6

54
,9

59,860,0

3,
3

6,
6

-3
,2

6,
0

-59,4

49,5

-5
9,

4

49
,5

86,8

60,6

-8
5,

0

60
,2

95
,3

65
,9

-94,1

65,6

-2
0,

4

14
,9

20,5

15,1

20
,5

15
,1

-2
0,

5

15
,0

94
,1

65
,1

-9
3,

8

65
,0

23
,8

23
,8

7,
4

8,
2

7,4

8,2

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

0,99
131,0

7240
1QULL

0,98
130,0

7239
1PDR

7233
1PNEG

0,98
129,8

7268
1PS.ULL

0,98
129,4

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1

0,
2

1

1

3
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,0

4
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,0

1
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,0

2
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,0

1

1
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,3

2
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,3

3
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4
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5
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6
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1
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1
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2

26
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1

1
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3

1
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3

1
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2

2
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* 0,0

1
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0

2
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0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

14
,4

76
,3

-1
4,

4

* -0,0

* 0,0

0,
6

1,
9

0,
5

1,
2

0,
5

3,
1R

3,
1R

3,
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,2 3,
8

3,
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7R

3,
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-3
,8

R

-3
,5

R

-7
,9

R

-2
,0

R

-2
,0

R 2,
5

0,
6

0,
6R

-0
,1

R

0,
7R

0,
7R
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6
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,7

*-
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5,
6

*8
3,

8

* -0,0

24
0,

6

78
,6
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24

0,
6

*7
8,

5

19
,0

R

18
,9

R
12

4,
5

47
,3

*-
12

4,
5

*4
7,

6

*-
0,

0
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18

,9

*1
6,

3

*-
19

,4

*1
6,

7

13
,2

5,
5

-1
0,

0

24
,1

10
,1

22
,8

10,7

23,3

-10,6

24,2

12,6

28,2

-12,5

27,5

1,
2

1,
3

-1
,2

1,
4

56
,0

49
,2

-5
5,

1

48
,4

58
,0

52
,1

-5
7,

4

51
,6

32
,1

23
,1

-3
2,

0

23
,1

-27,8

50,6

28,7

51,1

8,4

19,2

-8,4

19,4

6,2

5,5

-6,2

5,7

76
,2

240,9

63,3

-240,6

63,2

-113,8

60,0

68,2

60,3

-309,8

37,3

312,3

36,2

191,2

22,8

-73,1

66,5

35,1

61,7

-34,9

61,3

7228
1MALAR

1,03
135,9

7265
1PROJ

1,03
136,5

7264
1SOS

1,04
137,2

7392
_3SOS

1,03
34,1

7230
1NH1

1,04
137,7

7231
1ELE

1,04
137,7

7238
1PVG

1,02
134,9

7505
_1PVG

1,03
13,6

7232
1NH2

1,04
137,5

7108
2NH2

1,02
225,4

7235
1NH4

1,03
136,1

7234
1NH3

1,04
136,8

7214
1GALV

0,99
130,5

7252
1SRF

1,02
134,9

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,9

7210
1TIG

1,02
135,2

1,0

1,01,0 *0
,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,9

7114
2RDI

1,02
224,7

7106
2REY

1,02
225,2

7002
5RDI

1,03
513,5

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,3

1025
A.CAJON

1,03
515,8
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5GM

1,02
511,5
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2GMZA

1,00
220,4

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

0,99
13,1

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,03
513,0

7802
GME.TER1

1,04
13,8

7222
1LC35

0,99
131,0

7256
1BRT

0,98
129,7

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,02
134,9

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1,
9

1

1

1 1
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1

18
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8
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5
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0
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3
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1MTC

1,03
136,5
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1MIG
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1LGSM

1,04
136,9

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0
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1 1
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2,

5

35
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1
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7110
2SJ

0,97
212,3

7244
1SJ

0,98
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SW -4
6,

6

1,0

1,01,0

*-
0,

0

SW -4
6,

5

1,0

1,01,0

0,98
129,8

1,1

1,0 1,0

* 0,0

0,98
129,8

0,98
129,5

7258
1TRIN

0,98
129,8

7201
1VKR

0,98
128,8

7207
1RWPO

0,98
128,9

7206
1CAU

0,96
127,0

7247
1PUEY

0,97
128,5

7241
1CAV

0,97
128,5

7267
1ALBCHIM

0,98
129,3

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW
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2
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1
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8

0,
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0
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1HUAC

1,01
133,7

7271
1GUAL

1,01
133,6
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1ISCH
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CH Cuesta del Viento
8,4 MW
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0
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7635
LTUNHI01

1,00
6,0
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1,00
6,0



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1

1

12
,8 5,
5

1

5,
2

2,
1

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

3 4

2

7260
1TUP

1,03
135,8

SJ 521,3 MW

MZA 950,3 MW

SIC 1471,5 MW

SJ 246,7 MW

MZA 1237,0 MW

SIC 1483,8 MW

EDEMSA 646,4 MW

EDESTESA 118,7 MW

CEGC 69,7 MW

YPF 97,0 MW

ESJ 519,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 641,9 MW

Hidráulica 828,7 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 13,2 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,04
137,2

PAH Las Tunas
 8,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000
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,9 7,
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29
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1
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,0

1
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6

2
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6

3
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6

12
,8 5,
5

SAN JUAN

2 3

1,
5H

1,
5H

1,
5H

21,8

38
,8

-3
8,

8
-6

8,
1

85
,9

88
,8
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,8

66
,2

-8
6,

3
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,1
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,8
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,2
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6,

3
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,1
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,1
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,3
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4,

6
24

,0

16
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,0

17
,0

-24,0

16,9

42
,3

31
,0

-4
2,

2

30
,9

-3
0,

7

22
,4

30,7

22,4

-3
,9

R
11

,4
R

55
,6

50
,8

68
,1

7219
1BSMER

1,02
135,1

7229
1LHB

1,02
135,1

7218
1GUAY

1,02
135,0

7250
1SMA

1,02
135,0

7224
1LDC_A

1,04
137,2

7261
1PIPIPA

1,04
137,0

7223
1VHIP

1,03
135,6

7245
1CACH

1,04
137,1

7273
1CDG

1,02
135,3

CH A Condarco
20,0 MW

CH San Martín
4,8 MW

1

48
,0

2

48
,0

1

48,0

39,7

48
,0

39
,7

-1
2,

4

14
,5

0,
0

0,
0

-3
,1

R

-3
,1

R

7237
1CARAC

1,01
133,9

7251
1ROD

1,02
134,4

7253
1CALING

1,02
134,2

7285
1TOC

1,02
134,6

CH Caracoles
96,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,
0

0,
0

1

2,
0

0,
7

1

0,
0

1

0,
0
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5

8,0
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,3 1,
1
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3

12
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14
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0
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1

0,
0

0,0

1,1
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0
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R

6,
1

1,
6

0,
0

7281
1BAUB

1,02
134,4

7251
1ROD

1,02
134,4

7259
1BAUA

1,02
134,4

7274
1GUANA

1,02
134,1

7277
1GUANB

1,02
134,5

7285
1TOC

1,02
134,6

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1

60
,0

2

60
,0

1

2,
0

0,
9

1

8,
3

2

8,
3

3

8,
3

4

8,
3

1

6,
8

-0
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R

2

6,
8

-0
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R

* 0,0

1

2,
3

0,
9

1

5,
2

1

1

3

94
,4

G
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0

1

60
,0

2

60
,0

2

28
,8

3

22
,8

4

22
,8

26

48
,0

27

48
,0

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

65,6

58,7

3,
4R

3,
4R

*2
9,

4

* 34,3
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R
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7R
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1R
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-1
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R

56
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-5
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2

45
,4

29
,7
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R
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R
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R

*3
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8

* 28,1

-1
8,
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40
,5

R

7,
6R

7,
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69,4

38,3

-5
5,

1

48
,6

49
,2

2,
4

* 0,0

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,04
228,9

7204
1CPZ

1,01
133,8

7200
1ANCH

1,01
132,7

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
184,0 MW

CH Agua del Toro
120,0 MW

CH Carrizal
13,6 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
581,8 MW

PAH Lunlunta
5,2 MW

7102
2CDP

1,01
222,0

* 0,0

1

21
,9

8,
3

1

45
,1

13
,4

1

39
,0

16
,5

13
,4 5,
8

94
,4
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0

60
,0
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,0

-29,4

34,0
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,6

22
,8
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,8

42,4

52,4

41,5
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,5

25
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-30,5

26,6
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0,

5

30,5

14
,7

16
,7

-1
4,

7

16
,6

-21,8

-2
8,

1

32
,6

-1
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4R

40
,5

R

7,
6R

7,
6R

-2
,0

21
,7

21
,7

-52,4

26
,1

26,1

* 0,0

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,02
135,3

7242
1RDC

1,02
135,0

7220
1LHA

1,02
135,1

1,04
137,2

7208
1CDP_A

1,04
137,2

1

16
,8

2

16
,8
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,3

R

1

3,
9

1,
3

1

32
,8

1

25
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2
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1
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0

1

0,
0

1
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0
1
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0
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R

1
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1

1
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7

1
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0
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3

1
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-32,732,8-47,7
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7
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48,1
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6

47
,6

76
,3

52
,0
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51,7
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5
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6,
5
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51
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R
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R
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R

-3
,0

R
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R
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R
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3,
1
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4,
5

39,5
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,7
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12

,8

17
,9
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,9

5,
1

5,
6

5,1

5,6
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5,

2R

5,
1

51
,2

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,2

7240
1QULL

1,01
132,7

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,4

7268
1PS.ULL

1,00
132,4

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
32,8 MW

CH Ullum
33,6 MW

CH Punta Negra
50,6 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MW
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1

1
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4

3
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1
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-1
0,

0L

1
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R
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R

1
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9
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4

1
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6
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R

1
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R

1
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8
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2
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8
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*0
,0

* 0,0

1

92
,0

2

92
,0

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

6,
7

1,
2

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis
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0,

1

24
,0

10
,1

22
,8

10,4

22,7

-10,4

23,5

12,1

27,2

-12,0

26,4
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9

1,
0

-0
,9

1,
1

-21,6

39,0

22,2

38,9

11
,5

61
,3

-1
1,

5

61
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-65,1

58,1

27,1

48,1

-27,0

47,6

43
,2

*4
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4

*1
1,

8

*9
,3

-4
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8

42
,8

52
,8

47
,5

-5
2,

4

47
,1

32
,1

-3
2,

0

23
,0

12,4

19,5 19,8

-1,6

1,8

1,6

47,0

206,7

26,1

88
,3

59
,4

*-
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,3

*6
0,

9

15
1,

4

50
,3

*-
15

1,
4

*5
3,

3

-8
,2

R

-8
,1

R
56

,3

*-
56

,3

*1
2,

2

*9
,6

49
,4

43
,3

22
,9

-12,3

2,2

151,5

41,4

-151,4

41,3

-69,1

37,5

53,2

-269,4

32,3

271,4

31,8

*-
0,

0

7228
1MALAR

1,04
136,8

7265
1PROJ

1,04
137,4

7264
1SOS

1,05
138,0

7392
_3SOS

1,04
34,2

7230
1NH1

1,05
138,4

7231
1ELE

1,05
138,4

7238
1PVG

1,03
136,2

7505
_1PVG

1,04
13,8

7232
1NH2

1,05
138,4

7108
2NH2

1,03
227,3

7235
1NH4

1,04
137,0

7234
1NH3

1,04
137,7

7214
1GALV

1,01
133,4

7252
1SRF

1,03
136,1

7276
PIQ.NIH.SR

1,03
136,2

7210
1TIG

1,03
136,4

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,06
14,0

7114
2RDI

1,04
229,7

7106
2REY

1,04
229,5

7002
5RDI

1,02
507,9

SW -0
,0

1,0

1,1 1,0

* 0,0
7514
_3RDI

1,03
33,9

1025
A.CAJON

1,03
517,2

7000
5GM

1,02
509,3

7104
2GMZA

1,02
224,6

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

1,01
13,3

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*0
,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* -0,0

6010
LUJAN.SL

1,03
513,9

7802
GME.TER1

1,05
13,9

7222
1LC35

0,99
130,9

7256
1BRT

0,99
130,6

CH Nihuil 1
60,8 MW

CH Nihuil 2
102,2 MW

CH Nihuil 3
41,9 MW

CH Nihuil 4
20,8 MW

CH Coroneles
5,3 MW

CH Tigre
11,5 MW

CH Reyunos
184,0 MW
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PIQ.SRF.PVG
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0,0 MW
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1MIG
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1LGSM
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138,3

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW
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1
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2SJ

0,97
213,9

7244
1SJ

1,01
133,1

SW -4
8,

9

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
8,

8

1,0

1,01,0

*0
,0

1,01
132,9

1,1

1,0 1,0

* 0,0

1,01
132,9

1,01
132,7

7258
1TRIN

1,01
132,9

7201
1VKR

1,00
132,2

7207
1RWPO

1,00
132,3

7206
1CAU

0,99
130,7

7247
1PUEY

1,00
132,1

7241
1CAV

1,00
132,1

7267
1ALBCHIM

1,00
132,5

CT Sarmiento
27,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1
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,1

3,
7

1

6,
7
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,9

R

1

1,
3

0,
4

1

8,
2

2,
7

1

0,
0

0,
0
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2
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,7

9,6
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8,
2
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,0

-8
,2

38
,6

0,0
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-0,0

0,1

-8,0

9,2

1

7243
1JACH

1,01
133,0

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,2

7271
1GUAL

1,00
132,0

7272
1ISCH

1,01
133,9

CH Cuesta del Viento
6,7 MW

-48,5

23,6

48,5
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40
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55,9
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0

47,0
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,9
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8
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7

17
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1
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1

7510
_3CALING

1,00
33,1

1

13
,2 4,
1

1

10
,1 4,
1

7554
_1GALV

1,01
13,4

7861
_1MALAR

1,05
13,8

1

1,
0
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7856
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1,05
13,9

2

0,
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0,4
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1PIPB

1,04
137,0
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6
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ZONIFV

1,02
134,5
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3
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6
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68
,1
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,6
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39,3
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,3
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,5 72082

1CDP_B

7217
1RPEN
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135,7
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136,2
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-1
7,

5
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,5

17
,6
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7202
1CHO

0,99
130,8

7257
1BARRIALES2
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138,4

7279
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138,2
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7213
1SJS
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132,5

7283
1STALUC

1,00
132,2

7865
1PI.SLUC.BEB

1,00
132,2

7289
1ANGAC

1,01
133,8
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1SNAGUS

1,03
135,9
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1ANGAC

1,01
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1SNAGUS

1,03
135,9
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1
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_3SJS

1,02
33,8
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_3STALUC

1,02
33,7

7390
_3ANGAC

1,03
34,1

7866
_3SNAGUS

1,03
33,9

1

7870
HELSRFV01

1,06
0,7

1
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ALGARFV01

1,02
0,7
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SIERRULLFV

1,01
0,47655
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1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,02
0,8

-1
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4
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,4
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1,03
226,1
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,7

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0
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PRESENTACIÓN DEL CASO
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DENOMINACION: GRF-VI-2024
THU, FEB 03 2022   9:44

11
,1 4,
3

5,
1

2,
2

7260
1TUP

1,02
134,8

SJ 430,6 MW

MZA 879,9 MW

SIC 1310,5 MW

SJ 32,0 MW

MZA 413,0 MW

SIC 445,0 MW

EDEMSA 621,2 MW

EDESTESA 107,1 MW

CEGC 38,1 MW

YPF 95,0 MW

ESJ 428,8 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,03
135,5

PAH Las Tunas
 0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

111 1

24
,0

1 2 3

1 2 3

SAN JUAN

16
,6 7,
1

28
,4

10
,1

43
,4

16
,3

13
,9

4,
7

11
,1 4,
7

1,
9R

11
,0

9,
1R

2,
0

1,
5H

11
,1 4,
3

-10,5

6,
2

23
,9

-6
,2

16
,5

-3
4,

6

44
,1

34
,6

47
,4

70
,1

52
,9

-6
9,

1

52
,2

70
,1

52
,9

-6
9,

1

52
,2

58
,5

32
,1

-1
7,

2
24

,0

16
,724

,0

16
,7

-24,0

16,7

41
,6

30
,7

-4
1,

5

30
,6

-3
0,

4

22
,2

30,4

22,2

7219
1BSMER

1,01
133,5

7229
1LHB

1,01
133,4

7218
1GUAY

1,01
133,4

7250
1SMA

1,01
133,4

7224
1LDC_A

1,03
135,5

7261
1PIPIPA

1,03
135,3

7223
1VHIP

1,02
134,0

7245
1CACH

1,03
135,6

7273
1CDG

1,01
133,7

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,
0

0,
0

0,0

0,0

0,
0

0,
0

-7
,7

8,
9 7237

1CARAC
1,01
133,5

7251
1ROD

1,03
135,6

7253
1CALING

1,03
135,7

7285
1TOC

1,03
135,7

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

1

1

0,
0

1

0,
0

-0
,3 1,
1

0,
3

0,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

-0
,0

1,
2

0,
4

-2
0,

0R

13
,8

14
,2

7,9

10,5

-9,29,2

1,
6

7,
7

10
,5

7281
1BAUB

1,03
135,6

7251
1ROD

1,03
135,6

7259
1BAUA

1,03
135,6

7274
1GUANA

1,02
134,7

7277
1GUANB

1,03
135,6

7285
1TOC

1,03
135,7

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1 2 3 4

1 2

* 0,0

1

0,
9

1

1

1

3 G 1 2

2 3 4

26

48
,0

27

48
,0

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

1,
7

0,
8

*3
5,

7

*2
8,

3

* 34,3

* 27,2

2,
4

90
,0

-2
,4

R

19
0,

0

64
,9

R

3,
5R

3,
5R

-93,4

49,2

-3
0,

9

27
,6

31
,2

28
,1

14
,1

15
,1

-6
5,

1

44
,3

63,2

56,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,00
220,7

7204
1CPZ

1,00
131,8

7713
_1CPZ

1,00
13,2

7200
1ANCH

1,00
131,6

1,0

1,0 1,0

* 0,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,99
216,9

* 0,0

1 1

13
,4

1

* -0,0-35,7

26,9

-3
4,

3

25
,8

21
,6

7,
2

43
,9

38
,5

16
,3

12
,3 5,
4

90
,0

-2
,4

R

19
0,

0

64
,9

R

66
,1

45
,3

-8
3,

2

54
,8

-8
3,

2

54
,8

-72,6

56,1

72,6

56,0

50
,9

39
,3

-50,9

39,6

-5
0,

9

38
,7

50,9

38,8

-7
,0 9,
0

7,
0

9,
3

10,5

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,01
133,6

7242
1RDC

1,01
133,4

7220
1LHA

1,01
133,4

1,03
135,5

7208
1CDP_A

1,03
135,5

1 2

1 11 2

1

0,
0

1

0,
0

1
0,

0
1

0,
0

1 1

11

-3
41

,4

16
,0

-6
,2

R

2,
5

0,
8

16
,0

-1
0,

0L

-8
,2

R

-8
,2

L

-1
1,

3R

-6
,1

R

15
,8 5,
2

9,
5

3,
1

3,
1

1,
0

13
,5

21
,9

0,0

0,60,0

-2
4,

6

16
,6

24
,7

16
,6

0,0

0,7

0,
0

0,
7

6,3

7,1

-6
,2

6,
3

9,
7

6,
6

-9,7

6,6

1,
8

7,
3

-1,8

7,8

-1
,8 8,
1

1,
8

7,
8

9,
7

6,
5

-9
,7 6,
6

15
,0

15
,0

24
,6

17
,8

24,6

17,8

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,02
134,4

7240
1QULL

1,02
134,0

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,5

7268
1PS.ULL

1,01
133,3

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

-0,0

PS Sierras de Ullum 0,0 MW

1 1

1,
6

0,
6

1

3 4

1 2

1

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

1,
9

1 1

1 2

*0
,0

* 0,0

1 2

* 0,0

*0
,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

0,
6

0,
4

0,
7

0,
3

9,
6

3,
0

0,
5

-7
7,

9

50
,9

*7
7,

9

*5
2,

2

-1
45

,6

48
,8

*1
45

,6

*4
8,

8

-1
68

,4

56
,7

*1
68

,4

*5
6,

0

*1
13

,6

*3
8,

2

*1
16

,7

*3
9,

3

6,
3

1,
3

-9
,5

22
,1

9,
5

21
,2

10,1

22,2

-10,1

22,6

11,8

26,6

-11,7

25,6

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
9

20
,5

18
,1

-2
0,

4

18
,3

26
,1

23
,6

-2
6,

0

23
,6

26
,1

18
,2

-2
6,

1

18
,2

-18,2

32,6

18,6

32,6

44,9

35,7

-44,8

35,7

-33,0

26,2

33,1

26,3

0,
0

0,
0

0,
0

3,
4

-145,5

38,6

145,6

38,6

94,0

49,7

-13,9

12,8

374,9

46,5

-371,3

43,2

343,0

41,3

-62,7

55,9

24,7

44,5

-24,6

43,9

*0
,0

* 0,0

7228
1MALAR

1,01
133,0

7265
1PROJ

1,01
133,5

7264
1SOS

1,02
134,1

7392
_3SOS

1,01
33,2

7230
1NH1

1,02
134,4

7231
1ELE

1,02
134,4

7238
1PVG

1,01
133,1

7505
_1PVG

1,02
13,5

7232
1NH2

1,02
134,7

7108
2NH2

1,00
219,1

7235
1NH4

1,01
133,9

7234
1NH3

1,02
134,3

7214
1GALV

0,99
130,9

7252
1SRF

1,01
132,9

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,0

7210
1TIG

1,01
133,1

1,0

1,01,0 *-
0,

0

7805
NIH2.TER

1,02
13,5

7114
2RDI

1,01
221,3

7106
2REY

1,01
221,3

7002
5RDI

1,00
498,6

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* -0,0
7514
_3RDI

0,99
32,8

1025
A.CAJON

1,00
498,1

7000
5GM

1,01
504,0

7104
2GMZA

0,99
218,1

1,
1

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

0,99
13,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,01
505,1

7802
GME.TER1

1,04
13,8

7222
1LC35

0,98
129,9

7256
1BRT

0,98
129,8

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,0

PS Santa Rosa
0,0 MW

1

1

1

1 1

MENDOZA

1

-1
13

,6

36
,6

-1
16

,7

37
,5

7,
3

2,
9

16
,5 4,
1

4,
7

1,
2

15
,7 5,
2

4,
4

1,
4

-8
,7 5,
7

8,
7

5,
7

16
,0

17
,5

-1
6,

0

17
,5

84
,1

55
,6

84
,1

55
,67216

1GMZA
1,04
137,7

7226
1MTC

1,04
137,4

7249
1MIG

1,04
137,5

7248
1LGSM

1,04
137,5

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

* 0,0

1 1

1

1

1

1

1

3,
2

1

1,
4

1 1

1 1

1 1
1 2 3

11

1,
7

*6
7,

7

-3
0,

8

33
,4

*3
0,

8

*2
1,

0

*-
0,

0

*8
6,

0

-2
9,

4

33
,8

*2
9,

4

*2
0,

3

-3
41

,4

76
,9

*3
41

,4

*7
5,

9

5,
4

1,
8

5,
1

1,
7

66
,5

21
,9

26
,3 8,
6

24
,5

8,
0

19
,0 6,
2

9,
6

4,
3

23
,5 7,
7

12
,5 4,
1

5,
0

1,
6

13
,8 4,
5

24
,9 8,
2

14
,5 4,
8

5,
1

-341,4

39,6

53,1

33,7

-5
3,

1

33
,7

53
,1

33
,7

-5
3,

1

33
,7

-1
3,

5

21
,0

16
,6

16
,6

-2
4,

6

16
,6

24
,7

16
,6

10
,4

4,
8

-1
0,

4

5,
1

-16,7

22,7

16
,7

22
,6

-2,9

4,2

2,9

4,5

-42,4

26,5

42,6

26,6

-36,0

37,5

36,3

37,8

6,
4

16
,9

-6
,4

9,
9

-3
0,

8

31
,8

30
,9

31
,9

-30,8

31,8

30,9

31,9

8,
4

19
,1

15
,0

15
,0

-1
5,

0

15
,0

15
,0

15
,0

-1
5,

0

15
,0

15
,0

-1
5,

0

15
,0

-24,5

17,8

-2
4,

5

17
,8

1,00
502,0

7110
2SJ

0,98
214,8

7244
1SJ

1,02
134,5

SW -4
9,

9

1,0

1,01,0

*-
0,

0

SW -4
9,

7

1,0

1,01,0

1,02
134,3

1,1

1,0 1,0

* -0,0

1,02
134,3

1,02
134,0

7258
1TRIN

1,02
134,2

7201
1VKR

1,01
133,9

7207
1RWPO

1,01
133,9

7206
1CAU

1,01
132,7

7247
1PUEY

1,01
133,8

7241
1CAV

1,01
133,8

7267
1ALBCHIM

1,01
133,9

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

11

1

1

1

0,
0

0,
0

-7,9 0,0 -0,0

0,1

6,
7

2,
2

0,
8

0,
3

5,
2

1,
7

-8
,1

12
,3

6,1

47,8

-6,1

38,78,8

7,9

9,3

5,
2

24
,0

-5
,2

24
,4

22,1

-7,9

9,3

1

7243
1JACH

1,03
135,5

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,03
136,3

7271
1GUAL

1,03
135,7

7272
1ISCH

1,04
136,9

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-41,2

20,1

41,2

20,1

-4
8,

7

32
,0

49
,1

32
,3

-55,5

40,7

55
,9

41
,0

43
,8

41
,7

7236
1PIPA

1,03
135,3

17
,1

-1
7,

1

7,
5

17
,1

-1
7,

1

-4
3,

8

41
,9

21
7,

9
-2

17
,9

17,2

9,3

16,4

15,4

-1
6,

4

15
,4

-1
6,

4

20
,3

16
,5

20
,4

-26,0

24,2

26,0

23,6

7227
1LAMB

1,04
137,3

21
7,

9
-2

17
,9

-4
2,

9

31
,1

43
,1

31
,1

78
,4

51
,5

-7
7,

9

51
,2

-3
70

,5

21
,4

37
2,

7

21
,6

52
9,

2

30
,7

-518,3

30,0

1

7,
7

2,
5

7510
_3CALING

1,02
33,8

1

1

10
,3 3,
1

9,
5

3,
2

7554
_1GALV

1,00
13,2

7861
_1MALAR

1,04
13,8

1

1,
5

0,
5

7856
_1LAMB

1,04
13,7

2

0,
0

-2
,1

L

1

7684
SANDFV01

1,04
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0 10

,6

0,
0

0,0

7254
1SIL
1,03
135,5

29
,0

29
,5

17
,6

4,
0

4,
1

42
,6

13
,5

0,
0

-3
5,

2

-8
0,

0

-64,6

47,1

64,7

47,2

-58,5

32,1

58
,5

32
,1

41,2

20,1

-41,2

20,1

10
,6

0,
0

7280
1PIPB

1,03
135,3

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,03
135,6

-13,4

9,1

13,4

9,3

-1
3,

4

9,
1

13
,4

9,
3

-8
7,

5

64
,2

88
,3

64
,8

72,7

53,1

-72,6

53,0

-17,8

16,6

17,8

16,2

-1
7,

8

16
,6

17
,8

16
,2

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,02
134,0

7867
1MN

1,02
134,5

5,
7

7,
8

5,
7

7,
8

29,8

19,5

-29,8

19,5

-1
6,

1

10
,6

16
,1

10
,6

16
,2

10
,6

-1
6,

2

10
,6

-16,2

10,6

16,2

10,6

-8,5

5,5

8,5

5,6

8,
5

5,
6

-8
,5 5,
6

7202
1CHO

1,01
133,0

7257
1BARRIALES2

1,04
137,7

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,04
137,5

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,04
137,5

-3
3,

2

24
,1

33
,2

24
,2

-52,6

38,1

52
,7

38
,2

-1
2,

4

10
,6

12
,4

8,
7

23
,1

17
,4

-2
3,

1

17
,3

-2
3,

1

15
,7

23
,1

16
,3

-5
,7

7,
4

-5
,7

7,
4

4,6

10,2

-4,6

8,7

4,
6

10
,2

-4
,6 8,
7

1,
9

8,
9

-1
,9

1,
4

1,9

8,9

-1,9

1,4

7213
1SJS

1,01
133,9

7283
1STALUC

1,01
133,8

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
133,9

7289
1ANGAC

1,02
135,2

7291
1SNAGUS

1,04
137,61,

9

8,
9

-1
,9

1,
47289

1ANGAC
1,02
135,2

7291
1SNAGUS

1,04
137,6

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

11

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

1

1 1

19
,4 6,
4

10
,7 3,
5

5,
3

1,
7

3,
7

1,
2

7507
_3SJS

1,04
34,3

7715
_3STALUC

1,04
34,3

7390
_3ANGAC

1,02
33,8

7866
_3SNAGUS

1,04
34,4

1

7870
HELSRFV01

1,05
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,04
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,01
0,47655

ULLXFV01

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,03
0,8

*0
,0

-7
8,

1

25
,8

-78,1

25,8

97
,2

31
,9

15
,0
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0,

0

78,3

25,8
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DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2024-2025
THU, FEB 03 2022   9:46

YPF Petroquímica

7260
1TUP

0,98
129,0

SJ 612,5 MW

MZA 1098,0 MW

SIC 1710,5 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1472,5 MW

SIC 1770,1 MW

EDEMSA 741,0 MW

EDESTESA 165,4 MW

CEGC 76,1 MW

YPF 97,0 MW

ESJ 610,7 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 598,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,8

PAH Las Tunas
 10,0 MW

TG 28
48,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000
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,0
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1
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0
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2
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0

0,
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3
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0

0,
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,7 6,
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SAN JUAN

29,5

47
,3

55
,8

-4
7,

2

53
,4

-9
3,

1
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2
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7
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,2
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1
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1
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0
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34
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5
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7

28
,0

37,7
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7219
1BSMER

1,00
131,7

7229
1LHB

1,00
131,5

7218
1GUAY

1,00
131,5

7250
1SMA

1,00
131,6

7224
1LDC_A

1,02
134,8
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1PIPIPA

1,02
134,6
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1,03
135,6

7273
1CDG

1,00
131,9

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

8,
9R

2

60
,0

8,
9R

1

60,0

49,1

60
,0

49
,1

-1
0,

5

12
,2

-0
,0

0,
0

-0
,0

0,
0

7237
1CARAC

1,03
136,5

7251
1ROD

1,02
135,2

7253
1CALING

1,02
135,1

7285
1TOC

1,03
135,4

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
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7277
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0,98
129,8

7256
1BRT
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CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,7

PS Santa Rosa
0,0 MW

-5
,3

12
,0

-5
,4

12
,3

1

7,
4

2,
0

1

23
,6 8,
0

1

6,
4

2,
8

1

17
,0 5,
6

1

4,
7

1,
6

MENDOZA

1

-1
7,

1

11
,7

17
,1

11
,6

28
,7

32
,5

-2
8,

6

32
,6

-4
3,

2

33
,1

-4
3,

2

33
,17216

1GMZA
1,02
134,4

7226
1MTC

1,01
133,5

7249
1MIG

1,01
134,0

7248
1LGSM

1,01
133,9

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*0
,0

*6
7,

0

-3
5,

0

33
,0

*3
5,

0

*2
3,

9

*0
,0

*8
5,

1

-3
3,

4

33
,6

*3
3,

4

*2
3,

3

*1
28

,0

*2
8,

8

-1
28

,0

28
,6

* 0,0

* 0,0

1

8,
6

2,
8

1

8,
1

2,
7

1

79
,4

26
,1

1

41
,2

13
,6

1

29
,1

9,
6

1

29
,8 9,
8

1

11
,4

3,
8

1

5,
1

1,
7

1

31
,5

10
,4

1

16
,7 5,
5

1

10
,3 3,
4

1

28
,7 9,
4

1

40
,0

13
,1

1

23
,3 7,
7

1

7,
6

-5
,3

R

2

7,
6

-5
,3

R

3

7,
6

-4
,7

R

11

6,
1

2,
0

-255,9

29,7

38,3

25,4

-3
8,

3

25
,4

38
,3

25
,4

-3
8,

3

25
,4

-3
4,

9

57
,9

0,
8

0,
2

-0
,2 0,
8

0,
2

0,
2

16
,8

7,
9

-1
6,

8

8,
3

27,1

30,4

-2
7,

1

30
,3

-4,4

4,7

4,4

4,7

-66,7

42,2

67,2

42,6

-48,2

51,0

48,8

51,6

41
,7

62
,0

-4
1,

7

60
,8

-5
8,

3

58
,9

58
,6

59
,2

-58,3

58,9

58,6

59,2

4,
1

15
,8

23
,8

24
,5

-2
3,

8

24
,5

23
,8

24
,5

-2
3,

8

24
,5

24
,5

-2
3,

8

24
,5

-9,7

8,0

-9
,7 8,
0

0,99
496,8

7110
2SJ

0,98
215,6

7244
1SJ

1,01
133,1

SW -4
8,

9

1,0

1,01,0

SW -4
8,

7

1,0

1,01,0

1,01
132,9

1,0

1,0 1,0

1,01
132,9

1,01
132,9

7258
1TRIN

1,01
132,9

7201
1VKR

1,00
131,9

7207
1RWPO

1,00
132,0

7206
1CAU

0,98
130,0

7247
1PUEY

1,00
131,6

7241
1CAV

1,00
131,6

7267
1ALBCHIM

1,00
132,5

CT Sarmiento
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25
,2

-1
9,

0

19
,9

58
,4

4,
0

4,
1

35
,4

77,9

38,4

-77,9

38,4

13
,5

10
,6

0,
0

7280
1PIPB

1,02
134,6

-0
,0

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,02
135,2

-99,5

65,0

100,6

65,7

-9
9,

5

65
,0

10
0,

6

65
,7

-6
0,

2

47
,6

60
,6

48
,0

43,8

34,4

-43,8

34,4

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,00
131,9

7867
1MN

1,00
132,2

42,9

28,3

-42,8

28,3

-2
4,

5

16
,7

24
,6

16
,7

7202
1CHO

1,00
131,4

7257
1BARRIALES2

1,02
134,3

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,02
134,0

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,01
133,8

-3
9,

4

29
,2

39
,4

29
,2

-60,5

45,4

60
,7

45
,5

2,
6

12
,1

-2
,6

4,
1

19
,6

15
,3

-1
9,

6

15
,4

-1
9,

6

16
,8

19
,6

14
,5

7213
1SJS

1,00
132,3

7283
1STALUC

1,00
131,7

7865
1PI.SLUC.BEB

1,00
131,8

7289
1ANGAC

1,01
133,8

7291
1SNAGUS

1,03
136,0

7289
1ANGAC

1,01
133,8

7291
1SNAGUS

1,03
136,0

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

21
,1 6,
9

1

22
,2 7,
3

1 1

7507
_3SJS

1,02
33,8

7715
_3STALUC

1,00
33,1

7390
_3ANGAC

1,01
33,4

7866
_3SNAGUS

1,03
34,0

28

7868
TG28

1,01
11,6

1

7870
HELSRFV01

1,05
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,01
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,01
0,47655

ULLXFV01

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,03
0,8

-1
0,

2

7,
6

-10,2

7,6

7105
2CPZ

0,99
217,9

7103
2MN

0,97
214,4

10,2

6,9

10
,2

6,
9

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0



1

13
,5 6,
5

1

29
,0 5,
5

1

4,
0

1,
5

1 2

3 4

1

11
,2 4,
3

1

5,
3

2,
2

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2025
THU, FEB 03 2022   9:48

7260
1TUP

1,03
135,8

SJ 439,0 MW

MZA 901,3 MW

SIC 1340,3 MW

SJ 32,0 MW

MZA 413,0 MW

SIC 445,0 MW

EDEMSA 638,8 MW

EDESTESA 110,4 MW

CEGC 38,6 MW

YPF 95,0 MW

ESJ 437,2 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,03
135,5

PAH Las Tunas
 0,0 MW

TG 28
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

17
,1 7,
3

1

29
,4

10
,5

1

44
,5

16
,7

1

14
,1

4,
8

1

11
,5 4,
9

24
,0

2,
0R

1

11
,0

9,
8R

2 3

1

2,
0

1,
5H

2 3

11
,2 4,
3

SAN JUAN

-15,7

1,
4

23
,9

-1
,4

16
,1

-3
0,

8

40
,1

30
,8

43
,6

70
,1

53
,0

-6
9,

1

52
,2

70
,1

53
,0

-6
9,

1

52
,2

56
,2

30
,8

-1
6,

1
24

,0

16
,724

,0

16
,7

-24,0

16,7

41
,6

30
,7

-4
1,

5

30
,7

-3
0,

0

21
,9

30,0

21,9

7219
1BSMER

1,01
133,5

7229
1LHB

1,01
133,4

7218
1GUAY

1,01
133,3

7250
1SMA

1,01
133,3

7224
1LDC_A

1,03
135,5

7261
1PIPIPA

1,03
135,3

7223
1VHIP

1,01
134,0

7245
1CACH

1,03
135,6

7273
1CDG

1,01
133,6

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,0

0,
0

-7
,9

9,
1

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,01
133,7

7251
1ROD

1,01
133,6

7253
1CALING

1,01
133,7

7285
1TOC

1,01
133,8

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,0

0,
0

-0
,0

-0
,0

1

1,
2

0,
4

1

0,
0

-7
,2

R

1

0,
0

4,
5

0,
0

4,
9

21,0

28,0

-22,322,3

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

7,
9

10
,40,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

7281
1BAUB

1,01
133,6

7251
1ROD

1,01
133,6

7259
1BAUA

1,01
133,6

7274
1GUANA

1,01
133,3

7277
1GUANB

1,01
133,7

7285
1TOC

1,01
133,8

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1,
8

0,
8

1 2 3 4

1 2

*4
0,

4

*3
3,

0

* 38,7

* 31,6

* 0,0

* 0,0

1

2,
4

1,
0

1

1

1

3

90
,0

-2
,2

R

G

19
0,

0

65
,2

R

1 2

2 3 4

26

48
,0

3,
6R

27

48
,0

3,
6R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

-95,5

50,4

-2
9,

6

26
,7

29
,9

27
,2

14
,2

14
,8

-6
7,

5

46
,2

64,0

57,2

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,00
219,9

7204
1CPZ

0,99
131,3

7200
1ANCH

0,99
131,2

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,99
217,3

-40,4

31,3 * 0,0

-3
8,

7

30
,0

1

22
,2

7,
4

1

45
,6

13
,9

1

39
,6

16
,8

12
,8 5,
6

90
,0

-2
,2

R

19
0,

0

65
,2

R

68
,6

47
,3

-7
8,

8

51
,7

-7
8,

8

51
,7

-71,6

55,4

71,6

55,2

49
,3

38
,1

-49,3

38,4

-4
9,

3

37
,6

49,3

37,6

-3
,7 6,
6

3,
7

7,
1

15,7

1,0

1,0 1,0

* -0,0

7221
1VN

1,01
133,5

7242
1RDC

1,01
133,3

7220
1LHA

1,01
133,4

1,03
135,5

7208
1CDP_A

1,03
135,4

-1
75

,6

1

16
,0

-6
,1

R

2

1

2,
5

0,
8

11

16
,0

-1
0,

0L

2

1

0,
0

-4
,6

R

1

0,
0

-5
,6

R

1
0,

0

-6
,4

R
1

0,
0

-3
,1

R

1

16
,1 5,
3

1

9,
7

3,
2

1
3,

2

1,
0

1

13
,5

21
,8

0,0

0,60,0

-2
5,

1

16
,9

25
,2

17
,0

0,0

0,7

0,
0

0,
7

6,6

6,5

-6
,6

5,
7

9,
4

6,
6

-9,4

6,5

0,
9

4,
6

-0,9

5,1

-0
,9 5,
4

0,
9

5,
0

9,
4

6,
4

-9
,4 6,
4

12
,8

12
,9

24
,0

17
,3

24,0

17,3

0,0

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,02
134,3

7240
1QULL

1,02
134,0

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,6

7268
1PS.ULL

1,01
133,6

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

1

0,
6

0,
4

1

1,
6

0,
6

1

0,
7

0,
3

3 4

1 2

1

9,
9

3,
0

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

2,
0

0,
5

1 1

1 2

*8
0,

3

*5
4,

1

-8
0,

3

52
,7

*0
,0

-1
48

,4

50
,1

*1
48

,4

*5
0,

1

* 0,0

1 2

-1
61

,9

55
,3

*1
61

,9

*5
5,

8

* 0,0

*1
10

,1

*3
7,

0
*0

,0

*0
,0

*1
13

,0

*3
8,

0

* 0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

6,
5

1,
3

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-9
,8

22
,9

9,
8

21
,9

10,5

23,0

-10,5

23,5

12,2

27,3

-12,1

26,5

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
9

21
,1

18
,6

-2
1,

0

18
,8

26
,8

24
,2

-2
6,

7

24
,3

26
,9

18
,7

-2
6,

8

18
,7

-18,8

33,6

19,2

33,6

46,2

36,8

-46,0

36,7

-34,0

27,0

34,1

27,1

0,
0

0,
0

3,
4

-148,3

39,5

148,4

39,5

96,1

50,8

-14,0

12,8

364,3

48,0

-360,6

43,5

383,7

49,7

-63,5

56,6

25,5

45,6

-25,4

45,0

*0
,0

7228
1MALAR

1,00
132,1

7265
1PROJ

1,01
132,7

7264
1SOS

1,01
133,3

7392
_3SOS

1,00
33,0

7230
1NH1

1,01
133,7

7231
1ELE

1,01
133,7

7238
1PVG

1,00
132,3

7505
_1PVG

1,01
13,4

7232
1NH2

1,02
134,0

7108
2NH2

0,99
218,1

7235
1NH4

1,01
133,1

7234
1NH3

1,01
133,6

7214
1GALV

0,98
130,0

7252
1SRF

1,00
132,1

7276
PIQ.NIH.SR

1,00
132,2

7210
1TIG

1,00
132,3

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,02
13,4

7114
2RDI

1,00
220,4

7106
2REY

1,00
220,4

7002
5RDI

0,99
495,3

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* -0,0
7514
_3RDI

0,99
32,7

1025
A.CAJON

0,99
496,1

7000
5GM

1,00
501,3

7104
2GMZA

0,99
218,9

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

0,99
13,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

0,99
493,9

7802
GME.TER1

1,04
13,7

7222
1LC35

0,98
129,5

7256
1BRT

0,98
129,3

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

0,
0

7209
PIQ.SRF.PVG

1,00
132,2

PS Santa Rosa
0,0 MW

-1
10

,1

35
,4

-1
13

,0

36
,4

1

7,
5

3,
0

1

17
,0 4,
2

1

4,
8

1,
2

1

16
,0 5,
3

1

4,
4

1,
5

MENDOZA

1

-9
,0 5,
9

9,
0

5,
9

16
,5

18
,0

-1
6,

5

18
,0

79
,6

52
,3

79
,6

52
,37216

1GMZA
1,04
137,3

7226
1MTC

1,04
137,0

7249
1MIG

1,04
137,1

7248
1LGSM

1,04
137,1

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*6
7,

7

-1
4,

6

31
,5

*1
4,

6

*1
0,

1

*8
6,

0

-1
3,

9

31
,7

*1
3,

9

*9
,5

*1
75

,6

*3
8,

9

-1
75

,6

39
,5

* 0,0

1

5,
5

1,
8

1

5,
2

1,
7

1

67
,8

22
,3

1

26
,8 8,
8

1

25
,0

8,
2

1

19
,4 6,
4

1

9,
8

3,
2

1

4,
4

1,
4

1

23
,9 7,
9

1

12
,7 4,
2

1

5,
1

1,
7

1

14
,1 4,
6

1

25
,4 8,
3

1

14
,8 4,
9

1 2 3

11

5,
2

1,
7

-381,6

46,6

65,1

40,6

-6
5,

0

40
,6

65
,1

40
,6

-6
5,

0

40
,6

-1
3,

4

20
,9

16
,9

17
,0

-2
5,

1

16
,9

25
,2

17
,0

10
,7

4,
9

-1
0,

7

5,
2

-8,3

19,5

8,
3

19
,4

-5,4

7,0

5,4

7,2

-40,8

25,5

40,9

25,6

-36,7

38,3

37,0

38,6

8,
2

18
,0

-8
,2

12
,3

-3
2,

3

33
,1

32
,3

33
,2

-32,3

33,1

32,3

33,2

-4
,2

6,
1

12
,8

12
,9

-1
2,

8

13
,0

12
,8

12
,9

-1
2,

8

13
,0

12
,9

-1
2,

8

13
,0

-23,9

17,3

-2
3,

9

17
,3

*0
,0

1,01
507,4

7110
2SJ

0,98
215,4

7244
1SJ

1,02
134,4

SW -4
9,

9

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
9,

7

1,0

1,01,0

1,02
134,2

1,1

1,0 1,0

* 0,0

1,02
134,2

1,02
134,0

7258
1TRIN

1,02
134,2

7201
1VKR

1,01
133,8

7207
1RWPO

1,01
133,8

7206
1CAU

1,00
132,6

7247
1PUEY

1,01
133,7

7241
1CAV

1,01
133,7

7267
1ALBCHIM

1,01
133,9

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

6,
8

2,
2

1

1

0,
8

0,
3

1

5,
3

1,
8

1

0,
0

0,
04,

3

8,
9

6,3

47,2

-6,2

38,5

-20,5

25,9

20,8

26,8

5,
3

24
,4

-5
,3

24
,9

0,0

21,7

-0,0

0,1

-20,8

26,8

1

7243
1JACH

1,02
134,4

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,02
135,1

7271
1GUAL

1,02
134,5

7272
1ISCH

1,03
135,8

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-40,1

19,5

40,1

19,5

-4
8,

7

32
,1

49
,2

32
,4

-55,6

40,9

56
,0

41
,2

42
,3

40
,2

7236
1PIPA

1,03
135,3

30
,4

30
,4

-3
0,

4

-4
2,

3

40
,6

22
0,

9
-2

20
,9

16,7

15,5

-1
6,

7

15
,7

-1
6,

7

20
,5

16
,8

20
,6

-26,7

24,8

26,7

24,3

7227
1LAMB

1,04
136,9

22
0,

9
-2

20
,9

-4
4,

2

32
,0

44
,3

32
,1

80
,8

53
,0

-8
0,

3

52
,8

-4
08

,1

23
,6

41
0,

9

23
,8

57
2,

1

33
,1

-559,3

32,4

1

7,
9

2,
6

7510
_3CALING

1,01
33,3

1

10
,6 3,
2

1

9,
8

3,
3

7554
_1GALV

0,99
13,1

7861
_1MALAR

1,03
13,7

1

1,
5

0,
5

7856
_1LAMB

1,04
13,7

2

0,
0

-1
,5

R

1

7684
SANDFV01

1,04
0,4

-2
9,

0

29
,6

29
,0

29
,5

-4
,0

4,
0

4,
0

4,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,03
135,4

7116
1SPIC

1,03
135,6

-3
5,

2

-8
0,

0

-62,1

45,3

62,1

45,3

-56,2

30,8

56
,3

30
,8

29
,0

29
,5

17
,6

4,
0

4,
1

42
,6

40,1

19,5

-40,1

19,5

13
,5

10
,6

0,
0

7280
1PIPB

1,03
135,3

0,
0

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,01
133,7

-15,8

10,5

15,8

10,6

-1
5,

8

10
,5

15
,8

10
,6

-8
7,

1

63
,9

87
,8

64
,5

71,8

52,4

-71,6

52,3

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,01
133,9

7867
1MN

1,02
134,6

30,7

20,0

-30,7

20,0

-1
6,

5

10
,9

16
,6

10
,9

7202
1CHO

1,01
133,0

7257
1BARRIALES2

1,04
137,2

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,04
137,1

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,04
137,0

-3
4,

2

24
,9

34
,3

25
,0

-54,1

39,2

54
,2

39
,2

-1
1,

0

9,
7

11
,0

7,
9

21
,9

16
,6

-2
1,

9

16
,5

-2
1,

9

14
,9

21
,9

15
,5

7213
1SJS

1,01
133,9

7283
1STALUC

1,01
133,8

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
133,8

7289
1ANGAC

1,02
135,1

7291
1SNAGUS

1,04
137,5

7289
1ANGAC

1,02
135,1

7291
1SNAGUS

1,04
137,5

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

19
,8 6,
5

1

10
,9 3,
6

1 1

7507
_3SJS

1,04
34,3

7715
_3STALUC

1,04
34,2

7390
_3ANGAC

1,02
33,8

7866
_3SNAGUS

1,04
34,4

28

7868
TG28

1,01
11,6

1

7870
HELSRFV01

1,05
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,04
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,01
0,47655

ULLXFV01

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,02
0,8

-7
4,

0

25
,4

-74,0

25,4

7105
2CPZ

1,00
220,2

7103
2MN

0,98
214,9

74,2

25,3

74
,2

25
,3

1 2

7635
LTUNHI01

1,04
6,2

7636
LTUNHI02

1,04
6,2

7015
5ROD

1,01
506,3



1

13
,5 6,
5

1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
0

1 2

3

30
,0

1,
7R

4

30
,0

1,
7R

1

14
,9 6,
4

1

21
,4 8,
5

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

7260
1TUP

1,00
132,0

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2025-2026
THU, FEB 03 2022   9:50

SJ 637,1 MW

MZA 1132,3 MW

SIC 1769,4 MW

SJ 297,6 MW

MZA 1472,5 MW

SIC 1770,1 MW

EDEMSA 762,1 MW

EDESTESA 170,4 MW

CEGC 77,3 MW

YPF 104,0 MW

ESJ 635,4 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 598,6 MW

Hidráulica 1155,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
135,0

PAH Las Tunas
 10,0 MW

TG 28
48,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

18
,2 7,
6

1

47
,5

17
,6

1

61
,6

19
,9

1

31
,1

5,
8

1

8,
0

3,
4

30
,0

1,
7R 30
,0

1,
7R

1

25
,0

4,
3R

2

14
,6

2,
6R

3

14
,6

2,
6R

1

2,
0

0,
9R

2

2,
0

0,
9R

3

2,
0

0,
9R

14
,9 6,
4

SAN JUAN

28,8

47
,0

58
,5

-4
7,

0

55
,3

-9
4,

5

11
2,

2

94
,6

11
3,

1

89
,5

68
,1

-8
7,

9

66
,6

89
,5

68
,1

-8
7,

9

66
,6

25
,8

19
,1

46
,7

11
9,

2

82
,812

0,
0

83
,3

-119,2

82,8

48
,4

36
,0

-4
8,

3

35
,9

-4
0,

2

29
,6

40,3

29,7

7219
1BSMER

1,00
131,9

7229
1LHB

1,00
131,8

7218
1GUAY

1,00
131,8

7250
1SMA

1,00
131,9

7224
1LDC_A

1,02
135,0

7261
1PIPIPA

1,02
134,8

7223
1VHIP

1,00
132,6

7245
1CACH

1,03
135,7

7273
1CDG

1,00
132,2

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

-5
,8

R

2

60
,0

-5
,8

R

1

60,0

50,2

60
,0

50
,2

-1
0,

9

12
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,00
132,3

7251
1ROD

0,99
130,1

7253
1CALING

0,98
129,9

7285
1TOC

0,99
130,3

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

1,
1

0,
3

1

0,
0

2,
9R

1

0,
0

2,
3

-0
,0 1,
9

10,1

16,5

-11,111,1

-0
,3 1,
0

0,
3

1,
4

10
,9

12
,60,
0

1,
0

0,
0

0,
0

0,0

1,0

0,
0

0,
0

7281
1BAUB

0,99
130,1

7251
1ROD

0,99
130,1

7259
1BAUA

0,99
130,1

7274
1GUANA

0,99
130,2

7277
1GUANB

0,99
130,2

7285
1TOC

0,99
130,3

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

21
,6

R

2

75
,0

21
,6

R

1

2,
3

1,
0

1

8,
3

3,
5R

2

8,
3

3,
5R

3

8,
3

3,
5R

4

8,
3

3,
5R

1

8,
5

3,
9R

2

8,
5

3,
9R

*3
4,

0

*3
1,

5

* 32,6

* 30,2

* -0,0

* 0,0

1

3,
4

1,
6

1

6,
5

-0
,6

R

1

1

3

80
,2

1,
1R

G

16
7,

4

69
,2

R

1

51
,0

18
,3

R

2

51
,0

18
,3

R

2

24
,5

11
,8

R

3

19
,4

10
,0

R

4

19
,4

10
,0

R

26

40
,8

3,
9R

27

40
,8

3,
9R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

74,3

39,0

-5
6,

1

49
,6

56
,9

50
,2

-6
5,

0

60
,1

0,
4

7,
2

76,6

70,1

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
223,9

7204
1CPZ

1,01
133,6

7200
1ANCH

1,00
132,7

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,98
215,0

-34,0

30,0

* 0,0

* 0,0

-3
2,

6

28
,7

1

29
,4

11
,5

1

47
,9

18
,7

1

37
,4

15
,5

15
,0 6,
3

80
,2

1,
1R

16
7,

4

69
,2

R

51
,0

18
,3

R

51
,0

18
,3

R

-0
,4 6,
2

41
,0

28
,2

41
,0

28
,2

-43,9

37,5

43,9

36,2

14
,5

14
,3

-14,4

16,5

-1
4,

4

16
,2

14,4

16,2

33
,5

36
,7

-3
3,

4

36
,7

-28,8

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,00
131,6

7242
1RDC

1,00
131,4

7220
1LHA

1,00
131,8

1,02
135,0

7208
1CDP_A

1,01
133,7

-1
29

,5

1

21
,0

4,
9R

2

21
,0

4,
1R

1

7,
0

2,
3

1

41
,0

8,
0R

1

31
,6

-4
,2

R

2

31
,6

-4
,2

R

1

0,
0

-1
,3

R

1

0,
0

-1
,6

R

1
0,

0

-1
,8

R
1

0,
0

-0
,9

R

1

31
,9

10
,5

1

19
,3 6,
3

1
5,

2

1,
7

1

35
,0

51
,5

-40,8

60,1

41,0

60,3

-1
,0 6,
6

1,
0

5,
9

-59,5

49,9

-5
9,

5

49
,9

86,9

60,9

-8
5,

1

60
,5

95
,3

65
,8

-94,1

65,4

-2
0,

4

15
,9

20,5

16,1

20
,5

16
,1

-2
0,

5

16
,0

94
,1

64
,9

-9
3,

8

64
,8

23
,1

23
,3

10
,2

10
,0

10,2

10,0

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,5

7240
1QULL

1,00
132,3

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,00
131,8

7268
1PS.ULL

0,99
131,3

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

1

0,
6

0,
2

1

2,
1

0,
5

1

1,
6

0,
7

3
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,0

4,
2R

4
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,0

4,
2R

1

19
,0

4,
2R

2
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,0

4,
2R

1
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,7 5,
1

1
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,3

4,
9R

2
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,3

4,
9R

3
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,3

4,
8R

4

21
,3

4,
8R

5

21
,3

-2
,4

R

6

21
,3

-2
,2

R

1

26
,0

-6
,1

R

1

26
,2

-0
,4

R

2

26
,2

-0
,3

R

1

2,
5

0,
5

1

3,
3

1,
9H

1

3,
3

0,
7R

1

7,
2

1,
4R

2

7,
2

1,
4R
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3,
8

*6
9,

4
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3,

8
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,6

*0
,0

16
7,

2

56
,7
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16
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2
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7

* 0,0

* 0,0

1
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0

33
,0

R

2
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0

32
,8

R
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,6

46
,0
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,6

*4
8,

3

* 0,0

* 0,0

*9
,1

*8
,7

*0
,0

*0
,0

*9
,3

*9
,0

* -0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

9,
9

3,
5

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-1
0,

5

25
,4

10
,6

24
,1

11,2

24,5

-11,1

25,5

13,3

29,5

-13,2

29,1

1,
6

1,
8

-1
,6

1,
9

71
,0

62
,3

-6
9,

6

60
,9

55
,0

49
,4

-5
4,

5

48
,9

29
,0

20
,9

-2
9,

0

21
,0

-35,6

66,4

37,4

68,7

14,1

23,2

-14,0

23,4

-9,9

8,9

9,9

9,2

14
,4

76
,6

-1
4,

4

76
,7

167,4

45,2

-167,2

45,1

-73,9

38,8

68,7

61,4

-420,5

49,1

425,4

49,1

282,5

35,0

-75,9

69,0

37,9

66,6

-37,6

66,2

7228
1MALAR

1,02
134,9

7265
1PROJ

1,03
135,6

7264
1SOS

1,03
136,3

7392
_3SOS

1,03
33,9

7230
1NH1

1,04
136,9

7231
1ELE

1,04
136,9

7238
1PVG

1,01
133,6

7505
_1PVG

1,02
13,4

7232
1NH2

1,04
136,8

7108
2NH2

1,02
223,8

7235
1NH4

1,03
135,3

7234
1NH3

1,03
136,0

7214
1GALV

0,96
126,6

7252
1SRF

1,01
133,1

7276
PIQ.NIH.SR

1,02
134,1

7210
1TIG

1,01
133,9

1,0

1,01,0 *0
,0

7805
NIH2.TER

1,04
13,8

7114
2RDI

1,01
222,2

7106
2REY

1,01
222,8

7002
5RDI

0,99
495,4

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,00
33,0

1025
A.CAJON

1,02
511,8

7000
5GM

0,98
492,2

7104
2GMZA

0,99
217,1

1,
0

1,
0

1,
0

7804
GME.TER3

0,97
12,8

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

0,98
492,3

7802
GME.TER1

1,02
13,4

7222
1LC35

0,99
130,2

7256
1BRT

0,98
128,8

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,01
133,2

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW
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133,8

7226
1MTC

1,01
132,9

7249
1MIG

1,01
133,4

7248
1LGSM

1,01
133,3

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0
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5
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5,

1
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*3
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1
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9,

6

-1
29

,5

28
,9

* 0,0

1

9,
0

3,
0

1

8,
5

2,
8

1

82
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6
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2
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6
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3
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6
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6,
3
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-281,4

32,8
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25,0

-4
1,

8

25
,0

41
,9
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,0
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1,

8

25
,0
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7
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,3

6,
6

5,
9

-1
,0 6,
5

1,
0

5,
9

17
,5

8,
2

-1
7,

4

8,
6

27,9

38,0

-2
7,

8

38
,0

-5,4

6,1

5,4

6,0

-68,6

43,3

69,1

43,7

-50,2

53,3

50,9

54,0

42
,6

62
,5

-4
2,

6
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,2
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0,

7
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,4
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,7
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4
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,1
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,3
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3,

1
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,3
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,1
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1

23
,3
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,3
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3,

1

23
,3

-10,1

10,6

-1
0,

1

10
,6

0,98
491,5

7110
2SJ

0,96
211,2

7244
1SJ

1,00
132,1

SW -4
8,

1

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
8,

0

1,0

1,01,0

1,00
132,0

1,0

1,0 1,0

* -0,0

1,00
132,0

1,00
131,7

7258
1TRIN

1,00
132,0

7201
1VKR

0,99
130,9

7207
1RWPO

0,99
131,0

7206
1CAU

0,98
128,8

7247
1PUEY

0,99
130,7

7241
1CAV

0,99
130,7

7267
1ALBCHIM

1,00
131,4

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

5,
9

1,
9

1

8,
4
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,0

L

1

0,
7

0,
2

1

4,
5

1,
5

1

0,
0

0,
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3
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9
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5
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-4
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0,0
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-0,0

0,1
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14,9

1
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1JACH

0,99
131,2

0,
0
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1HUAC

1,00
132,0

7271
1GUAL

1,00
131,5
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1ISCH

1,00
132,7

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-72,4

35,5

72,4

35,5

-6
7,

0

44
,3

67
,9

45
,0

-79,5

58,7

80
,4

59
,5

68
,5

65
,1

7236
1PIPA

1,02
134,8

22
,3

22
,3

-2
2,

3

-6
8,

4

65
,3

17
5,

3
-1

75
,3

0,7

11,6

-0
,7

20
,2

-0
,7

15
,3

0,
7

14
,9

7227
1LAMB

1,04
136,6

17
5,

3
-1

75
,3

-5
2,

9

39
,6

53
,1

39
,7

-1
02

,9

68
,6

10
3,

8

69
,5

-6
45

,8

37
,4

65
2,

4

37
,8

49
4,

4

28
,6

-485,2

28,1

1

10
,9 3,
6

7510
_3CALING

1,01
33,3

1

24
,8 6,
2

1

10
,5 4,
5

7554
_1GALV

0,96
12,6

7861
_1MALAR

1,03
13,6

1

3,
3

2,
2

7856
_1LAMB

1,03
13,5

2

0,
0

-0
,4

R

1

7684
SANDFV01

1,03
0,4

14
,0

17
,0

-1
4,

0

16
,5

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,02
135,0

7116
1SPIC

1,01
133,4

7288
1TUN

26
,1

-9
2,

2

-31,0

28,5

31,0

28,5

-25,8

19,1

25
,8

19
,1

-1
4,

0

16
,5

53
,4

6,
0

6,
1

33
,4

72,4

35,5

-72,4

35,5

13
,5

10
,6

0,
0

0,
0

7280
1PIPB

1,02
134,8

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

0,99
130,1

1,01
132,7

-104,8

68,5

106,0

69,2

-1
04

,8

68
,5

10
6,

0

69
,2

-6
0,

9

48
,0

61
,3

48
,4

44,0

34,4

-43,9

34,3

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,00
132,1

7867
1MN

1,01
132,8

7287
1PI.SRF

1,01
133,6

7286
PQ.NH4.SRF

1,01
133,1

44,1

29,2

-44,1

29,2

-2
5,

3

17
,3

25
,3

17
,2

7202
1CHO

0,99
130,1

7257
1BARRIALES2

1,01
133,7

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,01
133,4

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,01
133,2

-4
1,

8

31
,1

41
,9

31
,1

-63,8

48,0

64
,0

48
,2

1,
9

10
,2

-1
,9

2,
4

21
,2

15
,9

-2
1,

2

16
,0

-2
1,

2

16
,9

21
,2

15
,0

7213
1SJS

1,00
131,4

7283
1STALUC

0,99
130,7

7865
1PI.SLUC.BEB

0,99
130,8

7289
1ANGAC

1,01
132,9

7291
1SNAGUS

1,02
135,0

7289
1ANGAC

1,01
132,9

7291
1SNAGUS

1,02
135,0

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

12
,3 4,
9

7345
TUNUYAN

1,02
13,4

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

22
,0 7,
2

1

23
,1 7,
6

1 1

7507
_3SJS

1,02
33,5

7715
_3STALUC

0,99
32,8

7390
_3ANGAC

1,04
34,4

7866
_3SNAGUS

1,02
33,7

28

7868
TG28

1,01
11,6

1

1

7870
HELSRFV01

1,05
0,7

7871
HELSDFV01

1,01
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,00
0,7

1

7872
ALGARFV01

0,99
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,00
0,47655

ULLXFV01

1,00
0,4

1

7630
ZONIFV08

0,99
0,8

-1
2,

9

15
,9

-12,9

15,9

7105
2CPZ

0,99
216,9

7103
2MN

0,97
212,4

13,0

15,2

13
,0

15
,2

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0

7015
5ROD

0,98
490,9



1

13
,5 6,
5

1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
0

1 2

3 4

1

11
,4 4,
4

1

5,
5

2,
3

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2026
THU, FEB 03 2022   9:52

7260
1TUP

1,00
132,4

SJ 447,5 MW

MZA 987,1 MW

SIC 1434,7 MW

SJ 32,0 MW

MZA 413,0 MW

SIC 445,0 MW

EDEMSA 713,7 MW

EDESTESA 113,7 MW

CEGC 39,2 MW

YPF 102,0 MW

ESJ 445,8 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,01
133,8

PAH Las Tunas
 0,0 MW

TG 28
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

17
,6 7,
5

1

30
,4

10
,8

1

45
,8

17
,2

1

14
,3

4,
9

1

11
,8 5,
0

24
,0

7,
8R

1

11
,0

13
,5

R

2 3

1

2,
0

1,
5H

2 3

11
,4 4,
4

SAN JUAN

-11,2

6,
4

14
,9

-6
,4 8,
9

-3
6,

9

43
,8

36
,9

45
,2

75
,3

57
,4

-7
4,

2

56
,3

75
,3

57
,4

-7
4,

2

56
,3

57
,2

31
,9

-1
6,

6
24

,0

17
,424

,0

17
,3

-24,0

17,4

46
,1

34
,7

-4
6,

0

34
,6

-3
4,

2

25
,3

34,2

25,3

7219
1BSMER

0,99
131,1

7229
1LHB

0,99
131,1

7218
1GUAY

0,99
131,0

7250
1SMA

0,99
131,1

7224
1LDC_A

1,01
133,8

7261
1PIPIPA

1,01
133,6

7223
1VHIP

1,00
131,8

7245
1CACH

1,02
134,1

7273
1CDG

1,00
131,4

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,0

0,
0

-8
,0

9,
3

-0
,0

0,
0

-0
,0

0,
0

7237
1CARAC

1,02
134,1

7251
1ROD

1,01
132,8

7253
1CALING

1,01
132,9

7285
1TOC

1,01
133,0

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,0

0,
0

1

1,
3

0,
4

1

0,
0

-4
,8

R

1

0,
0

2,
8

3,
2

21,5

28,7

-22,722,7

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

8,
0

10
,50,
0

1,
1

-0
,0

0,
0

0,0

1,1

-0
,0

0,
0

7281
1BAUB

1,01
132,8

7251
1ROD

1,01
132,8

7259
1BAUA

1,01
132,8

7274
1GUANA

1,00
132,6

7277
1GUANB

1,01
132,8

7285
1TOC

1,01
133,0

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1,
8

0,
8

1 2 3 4

1 2

*5
1,

0

*3
9,

2

* 48,8

* 37,6

* 0,0

* 0,0

1

2,
5

1,
0

1

1

1

3

90
,0

13
,1

R

G

19
0,

0

88
,7

R

1 2

2 3 4

26

48
,0

8,
1R

27

48
,0

8,
1R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

-102,4

54,1

103,1

-3
3,

4

29
,3

33
,7

29
,5

15
,1

13
,7

-6
5,

0

43
,2

64,8

58,0

7228
1MALAR

7100
2ADT

0,99
216,9

7204
1CPZ

1,00
131,7

7200
1ANCH

0,99
130,3

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,97
214,3

-51,0

37,3 * 0,0

-4
8,

8

35
,7

1

22
,9

7,
7

1

47
,3

14
,4

1

40
,7

17
,2

12
,7 5,
5

90
,0

13
,1

R

19
0,

0

88
,7

R

66
,0

44
,1

-9
6,

5

63
,0

-9
6,

5

63
,0

-82,2

63,7

82,3

63,5

59
,4

45
,9

-59,3

46,2

-5
9,

3

45
,2

59,3

45,2

-1
1,

9

14
,1

11
,9

14
,3

11,2

1,0

1,0 1,0

* 0,0

7221
1VN

0,99
131,3

7242
1RDC

0,99
131,0

7220
1LHA

0,99
131,1

1,01
133,8

7208
1CDP_A

1,01
133,6

-1
83

,2

1

16
,0

10
,5

R

2

1

2,
6

0,
8

11

16
,0

7,
8R

2

1

0,
0

-4
,4

R

1

0,
0

-5
,3

R

1
0,

0

-6
,0

R
1

0,
0

-3
,0

R

1

16
,4 5,
4

1

9,
9

3,
3

1
3,

2

1,
1

1

13
,4

24
,5

0,0

0,50,0

-2
6,

1

17
,9

26
,2

18
,1

0,0

0,7

0,
0

0,
7

6,7

4,7

-6
,7

5,
1

9,
3

7,
8

-9,3

8,1

0,
7

2,
7

-0,7

3,2

-0
,7 3,
5

0,
7

3,
1

9,
3

8,
1

-9
,3 8,
3

13
,0

13
,2

24
,8

18
,0

24,8

18,0

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,02
135,3

7240
1QULL

1,01
133,7

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,02
134,1

7268
1PS.ULL

1,01
133,4

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

-0,0

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

1

0,
7

0,
4

1

1,
6

0,
6

1

0,
7

0,
3

3 4

1 2

1

10
,1 3,
1

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

2,
0

0,
5

1 1

1 2

*8
2,

0

*5
5,

9

-8
2,

0

54
,5

*0
,0

-1
63

,0

55
,7

*1
63

,0

*5
5,

7

* 0,0

1 2

-1
90

,1

65
,5

*1
90

,1

*6
6,

0

* 0,0

*1
28

,9

*4
3,

8

*0
,0

*1
32

,4

*4
5,

0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

6,
7

1,
3

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-1
0,

2

23
,7

10
,2

22
,8

10,9

23,9

-10,9

24,4

12,6

28,0

-12,5

27,4

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
9

25
,2

22
,1

-2
5,

0

22
,0

23
,4

21
,1

-2
3,

4

21
,1

23
,5

16
,3

-2
3,

4

16
,3

-19,3

34,7

19,8

34,7

43,4

34,5

-43,3

34,4

-38,5

30,6

38,6

30,7

0,
0

0,
0

3,
3

-162,8

43,3

163,0

43,3

103,1

54,5

-14,9

13,0

423,5

53,3

-418,5

49,9

399,9

52,2

-64,3

57,4

26,3

46,7

-26,1

46,2

*0
,0

*0
,0

7228
1MALAR

0,99
130,3

7265
1PROJ

0,99
130,9

7264
1SOS

1,00
131,6

7392
_3SOS

0,99
32,6

7230
1NH1

1,00
132,1

7231
1ELE

1,00
132,1

7238
1PVG

0,99
130,9

7505
_1PVG

1,00
13,2

7232
1NH2

1,00
132,4

7108
2NH2

0,98
215,3

7235
1NH4

1,00
131,8

7234
1NH3

1,00
132,1

7214
1GALV

0,97
128,2

7252
1SRF

0,99
130,5

7276
PIQ.NIH.SR

0,99
131,1

7210
1TIG

0,99
130,9

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,00
13,3

7114
2RDI

0,99
217,4

7106
2REY

0,99
217,4

7002
5RDI

0,98
488,7

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* 0,0
7514
_3RDI

0,98
32,2

1025
A.CAJON

0,99
493,9

7000
5GM

0,99
495,2

7104
2GMZA

0,98
215,9

1,
0

1,
0

1,
0 * -0,0 7804

GME.TER3

0,97
12,9

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0* 0,0

6010
LUJAN.SL

0,98
489,6

7802
GME.TER1

1,03
13,6

7222
1LC35

0,97
128,5

7256
1BRT

0,97
128,2

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

0,
0

7209
PIQ.SRF.PVG

0,99
130,6

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW

-1
28

,9

41
,9

-1
32

,4

43
,0

1

7,
8

3,
1

1

17
,5 4,
4

1

4,
9

1,
2

1

16
,3 5,
4

1

4,
5

1,
5

MENDOZA

1

-9
,3 6,
1

9,
3

6,
1

17
,0

18
,6

-1
7,

0

18
,6

97
,7

63
,9

97
,7

63
,97216

1GMZA
1,03
135,6

7226
1MTC

1,02
135,3

7249
1MIG

1,03
135,4

7248
1LGSM

1,03
135,3

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*6
7,

4

-1
0,

9

29
,3

*1
0,

9

*7
,5

*8
5,

7

-1
0,

4

29
,3

*1
0,

4

*7
,7

*1
83

,2

*4
1,

3

-1
83

,2

41
,9

* 0,0

1

5,
6

1,
8

1

5,
3

1,
7

1

69
,2

22
,7

1

27
,3 9,
0

1

25
,5

8,
4

1

19
,8 6,
5

1

10
,0

3,
3

1

4,
5

1,
5

1

24
,4 8,
0

1

13
,0 4,
3

1

5,
2

1,
7

1

14
,4 4,
7

1

25
,9 8,
5

1

15
,1 5,
0

1 2 3

11

5,
3

1,
7

-397,4

49,2

69,5

44,2

-6
9,

4

44
,3

69
,5

44
,2

-6
9,

4

44
,3

-1
3,

4

25
,6

17
,9

18
,1

-2
6,

1

17
,9

26
,2

18
,0

10
,9

5,
0

-1
0,

9

5,
3

-7,1

16,9

7,
2

16
,7

-5,8

7,8

5,8

8,0

-41,3

25,8

41,5

25,9

-37,4

39,0

37,7

39,4

8,
3

16
,1

-8
,3

12
,2

-3
2,

9

33
,4

33
,0

33
,5

-32,9

33,4

33,0

33,5

-4
,3

5,
7

13
,0

13
,2

-1
3,

0

13
,3

13
,0

13
,2

-1
3,

0

13
,3

13
,2

-1
3,

0

13
,3

-24,7

17,9

-2
4,

7

17
,9

*0
,0

* 0,0

1,01
503,0

7110
2SJ

0,97
214,2

7244
1SJ

1,02
134,0

SW -4
9,

5

1,0

1,01,0

SW -4
9,

4

1,0

1,01,0

*0
,0

1,01
133,7

1,1

1,0 1,0

1,01
133,7

1,01
133,7

7258
1TRIN

1,01
133,7

7201
1VKR

1,01
133,4

7207
1RWPO

1,01
133,3

7206
1CAU

1,00
132,0

7247
1PUEY

1,01
133,3

7241
1CAV

1,01
133,3

7267
1ALBCHIM

1,01
133,5

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

6,
9

2,
3

1

1

0,
9

0,
3

1

5,
4

1,
8

1

0,
0

0,
04,

3

9,
9

6,4

46,8

-6,3

38,4

-20,9

26,6

21,2

27,5

5,
5

24
,7

-5
,4

25
,4

0,0

21,5

-0,0

0,1

-21,2

27,5

1

7243
1JACH

1,01
133,6

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,02
134,3

7271
1GUAL

1,01
133,6

7272
1ISCH

1,02
134,9

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-40,6

20,3

40,6

20,2

-5
3,

3

35
,5

53
,9

36
,07236

1PIPA
1,01
133,6

31
,0

31
,0

-3
1,

0

22
7,

3
-2

27
,3

21,2

19,1

-2
1,

2

20
,1

-2
1,

2

25
,2

21
,2

25
,3

7227
1LAMB

1,02
135,1

22
7,

3
-2

27
,3

-4
5,

3

32
,7

45
,4

32
,8

82
,6

54
,2

-8
2,

0

53
,8

-4
32

,7

25
,0

43
5,

9

25
,3

61
3,

9

35
,4

-598,9

34,7

1

8,
0

2,
6

7510
_3CALING

1,00
33,0

1

10
,9 3,
3

1

10
,2 3,
4

7554
_1GALV

0,98
12,9

7861
_1MALAR

0,98
12,9

1

1,
5

0,
5

7856
_1LAMB

1,02
13,5

2

0,
0

-1
,4

R

1

7684
SANDFV01

1,03
0,4

-3
4,

0

35
,1

34
,0

34
,9

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,01
133,8

7116
1SPIC

1,01
133,1

7288
1TUN

7115
1ELPER

1,01
132,8

-3
5,

2

-9
7,

5

-63,7

46,9

63,8

46,9

-57,2

31,9

57
,2

31
,9

34
,0

34
,9

12
,6

6,
0

6,
1

40
,6

40,6

20,2

-40,6

20,3

13
,5

10
,6

0,
0

1

0,
0

7280
1PIPB

1,01
133,6

7119
1MEND

0,99
131,0

7118
1PALMAR

1,01
132,7

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,01
132,8

1,00
131,8

7117
1CLAND

1,00
131,8

-5,8

4,5

5,8

4,2

-5
,8

4,
5

5,
8

4,
2

-9
8,

3

72
,2

99
,3

73
,1

82,5

60,3

-82,3

60,1

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,00
131,8

7867
1MN

1,00
132,4

7211
1PI.LH

7287
1PI.SRF

0,99
130,8

7286
PQ.NH4.SRF

0,99
130,5

31,6

20,6

-31,6

20,6

-1
7,

0

11
,3

17
,0

11
,2

7202
1CHO

1,00
132,5

7257
1BARRIALES2

1,03
135,5

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,03
135,4

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,03
135,3

1,00
131,7

-3
5,

1

25
,6

35
,1

25
,7

-55,3

40,0

55
,4

40
,1

-1
1,

2

9,
1

11
,2

8,
4

22
,4

17
,2

-2
2,

3

17
,1

-2
2,

3

15
,2

22
,3

16
,2

7213
1SJS

1,01
133,4

7283
1STALUC

1,01
133,4

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
133,4

7289
1ANGAC

1,02
134,6

7291
1SNAGUS

1,04
137,0

7289
1ANGAC

1,02
134,6

7291
1SNAGUS

1,04
137,0

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

7,
0

3,
0

7345
TUNUYAN

1,00
13,1

1

7701
_1PI.LH
1,03
13,6

7701
_1PI.LH
1,03
13,6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

20
,2 6,
6

1

11
,1 3,
7

1 1

7507
_3SJS

1,03
34,1

7715
_3STALUC

1,03
34,1

7390
_3ANGAC

1,02
33,7

7866
_3SNAGUS

1,04
34,3

28

7868
TG28

1,00
11,5

1

1

7870
HELSRFV01

1,04
0,7

7871
HELSDFV01

1,00
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,02
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,03
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,01
0,47655

ULLXFV01

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,01
0,8

-8
7,

0

29
,3

-87,0

29,3

7105
2CPZ

0,99
216,9

7103
2MN

0,96
211,9

87,2

29,3

87
,2

29
,3

1 2

7635
LTUNHI01

1,01
6,1

7636
LTUNHI02

1,01
6,1

7015
5ROD

1,00
502,1



1

13
,5 6,
5

1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
0

1 2

3

30
,0

3,
4R

4

30
,0

3,
4R

1

15
,1 6,
4

1

22
,1 8,
8

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2026-2027
THU, FEB 03 2022   9:54

7260
1TUP

0,99
131,0

SJ 662,8 MW

MZA 1216,9 MW

SIC 1879,8 MW

SJ 353,6 MW

MZA 1472,5 MW

SIC 1826,1 MW

EDEMSA 840,5 MW

EDESTESA 175,5 MW

CEGC 78,4 MW

YPF 104,0 MW

ESJ 661,1 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 598,6 MW

Hidráulica 1211,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,3

PAH Las Tunas
 10,0 MW

TG 28
48,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

18
,7 7,
9

1

49
,2

18
,3

1

63
,3

20
,4

1

31
,6

5,
9

1

8,
3

3,
5

30
,0

3,
4R 30
,0

3,
4R

1

25
,0

5,
5R

2

14
,6

3,
4R

3

14
,6

3,
4R

1

2,
0

1,
2R

2

2,
0

1,
2R

3

2,
0

1,
2R

15
,1 6,
4

SAN JUAN

32,6

51
,4

58
,4

-5
1,

4

56
,8

-1
00

,6

11
8,

9

10
0,

6

11
9,

0

94
,9

72
,9

-9
3,

0

71
,0

94
,9

72
,9

-9
3,

0

71
,0

28
,8

21
,5

45
,1

11
9,

1

82
,712

0,
0

83
,4

-119,1

82,7

52
,8

40
,1

-5
2,

6

40
,0

-4
4,

3

33
,4

44,4

33,4

7219
1BSMER

0,99
130,5

7229
1LHB

0,99
130,4

7218
1GUAY

0,99
130,4

7250
1SMA

0,99
130,5

7224
1LDC_A

1,02
134,3

7261
1PIPIPA

1,02
134,0

7223
1VHIP

1,00
131,4

7245
1CACH

1,02
135,2

7273
1CDG

0,99
130,8

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

-3
,4

R

2

60
,0

-3
,4

R

1

60,0

49,8

60
,0

49
,8

-1
1,

3

13
,2

0,
0

0,
0

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

1,00
131,7

7251
1ROD

0,99
130,6

7253
1CALING

0,99
130,4

7285
1TOC

0,99
130,8

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

1,
1

0,
4

1

0,
0

1,
4R

1

0,
0

1,
4

1,
0

10,7

15,1

-11,811,8

-0
,3 1,
0

0,
3

1,
5

11
,3

13
,00,
0

1,
0

0,
0

0,0

1,0

0,
0

-0
,0

-0
,0

7281
1BAUB

0,99
130,6

7251
1ROD

0,99
130,6

7259
1BAUA

0,99
130,6

7274
1GUANA

0,99
130,7

7277
1GUANB

0,99
130,7

7285
1TOC

0,99
130,8

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

23
,1

R

2

75
,0

23
,1

R

1

2,
4

1,
0

1

8,
3

1,
7R

2

8,
3

1,
7R

3

8,
3

1,
7R

4

8,
3

1,
7R

1

8,
5

2,
9R

2

8,
5

2,
9R

*4
5,

4

*3
4,

0

* 43,5

* 32,6

* 0,0

1

3,
5

1,
6

1

6,
5
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2R

1

1

3
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,2

8,
1R

G

16
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4
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,8

R

1

51
,0

22
,2

R

2

51
,0

22
,2

R

2
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,5

13
,7

R

3

19
,4

11
,1

R

4

19
,4

11
,1

R

26

40
,8

6,
0R

27

40
,8

6,
0R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

69,3

36,4

-5
4,

0

48
,8

54
,8

49
,3

-6
4,

6

59
,6

10
,1

7,
0

64,5

56,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
223,4

7204
1CPZ

1,01
132,8

7200
1ANCH

1,01
132,7

1,0

1,0 1,0

* 0,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,96
212,1

-45,4

32,3

* -0,0

* 0,0

-4
3,

5

31
,0

1

30
,3

11
,8

1

49
,7

19
,5

1

38
,5

15
,9
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,9 6,
2
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4
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R
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R
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,0
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1
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7
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45,2
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,8
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22,4
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8
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,0
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22,0
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28
,6

-2
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0

28
,6

-32,6

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

0,99
130,3

7242
1RDC

0,98
130,0

7220
1LHA

0,99
130,4

1,02
134,3

7208
1CDP_A

1,01
132,7

-1
20

,6

1

21
,0

11
,0

R

2

21
,0

10
,2

R

1

7,
3

2,
4

1

41
,0

13
,6

R

1

31
,6

-2
,1

R

2

31
,6

-2
,1

R

1

0,
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2R

1

0,
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2R

1
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3R

1

0,
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1R

1
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,2
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,9

1
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,1 6,
6

1
5,

4

1,
8

1

34
,7

56
,2

-40,8

61,6

41,0

61,8

5,
1

6,
4

-5
,1

5,
9

-59,5

49,5

-5
9,

5

49
,5

92,5

64,0

-9
0,

5
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,4

89
,7

61
,5

-88,7

61,1
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5,

3

25
,4

35,4

25,5
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,5
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,5

-3
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4
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,4

88
,7

60
,6

-8
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4

60
,5

19
,9

20
,3

4,
2

6,
6

4,2

6,6

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,2

7240
1QULL

0,99
131,2

7239
1PDR

7233
1PNEG

0,99
131,1

7268
1PS.ULL

0,99
130,3

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

CH Tambolar
56,0 MW
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1
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1
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R
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-2
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R

1
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R

1
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R

1

2,
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6

1
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3
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3
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1
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2
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2
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2
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3
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5
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3
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0
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6
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1
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0
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R

2
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R
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9,

0
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7
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*0
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8

*1
7,

2

* -0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

10
,2

3,
7

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-1
0,

9

26
,3

10
,9

25
,0

11,6

25,4

-11,5

26,5

13,8

30,4

-13,7

30,1

1,
6

1,
8

-1
,6

1,
9

73
,9

65
,2

-7
2,

3

63
,5

58
,9

53
,2

-5
8,

3

52
,6

33
,0

24
,8

-3
2,

9

24
,8

-31,4

55,3

32,6

57,1

13,3

19,5

-13,2

19,7

-13,3

10,7

13,3

10,9

14
,4

76
,9

-1
4,

4

77
,1

157,8

42,4

-157,6

42,3

-68,9

36,2

68,2

60,9

-393,7

46,4

397,9

46,0

265,7

33,6

-64,0

56,0

39,1

68,9

-38,7

68,4

7228
1MALAR

1,02
134,6

7265
1PROJ

1,02
135,3

7264
1SOS

1,03
136,1

7392
_3SOS

1,02
33,8

7230
1NH1

1,04
136,8

7231
1ELE

1,04
136,8

7238
1PVG

1,01
132,9

7505
_1PVG

1,01
13,3

7232
1NH2

1,04
136,8

7108
2NH2

1,02
223,6

7235
1NH4

1,02
135,2

7234
1NH3

1,03
136,1

7214
1GALV

0,99
130,5

7252
1SRF

1,00
132,2

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,3

7210
1TIG

1,01
133,2

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,04
13,8

7114
2RDI

1,01
222,0

7106
2REY

1,01
222,5

7002
5RDI

0,99
496,5

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,00
32,9

1025
A.CAJON

1,02
511,8

7000
5GM

0,99
495,1

7104
2GMZA

0,97
213,5

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

0,96
12,7

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

0,99
494,1

7802
GME.TER1

1,01
13,4

7222
1LC35

1,00
131,7

7256
1BRT

0,99
130,1

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,00
132,4

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW

-2
9,

0

16
,0

-2
9,

8

16
,4

1

7,
9

2,
1

1

25
,1 8,
5

1

6,
8

3,
0

1

18
,5 6,
1

1

5,
1

1,
7
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1

-1
8,

1

12
,3
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,1
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,3
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,4

34
,5

-3
0,

3

34
,5

-2
8,

7

21
,8

-2
8,

7

21
,87216

1GMZA
1,01
133,3

7226
1MTC

1,00
132,3

7249
1MIG

1,01
132,8

7248
1LGSM

1,01
132,7

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*0
,0

*6
5,

8

-2
9,

0

33
,2

*2
9,

0

*2
0,

3
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,0
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3,

7
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7,

6

33
,7

*2
7,

6

*1
9,

5

*1
20

,6

*2
7,

3

-1
20

,6

27
,1

* 0,0

1

9,
4

3,
1

1

8,
8

2,
9

1

86
,1

28
,3

1

44
,7

14
,7

1

31
,5

10
,4

1

32
,3

10
,6

1

12
,4

4,
1

1

5,
5

1,
8

1

34
,1

11
,2

1

18
,1 6,
0

1

11
,2 3,
7

1

31
,1

10
,2

1

43
,3

14
,2

1

25
,3 8,
3

1

7,
6

4,
9R

2

7,
6

4,
9R

3

7,
6

4,
1R

11

6,
6

2,
2

-264,6

31,0

43,9

26,5

-4
3,

8

26
,5

43
,9

26
,5

-4
3,

8

26
,5

-3
4,

4

56
,1

6,
4

5,
9

5,
1

6,
4

-5
,1

5,
8

18
,2

8,
6

-1
8,

2

9,
0

43,3

46,7

-4
3,

2

46
,7

-6,9

7,6

6,9

7,5

-70,1

44,5

70,7

45,0

-52,3

55,7

53,0

56,5

49
,7

72
,5

-4
9,

7

72
,8

-6
6,

3

65
,9

66
,7

66
,3

-66,3

65,9

66,7

66,3

-3
,3

6,
0

19
,9

20
,3

-1
9,

9

20
,3

19
,9

20
,3

-1
9,

9

20
,3

20
,3

-1
9,

9

20
,3

-4,2

7,4

-4
,2 7,
4

0,99
495,1

7110
2SJ

0,95
209,2

7244
1SJ

0,99
130,8

SW -4
7,

2

1,0

1,01,0

SW -4
7,

0

1,0

1,01,0

0,99
130,7

1,0

1,0 1,0

* -0,0

0,99
130,7

0,99
130,4

7258
1TRIN

0,99
130,6

7201
1VKR

0,98
129,5

7207
1RWPO

0,98
129,6

7206
1CAU

0,96
127,2

7247
1PUEY

0,98
129,3

7241
1CAV

0,98
129,4

7267
1ALBCHIM

0,99
130,2

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

6,
1

2,
0

1

8,
4

-4
,0

L

1

0,
7

0,
2

1

4,
7

1,
5

1

0,
0

0,
03,

3

6,
6

5,5

44,5

-5,4

35,9

-10,5

13,0

10,6

13,8

4,
7

21
,7

-4
,7

21
,8

0,0

20,7

-0,0

0,1

-10,6

13,8

1

7243
1JACH

0,99
131,0

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,00
131,8

7271
1GUAL

0,99
131,3

7272
1ISCH

1,00
132,5

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-73,9

36,7

73,9

36,6

-7
1,

5

47
,8

72
,6

48
,87236

1PIPA
1,02
134,0

23
,4

23
,4

-2
3,

4

15
3,

4
-1

53
,4

3,4

14,7

-3
,4

23
,0

-3
,4

19
,4

3,
5

19
,0

7227
1LAMB

1,00
132,2

15
3,

4
-1

53
,4

-5
3,

0

39
,9

53
,3

40
,0

-1
00

,4

66
,7

10
1,

3

67
,5

-6
65

,0

38
,4

67
2,

0

38
,9

52
4,

8

30
,3

-514,4

29,7

1

11
,3 3,
7

7510
_3CALING

1,01
33,4

1

25
,6 6,
4

1

10
,9 4,
6

7554
_1GALV

0,96
12,6

7861
_1MALAR

1,00
13,3

1

3,
4

2,
3

7856
_1LAMB

0,98
13,0

2

0,
0

0,
1R

1

7684
SANDFV01

0,99
0,4

14
,0

16
,0

-1
4,

0

15
,6

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,
0

-0,0

0,
0

7254
1SIL
1,02
134,3

7116
1SPIC

1,00
132,6

7288
1TUN

7115
1ELPER

1,00
131,8

26
,1

-1
03

,0

-34,6

32,1

34,6

32,1

-28,8

21,5

28
,8

21
,5

-1
4,

0

15
,6

53
,4

6,
0

6,
1

33
,4

73,9

36,6

-73,9

36,7

13
,5

10
,6

0,
0

1

7280
1PIPB

1,02
134,0

0,
0

7119
1MEND

0,99
130,4

7118
1PALMAR

1,01
132,7

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

0,99
130,6

1,00
131,8

7117
1CLAND

1,01
132,9

-96,2

62,9

97,3

63,6

-9
6,

2

62
,9

97
,3

63
,6

-7
1,

7

55
,9

72
,3

56
,6

54,2

41,8

-54,1

41,7

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

0,99
130,8

7867
1MN

1,00
131,4

7211
1PI.LH

7292
1TAMBOL

0,99
131,2

7287
1PI.SRF

1,00
132,7

7286
PQ.NH4.SRF

1,00
132,2

45,5

30,1

-45,5

30,1

-2
6,

0

17
,7

26
,1

17
,7

7202
1CHO

0,97
128,5

7257
1BARRIALES2

1,01
133,2

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,01
132,9

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,00
132,6

0,99
130,4

-4
1,

5

31
,0

41
,6

31
,0

-64,4

48,7

64
,6

48
,8

7,
3

10
,2

-7
,3

5,
1

16
,7

12
,6

-1
6,

7

12
,7

-1
6,

7

14
,0

16
,7

12
,0

7213
1SJS

0,98
130,0

7283
1STALUC

0,98
129,4

7865
1PI.SLUC.BEB

0,98
129,4

7289
1ANGAC

1,00
131,5

7291
1SNAGUS

1,01
133,6

7289
1ANGAC

1,00
131,5

7291
1SNAGUS

1,01
133,6

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

12
,8 5,
1

7345
TUNUYAN

1,01
13,3

1

7701
_1PI.LH
1,02
13,4

1 2

7873
TAMBOLHI01

0,98
12,9

7874
TAMBOLHI02

0,98
12,9

7701
_1PI.LH
1,02
13,4

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

22
,9 7,
5

1

24
,0 7,
9

1 1

7507
_3SJS

1,00
33,1

7715
_3STALUC

0,98
32,4

7390
_3ANGAC

1,03
34,0

7866
_3SNAGUS

1,01
33,3

28

7868
TG28

1,01
11,6

1

1

7870
HELSRFV01

1,04
0,7

7871
HELSDFV01

1,01
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,04
0,7

1

7872
ALGARFV01

0,98
0,7

11 7637
SIERRULLFV

0,99
0,47655

ULLXFV01

0,99
0,4

1

7630
ZONIFV08

0,99
0,8

-2
4,

1

12
,4

-24,1

12,4

7105
2CPZ

0,98
215,0

7103
2MN

0,95
209,7

24,1

11,8

24
,1

11
,8

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0

7015
5ROD

0,99
494,2



1
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,5 6,
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1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
0

1 2

3 4

1

11
,5 4,
5

1

5,
9

2,
5

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

7260
1TUP

1,01
133,7

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2027
THU, FEB 03 2022   9:56

SJ 456,3 MW

MZA 1012,5 MW

SIC 1468,8 MW

SJ 32,0 MW

MZA 413,0 MW

SIC 445,0 MW

EDEMSA 735,1 MW

EDESTESA 117,1 MW

CEGC 39,8 MW

YPF 102,0 MW

ESJ 454,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,2

PAH Las Tunas
 0,0 MW

TG 28
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

18
,1 7,
7

1

31
,5

11
,2

1

47
,1

17
,7

1

14
,5

5,
0

1

12
,2 5,
2

24
,0

6,
5R

1

11
,0

13
,4

R

2 3

1

2,
0

1,
5H

2 3

11
,5 4,
5

SAN JUAN

-16,5

1,
5

26
,3

-1
,5

18
,7

-3
3,

1

43
,2

33
,1

46
,7

75
,5

57
,1

-7
4,

4

56
,2

75
,5

57
,1

-7
4,

4

56
,2

54
,9

30
,3

-1
5,

5
24

,0

17
,124

,0

17
,1

-24,0

17,1

46
,6

34
,5

-4
6,

5

34
,4

-3
4,

2

25
,0

34,3

25,0

7219
1BSMER

1,00
131,8

7229
1LHB

1,00
131,8

7218
1GUAY

1,00
131,8

7250
1SMA

1,00
131,8

7224
1LDC_A

1,02
134,2

7261
1PIPIPA

1,02
134,0

7223
1VHIP

1,00
132,4

7245
1CACH

1,02
134,5

7273
1CDG

1,00
132,0

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,0

0,
0

-8
,2

9,
5

-0
,0

0,
0

-0
,0

0,
0

7237
1CARAC

1,01
133,0

7251
1ROD

1,04
136,9

7253
1CALING

1,04
137,0

7285
1TOC

1,04
137,1

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

-0,0

-0
,0

1

1,
3

0,
4

1

0,
0

-1
6,

6R

1

0,
0

11
,2

11
,6

29,4

35,1

-30,730,7

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

8,
2

10
,90,
0

1,
1

-0
,0

0,
0

0,0

1,1

-0
,0

0,
0

7281
1BAUB

1,04
136,9

7251
1ROD

1,04
136,9

7259
1BAUA

1,04
136,9

7274
1GUANA

1,03
136,2

7277
1GUANB

1,04
137,0

7285
1TOC

1,04
137,1

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

-0
,0

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

1,
9

0,
8

1 2 3 4

1 2

*5
3,

1

*3
5,

1

* 50,9

* 33,6

* -0,0

* 0,0

1

2,
6

1,
0

1

1

1

3

90
,0

9,
9R

G

19
0,

0

83
,8

R

1 2

2 3 4

26

48
,0

7,
2R

27

48
,0

7,
2R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

-101,7

54,3

102,4

-8
,4 7,
4

8,
4

7,
4

19
,1

16
,7

-1
3,

4

8,
8

-12,5

10,9

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
225,1

7204
1CPZ

1,01
133,6

7200
1ANCH

1,01
133,3

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

1,01
222,7

-53,1

35,0 * 0,0

-5
0,

9

33
,5

1

23
,5

7,
9

1

49
,3

15
,0

1

41
,8

17
,7

13
,4 5,
8

90
,0

9,
9R

19
0,

0

83
,8

R

13
,4 8,
8

-6
7,

5

44
,5

-6
7,

5

44
,5

-81,1

62,5

81,2

62,5

57
,6

44
,4

-57,6

44,3

-5
7,

5

43
,4

57,6

43,4

-8
,2

16
,4

8,
2

16
,8

16,5

1,0

1,0 1,0

* -0,0

7221
1VN

1,00
131,7

7242
1RDC

1,00
131,5

7220
1LHA

1,00
131,8

1,02
134,2

7208
1CDP_A

1,01
133,7

-1
88

,3

1

16
,0

-4
,9

R

2

1

2,
6

0,
9

11

16
,0

-1
0,

0L

2

1

0,
0

-3
,7

R

1

0,
0

-4
,5

R

1
0,

0

-5
,1

R
1

0,
0

-2
,5

R

1

16
,7 5,
5

1

10
,1 3,
3

1
3,

3

1,
1

1

13
,4

20
,9

0,0

0,50,0

-2
6,

2

17
,7

26
,2

17
,8

0,0

0,6

0,
0

0,
6

6,7

6,3

-6
,7

5,
6

9,
3

6,
6

-9,3

6,4

0,
6

3,
5

-0,6

3,9

-0
,6 4,
3

0,
6

3,
9

9,
3

6,
4

-9
,3 6,
3

11
,9

12
,1

24
,4

17
,7

24,4

17,7

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
133,7

7240
1QULL

1,01
133,3

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,01
133,0

7268
1PS.ULL

1,01
133,0

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

0,0

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

CH Tambolar
0,0 MW

A Rioja Sur

1

0,
7

0,
4

1

1,
6

0,
6

1

0,
7

0,
3

3 4

1 2

1

10
,4 3,
2

1 2 3

4 5 6

1

1 2 1

2,
1

0,
5

1 1

1 2

*8
0,

6

*5
2,

8

-8
0,

6

54
,1

*0
,0

-1
62

,6

54
,4

*1
62

,6

*5
4,

4

* 0,0

* 0,0

1 2

-1
83

,7

61
,4

*1
83

,7

*6
3,

2

* 0,0

*1
39

,3

*4
9,

6

*2
5,

0

*1
43

,2

*5
0,

8

* 0,0

* 49,9

1

38
,0

15
,0

1

6,
9

1,
4

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

-1
0,

5

24
,6

10
,6

23
,7

11,3

24,8

-11,3

25,5

13,0

28,9

-13,0

28,4

0,
7

0,
8

-0
,7

0,
9

25
,3

22
,2

-2
5,

1

22
,0

25
,1

22
,6

-2
5,

0

22
,5

25
,2

17
,5

-2
5,

1

17
,5

-15,8

27,7

16,1

28,8

41,4

33,0

-41,3

33,0

-39,1

31,2

39,2

31,3

0,
0

0,
0

0,
0

3,
3

-162,4

43,8

162,6

43,8

102,4

54,9

-18,8

17,2

192,0

31,1

-191,0

23,4

200,2

33,9

12,5

11,0

27,1

48,3

-26,9

47,7

A Charlone, Buenos Aires

7228
1MALAR

0,98
129,4

7265
1PROJ

0,98
130,0

7264
1SOS

0,99
130,7

7392
_3SOS

0,98
32,4

7230
1NH1

1,00
131,3

7231
1ELE

0,99
131,3

7238
1PVG

0,99
130,4

7505
_1PVG

1,00
13,2

7232
1NH2

1,00
131,6

7108
2NH2

1,02
224,4

7235
1NH4

0,99
131,1

7234
1NH3

1,00
131,4

7214
1GALV

0,98
129,3

7252
1SRF

0,98
129,9

7276
PIQ.NIH.SR

0,99
130,4

7210
1TIG

0,99
130,4

1,1

1,01,0 *-
0,

0

7805
NIH2.TER

0,99
13,1

7114
2RDI

1,02
224,9

7106
2REY

1,02
225,0

7002
5RDI

1,00
502,0

SW 80
,7

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,4

1025
A.CAJON

1,00
499,5

7000
5GM

1,01
504,9

7104
2GMZA

1,02
224,4

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

1,01
13,4

SW 25
,1

1,0

1,0 1,0

*0
,0

SW 24
,9

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,00
499,3

7802
GME.TER1

1,00
13,2

7222
1LC35

1,01
133,5

7256
1BRT

1,01
133,2

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

0,98
130,0

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW

-1
39

,3

45
,6

-1
43

,2

46
,9

1

8,
0

3,
2

1

18
,0 4,
5

1

5,
1

1,
3

1
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,6 5,
5

1

4,
6

1,
5

MENDOZA

1

-9
,6 6,
3

9,
6

6,
3

17
,6

19
,2

-1
7,

6

19
,3

68
,1

44
,9

68
,1

44
,97216

1GMZA
1,03
135,4

7226
1MTC

1,02
135,1

7249
1MIG

1,02
135,2

7248
1LGSM

1,02
135,2

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*6
7,

3

-6
,3

34
,1

*6
,3

*7
,5

*8
5,

6

-6
,0

34
,4

*6
,0

*5
,0

*1
88

,3

*4
1,

3

-1
88

,3

42
,6

* 0,0

* 0,0

1

5,
7

1,
9

1

5,
4

1,
8

1

70
,6

23
,2

1

27
,9 9,
2

1

26
,0

8,
5

1

20
,2 6,
6

1

10
,2

3,
3

1

4,
5

1,
5

1

24
,9 8,
2

1

13
,2 4,
4

1

5,
3

1,
7

1

14
,7 4,
8

1

26
,4 8,
7

1

15
,4 5,
1

1 2 3

11

5,
4

1,
8

-199,4

27,8

73,7

45,9

-7
3,

6

45
,9

73
,7

45
,9

-7
3,

6

45
,9

-1
3,

3

20
,2

17
,7

17
,8

-2
6,

2

17
,7

26
,2

17
,8

11
,1

5,
1

-1
1,

1

5,
4

-4,1

19,4

4,
1

19
,3

-6,8

8,7

6,8

8,9

-41,3

25,9

41,4

26,0

-38,2

39,9

38,5

40,2

9,
4

18
,2

-9
,4

13
,8

-3
4,

0

34
,5

34
,1

34
,6

-34,0

34,5

34,1

34,6

-1
1,

4

15
,3

11
,9

12
,1

-1
1,

9

12
,1

11
,9

12
,1

-1
1,

9

12
,1

12
,1

-1
1,

9

12
,1

-24,3

17,6

-2
4,

3

17
,6

1,03
513,1

7110
2SJ

0,98
215,5

7244
1SJ

1,01
133,7

SW -4
9,

3

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -4
9,

3

1,0

1,01,0

*0
,0

1,01
133,4

1,1

1,0 1,0

1,01
133,4

1,01
133,3

7258
1TRIN

1,01
133,4

7201
1VKR

1,01
133,0

7207
1RWPO

1,01
133,0

7206
1CAU

1,00
131,7

7247
1PUEY

1,01
133,0

7241
1CAV

1,01
133,0

7267
1ALBCHIM

1,01
133,1

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

7,
1

2,
3

1

1

0,
9

0,
3

1

5,
5

1,
8

1

0,
0

0,
011

,7

15
,9

6,5

48,6

-6,5

39,7

-28,7

33,3

29,0

34,1

5,
6

25
,3

-5
,5

26
,0

0,0

22,4

-0,0

0,1

-29,0

34,1

1

7243
1JACH

1,03
136,4

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,04
137,1

7271
1GUAL

1,03
136,5

7272
1ISCH

1,04
137,8

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-39,4

19,4

39,4

19,4

-5
3,

8

35
,5

54
,4

35
,97236

1PIPA
1,02
134,0

39
,2

39
,2

-3
9,

2

22
9,

1
-2

29
,1

24,7

22,2

-2
4,

7

23
,8

-2
4,

7

29
,3

24
,8

29
,3

7227
1LAMB

1,02
135,1

22
9,

1
-2

29
,1

-4
6,

1

33
,3

46
,3

33
,5

81
,1

53
,6

-8
0,

6

53
,0

-4
75

,5

27
,5

47
9,

0

27
,7

45
0,

0

26
,3

-442,2

25,6

1

8,
2

2,
7

7510
_3CALING

1,03
34,1

1

11
,3 3,
4

1

10
,5 3,
5

7554
_1GALV

0,99
13,0

7861
_1MALAR

0,97
12,8

1

1,
6

0,
6

7856
_1LAMB

1,02
13,5

2

0,
0

-1
,2

R

1

7684
SANDFV01

1,03
0,4

-3
4,

0

35
,1

34
,0

34
,9

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

0,
0

7254
1SIL
1,02
134,1

7116
1SPIC

1,01
133,9

7288
1TUN

7115
1ELPER

1,01
133,8

-3
5,

2

-9
7,

8

-60,9

44,5

61,0

44,5

-54,9

30,3

54
,9

30
,3

34
,0

34
,9

12
,6

6,
0

6,
1

40
,6

39,4

19,4

-39,4

19,4

13
,5

10
,6

0,
0

1

7280
1PIPB

1,02
134,0

0,
0

7119
1MEND

1,00
131,8

7118
1PALMAR

1,01
133,2

0,
0

0,
6

-0,0

0,2

7638
ZONIFV

1,04
137,0

1,01
133,5

7117
1CLAND

1,01
133,7

-8,1

7,5

8,2

7,0

-8
,1

7,
5

8,
2

7,
0

-9
7,

8

71
,4

98
,7

72
,2

81,4

59,3

-81,2

59,2

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,00
132,1

7867
1MN

1,01
133,9

7211
1PI.LH

7292
1TAMBOL

1,01
133,1

7287
1PI.SRF

0,99
130,1

7286
PQ.NH4.SRF

0,98
129,9

32,6

21,3

-32,6

21,3

-1
7,

6

11
,6

17
,6

11
,6

7202
1CHO

1,00
132,1

7257
1BARRIALES2

1,03
135,4

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,02
135,2

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,02
135,2

1,00
131,7

-3
5,

7

26
,0

35
,8

26
,0

-56,4

40,8

56
,5

40
,9

-1
0,

5

9,
2

10
,5

7,
7

21
,9

16
,6

-2
1,

9

16
,5

-2
1,

9

14
,9

21
,9

15
,6

7213
1SJS

1,01
133,1

7283
1STALUC

1,01
133,0

7865
1PI.SLUC.BEB

1,01
133,0

7289
1ANGAC

1,02
134,3

7291
1SNAGUS

1,04
136,7

7289
1ANGAC

1,02
134,3

7291
1SNAGUS

1,04
136,7

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

7,
3

3,
1

7345
TUNUYAN

1,01
13,3

1

7701
_1PI.LH
1,03
13,6

1 2

7873
TAMBOLHI01

1,00
13,2

7874
TAMBOLHI02

1,00
13,2

7701
_1PI.LH
1,03
13,6

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

20
,6 6,
8

1

11
,3 3,
7

1 1

7507
_3SJS

1,03
34,0

7715
_3STALUC

1,03
34,0

7390
_3ANGAC

1,02
33,6

7866
_3SNAGUS

1,04
34,2

28

7868
TG28

1,00
11,5

1

1

7870
HELSRFV01

0,99
0,7

7871
HELSDFV01

0,99
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,04
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,03
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,01
0,47655

ULLXFV01

1,01
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,04
0,8

-8
6,

9

29
,5

-86,9

29,5

7105
2CPZ

1,02
225,1

7103
2MN

0,99
217,3

87,2

29,5

87
,2

29
,5

1 2

7635
LTUNHI01

1,02
6,1

7636
LTUNHI02

1,02
6,1

7015
5ROD

1,03
513,0

8006
RIOJASUR
1,01
505,0

2030
5CCH

1,02
507,7

7007
5RDI.CCH

0,99
496,2

2031
5CCH.RDI

1,01
506,0
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,5 6,
5

1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
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3
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,0
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7R

4

30
,0

3,
7R

1

15
,4 6,
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1

23
,9 9,
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TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2027-2028
THU, FEB 03 2022  11:19

7260
1TUP

0,97
128,6

SJ 689,6 MW

MZA 1251,0 MW

SIC 1940,6 MW

SJ 353,6 MW

MZA 1640,5 MW

SIC 1994,1 MW

EDEMSA 868,2 MW

EDESTESA 180,7 MW

CEGC 79,6 MW

YPF 104,0 MW

ESJ 687,8 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 598,6 MW

Hidráulica 1379,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,3

PAH Las Tunas
 10,0 MW

TG 28
48,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

19
,2 8,
1

1

50
,9

18
,9

1

65
,1

21
,0

1

32
,1

5,
9

1

8,
5

3,
6

30
,0

3,
7R 30
,0

3,
7R

1

25
,0

0,
9R

2

14
,6

0,
4R

3

14
,6

0,
4R

1

2,
0

-0
,1

R

2

2,
0

-0
,1

R

3

2,
0

-0
,1

R

15
,4 6,
5

SAN JUAN

47,2

66
,4

72
,7

-6
6,

4

73
,1

-1
17

,4

14
0,

7

11
7,

5

13
9,

8

96
,1

73
,4

-9
4,

2

71
,6

96
,1

73
,4

-9
4,

2

71
,6

37
,0

29
,5

41
,0

11
9,

1

82
,812

0,
0

83
,5

-119,1

82,8

27
,4

21
,1

-2
7,

4

21
,0

-1
8,

8

16
,5

18,8

16,6

7219
1BSMER

0,99
130,4

7229
1LHB

0,99
130,5

7218
1GUAY

0,99
130,5

7250
1SMA

0,99
130,7

7224
1LDC_A

1,02
134,3

7261
1PIPIPA

1,01
133,9

7223
1VHIP

0,99
130,2

7245
1CACH

1,02
135,2

7273
1CDG

0,99
130,3

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

-4
,3

R

2

60
,0

-4
,3

R

1

60,0

49,9

60
,0

49
,9

-1
1,

8

13
,8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,00
131,9

7251
1ROD

1,00
132,3

7253
1CALING

1,00
132,1

7285
1TOC

1,00
132,5

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

1,
2

0,
4

1

0,
0

-3
,6

R

1

0,
0

2,
0

2,
4

10,8

14,1

-12,012,0

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
5

11
,8

13
,50,
0

1,
1

0,
0

0,
0

0,0

1,1

0,
0

0,
0

-0
,0

7281
1BAUB

1,00
132,3

7251
1ROD

1,00
132,3

7259
1BAUA

1,00
132,3

7274
1GUANA

1,00
132,2

7277
1GUANB

1,00
132,4

7285
1TOC

1,00
132,5

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

19
,9

R

2

75
,0

19
,9

R

1

2,
5

1,
0

1

8,
3

2,
3R

2

8,
3

2,
3R

3

8,
3

2,
3R

4

8,
3

2,
3R

1

8,
5

3,
2R

2

8,
5

3,
2R

*5
2,

8

*4
4,

4

* 50,6

* 42,6

* -0,0

* 0,0

1

3,
7

1,
7

1

6,
5

-0
,1

R

1

1

3

80
,2

8,
1R

G

16
7,

4

79
,9

R

1

51
,0

22
,2

R

2

51
,0

22
,2

R

2

24
,5

13
,7

R

3

19
,4

11
,2

R

4

19
,4

11
,2

R

26

40
,8

6,
0R

27

40
,8

6,
0R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

44,7

23,5

-5
5,

9

58
,6

57
,1

58
,3

-7
1,

4

64
,3

10
,2

12
,1

65,4

57,7

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
224,4

7204
1CPZ

0,98
129,4

7200
1ANCH

1,00
132,0

1,0

1,0 1,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,98
215,1

-52,8

42,2 * 0,0

-5
0,

6

40
,5

1

31
,2

12
,2

1

51
,8

20
,3

1

39
,5

16
,4

15
,7 6,
5
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,2

8,
1R

16
7,

4
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,9

R

51
,0

22
,2

R

51
,0

22
,2

R

-1
0,

1

11
,4

29
,9

22
,1

29
,9

22
,1

-63,2

52,5

63,2

51,5

32
,0

27
,3

-32,0

28,8

-3
2,

0

28
,2

32,0

28,2

19
,8

21
,7

-1
9,

8

21
,7

-47,2

1,0

1,0 1,0

* -0,0

7221
1VN

0,99
130,5

7242
1RDC

0,99
130,2

7220
1LHA

0,99
130,5

1,02
134,3

7208
1CDP_A

1,01
133,3

-1
27

,2

1

21
,0

6,
2R

2

21
,0

5,
3R

1

7,
6

2,
5

1

41
,0

11
,3

R

1

31
,6

-2
,9

R

2

31
,6

-2
,9

R

1

0,
0

-0
,4

R

1

0,
0

-0
,5

R

1
0,

0

-0
,5

R
1

0,
0

-0
,3

R

1

34
,6

11
,4

1

20
,9 6,
9

1
5,

6

1,
9

1

34
,4

51
,3

-40,8

60,9

41,0

61,1

3,
6

7,
8

-3
,6

7,
2

-59,5

49,6

-5
9,

5

49
,6

92,4

64,2

-9
0,

4

63
,7

89
,8

61
,7

-88,8

61,3

-3
4,

9

25
,5

35,0

25,7

35
,1

25
,6

-3
5,

0

25
,5

88
,8

60
,8

-8
8,

5

60
,7

21
,1

21
,4

5,
8

8,
7

5,8

8,7

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,01
132,9

7240
1QULL

1,00
131,6

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,00
131,4

7268
1PS.ULL

0,99
130,7

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
41,0 MW

CH Ullum
42,0 MW

CH Punta Negra
63,3 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

CH Tambolar
56,0 MW

A Rioja Sur

1

0,
7

0,
3

1

2,
1

0,
5

1

1,
7

0,
7

3

19
,0

4,
2R

4

19
,0

4,
2R

1

19
,0

4,
2R

2

19
,0

4,
2R

1

12
,3 5,
4

1

21
,3

4,
3R

2

21
,3

4,
3R

3

21
,3

4,
3R

4

21
,3

4,
3R

5

21
,3

-3
,1

R

6

21
,3

-2
,9

R

1

26
,0

-6
,5

R

1

26
,2

6,
9R

2

26
,2

6,
9R

1

2,
6

0,
6

1

3,
3

1,
9H

1

3,
3

1,
5R

1

7,
2

2,
0R

2

7,
2

2,
0R

*-
10

8,
9

*7
2,

6

10
8,

9

70
,7

*0
,0

*0
,0

25
5,

4

85
,0

*-
25

5,
4

*8
5,

0

* 0,0

1

11
5,

0

29
,8

R

2

11
5,

0

29
,6

R
68

,8

50
,2

*-
68

,8

*5
2,

7

* 0,0

*2
9,

9

*1
7,

8

*0
,0

*3
0,

7

*1
8,

3

* 0,0

* 0,0

1

38
,0

15
,0

1

10
,5

3,
8

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

7,
9

24
,4

-7
,9

21
,8

-7,2

17,6

7,2

21,1

-5,1

11,2

5,1

14,4

1,
7

1,
8

-1
,7

2,
0

81
,1

72
,0

-7
9,

3

69
,8

61
,3

55
,8

-6
0,

7

55
,1

35
,4

27
,8

-3
5,

3

27
,9

-32,9

58,2

34,2

60,0

17,2

16,9

-17,2

17,1

-1,7

4,2

1,7

3,7

14
,4

77
,3

-1
4,

4

77
,6

102,8

29,4

-102,7

29,4

-44,6

23,7

75,8

66,6

-208,4

27,1

209,6

24,2

401,1

49,8

-64,9

57,3

40,3

71,2

-39,9

70,7

A Charlone, Buenos Aires

7228
1MALAR

1,03
135,9

7265
1PROJ

1,03
136,3

7264
1SOS

1,04
136,8

7392
_3SOS

1,03
34,0

7230
1NH1

1,04
137,0

7231
1ELE

1,04
136,9

7238
1PVG

1,00
132,2

7505
_1PVG

1,00
13,3

7232
1NH2

1,04
137,1

7108
2NH2

1,02
224,4

7235
1NH4

1,03
135,5

7234
1NH3

1,04
136,7

7214
1GALV

0,99
130,4

7252
1SRF

1,00
131,7

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,2

7210
1TIG

1,01
132,7

1,0

1,01,0

7805
NIH2.TER

1,05
13,8

7114
2RDI

1,01
222,8

7106
2REY

1,02
223,3

7002
5RDI

1,00
501,1

SW -0
,0

1,1

1,1 1,0

* 0,0
7514
_3RDI

1,00
33,1

1025
A.CAJON

1,02
511,5

7000
5GM

1,00
497,8

7104
2GMZA

0,99
217,7

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

0,97
12,8

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

*-
0,

0

SW -0
,0

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,00
498,2

7802
GME.TER1

1,02
13,4

7222
1LC35

1,00
131,5

7256
1BRT

0,98
129,8

CH Nihuil 1
76,0 MW

CH Nihuil 2
127,8 MW

CH Nihuil 3
52,4 MW

CH Nihuil 4
26,0 MW

CH Coroneles
6,6 MW

CH Tigre
14,4 MW

CH Reyunos
230,0 MW

7209
PIQ.SRF.PVG

1,00
131,9

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW

-2
9,

9

17
,0

-3
0,

7

17
,5

1

8,
1

2,
2

1

25
,8 8,
8

1

7,
0

3,
1

1

19
,2 6,
3

1

5,
3

1,
8

MENDOZA

1

-1
8,

8

12
,8

18
,8

12
,8

31
,6

35
,8

-3
1,

4

35
,9

-2
9,

8

21
,8

-2
9,

8

21
,87216

1GMZA
1,01
133,7

7226
1MTC

1,01
132,8

7249
1MIG

1,01
133,3

7248
1LGSM

1,01
133,2

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*-
0,

0

*6
6,

1

-3
6,

0

35
,5

*3
6,

0

*2
5,

2

*0
,0

*8
4,

0

-3
4,

4

36
,2

*3
4,

4

*2
4,

1

*1
27

,2

*2
9,

1

-1
27

,2

28
,9

* 0,0

* 0,0

1

9,
7

3,
2

1

9,
2

3,
0

1

89
,6

29
,4

1

46
,5

15
,3

1

32
,8

10
,8

1

33
,7

11
,1

1

12
,9

4,
2

1

5,
8

1,
9

1

35
,5

11
,7

1

18
,9 6,
2

1

11
,7 3,
8

1

32
,4

10
,7

1

45
,1

14
,8

1

26
,3 8,
7

1

7,
6

4,
8R

2

7,
6

4,
8R

3

7,
6

4,
0R

11

6,
8

2,
2

-398,8

47,5

43,7

25,4

-4
3,

7

25
,4

43
,7

25
,4

-4
3,

7

25
,4

-3
4,

1

51
,1

7,
8

7,
2

3,
6

7,
8

-3
,6

7,
2

18
,9

8,
9

-1
8,

9

9,
3

40,1

45,3

-4
0,

0

45
,3

-6,6

8,0

6,6

7,8

-73,6

46,7

74,2

47,2

-54,4

58,1

55,2

59,0

50
,3

73
,4

-5
0,

3

73
,6

-6
8,

8

68
,4

69
,2

68
,8

-68,8

68,4

69,2

68,8

-2
,9

7,
9

21
,1

21
,4

-2
1,

0

21
,4

21
,1

21
,4

-2
1,

0

21
,4

21
,4

-2
1,

0

21
,4

-5,8

9,4

-5
,8 9,
4

1,00
501,0

7110
2SJ

0,95
210,0

7244
1SJ

0,99
131,3

SW -4
7,

6

1,0

1,01,0

SW -4
7,

4

1,0

1,01,0

0,99
131,3

1,0

1,0 1,0

0,99
131,3

0,99
130,9

7258
1TRIN

0,99
131,2

7201
1VKR

0,98
129,9

7207
1RWPO

0,99
130,1

7206
1CAU

0,97
127,6

7247
1PUEY

0,98
129,8

7241
1CAV

0,98
129,8

7267
1ALBCHIM

0,99
130,6

CT Sarmiento
22,9 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

6,
4

2,
1

1

8,
4

-4
,0

L

1

0,
8

0,
3

1

4,
8

1,
6

1

0,
0

0,
03,

0

4,
5

5,7

45,5

-5,7

36,8

-10,7

12,3

10,8

13,0

4,
9

22
,5

-4
,8

22
,7

0,0

21,1

-0,0

0,1

-10,8

13,0

1

7243
1JACH

1,00
132,3

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,01
133,1

7271
1GUAL

1,00
132,6

7272
1ISCH

1,01
133,8

CH Cuesta del Viento
8,4 MW

-78,0

39,3

78,1

39,3

-7
3,

5

48
,9

74
,7

50
,07236

1PIPA
1,01
133,9

24
,1

24
,1

-2
4,

1

16
6,

9
-1

66
,9

2,2

11,3

-2
,2

19
,6

-2
,2

14
,9

2,
2

14
,5

7227
1LAMB

1,00
132,6

16
6,

9
-1

66
,9

-5
5,

7

42
,2

55
,9

42
,4

-6
02

,4

35
,0

60
8,

0

35
,3

70
4,

8

40
,7

-686,1

39,8

1

11
,8 3,
9

7510
_3CALING

1,03
33,9

1

26
,3 6,
6

1

11
,3 4,
8

7554
_1GALV

0,95
12,6

7861
_1MALAR

1,04
13,7

1

3,
5

2,
4

7856
_1LAMB

0,99
13,0

2

0,
0

-0
,1

R

1

7684
SANDFV01

1,01
0,4

14
,0

15
,9

-1
4,

0

15
,6

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

-0
,0

7254
1SIL
1,02
134,3

7116
1SPIC

0,99
131,3

7288
1TUN

7115
1ELPER

0,98
130,0

26
,1

-1
05

,4

-44,5

43,7

44,6

43,7

-37,0

29,5

37
,1

29
,5

-1
4,

0

15
,6

53
,4

6,
0

6,
1

33
,4

78,1

39,3

-78,0

39,3

13
,5

10
,6

0,
0

1

7280
1PIPB

1,01
133,9

-0
,0

7119
1MEND

0,99
130,4

7118
1PALMAR

1,00
132,1

7284
1POLI

0,99
130,0

0,
0

0,
5

-0,0

0,1

0,
0

0,
5

-0
,0 0,
1

7638
ZONIFV

1,00
132,4

0,97
128,6

7117
1CLAND

0,98
129,4

-86,1

56,4

86,9

56,8

-8
6,

1

56
,4

86
,9

56
,8

-8
1,

5

63
,5

82
,2

64
,4

63,3

48,9

-63,2

48,7

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

0,99
131,2

7867
1MN

1,00
131,8

7211
1PI.LH

7292
1TAMBOL

1,00
131,5

7287
1PI.SRF

1,00
132,4

7286
PQ.NH4.SRF

1,00
131,8

47,0

31,1

-46,9

31,1

-2
6,

9

18
,4

27
,0

18
,3

7202
1CHO

0,98
128,9

7257
1BARRIALES2

1,01
133,7

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,01
133,3

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,01
133,1

0,99
130,9

7215
1MARC

1,00
132,6

-4
3,

7

33
,0

43
,8

33
,0

-67,6

51,4

67
,7

51
,6

6,
2

10
,9

-6
,2

4,
6

18
,9

14
,6

-1
8,

9

14
,7

-1
8,

9

16
,0

18
,9

13
,8

7213
1SJS

0,99
130,5

7283
1STALUC

0,98
129,8

7865
1PI.SLUC.BEB

0,98
129,9

7289
1ANGAC

1,00
132,1

7291
1SNAGUS

1,02
134,2

7289
1ANGAC

1,00
132,1

7291
1SNAGUS

1,02
134,2

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

13
,3 5,
3

1 2 3

7345
TUNUYAN

1,02
13,5

7690
PDVHI01
1,00
13,2

7692
PDVHI02
1,00
13,2

7698
PDVHI03
1,00
13,2

7724
_1MALAR

1,03
13,6

1

7701
_1PI.LH
1,02
13,4

1 2

7873
TAMBOLHI01

0,98
12,9

7874
TAMBOLHI02

0,98
12,9

1

2,
3

0,
6

7701
_1PI.LH
1,02
13,4

7864
MARCA13_01

1,01
13,3

1

5,
0

2,
0

1

8,
0

3,
0

5,
0

2,
0

8,
0

3,
0

1

23
,8 7,
8

1

25
,0 8,
2

1 1

7507
_3SJS

1,01
33,3

7715
_3STALUC

0,98
32,4

7390
_3ANGAC

1,04
34,2

7866
_3SNAGUS

1,05
34,6

28

7868
TG28

1,01
11,6

1

1

7870
HELSRFV01

1,04
0,7

7871
HELSDFV01

1,00
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,04
0,7

1

7872
ALGARFV01

0,98
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,00
0,47655

ULLXFV01

1,00
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,01
0,8

-2
9,

1

21
,0

-29,1

21,0

7105
2CPZ

0,99
218,3

7109
2MALAR

1,03
225,8

7111
2PI.NNHH

1,02
224,4

7112
2BDSBLANC

1,03
225,6

7107
2PDV

1,02
225,3

7103
2MN

0,96
211,5

29,3

20,5

29
,3

20
,5

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0

7015
5ROD

1,01
505,6

8006
RIOJASUR
1,01
506,8

2030
5CCH

1,00
500,4

7007
5RDI.CCH

0,98
491,9

2031
5CCH.RDI

1,01
504,0
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,0 7,
0

1

6,
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1

11
,7 4,
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1

6,
1

2,
6

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2028
THU, FEB 03 2022  11:22

7260
1TUP

1,01
133,8

SJ 465,2 MW

MZA 1035,4 MW

SIC 1500,6 MW

SJ 32,0 MW

MZA 581,0 MW

SIC 613,0 MW

EDEMSA 753,9 MW

EDESTESA 120,6 MW

CEGC 40,4 MW

YPF 102,0 MW

ESJ 463,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 237,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 0,0 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,02
134,8

PAH Las Tunas
 0,0 MW

TG 28
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

18
,6 7,
9

1

32
,7

11
,6

1

48
,4

18
,2

1

14
,7

5,
0

1

12
,6 5,
4

24
,0

4,
7R

1

11
,0

4,
2R

2 3

1

2,
0

-0
,1

R

2 3

11
,7 4,
5

SAN JUAN

21,5

40
,1

44
,0

-4
0,

1

45
,2

-7
2,

8

87
,2

72
,8

86
,4

73
,1

55
,3

-7
2,

1

54
,4

73
,1

55
,3

-7
2,

1

54
,4

60
,9

34
,7

-1
8,

5
24

,0

16
,924

,0

16
,8

-24,0

16,9

10
,8

10
,9

-1
0,

8

10
,8

1,
8

11
,7

-1,8

11,9

7219
1BSMER

1,00
132,2

7229
1LHB

1,00
132,4

7218
1GUAY

1,00
132,4

7250
1SMA

1,00
132,5

7224
1LDC_A

1,02
134,8

7261
1PIPIPA

1,02
134,6

7223
1VHIP

1,00
131,8

7245
1CACH

1,02
134,9

7273
1CDG

1,00
132,0

CH A Condarco
11,0 MW

CH San Martín
2,0 MW

1 2

1

0,0

0,0

0,
0

0,
0

-8
,3

9,
7

0,
0

0,
0

-0
,0

-0
,0

7237
1CARAC

1,02
134,4

7251
1ROD

1,02
134,6

7253
1CALING

1,02
134,7

7285
1TOC

1,02
134,8

CH Caracoles
0,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

1

1,
3

0,
4

1

0,
0

-1
0,

0R

1

0,
0

6,
5

6,
9

28,1

35,9

-29,529,5

-0
,3 1,
1

0,
3

1,
6

8,
3

10
,80,
0

1,
1

0,
0

0,0

1,1

0,
0

-0
,0

-0
,0

-0
,0

7281
1BAUB

1,02
134,6

7251
1ROD

1,02
134,6

7259
1BAUA

1,02
134,6

7274
1GUANA

1,02
134,2

7277
1GUANB

1,02
134,7

7285
1TOC

1,02
134,8

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

PS Zonda I
0,0 MW

1 2

1

2,
0

0,
9

1 2 3 4

1 2

*6
3,

4

*5
1,

7

* 60,7

* 49,6

* 0,0

1

2,
7

1,
1

1

1

1

3
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,0

4,
0R

G

19
0,

0

74
,8

R

1 2

2 3 4

26

48
,0

5,
4R

27

48
,0

5,
4R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

-24,0

13,5

-2
3,

3

22
,6

23
,4

23
,3

-8
,0 7,
1

-8
,3

8,
1

-3,1

3,4

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,02
224,4

7204
1CPZ

1,01
133,5

7200
1ANCH

1,02
134,2

1,0

1,0 1,0

* 0,0

CH Reyunos
0,0 MW

CH Agua del Toro
0,0 MW

CH Carrizal
0,0 MW

CT Anchoris
0,0 MW

CT Luján de Cuyo
376,0 MW

PAH Lunlunta
0,0 MW

7102
2CDP

0,99
218,8

-63,4

49,2

* 0,0

* 0,0

-6
0,

7

47
,1

1

24
,2

8,
1

1
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,2
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,6

1
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,0
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,2
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,2 5,
8
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,0

4,
0R
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0,

0

74
,8

R

8,
4

7,
4

-5
9,

1

38
,6

-5
9,

1

38
,6

-85,8

66,9

85,9

66,5

61
,6

47
,9

-61,5

48,4

-6
1,

5

47
,4

61,5

47,4

-1
0,

3

11
,5

10
,3

11
,6

-21,5

1,0

1,0 1,0

7221
1VN

1,01
132,7

7242
1RDC

1,00
132,4

7220
1LHA

1,00
132,4

1,02
134,8

7208
1CDP_A

1,02
135,3

-1
90

,3

1

16
,0

-7
,3

R

2

1

2,
7

0,
9

11

16
,0
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0,

0L

2

1

0,
0
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,7
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1

0,
0
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,9

R

1
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0
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,8

R
1

0,
0
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,8

R

1
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,1 5,
6

1
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,3 3,
4

1
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4

1,
1

1
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,3

22
,5

0,0

0,60,0
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6,

8
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,0
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,9
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,1

0,0

0,7

0,
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7

6,6

6,7
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,6
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9

9,
4

6,
5

-9,4
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9

5,
3
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5,7
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,9 6,
1
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9

5,
7

9,
4

6,
4

-9
,4 6,
3

12
,5

12
,9

25
,0

18
,1

25,0

18,1

0,0

7010
5NSJ

7203
1NSJ

7255
1BEB

7212
1ULL

1,02
135,0

7240
1QULL

1,02
134,8

7239
1PDR

7233
1PNEG

1,02
134,4

7268
1PS.ULL

1,02
134,3

PS Anchipurac
0,0 MW

CH Q Ullum
0,0 MW

CH Ullum
16,0 MW

CH Punta Negra
16,0 MW

PPSS Ullum I-IV - SolarGen II 0,0 MW

PS Sierras de Ullum 0,0 MWPS Ullum X 0,0 MW

CH Tambolar
0,0 MW

A Rioja Sur

1

0,
8

0,
5

1

1,
6

0,
6

1

0,
8

0,
3

3 4

1 2

1
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,6 3,
3

1 2 3
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1

1 2 1
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1 1

1 2

*7
3,

4

*4
8,

0

-7
3,

4

48
,0

*0
,0

-8
8,

8

32
,6

*8
8,

8

*3
2,

0

* 0,0

1 2

-1
46

,2

55
,1

*1
46

,2

*5
6,

6

* 0,0

*1
27

,6

*4
4,

8

*2
5,

2

*1
31

,1

*4
5,

9

* 0,0

* 50,3

1

38
,0

15
,0

1

7,
1

1,
4

A Agual del Cajón, Neuquén

A Luján, San Luis

26
,8

62
,7

-2
6,

6

61
,5

-25,6

58,4

25,8

60,2

-23,7

53,3

24,0

55,4

0,
8

0,
8

-0
,8

0,
9

44
,8

39
,3

-4
4,

3

38
,7

32
,5

29
,2

-3
2,

3

29
,1

32
,6

22
,6

-3
2,

5

22
,6

-18,4

32,1

18,8

33,4

51,5

41,0

-51,3

40,9

-21,9

17,7

21,9

17,7

0,
0

0,
0

3,
4

-97,4

26,7

97,5

26,8

24,0

14,8

8,1

9,4

160,5

28,5

-159,7

19,8

223,0

34,9

3,1

2,9

27,9

49,6

-27,7

49,0

A Charlone, Buenos Aires

* -0,0

7228
1MALAR

1,01
133,7

7265
1PROJ

1,01
133,9

7264
1SOS

1,02
134,1

7392
_3SOS

1,01
33,2

7230
1NH1

1,02
134,2

7231
1ELE

1,02
134,2

7238
1PVG

1,01
132,7

7505
_1PVG

1,02
13,4

7232
1NH2

1,02
134,6

7108
2NH2

1,02
224,4

7235
1NH4

1,01
133,9

7234
1NH3

1,02
134,3

7214
1GALV

1,00
131,9

7252
1SRF

1,00
132,3

7276
PIQ.NIH.SR

1,01
133,0

7210
1TIG

1,01
132,7

1,0

1,01,0 *0
,0

7805
NIH2.TER

1,02
13,5

7114
2RDI

1,02
223,6

7106
2REY

1,02
223,8

7002
5RDI

1,01
504,4

SW 81
,4

1,1

1,1 1,0

7514
_3RDI

1,01
33,2

1025
A.CAJON

1,00
500,3

7000
5GM

1,01
505,6

7104
2GMZA

1,01
221,3

1,
0

1,
0

1,
0 * 0,0 7804

GME.TER3

0,99
13,1

SW 25
,4

1,0

1,0 1,0

*0
,0

SW 25
,3

1,0

1,0 1,0

6010
LUJAN.SL

1,00
500,1

7802
GME.TER1

1,01
13,3

7222
1LC35

1,02
134,3

7256
1BRT

1,02
134,0

CH Nihuil 1
0,0 MW

CH Nihuil 2
0,0 MW

CH Nihuil 3
0,0 MW

CH Nihuil 4
0,0 MW

CH Coroneles
0,0 MW

CH Tigre
0,0 MW

CH Reyunos
0,0 MW

-0
,0

7209
PIQ.SRF.PVG

1,00
132,4

PS Santa Rosa
0,0 MW

PS Helios RD
0,0 MW

-1
27

,6

41
,3

-1
31

,1

42
,4

1

8,
2

3,
3

1

18
,5 4,
6

1

5,
2

1,
3

1

17
,0 5,
6

1

4,
7

1,
5

MENDOZA

1

-9
,9 6,
5

9,
9

6,
5

18
,1

19
,8

-1
8,

1

19
,8

59
,5

38
,9

59
,5

38
,97216

1GMZA
1,03
136,3

7226
1MTC

1,03
136,0

7249
1MIG

1,03
136,1

7248
1LGSM

1,03
136,1

PS Solar de los Andes
0,0 MW

PS Cañada Honda
0,0 MW

PS Enerland SM
0,0 MW

1

9,
0

3,
0

*6
8,

1

-9
,4

30
,8

*9
,4

*6
,6

*8
6,

5

-9
,0

31
,0

*9
,0

*6
,2

*1
90

,3

*4
1,

4

-1
90

,3

42
,0

* 0,0

1

5,
8

1,
9

1

5,
5

1,
8

1

72
,0

23
,7

1

28
,4 9,
3

1

26
,5

8,
7

1

20
,6 6,
8

1

10
,4

3,
4

1

4,
6

1,
5

1

25
,4 8,
4

1

13
,5 4,
4

1

5,
4

1,
8

1

15
,0 4,
9

1

26
,9 8,
9

1

15
,7 5,
2

1 2 3

11

5,
5

1,
8

-222,2

29,4

73,1

44,2

-7
3,

0

44
,2

73
,1

44
,2

-7
3,

0

44
,2

-1
3,

3

21
,5

18
,0

18
,1

-2
6,

8

18
,0

26
,9

18
,1

11
,3

5,
2

-1
1,

3

5,
5

-5,6

20,5

5,
6

20
,4

-6,8

8,1

6,8

8,3

-42,2

26,4

42,4

26,5

-38,9

40,7

39,3

41,0

9,
4

20
,1

-9
,4

14
,2

-3
4,

5

35
,2

34
,6

35
,3

-34,5

35,2

34,6

35,3

-9
,8

12
,7

12
,5

12
,9

-1
2,

5

13
,0

12
,5

12
,9

-1
2,

5

13
,0

12
,9

-1
2,

5

13
,0

-25,0

18,2

-2
5,

0

18
,2

1,03
512,7

7110
2SJ

0,98
216,6

7244
1SJ

1,02
135,2

SW -5
0,

4

1,0

1,01,0

*0
,0

SW -5
0,

3

1,0

1,01,0

*0
,0

1,02
135,0

1,1

1,0 1,0

* -0,0

1,02
135,0

1,02
134,8

7258
1TRIN

1,02
135,0

7201
1VKR

1,02
134,6

7207
1RWPO

1,02
134,5

7206
1CAU

1,01
133,2

7247
1PUEY

1,02
134,5

7241
1CAV

1,02
134,4

7267
1ALBCHIM

1,02
134,6

CT Sarmiento
0,0 MW

PS Diaguitas
0,0 MW

PS Algarrobo 0,0 MW

1

7,
2

2,
4

1

1

0,
9

0,
3

1

5,
7

1,
9

1

0,
0

0,
010

,0

17
,1

6,6

48,0

-6,6

39,4

-27,3

34,0

27,7

34,8

5,
7

25
,6

-5
,7

26
,5

0,0

22,0

-0,0

0,1

-27,7

34,8

1

7243
1JACH

1,02
135,2

0,
0

-0
,3

7270
1HUAC

1,03
135,9

7271
1GUAL

1,02
135,2

7272
1ISCH

1,03
136,5

CH Cuesta del Viento
0,0 MW

-42,4

21,3

42,4

21,3

-5
4,

9

36
,3

55
,5

36
,77236

1PIPA
1,02
134,6

38
,1

38
,1

-3
8,

1

23
4,

3
-2

34
,3

16,6

14,9

-1
6,

6

17
,3

-1
6,

6

19
,7

16
,6

19
,7

7227
1LAMB

1,03
136,0

23
4,

3
-2

34
,3

-4
7,

1

34
,1

47
,3

34
,2

-4
68

,3

27
,1

47
1,

6

27
,2

42
5,

7

25
,0

-418,8

24,2

1

8,
3

2,
7

7510
_3CALING

1,01
33,5

1

11
,6 3,
5

1

10
,9 3,
6

7554
_1GALV

1,01
13,3

7861
_1MALAR

1,03
13,5

1

1,
6

0,
6

7856
_1LAMB

1,03
13,6

2

0,
0

-1
,9

R

1

7684
SANDFV01

1,04
0,4

-3
4,

0

35
,0

34
,0

34
,9

-6
,0

6,
3

6,
0

6,
1

13
,5

10
,6

-1
3,

5

10
,6

0,0

0,0

0,
0

-0
,0

7254
1SIL
1,02
134,8

7116
1SPIC

1,02
134,2

7288
1TUN

7115
1ELPER

1,02
134,0

-3
5,

2

-9
3,

0

-68,3

50,9

68,4

51,0

-60,9

34,7

61
,0

34
,7

34
,0

34
,9

12
,6

6,
0

6,
1

40
,6

42,4

21,3

-42,4

21,3

13
,5

10
,6

0,
0

1

-0
,0

7280
1PIPB

1,02
134,6

7119
1MEND

1,00
132,3

7118
1PALMAR

1,01
133,2

7284
1POLI

1,00
131,6

0,
0

0,
5

-0,0

0,1

0,
0

0,
5

-0
,0 0,
1

7638
ZONIFV

1,02
134,6

1,01
133,4

7117
1CLAND

1,01
133,5

-3,8

7,2

3,8

7,8

-3
,8

7,
2

3,
8

7,
8

-1
03

,0

76
,1

10
4,

1

77
,2

86,1

63,2

-85,9

63,0

72082
1CDP_B

7217
1RPEN

1,01
133,3

7867
1MN

1,02
134,0

7211
1PI.LH

7292
1TAMBOL

1,02
134,4

7287
1PI.SRF

1,00
132,6

7286
PQ.NH4.SRF

1,00
132,3

33,6

21,9

-33,6

21,9

-1
8,

1

12
,0

18
,1

12
,0

7202
1CHO

1,01
133,6

7257
1BARRIALES2

1,03
136,3

7279
1PQ.GZA.LGSM

1,03
136,2

7282
1PQ.MTC.LGSM

1,03
136,1

1,01
133,2

7215
1MARC

1,03
136,0

-3
6,

5

26
,5

36
,6

26
,5

-57,6

41,8

57
,7

41
,9

-1
1,

0

10
,3

11
,0

7,
7

22
,6

16
,8

-2
2,

6

16
,7

-2
2,

5

15
,4

22
,6

15
,7

7213
1SJS

1,02
134,7

7283
1STALUC

1,02
134,5

7865
1PI.SLUC.BEB

1,02
134,5

7289
1ANGAC

1,03
136,0

7291
1SNAGUS

1,05
138,4

7289
1ANGAC

1,03
136,0

7291
1SNAGUS

1,05
138,4

1

9,
8

4,
6

9,
8

4,
6

1

7,
6

3,
2

1 2 3

7345
TUNUYAN

1,03
13,6

7690
PDVHI01
1,00
13,2

7692
PDVHI02
1,00
13,2

7698
PDVHI03
1,00
13,2

7724
_1MALAR

1,01
13,4

1

7701
_1PI.LH
1,02
13,5

1 2

7873
TAMBOLHI01

1,01
13,4

7874
TAMBOLHI02

1,01
13,4

1

0,
9

0,
0

7701
_1PI.LH
1,02
13,5

7864
MARCA13_01

1,04
13,7

1

3,
8

1,
0

1

7,
2

2,
0

3,
8

1,
0

7,
2

2,
0

1

21
,0 6,
9

1

11
,6 3,
8

1 1

7507
_3SJS

1,04
34,4

7715
_3STALUC

1,04
34,4

7390
_3ANGAC

1,03
34,0

7866
_3SNAGUS

1,05
34,6

28

7868
TG28

1,00
11,5

1

1

7870
HELSRFV01

1,00
0,7

7871
HELSDFV01

1,01
0,7

1

7869
ENERSMFV01

1,03
0,7

1

7872
ALGARFV01

1,04
0,7

11 7637
SIERRULLFV

1,02
0,47655

ULLXFV01

1,02
0,4

1

7630
ZONIFV08

1,02
0,8

-8
3,

1

31
,0

-83,1

31,0

7105
2CPZ

1,01
223,1

7109
2MALAR

1,03
226,1

7111
2PI.NNHH

1,02
224,7

7112
2BDSBLANC

1,03
225,8

7107
2PDV

1,02
225,4

7103
2MN

0,98
215,4

83,3

30,8

83
,3

30
,8

1 2

7635
LTUNHI01

1,02
6,1

7636
LTUNHI02

1,02
6,1

7015
5ROD

1,03
513,6

8006
RIOJASUR
1,01
505,7

2030
5CCH

1,02
508,9

7007
5RDI.CCH

1,00
498,5

2031
5CCH.RDI

1,01
506,8



1

13
,5 6,
5

1

34
,0 7,
0

1

6,
0

3,
0

1 2

3

30
,0

4,
7R

4

30
,0

4,
7R

1

15
,5 6,
6

1

24
,6 9,
8

TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

YPF Petroquímica

7260
1TUP

0,98
129,9

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-PV-2028-2029
THU, FEB 03 2022  11:23

SJ 717,4 MW

MZA 1280,2 MW

SIC 1997,6 MW

SJ 353,6 MW

MZA 1683,0 MW

SIC 2036,6 MW

EDEMSA 890,7 MW

EDESTESA 186,2 MW

CEGC 80,8 MW

YPF 104,0 MW

ESJ 715,7 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 598,6 MW

Hidráulica 1379,1 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 42,5 MW

PAH 16,5 MW

CH Cacheuta
120,0 MW

7296
1SE100A

1,01
133,8

PAH Las Tunas
 10,0 MW

TG 28
48,0 MW

PS Lujan de Cuyo
0,0 MW

PS Zapata
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000

1

19
,8 8,
3

1

52
,7

19
,6

1

67
,0

21
,6

1

32
,5

6,
0

1

8,
8

3,
8

30
,0

4,
7R 30
,0

4,
7R

1

25
,0

1,
4R

2

14
,6

0,
7R

3

14
,6

0,
7R

1

2,
0

0,
0R

2

2,
0

0,
0R

3

2,
0

0,
0R

15
,5 6,
6

SAN JUAN

48,4

68
,2

74
,9

-6
8,

2

75
,9

-1
21

,0

14
6,

4

12
1,

1

14
5,

2

98
,1

75
,3

-9
6,

1

73
,3

98
,1

75
,3

-9
6,

1

73
,3

37
,1

28
,5

41
,0

11
9,

1

82
,912

0,
0

83
,7

-119,1

82,9

52
,5

38
,5

-5
2,

4

38
,5

-4
3,

5

31
,8

43,6

31,8

7219
1BSMER

0,98
129,6

7229
1LHB

0,98
129,7

7218
1GUAY

0,98
129,8

7250
1SMA

0,98
129,9

7224
1LDC_A

1,01
133,8

7261
1PIPIPA

1,01
133,5

7223
1VHIP

0,99
130,2

7245
1CACH

1,02
134,9

7273
1CDG

0,98
129,8

CH A Condarco
54,2 MW

CH San Martín
6,0 MW

1

60
,0

-4
,6

R

2

60
,0

-4
,6

R

1

60,0

50,0

60
,0

50
,0

-1
2,

3

14
,4

0,
0

0,
0

7237
1CARAC

1,00
132,0

7251
1ROD

1,00
131,4

7253
1CALING

0,99
131,1

7285
1TOC

1,00
131,5

CH Caracoles
120,0 MW

PS Tamberías
0,0 MW

0,
0

0,
0

PS Tocota
0,0 MW

1

1,
2

0,
4

1

0,
0

-0
,8

R

1

0,
0

0,
1

-0
,0 0,
5

11,4

15,3

-12,612,6

-0
,3 1,
0

0,
3

1,
5

12
,3

13
,90,
0

1,
0

0,
0

0,0

1,0

0,
0

7281
1BAUB

1,00
131,4

7251
1ROD

1,00
131,4

7259
1BAUA

1,00
131,4

7274
1GUANA

0,99
131,3

7277
1GUANB

1,00
131,4

7285
1TOC

1,00
131,5

PS Guañizuil 2A
0,0 MW

PS Guañizuil
0,0 MW

0,
0

0,
0

PS Zonda I
0,0 MW

1

75
,0

25
,0

R

2

75
,0

25
,0

R

1

2,
5

1,
1

1

8,
3

2,
4R

2

8,
3

2,
4R

3

8,
3

2,
4R

4

8,
3

2,
4R

1

8,
5

3,
3R

2

8,
5

3,
3R

*5
4,

6

*4
3,

3

* 52,3

* 41,5

* 0,0

1

3,
8

1,
8

1

6,
5

0,
6R

1

1

3

80
,2

12
,3

R

G

16
7,

4

86
,4

R

1

51
,0

24
,6

R

2

51
,0

24
,6

R

2

24
,5

14
,8

R

3

19
,4

11
,8

R

4

19
,4

11
,8

R

26

40
,8

7,
2R

27

40
,8

7,
2R

TV15 TG25 TV11 TV12

TG22 TG23 TG24

TG26 TG27

TG CDP

48,6

25,5

-6
3,

3

57
,7

64
,5

58
,2

-7
7,

0

71
,7

16
,6

12
,3

66,0

57,9

7228
1MALAR

7100
2ADT

1,01
222,8

7204
1CPZ

1,00
132,0

7200
1ANCH

1,00
132,0

1,0

1,0 1,0

* -0,0

CH Reyunos
230,0 MW

CH Agua del Toro
150,0 MW

CH Carrizal
17,0 MW

CT Anchoris
33,1 MW

CT Luján de Cuyo
494,5 MW

PAH Lunlunta
6,5 MW

7102
2CDP

0,97
212,9

PS Anchoris
0,0 MW

PS VC Solar One
0,0 MW

-54,6

41,2 * 0,0

-5
2,

3

39
,4

1

32
,0

12
,5

1

53
,8

21
,1

1

40
,6

16
,9

15
,5 6,
4

80
,2

12
,3

R

16
7,

4

86
,4

R

51
,0

24
,6

R

51
,0

24
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-30,8

58,3

A Charlone, Buenos Aires

7228
1MALAR

1,01
132,8

7265
1PROJ

1,01
133,6

7264
1SOS

1,02
134,6

7392
_3SOS

1,01
33,4

7230
1NH1

1,03
136,4
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1,03
136,3
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1,00
132,1
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_1PVG

1,00
13,2

7232
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1,03
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7214
1GALV
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130,1
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1,00
131,6
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PIQ.NIH.SR
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133,1
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132,5
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1,01,0
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1,1 1,0
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CH Nihuil 3
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7112
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1,02
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0,97
213,1
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2MN

0,95
209,9

31,5

19,7

31
,5
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,7

1 2

7635
LTUNHI01

1,00
6,0

7636
LTUNHI02

1,00
6,0

7015
5ROD

1,00
501,2

8006
RIOJASUR
1,01
504,8

2030
5CCH

1,00
499,2

7007
5RDI.CCH

0,98
488,7

2031
5CCH.RDI

1,01
503,7
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TOTALES DE DEMANDA Y GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DEMANDA GENERACIÓN

DETALLE DE DEMANDA Y GENERACIÓN

LEYENDAS DEL DIAGRAMA

PRESENTACIÓN DEL CASO

CASO BASE GUIA DE REFERENCIA 2022-2029
DENOMINACION: GRF-VI-2029
THU, FEB 03 2022  11:24

YPF Petroquímica

7260
1TUP

1,00
131,6

SJ 474,3 MW

MZA 1059,8 MW

SIC 1534,1 MW

SJ 32,0 MW

MZA 455,5 MW

SIC 487,5 MW

EDEMSA 774,1 MW

EDESTESA 124,2 MW

CEGC 41,0 MW

YPF 102,0 MW

ESJ 472,5 MW

SSAA 20,2 MW

Térmica 376,0 MW

Hidráulica 69,0 MW

Fotovoltaica 0,0 MW

Eólica 42,5 MW

PAH 0,0 MW

CH Cacheuta
24,0 MW

7296
1SE100A

1,01
133,0

PAH Las Tunas
 0,0 MW

TG 28
0,0 MW

PS Lujan de Cuyo
0,0 MW

PS Zapata
0,0 MW

Bus - Voltage (kV/pu)
Branch - MW/% RATE1
Equipment - MW/Mvar
100,0%RATE1
1,050OV 0,950UV
kV: >0,000 <=13,200 <=34,000 <=70,000 <=132,000 <=220,000 <=500,000 >500,000
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1,01
6,0

7636
LTUNHI02

1,01
6,0

7015
5ROD

1,02
509,6

8006
RIOJASUR
1,01
503,0

2030
5CCH

1,01
507,0

7007
5RDI.CCH

0,99
494,8

2031
5CCH.RDI

1,01
505,7

7003
5RDI.AG

1,00
500,8
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Sección 3.2 - Estudios de Cortocircuito 
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Tabla N° 3.11 – Niveles de Cortocircuito Red Distrocuyo 

Barra ET kV 

MVA CC Admisible MVA CC 2022 MVA CC 2023 MVA CC 2024 MVA CC 2025 MVA CC 2026 MVA CC 2027 MVA CC 2028 MVA CC 2029 

Barra 
Malla 
PAT 

Equipos 
Potencia 

Nota 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 3F 
2F-T  
(3Io) 

1F 

7100 Agua del Toro 220 12000 5000 3500 (1) 2816.4 3132.1 2911.9 2838.3 3143.6 2930.8 2911.8 3218.0 3003.6 2929.7 3227.3 3018.1 2949.6 3234.3 3032.6 2951.3 3231.1 3032.1 3285.3 3405.8 3288.4 3295.1 3401.3 3292.1 

7106 Los Reyunos 220 12000 5000 5000 (2) 3212.6 4262.7 3587.7 3242.2 4276.6 3614.8 3356.8 4377.8 3724.9 3382.9 4400.3 3750.6 3401.2 4408.0 3765.7 3405.9 4408.1 3768.4 4026.0 4947.5 4355.6 4037.8 4943.6 4362.3 

7102 Cruz de Piedra 220 5000 5000 5700 (3) 2753.2 2986.7 2847.2 2767.1 2970.7 2852.4 4137.9 4646.4 4351.3 4157.4 4663.7 4371.6 4183.8 4713.0 4408.2 4201.0 4708.9 4414.3 4505.5 4863.2 4654.0 4498.5 5053.0 4736.4 

7110 San Juan 220 5000 5000 12000 (4) 1556.9 2096.4 1773.8 1666.1 2185.2 1894.7 1727.0 2201.8 1940.4 1758.4 2252.8 1979.4 1751.6 2260.6 1978.4 1777.2 2263.7 1991.3 1871.1 2319.8 2071.7 1869.0 2316.9 2069.4 

7252 San Rafael 132 5000 5000 4500 (5) 1086.7 1560.3 1272.3 1090.6 1564.6 1276.6 1120.3 1585.3 1303.8 1121.2 1584.8 1304.3 1034.9 1576.6 1241.9 1087.7 1634.1 1297.8 1158.0 1681.8 1364.3 1168.4 1691.0 1374.9 

7238 Pedro Vargas 132 5000 5000 5000 (6) 1139.0 1430.5 1257.4 1143.3 1434.3 1261.6 1190.1 1463.9 1301.6 1193.0 1465.6 1304.1 1141.0 1422.4 1256.0 1175.6 1442.1 1284.8 1254.9 1475.9 1346.6 1266.9 1483.6 1357.1 

7204 Cápiz 132 2500 2500 5000 (7) 775.8 793.0 784.1 778.1 778.5 778.2 1759.2 2168.1 1934.5 1837.4 2214.8 2000.5 2085.9 2557.4 2288.1 2147.4 2581.5 2334.9 2210.7 2616.7 2388.6 2214.9 2621.8 2393.2 

7200 Anchoris 132 5000 5000 5000 (8) 1392.4 1620.7 1493.7 1398.5 1621.8 1498.2 1696.5 1783.0 1733.2 1704.4 1796.2 1743.5 1734.6 1814.5 1768.2 2254.6 2074.5 2152.8 2317.0 2084.8 2187.8 2359.8 2103.0 2216.9 

7256 Bajo Rio Tunuyán 132 5000 5000 5000 (9) 524.4 581.7 552.9 525.2 581.5 553.4 562.5 579.9 572.5 558.8 576.9 569.0 563.3 579.3 572.6 793.4 682.3 734.9 802.8 683.5 739.8 1214.4 998.7 1096.6 

7208 Cruz de Piedra A 132 5000 5000 5000 
(10) 

4298.3 5216.8 4664.7 4350.4 5241.6 4712.6 4730.8 6069.6 5271.2 4779.8 6126.6 5326.2 4767.0 6121.1 5316.4 4796.3 6179.7 5355.9 5090.6 6347.2 5607.7 5087.9 6419.4 5635.1 

72082 Cruz de Piedra B 132 5000 5000 5000 4298.3 5216.8 4664.7 4350.4 5241.6 4712.6 4730.8 6069.6 5271.2 4779.8 6126.6 5326.2 4767.0 6121.1 5316.4 4796.3 6179.7 5355.9 5090.6 6347.2 5607.7 5087.9 6419.4 5635.1 

7224 Luján de Cuyo A 132 5000 8200 7000 
(11) 

4914.6 8307.6 6065.9 4945.2 8332.6 6101.3 5303.3 8686.2 6479.6 5472.8 8990.3 6698.7 5530.4 9047.2 6759.1 5558.1 9061.0 6783.9 5763.5 9246.0 6997.3 5766.9 9261.0 7005.0 

72242 Luján de Cuyo B 132 5000 8200 7000 4914.6 8307.6 6065.9 4945.2 8332.6 6101.3 5303.3 8686.2 6479.6 5472.8 8990.3 6698.7 5530.4 9047.2 6759.1 5558.1 9061.0 6783.9 5763.5 9246.0 6997.3 5766.9 9261.0 7005.0 

7245 Cacheuta 132 7200 5000 5000 (12) 2306.7 2618.9 2438.9 2311.1 2619.7 2442.6 2369.0 2644.0 2486.8 2402.2 2666.9 2516.1 2416.4 2674.0 2527.3 2415.7 2667.8 2524.2 2444.7 2678.4 2545.9 2443.5 2675.8 2544.1 

7202 Cañada Honda 132 5000 5000 5000 (13) 529.0 440.7 482.4 544.2 434.7 487.1 537.4 431.9 482.4 541.5 574.1 562.1 533.2 565.8 553.9 533.1 561.3 551.2 545.8 567.0 560.8 546.4 567.4 561.3 

7244 San Juan 132 5700 5000 5000 (14) 2506.2 4770.2 3227.6 2830.2 5110.9 3663.4 2945.4 5262.3 3802.2 3090.2 5569.6 3999.3 3003.0 5467.6 3901.5 3173.0 5641.5 4062.4 3591.2 6083.0 4518.2 3583.7 6073.5 4510.1 

7226 Montecaseros 132 5000 5000 5000 (15) 2041.4 1622.4 1803.4 2058.8 1628.0 1815.5 2073.6 1985.7 2025.7 2080.7 2003.2 2038.5 2074.4 2001.9 2034.9 2154.3 2075.7 2111.0 2252.1 2180.5 2213.2 2373.9 2276.5 2321.3 

7261 PI PIP A 132 7200 7385 9145 (16) 4459.9 5962.1 5022.1 4485.1 5973.1 5046.0 4798.0 6169.1 5320.9 4943.1 6309.2 5467.7 5022.5 6359.8 5536.2 5043.4 6367.7 5552.1 5223.8 6479.4 5710.0 5226.2 6505.1 5722.2 

7275 PI PIP B 132 7200 7385 9145 (17) 4459.9 5962.1 5022.1 4485.1 5973.1 5046.0 4798.0 6169.1 5320.9 4943.1 6309.2 5467.7 5022.5 6359.8 5536.2 5043.4 6367.7 5552.1 5223.8 6479.4 5710.0 5226.2 6505.1 5722.2 

7546 San Rafael 66 2200 2200 2200 (18) 446.0 771.5 563.7 447.3 773.3 565.3 451.9 777.6 570.1 451.8 776.8 569.8 437.4 763.6 554.9 445.0 769.8 562.6 455.1 778.2 573.2 457.3 780.7 575.7 

7548 San Rafael 13.2 500 500 500 (19) 415.2 39.1 71.5 416.4 39.1 71.5 420.6 39.1 71.6 420.7 39.1 71.6 407.9 39.1 71.4 414.8 39.1 71.5 424.0 39.2 71.7 426.1 39.2 71.7 

7590 Pedro Vargas 66 2200 2200 2200 (20) 543.1 840.8 655.7 543.9 841.7 656.7 553.4 849.9 666.2 554.4 851.4 667.3 543.5 839.4 655.8 549.9 843.4 661.7 564.6 852.7 675.6 567.7 855.7 678.9 

7505 Pedro Vargas 13.2 500 500 500 (21) 200.1 11.2 21.1 200.3 11.2 21.1 201.5 11.2 21.1 201.8 11.2 21.1 200.2 11.2 21.1 200.4 11.2 21.1 201.7 11.2 21.1 202.4 11.2 21.1 

7538 Cápiz 66 1500 1260 1500 (22) 304.5 595.5 402.8 303.4 587.7 400.1 384.5 723.7 501.9 494.6 864.3 629.1 403.8 756.7 526.3 404.3 755.2 526.3 398.2 739.6 517.4 405.5 754.1 527.2 

7842 Cápiz 13.2 365 250 570 (23) 79.8 10.8 19.1 79.7 10.8 19.1 85.5 10.9 19.3 86.7 10.9 19.3 87.9 10.9 19.4 87.5 10.9 19.4 85.4 10.9 19.3 87.3 10.9 19.4 

7534 Anchoris 66 2500 2500 1700 (24) 696.2 1038.9 832.5 698.1 1040.2 834.4 756.5 1089.7 891.9 760.7 1099.6 898.0 767.5 1106.5 905.1 844.8 1174.2 981.3 850.6 1175.0 985.7 856.1 1179.7 991.1 

7355 Anchoris 13.2 500 500 500 (25) 249.7 22.1 40.5 250.1 22.1 40.5 256.7 22.1 40.7 259.4 22.1 40.7 260.6 22.1 40.7 268.5 22.1 40.8 268.3 22.1 40.8 268.9 510.8 352.2 

7351 Bajo Rio Tunuyán 66 2500 2500 1150 (26) 367.8 544.9 439.6 368.1 544.7 439.8 390.7 549.5 457.2 388.0 552.0 456.1 390.6 554.3 458.7 489.3 633.5 552.4 492.7 634.4 555.0 651.5 824.3 727.9 

7598 Bajo Rio Tunuyán 13.2 250 500 250 (27) 186.4 37.7 62.7 186.5 37.7 62.7 189.9 37.7 62.9 188.2 37.7 62.8 189.1 37.7 62.9 210.1 38.0 64.3 210.4 38.0 64.3 234.6 38.2 65.7 

7500 Cruz de Piedra 66 2500 2500 2500 (28) 1236.8 2305.9 1606.2 1243.7 2312.5 1614.3 1271.8 2364.9 1651.1 1278.0 2381.0 1660.3 1278.7 2381.7 1661.2 1275.5 2372.4 1656.2 1297.2 2399.9 1681.5 1292.6 2390.5 1675.4 

7508 Cruz de Piedra A 13.2 713 500 713 (29) 684.0 0.0 0.0 687.1 0.0 0.0 695.6 0.0 0.0 700.1 0.0 0.0 700.4 0.0 0.0 697.1 0.0 0.0 704.2 0.0 0.0 700.8 0.0 0.0 

7830 Cruz de Piedra B 13.2 713 500 310 (30) 154.8 223.8 183.0 237.8 350.5 283.3 238.7 351.2 284.2 240.5 354.5 286.5 240.6 354.3 286.5 239.5 352.5 285.1 240.7 353.8 286.4 239.7 352.2 285.2 

7564 Luján de Cuyo Yac. 33 914 1250 914 (31) 473.3 667.1 552.9 473.4 667.0 552.9 477.0 668.8 556.1 481.0 673.8 560.6 476.6 666.7 555.2 479.7 671.4 558.9 481.3 672.4 560.4 484.7 677.9 564.6 

7391 Lujan de Cuyo 13.2 570 500 570 (32) 394.8 12.0 23.2 394.9 12.0 23.2 397.2 12.3 23.8 400.4 12.0 23.2 401.1 12.0 23.2 399.2 12.0 23.2 400.3 12.0 23.2 405.6 12.0 23.2 

7532 Cañada Honda 33 1000 1250 1000 (33) 201.7 362.6 259.4 202.1 361.7 259.9 198.5 357.5 255.6 284.2 569.6 379.8 280.3 561.8 374.6 278.8 557.3 372.1 282.8 563.0 376.9 283.3 563.6 377.5 

7533 Cañada Honda 13.2 500 500 500 (34) 132.6 11.1 20.5 131.3 11.1 20.5 130.0 11.1 20.5 208.1 11.2 21.3 205.3 11.2 21.3 203.8 11.2 21.3 206.0 11.2 21.3 206.3 11.2 21.3 

7502 San Juan 33 1500 2000 1500 (35) 960.1 1959.5 1280.7 1011.6 2030.8 1354.0 1037.6 2070.9 1387.4 1040.7 2072.8 1389.3 1052.6 2092.2 1404.9 1066.2 2101.9 1416.1 1113.8 2175.2 1475.1 1115.2 2166.4 1474.0 

7620 San Juan 13.2 550 500 550 (36) 518.6 8.5 17.2 536.3 8.6 17.4 518.0 8.5 17.4 543.6 8.6 17.4 528.8 8.6 17.4 528.8 8.5 17.2 535.9 8.6 17.4 541.4 8.5 17.2 

7809 
San Juan Banco Cap 
1 

13.2 1000 500 1000 (37) 940.0 0.0 0.0 987.0 0.0 0.0 988.1 0.0 0.0 1017.1 0.0 0.0 1000.3 0.0 0.0 1009.8 0.0 0.0 1049.9 0.0 0.0 1050.6 0.0 0.0 

7806 
San Juan Banco Cap 
2 

13.2 1000 500 1000 (38) 906.0 0.0 0.0 951.0 0.0 0.0 950.0 0.0 0.0 979.0 0.0 0.0 962.7 0.0 0.0 971.5 0.0 0.0 1009.6 0.0 0.0 1010.4 0.0 0.0 

7582 Montecaseros 66.0 2500 2500 1700 (39) 1011.3 1366.6 1160.7 1017.2 1371.7 1167.1 1017.6 1483.5 1206.1 1016.1 1493.9 1208.5 1012.3 1488.9 1204.2 1029.4 1482.6 1213.9 1053.5 1520.4 1243.7 1083.4 1550.9 1274.7 

7578 Montecaseros 13.2 570 500 570 (40) 286.8 22.1 41.1 287.8 22.1 41.1 286.1 0.0 0.0 288.5 22.1 41.1 287.0 22.1 41.1 287.6 22.1 41.1 290.1 22.1 41.2 293.8 22.2 41.2 
 Los Reyunos 13.2 377 300 377 (41)                         
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Índice de Comentarios: 

(1): 3500 MVA límite equipamiento de campos (T.I. tercero) 
(2): 5000 MVA límite equipamiento de campos. 
(3): 5700 MVA límite equipamiento de campos (seccionadores) 
(4): 12000 MVA límite capacidad interruptiva de cortocircuito de interruptores de potencia, seccionadores y T.I.  
(5): 4500 MVA límite seccionadores de campos. 
(6): 5000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento.  
(7): 5000 MVA límite admisible seccionadores y T.I. de campos. 
(8): 5000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento. 
(9): 5000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento.  
(10):1300 MVA límite equipamiento de campos (T.I.). El ingreso de la DT CDP - GMZ 220 kV readaptará los límites de diseño de la malla PAT de ET Cruz de Piedra. 
(11): 7000 MVA límite capacidad interruptiva de cortocircuito de interruptores de potencia de Distrocuyo S.A. 8200 MVA límite máximo de malla de PAT, se debe verificar por sector. Se proyecta la remediación de la malla PAT Luján de Cuyo en el Plan Quinquenal de inversiones año 
2023-2024. 
(12):5000 MVA límite equipamiento de campos (T.I.)  
(13): 5000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento.  
(14): 5700 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos; 5000 MVA límite malla de puesta a tierra y equipamiento de campo (seccionadores y T.I.).  
(15): 5000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento.  
(16): 7200 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos; 7385 MVA límite malla de puesta a tierra; 9145 límite interruptores híbridos de potencia. 
(17): 7200 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos; 7385 MVA límite malla de puesta a tierra; 9145 límite interruptores híbridos de potencia. 
(18): límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y malla de puesta a tierra, para mayor detalle consultar a  la empresa distribuidora EDEMSA. 
(19): límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y malla de puesta a tierra, para mayor detalle consultar a la empresa distribuidora EDEMSA.  
(20): límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y malla de puesta a tierra, para mayor detalle consultar a la  empresa distribuidora EDEMSA. 
(21): límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y malla de puesta a tierra, para mayor detalle consultar a  la empresa distribuidora EDEMSA. 
(22): 1500 MVA límite capacidad interruptiva de cortocircuito de interruptores de potencia. 
(23): 570 MVA límite capacidad interruptiva de cortocircuito de interruptores de potencia.  
(24): 1700 MVA límite equipamiento de campos (T.I.)  
(25): 500 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(26): 1150 MVA límite equipamiento de campos (T.I.). 
(27): 250 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(28): 2500 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos, malla de puesta a tierra y equipamiento (seccionadores). 
(29): 450 MVA límite equipamiento (T.I. TR4). 
(30): 310 MVA límite equipamiento (T.I.); 400 MVA limite capacidad interruptiva de cortocircuito de interruptores de potencia.  
(31): 914 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(32): 570 MVA límite cortocircuito celdas MT 13,2 kV TR5 y TR6. 
(33): 1000 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y equipamiento. 
(34): 500 MVA límite admisible de barras por esfuerzos electromecánicos y equipamiento.  
(35): 1500 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(36): 550 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(37): 1000 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(38): 1000 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(39): 1700 MVA límite equipamiento de campos (T.I.). 
(40): 570 MVA límite cortocircuito celdas MT. 
(41): 377 MVA límite cortocircuito celdas MT. 

Observaciones: La capacidad admisible indicada ante cortocircuitos para un determinado nivel de tensión de una E.T. corresponde al equipamiento más comprometido y limitante de la E.T. Se observa en la Tabla N° 
3.11, que algunos valores de cortocircuito superan la capacidad de los elementos limitantes, por lo que se advierte que para aquellas ampliaciones de inyección de generación y capacidad de transporte que puedan 
poner en compromiso a la E.T. ante estudios de cortocircuito, será necesario solicitar información detallada y establecer parámetros de evaluación con el consentimiento de Distrocuyo. 
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Sección 3.3 - Estudios de Límites y Restricciones de Transporte 
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A continuación, se muestra una síntesis de los límites que resultan aplicables para el Verano 2021/22, 
los valores obtenidos son útiles para la operación del sistema pero los valores son orientativos, no 
determinantes, y los escenarios evaluados para la obtención de dichos límites son de ocurrencia poco 
frecuente. 

Los límites valuados son: 

Corredor Cruz De Piedra - Gran Mendoza: Se evalúa la transmisión de potencia por la LAT Doble 
Terna (DT) en 132 kV, entre las EETT Gran Mendoza, Cruz de Piedra, ver apartado Corredor Gran 
Mendoza – Cruz de Piedra. 

Corredor Mendoza - San Juan: Se evalúan los límites de transmisión de potencia del corredor 
Mendoza - San Juan, ver apartado Corredor Mendoza - San Juan. 

Corredor Sur - Centro de Mendoza: Se evalúa los límites de transmisión de potencia por la LAT 220 kV 
Reyunos - Gran Mendoza, la LAT en 220 kV que vincula Nihuil 2 - Agua del Toro - Cruz de Piedra y las 
LLAATT 132 kV que vincula las EETT Nihuil 1 - Pedro Vargas – Capiz - Anchoris - Cruz de Piedra. 

Máxima Transmisión desde el Sistema Sur del SIC hacia el Centro de MZA y Mínima Generación 
necesaria en el Sistema Sur del SIC, ver apartado Corredor Sur - Centro de Mendoza. 

Importación de Potencia desde el SADI: Se evalúa la máxima importación de potencia que la región 
de Cuyo puede tomar desde SADI, ver apartado Máxima Importación Cuyo - SADI. 

Anillo Centro del Gran Mendoza en 132 kV: Se evalúa el abastecimiento y operación del Anillo Centro 
del Gran Mendoza, ver apartado Anillo Centro 132 kV Gran Mendoza. 

Operación Barra Única LDC: Se describen las principales problemáticas en su operación que conllevan 
a limitaciones operativas en el sistema de transporte, ver apartado Límite Térmico y Límite de 
Cortocircuito ET Luján de Cuyo. 
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3.3.1 - Corredor Gran Mendoza – Cruz de Piedra 

Este corredor transporta la energía eléctrica proveniente del SADI, para abastecer la demanda del 
noroeste del Gran Mendoza y está conformado por: 

• La LAT 132 kV DT GMZA – CDP: de 22 km, con una capacidad nominal por límite térmico de 
conductor de 153.2 MVA (670 A) por terna, considerando una temperatura ambiente que 
sobrepasa los 25°C. 

Antes del ingreso de la ET Nueva San Juan (NSJ) y su interconexión en 500 kV con GMZA, la LAT DT 
132 kV GMZA – CDP fue de suma importancia para abastecer gran parte de la demanda de San Juan; 
la capacidad y disponibilidad de este corredor era una importante limitación en la operación de las 
redes del SIC (Sistema Eléctrico de San Juan – SESJ). 

Con la interconexión en 500 kV NSJ – GMZA, la demanda de San Juan pasó a depender exclusivamente 
de la red de 500 kV, descargando la LAT DT 132 kV GMZA - CDP. Adicionalmente, el ingreso de la CT 
Anchoris, también redujo la carga del corredor, al reducir la energía proveniente de la ET CDP para 
alimentar la demanda de la ET Anchoris. 

Aún con las mejoras mencionadas anteriormente, el crecimiento de la demanda en el Anillo Centro, 
la falta de inversiones en la zona y la indisponibilidad de generación (CCHH Cacheuta, Álvarez 
Condarco y CT LDC) debido a falta de recurso hídrico, mantenimientos o fallas, pone en problemas el 
abastecimiento de la demanda del Gran Mendoza a por el corredor GMZA – CDP. 

En el presente apartado se realiza un análisis de las limitaciones del corredor GMZA – CDP, 
considerando los factores de mayor impacto. 

Considerando Indisponibilidad del CC Siemens 

Se estudió el desempeño del corredor GMZA – CDP, considerando el Ciclo Combinado (CC) Siemens 
de la CT LDC F/S, partiendo de un escenario de máxima demanda, correspondiente al horario Resto 
del Verano 2019/20, con despacho pleno de la generación del SIC, y con despacho reducido 
(despachada solo la Generación Base de la Región). 

Para conformar el escenario de despacho pleno, la inyección de potencia activa de las máquinas en 
servicio en el despacho típico del Resto de Verano 2019/20, fue incrementada hasta el 90% de la 
capacidad nominal de cada máquina respectivamente. 

Para conformar el escenario de generación base de verano, fue puesta F/S generación en el SIC, de 
tal forma que las únicas máquinas que quedan E/S como generación base son: 

• 1 Grupo de la CH Cacheuta 

• 1 Grupo de la CH A. Condarco 

• 1 Grupo de la CH San Martín 

• 1 Grupo de la CH Punta Negra 

• 1 Grupo de la CH Ullum 

• TG26 y TG27 de la CT de Central Puerto 

• CC Siemens compuesto por la TG25 y la TV15 (es considerado como generación base, pero para 
este análisis se requiere que se encuentre F/S) 
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• Toda la generación solar 

El despacho de dichas máquinas se mantiene sin cambio respecto a la inyección de potencia activa 
fijada en el despacho típico del Resto de Verano 2019/20. 

Con el CC Siemens en LDC F/S y el resto de la generación fija, la metodología consiste en encontrar la 
frontera entre las condiciones con y sin violación, de sobrecarga de equipamiento o tensión fuera de 
límites admisibles, variando únicamente la demanda del SIC, ya sea haciéndola crecer o decrecer, 
desde el punto de partida (demanda de Resto Verano 2019/20 – 1679 MW). 

Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla N° 3.12, a continuación: 

 
Tabla N° 3.12 – Límite de Transporte Corredor GMZA – CDP con CC Siemens F/S 

N° Caso de Estudio 
Demanda SIC 

[MW] 
Limitante 

Encontrada 
% Carga 

GMZA - CDP 

1 

Resto del Verano 2019/20 
Gen Plena MZA: 1331 MW 
Gen Plena SJN: 397 MW 

1619 
OL* LAT 132 kV 

CDP – V. Nva (P53A) 
61 

2 

Resto de Verano 2019/20 
Gen Base MZA: 657.4 MW 
Gen Base SJN: 304.6 MW 

962 
OL* LAT DT 132 kV 

GMZA - CDP 
99.9 

(*): Sobrecarga (del inglés Overload) 

Sobre el Caso 1, Resto de Verano 2019/20 con generación plena, se alcanzó una demanda de 
1619 MW, la restricción observada fue la sobrecarga del tramo de LAT 132 kV CDP – V. Nva (Piquete 
53A), el estado de carga de la LAT DT 132 kV GMZA – CDP queda en 61 %. 

Respecto al tramo LAT 132 kV CDP – V. Nva, propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad 
Mendoza S.A. (EDEMSA), tiene una capacidad nominal por límite térmico de conductor de 132.6 MVA 
(580 A), cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 25°C. 

Sobre el Caso 2, Resto de Verano 2019/20 con generación base, se alcanzó una demanda de 962 MW, 
la restricción observada fue la sobrecarga de la LAT DT 132 kV GMZA – CDP. 

Evaluando Despacho Mínimo de CCHH Cacheuta y A. Condarco y CT LDC 

En este análisis se determina el despacho mínimo necesario de las CCHH Cacheuta y Álvarez Condarco 
y la CT Lujan de Cuyo (LDC), de tal modo de no producir sobrecarga en el corredor GMZA – CDP, 
partiendo de 3 escenarios de demanda: 

1. Demanda Alta: correspondiente a la máxima demanda del SIC, es decir, al Resto de Verano 
2019/20 (1679 MW). 

2. Demanda Media: correspondiente al Resto de Verano 2019/20 con la demanda reducida en un 
20 % aprox. (1340 MW). 

3. Demanda Baja: correspondiente al Resto de Verano 2019/20 con la demanda reducida en un 35 % 
aprox. (1090 MW). 

Para mantener el balance entre demanda y generación en el SIC, en los casos de estudio 2 y 3, el 
mismo 
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La metodología consiste en reducir simultáneamente y gradualmente la inyección de potencia activa 
de las CCHH Cacheuta y A. Condarco y de la CT LDC, partiendo de los despachos típicos del Resto de 
Verano 2019/20, hasta encontrar la condición frontera, justo antes de alguna sobrecarga de 
equipamiento en el sistema de transporte o alguna tensión fuera del rango admitido; la violación 
esperada es la sobrecarga de la LAT DT 132 kV GMZA – CDP, pero es posible que antes de dicha 
sobrecarga aparezca alguna otra condición inadmisible en el sistema. 

El detalle de los despachos mínimos de las CCHH Cacheuta y A. Condarco y de la CT LDC, y las 
limitantes encontradas se muestran en la Tabla N° 3.13, a continuación: 

 
Tabla N° 3.13 – Límite de Transporte Corredor GMZA – CDP c/ Despacho Min Cacheuta – Condarco – LDC 

N° Caso de Estudio 
Despacho de 

Partida* [MW] 
Despacho 

Mínimo* [MW] 
Limitante 

Encontrada 
% Carga 

GMZA - CDP 

1 
Demanda Alta 
1679 MW 

620 456 
OL** LAT 132 kV 

CDP – V. Nva (P53A) 
65.5 

2 
Demanda Media 
1340 MW 

496 199.2 
OL** LAT 132 kV 

CDP – V. Nva (P53A) 
89.9 

3 
Demanda Baja 
1090 MW 

402.4 52 
OL** LAT DT 132 kV 

GMZA - CDP 
99.9 

(*): Suma los despachos de las CCHH Cacheuta y A. Condarco y la CT LDC 
(**): Sobrecarga (del inglés Overload) 

Los resultados del estudio exponen problemas de congestión en la red del Anillo Centro (tramo LAT 
132 kV CDP – V. Nva), para los casos de estudio de demanda alta y media; en dichos casos el estado 
de carga del corredor GMZA – CDP está por debajo de su capacidad nominal. 

Por otro lado, cuando la demanda es baja, la limitante que surge con el despacho mínimo de las 
centrales Cacheuta, Condarco y LDC es la sobrecarga de la LAT DT 132 kV GMZA – CDP. 
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3.3.2 - Corredor Mendoza - San Juan 

La interconexión eléctrica entre las provincias de Mendoza y San Juan está conformada por los 
siguientes vínculos: 

• La LEAT 500 kV GMZA – NSJ: tiene una capacidad nominal por límite térmico de conductor de 
2629.3 MVA (3036 A), pero la capacidad efectiva del vínculo se limita a 866 MVA (1000 A), la 
restricción se debe a los transformadores de intensidad (TTII) del vínculo. 

• La LAT 220 kV CDP – SJN: para temperatura ambiente mayor a los 25°C, el vínculo tiene una 
capacidad nominal por límite térmico de conductor de 308.7 MVA (810 A), pero la capacidad 
efectiva del vínculo se ve limitada a 240.1 MVA (360 A), la limitante se debe al equipamiento de 
Onda Portadora (OP) del vínculo. 

• La LAT 132 kV CDP – CHN – SJN: para una temperatura ambiente mayor a los 25°C, el vínculo tiene 
una capacidad nominal por límite térmico de conductor de 140 MVA (369 A), pero la capacidad 
efectiva del vínculo se ve limitada a 62.9 MVA (275 A), la limitante se debe a los TTII del vínculo. 
En operación normal, el tramo CDP – CHN opera abierto, y la ET Cañada Honda (CHN) es 
alimentada radialmente de la ET SJN. 

El límite de transmisión de potencia desde Mendoza a San Juan se analiza considerando la capacidad 
efectiva de los vínculos, respetando la calidad del suministro de energía. 

El análisis se realiza para los siguientes tres estados de operación: 

• Estado de Operación Normal (Condición N): los vínculos de 500 y 200 kV entre San Juan y Mendoza 
operan con normalidad, la ET Cañada Honda (CHN) es servida radialmente desde la ET San Juan 
(SJN), ya que el tramo LAT 132 kV CDP – CHN opera normalmente abierto. 

• Condición N-1 LEAT 500 kV GMZA – NSJ: el vínculo de 500 kV entre San Juan y Mendoza se 
encuentra F/S, la demanda de la ET CHN pasa a ser servida radialmente desde la ET CDP, por lo 
que el tramo LAT 132 kV SJN – CHN opera abierto. 

• Condición N-1 LAT 220 kV CDP – SJN: el vínculo de 220 kV entre San Juan y Mendoza se encuentra 
F/S, la ET CHN permanece vinculada radialmente a la ET SJN (tramo LAT 132 kV CDP – CHN 
continúa operando abierto). 

Adicionalmente, por cada uno de los estados operativos, se consideran tres diferentes despachos de 
generación en la provincia de San Juan: Generación Alta, Media y Baja, de tal forma que se tendrían 
en total 9 casos de estudio para analizar el desempeño y límite de transporte del corredor Mendoza 
– San Juan. 

La conformación de los casos de estudio de los diferentes despachos de generación en la provincia 
de San Juan se realiza de la siguiente forma: 

• Generación Alta (396.6 MW): partiendo del escenario del Resto de Verano de 2019/20 (que 
corresponde también al de máxima demanda), se despacha toda la generación de San Juan al 90% 
de su capacidad nominal. 

• Generación Media (198.3 MW): corresponde al mismo escenario de Generación Alta, pero 
reduciendo la generación en San Juan en un 50%. 
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• Generación Baja (139.5 MW): corresponde al escenario del Resto de Verano de 2019/20 (que 
corresponde también al de máxima demanda), sin modificar el despacho típico de las CCHH, y 
operando únicamente la Generación Base de San Juan con la generación solar al 50% (día 
nublado). 

Para conformar el escenario de Generación Baja (Generación Base) de verano, fue puesta F/S 
generación en San Juan, de tal forma que las únicas máquinas que quedan E/S como generación base 
son: 

• 1 Grupo de la CH Punta Negra 

• 1 Grupo de la CH Ullum 

• Toda la generación solar al 50% (día nublado) 

La metodología para encontrar el límite de transporte del vínculo Mendoza – San Juan en los 
diferentes casos de estudio, consiste en encontrar la frontera entre las condiciones con y sin violación, 
de sobrecarga de equipamiento o tensión fuera de límites admisibles, variando únicamente la 
demanda de San Juan, ya sea haciéndola crecer o decrecer, desde el punto de partida (demanda de 
Resto Verano 2019/20 – 555 MW). 

En la Tabla N° 3.14, a continuación, se resumen los resultados para los casos de estudio abordados: 

 
Tabla N° 3.14 – Límite de Transporte Corredor San Juan Mendoza 

N° 
Estado 

Operativo 
Generación 

San Juan [MW] 
Demanda 

San Juan [MW] 
Limitante 

Encontrada 
Transferencia 

MZA → SJN [MW] 

1 
Condición 

N 

396.6 (Alta) 729 LV* ET CHN 
351.6 
290.3 (LEAT 500 kV) 
61.3 (LAT 200 kV) 

2 198.3 (Media) 507.8 LV* Nte de SJN 316.2 

3 139.5 (Baja) 436 LV* Nte de SJN 350 

4 

N-1 
LEAT 500 

kV 
GMZA - 

NSJ 

396.6 (Alta) 450.7 LV* Nte de SJN 183.5 

5 198.3 (Media) 430.5 
LV* Nte de SJN 
96% LAT DT 132 kV CDP – GMZA 

252.3 

6 139.5 (Baja) 314.6 

LV* Nte de SJN 
LV* ET SJN 220 kV 
99% LAT DT 132 kV CDP – GMZA 
98.2% OP LAT 220 kV CDP - SJN 

239.7 

7 N-1 
LAT 200 kV 
CDP - SJN 

396.6 (Alta) 576.4 LV* Nte de SJN 306.5 

8 198.3 (Media) 497.8 LV* Nte de SJN 306.5 

9 139.5 (Baja) 438 LV* Nte de SJN 352.4 

(*): Baja tensión (del inglés Low Voltage) 

Los problemas de baja tensión en el norte de San Juan son un problema recurrente en todos los casos 
de estudio. 

De la tabla anterior se observa que el límite de transporte de Mendoza a San Juan, para la 
Condición N, es fijado por restricciones que no están relacionadas con la capacidad de transporte del 
Corredor MZA - SJN, sino con la falta de reactivo que provoca niveles de tensión fuera de los rangos 
admisibles. 
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Con la LEAT 500 kV GMZA – NSJ F/S, para Generación Media y Baja, el estado de carga de la LAT DT 
132 kV GMZA – CDP está muy cerca de su capacidad efectiva, y para Generación Baja, el estado de 
carga del equipamiento de OP de la LAT 220 kV CDP – SJN también se encuentra cercano al 100 %. 

Similar a la Condición N, con la LAT 220 kV CDP – SJN, el límite de transporte de Mendoza a San Juan 
es fijado por la caída de tensión al norte de San Juan.  
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3.3.3 - Corredor Sur - Centro de Mendoza 

Máxima Transmisión de Potencia desde el Sur hacia el Centro 

En esta sección se estudia el máximo nivel de potencia que se puede transportar desde la generación 
de las centrales del sur hacia los grandes centros de consumo de Mendoza. 

La metodología de estudio consistió en maximizar la generación de todas las centrales del sur y 
modificar gradualmente la demanda del SIC hasta detectar alguna problemática que impida seguir 
variando la demanda. 

El despacho adoptado para todas las centrales del sur fue su máximo operativo, el cual se detalla a 
continuación: 

• CCHH Agua del Toro en 140 MW 

• CCHH Los Reyunos en 200 MW 

• CCHH Nihuil 1, 2, 3 y 4 en 242 MW 

• CCHH Tigre 12 MW 

• CCHH Coroneles en 6 MW 

Para las restantes centrales del SIC solo se consideró un despacho de 543 MW, volumen asociado a 
las centrales de base de la región. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla N° 3.15 a continuación: 

 
Tabla N° 3.15 – Límite Máxima Exportación de Potencia Sur - Centro de Mendoza Estado N 

Modificación de la demanda del SIC Demanda del SIC Limite operativo 

Reducción de la demanda 
Demanda Mendoza 476.7 MW 
Demanda San Juan 267.3 MW 

Sobrecarga en el ATR Nihuil2 (150MVA) 

Aumento de la demanda 

Demanda Mendoza 
950.2 MW 
Demanda San Juan 
581.8 MW 

Sin problemas en el corredor sur de Mza. 
Fuerte caída de tensión en las EETT del 
norte de San Juan 

Se determinó que para trabajar con un máximo despacho operativo de todas las centrales 
generadoras del sur, es necesario contar como mínimo una demanda de 744 MW en el SIC, en el que 
la demanda de Mendoza no debe ser inferior a 476.7 MW. 

La limitación fue dada por la sobrecarga del ATR de Nihuil2, cabe aclarar que en el estudio se ha 
adoptado su límite operativo en 150 MVA. 

Para el caso de aumento de la demanda en el SIC, manteniendo el máximo despacho de generación 
de las centrales del sur, no se encontraron problemas relacionados con el sistema de transporte de 
la región sur, pudiendo este evacuar sin inconvenientes toda la generación. 
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Mínima generación necesaria en el sistema SUR 

En esta sección se determina el mínimo despacho de generación en las centrales del sur de Mendoza 
para asegurar la correcta operación del SIC. 

Para realizar este análisis se emplearon 3 escenarios de demanda: uno de alta, media y baja. En cada 
escenario se redujo el despacho de las centrales del sur hasta encontrar alguna restricción en el 
sistema de transporte. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla N° 3.16 a continuación: 

 
Tabla N° 3.16 – Límite Mínima Generación en el Sur de Mendoza Estado N 

Caso de estudio: condiciones de inicio Condiciones de encontradas Observaciones 

Demanda alta 
Demanda del SIC 1771 MW 

Generación del SIC 1542 MW 
 

Demanda del SIC 1771 MW 
Generación del SIC 1284 MW 
Mínima generación en el sur 347 MW 

Ante la reducción de la generación por 
debajo del límite encontrado, se produce 
la caída de tensión en la barra de extra alta 
tensión de la EETT Rio diamante por debajo 
de 0.97pu 

Demanda media 
Demanda del SIC 1538 MW 

Generación del SIC 1177 MW 
 

Demanda del SIC 1538 MW 
Generación del SIC 905 MW 
Mínima generación en el sur 75 MW 

Ante la reducción de generación por 
debajo del límite encontrado, se produce 
la caída de tensión de la red de 132kV del 
sur del SIC. 

Demanda baja 
Demanda del SIC 1179 MW 
Generación del SIC 787 MW 

 

Demanda del SIC 1179 MW 
Generación del SIC 407MW 
Mínima generación en el sur 0 MW 

En este caso, el límite coincide con la 
sobrecarga en la LAT DT 132kV Cruz de 
Piedra-Gran Mendoza. 

Los resultados obtenidos de este análisis muestran la necesidad de disponer de un mínimo de 
potencia despachada en las centrales del sur con el fin de garantizar un desempeño aceptable del 
sistema. Cabe aclarar que dependiendo de las condiciones de demanda y generación del SIC se han 
encontrado diversas restricciones en el sistema de transporte, destacando problemas de baja tensión 
en la red de 132 y 500 kV en escenarios de alta demanda y de sobrecarga de la LAT DT 132kV Cruz de 
Piedra-Gran Mendoza en los casos de baja demanda. 

Mínima y Máxima Generación Sur en Caso de Apertura LAT 220 kV Nihuil 2 – Agua del Toro 

Resulta de interés evaluar el rango de volumen de generación necesario en las centrales del sur de 
Cuyo, ante la indisponibilidad del circuito en 220kV Agua del Toro-Nihuil2. La razón de este análisis 
radica principalmente en el cambio topológico que acarrea esta indisponibilidad, donde se destaca 
que las EETT Malargue, Puesto Rojas, Gral Alvear, San Rafael y Pedro Vargas quedan interconectados 
de forma radial desde ET Cruz de Piedra, mediante un corredor de 132kV de extensa longitud que se 
traduce en una alta fragilidad. 

El problema en si consiste en determinar el rango de volumen de generación en las CCHH Nihuiles 1, 
2, 3 y 4, Tigre y Coroneles en forma simultánea, que aseguren un buen desempeño del sistema de 
transporte. 

Para el análisis se emplearon tres escenarios de demanda del SIC: alta media y abaja. La metodología 
de estudio consistió en variar el despacho de las centrales, hasta encontrar alguna restricción. 
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Tabla N° 3.17 – Límite Generación Máxima/Mínima Sur de Mendoza LAT 220 kV Nihuil 2 – A. del Toro F/S 

Escenario de Partida 
Condiciones encontradas 

Max. Despacho admisible Mín. Despacho necesario 

Demanda Alta 
SIC 1770 MW 

Generación 1542 MW 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 229 MW 
Sobrecarga en la LAT 132kV Pedro Vargas-
Capiz 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 72 MW 
Sobrecarga en la LAT 132kV Capiz-Anchoris 

Demanda media 
SIC 1538 MW 

Generación 1177 MW 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 214 MW 
Sobrecarga en la LAT 132kV Pedro Vargas-
Capiz 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 72 MW; 
3 grupos de Nihuil1 y 3 grupos de Nihuil2 
en 12 MW. 
Para asegurar un aceptable margen de 
control de reactivo y perfil de tensión 

Demanda Baja 
SIC 1179 MW 

Generación 787 MW 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 172 MW 
Sobrecarga en la LAT 132kV Capiz-Anchoris 

Despacho CCHH Nihuiles, Tigre, Coroneles 
en 48 MW; 
2 grupos de Nihuil1 y 2 grupos de Nihuil2 
en 12 MW. 
Para asegurar un aceptable margen de 
control de reactivo y perfil de tensión 

Como se pudo observar ante la indisponibilidad del vínculo en 220 kV entre el PI Agua del Toro y la 
EETT Nihuil2, para un escenario de alta demanda se deberá contar con un despacho mínimo en las 
CCHH Nihuiles 1, 2, 3, 4, Tigre y Coroneles de 72 MW. Esto con el fin de garantizar un buen perfil de 
tensiones en las EETT Malargüe, Puesto Rojas, General Alvear, Pedro Vargas y San Rafael. 

Por otro lado, en escenarios de baja demanda, las centrales sur no podrán superar los 172 MW de 
volumen de generación debido a que se supera la capacidad de los TI de la LAT 132 kV Capiz-Anchoris 
y la Pedro Vargas-Capiz. 
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3.3.4 - Máxima Importación Cuyo - SADI 

El Sistema Interconectado de Cuyo se encuentra vinculado a las redes de 500 kV en tres nodos, 
mediante los cuales puede importar energía desde el SADI, tales nodos son los siguientes: 

• ET Gran Mendoza, por medio de 2 Transformadores 500/132/13.2 kV de 300 MVA de potencia y 
un ATR 500/220/13.2 kV de 300 MVA de potencia nominal. 

• ET Rio Diamante, por medio de un ATR 500/220/33 kV de 300 MVA de potencia nominal. 

• ET Nueva San Juan, por medio de un TR 500/132/33 kV de 450 MVA de potencia nominal. 

En esta sección se estudia los niveles máximos de importación de energía que el SIC puede importar 
desde el SADI. Para ellos se contempla tres tipos de escenarios destacando demanda alta, media y 
baja. La metodología realizada fue el de reducir la generación de las centrales del SIC hasta encontrar 
alguna restricción en el sistema de transporte. 

La Tabla N° 3.18, a continuación, presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

 
Tabla N° 3.18 – Límite Máxima Importación Cuyo - SADI 

Escenarios de Partida Escenario Determinado 
Importación 
de Potencia 

Observaciones 

Demanda del SIC 
1771 MW 

Generación del SIC 
1542 MW 

Demanda del SIC 
1771 MW 

Generación del SIC 
1253 MW 

584 MW 

Diversos problemas detectados en la red del SIC para 
suministrar la demanda, destacando el bajo perfil de 
tensiones en el norte de San Juan y congestión en vínculos 
del anillo centro del Gran Mendoza. El límite de importación 
no estuvo dado por la capacidad de los transformación, sino 
por la caída de tensión de las barras de 500 kV de las EETT 
Nueva San Juan y Rio Diamante 

Demanda del SIC 
1538 MW 

Generación del SIC 
1177 MW 

Demanda del SIC 
1538 MW 

Generación del SIC 
735.6 MW 

845 MW 
Bajo perfil de tensiones en las barras de 500 kV de las EETT 
Nueva San Juan y Rio Diamante. 100% de carga en la LAT DT 
132 kV Cruz de Piedra-Gran Mendoza. 

Demanda del SIC 
1179 MW 

Generación del SIC 
787 MW 

Demanda del SIC 
1179 MW 

Generación del SIC 
417 MW 

790 MW 
Sobrecarga de la LAT DT 132 kV Cruz de Piedra-Gran 
Mendoza 

De los resultados obtenidos se determinó que para escenarios de gran demanda el límite de 
importación se encuentra determinado por las fuertes caída de tensión de las barras de 500 kV y en 
las redes del norte de San Juan. Mientras que a medida que la demanda disminuye las restricciones 
se trasladan a la sobrecarga en la LAT DT 132 kV Cruz de Piedra-Gran Mendoza. 
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3.3.5 - Anillo Centro 132 kV Gran Mendoza 

Esta red es la encargada de abastecer la demanda del Gran Mendoza, se encuentra conformado por: 

• Las ET San Martin, Cerro de la Gloria, Guaymallén, Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Las Heras, Parque 
Industrial Petroquímico, Cerro de la Gloria y Boulogne Sur Mer concesionadas a EDEMSA. 

• La ET Villa Hipódromo concesionada a Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz. 

• Las ET Cruz de Piedra, Lujan de Cuyo y el Parque de Interconexión PIP, concesionadas a Distrocuyo 
S.A. 

Resulta de suma importancia analizar los límites operativos de esta red, en referencia al mínimo 
despacho necesario entre las centrales Cacheuta, Álvarez Condarco y Lujan de Cuyo necesario para 
asegurar su correcta operación. Cabe recordar que en los escenarios casos bases de la guía de 
referencia, ya se presentan inconvenientes de congestión en diferentes vínculos de esta red para los 
casos de mayor demanda. 

Para el análisis realizado se emplearon 3 escenarios de demanda (alta, media y baja) y el método de 
evaluación consistió en reducir el despacho de las centrales Cacheuta, Álvarez Condarco y Lujan de 
Cuyo hasta encontrar algún tipo de restricción. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla N° 3.19, a continuación: 

Tabla N° 3.19 – Límite Generación Mínima en Anillo Centro Gran Mendoza 

Escenario de estudio Condiciones encontradas Observaciones 

Demanda del SIC 1788MW 
Generación del SIC 

1660 MW 
CH Cacheuta, Alvarez C. y L 

D Cuyo en 559 MW 

Demanda del SIC 1771 MW 
Generación del SIC 1590 MW 
Gen. Cacheuta, A.Condarco y Lujan en 
489MW 

Si se continúa disminuyendo el despacho de las centrales 
mencionadas, se produce la sobrecarga inadmisible de la 
línea Cruz de Piedra-PIQ 53 (hacia Villa Nueva). 

Demanda del SIC 1563 MW 
Generación del SIC 

1176 MW 
CH Cacheuta, Alvarez C. y L 

D Cuyo en 504 MW 

Demanda del SIC 1538 MW 
Generación del SIC 1106 MW 
Gen. Cacheuta, A.Condarco y Lujan en 
434MW 

Si se continúa disminuyendo el despacho de las centrales 
mencionadas, se produce la sobrecarga inadmisible de la 
línea Cruz de Piedra-PIQ 53 (hacia Villa Nueva). 

Demanda del SIC 1291 MW 
Generación del SIC 596 MW 
CH Cacheuta, Alvarez C. y L 

D Cuyo en 363 MW 

Demanda del SIC 1179 MW 
Generación del SIC 541 MW 
Gen. Cacheuta, A.Condarco y Lujan en 
309 MW 

Si se continúa disminuyendo el despacho de las centrales 
mencionadas, se produce la sobrecarga de la línea Cruz de 
Piedra-Gran Mendoza en 132kV. 

En los escenarios de gran demanda, la disminución de generación de las centrales que inyectan 
energía directamente en el Anillo Centro, impacta directamente en la sobrecarga de la LAT 132 kV 
Cruz de Piedra-PIQ 53. Mientras que para los escenarios de menor demanda el problema se traslada 
a la sobrecarga de la capacidad de transporte del corredor Cruz de Piedra-Gran Mendoza, mostrando 
que la capacidad operativa del anillo se encuentra por encima de este. 

Estos problemas remarcan la necesidad del ingreso de ampliaciones como ET Mendoza Norte, con el 
que se lograría una distribución de potencia más eficiente, destacando que se elevará en gran medida 
la capacidad operativa del anillo. En el caso de los escenarios de demanda baja, se observó la 
necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de potencia de Gran Mendoza hacia ET Cruz de 
Piedra. 

  



 

147 

 

3.3.6 - Límite Térmico y Límite de Cortocircuito ET Luján de Cuyo 

Se mantiene la limitación en barras de 132 kV de ET LDC; el juego de barras de 132 kV en la ET LDC 
presenta la siguiente configuración: 

• Barra C afectada a la Isla YPF (TG 23 o 24), salida 1 o 2 a ET SE 100, conectada a la barra A. 

• Barra A’ respaldo de la Isla YPF (Transformador T5 o T6, T17 o T18 y TG 23 o 24). 

• Barra B en el tramo I y II van las salidas a ET PIP, PI PIP y Transformador Silarsa, tramo III y V se 
encuentran las salidas a ET Cruz de Piedra, la TG25, la TV11 y la TV12 

• Barra A en el tramo I y II las salidas a ET San Martin 1 y 2 y la conexión a la barra A’. 

En la Figura N° 3.1, a continuación, el sector de barras I y II de 132 kV, zona donde se conectan los 
campos de las Salidas 132 kV Nº 1 y 2 San Martín y Salidas 132 kV P.I.P. y Fábrica Silarsa, son de una 
sección 300/50 mm2 con una capacidad máxima de 850 A. 

 

 
Figura N° 3.1 – Esquema de Barras ET LDC 

Ante el aumento de demanda que han sufrido las salidas de 132 kV PIP y Silarsa - PIP (se habilitaron 
las EETT Boulogne, Cerro de la Gloria, V. Hipódromo y LAT 132 kV PIP - Boulogne, sobre el anillo Oeste 
y Tupungato radialmente desde ET PIP), se acentúa una problemática dada por la congestión de los 
tramos I y II de las barras A y B. 

Por todo lo expuesto, surgen las siguientes conclusiones: 
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1. No se pueden realizar más ampliaciones ni aumentos de demanda y generación que dependan 
directa o indirectamente de este sector de barras comprometidas, sin realizar antes los 
estudios que garanticen técnicamente su correcta operación. 

2. Los niveles de potencia de cortocircuito en barras de Luján de Cuyo actualmente se 
encuentran al límite de sus valores de diseño, tal cual se demostró en la Sección 3.2 -  Estudios 
de Cortocircuito. 

3. Dejar expresamente declarado que si por razones de índole operativa la configuración de 
barras de la ET LDC es en una sola, se observa que el máximo posible a abastecer a través de 
los sectores de barra I y II es de 195 MVA, que corresponde a la suma de las salidas PIP, San 
Martín N°1 y N°2, como límite tenemos que la suma de estas no puede superar los 850 A, 
contando con el aporte de potencia de las TV 11 y/o 12. De no contar con esta generación 
debemos sumar también la salida a Silarsa, con lo cual se suma otra demanda al sector de 
barras comprometido. 

Si tenemos en cuenta que esta situación corresponde a un estado N del sistema, resulta obvio la 
fragilidad de la ET LDC, ya que, para evacuar la potencia ahí concentrada, de acuerdo al escenario 
impuesto por la demanda, la pérdida de cualquiera de sus vínculos, dará lugar a la actuación del 
mecanismo DAG, con importante pérdida de generación, lo cual podría además derivar en 
oscilaciones que ponen en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Regional. 
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Anexo 4 - Información del Sistema Empleada para los Estudios 
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Sección 4.1 - Pronóstico de Demandas 
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4.1.1 - Históricos Energía y Potencia 

Teniendo en cuenta los datos aportados por AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA y los registrados a partir del 
año 1995 por DISTROCUYO S.A., se elaboraron la Tabla N° 4.1 y la Tabla N° 4.2 y la Figura N° 4.1 y la 
Figura N° 4.2, donde se puede observar la evolución de la Energía y la Potencia Máximas y Mínimas 
registradas en la Región Cuyo. 

 



 

152 

 

Tabla N° 4.1 – Energía Eléctrica Registrada en GWh 

ENERGIA GWh 

Mes/Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ene 457 439 464 425 489 550 578 633 633 621 611 661 689 740 756 857 881 661 850 830 788 834 769 

Feb 445 422 549 417 449 487 508 556 567 552 586 614 600 666 682 643 712 617 694 740 711 691 620 

Mar 462 409 408 403 467 519 530 574 588 561 597 643 633 681 666 623 754 776 660 700 665 746 674 

Abr 367 386 376 375 410 453 489 507 518 526 523 551 588 578 597 585 647 778 589 621 606 534 592 

May 378 397 411 374 427 462 506 524 554 547 520 565 596 599 606 650 678 761 650 630 632 588 628 

Jun 398 402 421 398 427 460 493 515 539 565 539 571 612 609 626 695 717 687 692 703 661 643 692 

Jul 388 425 432 393 439 491 509 518 547 564 557 603 640 644 690 703 749 618 718 736 707 704 702 

Ago 407 422 429 403 459 486 514 542 561 561 542 602 624 644 665 668 708 668 692 686 685 661 672 

Sept 397 411 411 393 444 488 495 532 523 542 540 562 584 583 638 642 642 693 647 613 638 602 612 

Oct 414 421 378 415 482 508 518 570 546 555 563 575 589 623 672 691 661 680 659 630 641 636 655 

Nov 395 409 391 435 490 508 551 574 565 587 597 602 632 670 690 743 617 633 709 647 688 649 672 

Dic 432 448 431 421 526 580 601 634 623 603 627 692 724 757 828 800 776 626 817 727 779 752 764 

Total 4940 4991 5101 4852 5509 5992 6292 6679 6764 6784 6802 7241 7511 7794 8116 8300 8542 8199 8378 8263 8201 8040 8052 

 
 

Tabla N° 4.2 – Potencia Máxima y Mínima Registrada en MW 

POTENCIA EN MW 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Max 802 803 840 801 924 1002 1053 1081 1085 1127 1176 1295 1288 1346 1434 1588 1529 1536 1661 1693 1620 1597 1587 

Min 529 530 554 504 581 645 702 721 743 770 797 740 690 633 731 714 597 480 501 553 573 538 585 
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Figura N° 4.1 – Energía Registrada en MWh 
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Figura N° 4.2 – Potencia Máxima y Mínima en MW 
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4.1.2 - Pronósticos Crecimiento de Energía y Demanda 

 

Figura N° 4.3 – Energía Prevista Interanual 
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Figura N° 4.4 – Potencia Prevista Interanual 
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Sección 4.2 - Características Técnicas Equipamiento del Sistema Alta Tensión 
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4.2.1 - Líneas 

Tabla N° 4.3 – Características Generales Líneas de Transmisión Distrocuyo 

LN 
ID 

ET 
Origen 

ET Destino 
Terna 

Nº 
kV 

Ramal 
-1 Nº 

Propietario 
Puesta 

E/S 
Km 

Conductores Hilo Guardia R 
Terreno 

[Ohm/m] 

Torres P 
Nat. 

[MW] 

Z Caract. 
[Ohm/Km] 

Const. 
Atenuac. 

[Neper/Km] 

Const. 
Fase 

[rad/Km] 

Vel. 
Prop. 

[Km/s] 
Secc. 
mm2 

Tipo Material 
Nº x 
fase 

Secc. 
mm2 

Material Material 
Compartida 

Si/No km 

583 
Los 
Reyunos 

Gran Mendoza 1 220  DISTRO sep-85 188.3 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 500 Metálicas No - - 120 402 0.00009 0.00107 294338 

586 
Agua del 
Toro 

Cruz de Piedra 1 220  DISTRO ene-72 177.9 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 760 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 123 392 0.0001 0.00107 294171 

584 
Agua del 
Toro 

Los Reyunos 1 220  DISTRO sep-83 43 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 590 Metálicas No - - 120 402 0.00009 0.00107 294366 

585 Nihuil II Agua del Toro 1 220  DISTRO ene-72 53.5 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 490 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 123 392 0.0001 0.00107 294171 

589 
Cruz de 
Piedra 

San Juan 1 220  DISTRO nov-79 171.6 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 70 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 123 392 0.0001 0.00107 294171 

 Nueva 
San Juan 

San juan 1 132  DISTRO nov-16 4.5 435/55  Al-Ac 1 140 Ac Gal 70 Metálicas No - - 45.7 378 0.000089 0.00107 293260 

 Nueva 
San Juan 

San juan 2 132  DISTRO nov-16 4.5 435/55  Al-Ac 1 140 Ac Gal 70 Metálicas No - - 45.7 378 0.000089 0.00107 293260 

596 
Cruz de 
Piedra 

Cañada Honda 1 132  DISTRO feb-60 126.1 120/21  Al-Ac 1 50 Ac Gal 70 Metálicas No - - 39 441 0.0003 0.0011 284634 

597 
Cañada 
Honda 

San Juan 1 132  DISTRO feb-60 54.1 120/21  Al-Ac 1 50 Ac Gal 70 Metálicas No - - 39 441 0.0003 0.0011 284634 

598 
Lujan de 
Cuyo 

Cruz de Piedra 1 132  DISTRO jul-71 18.1 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 389 Metálicas No - - 48 359 0.00015 0.00108 292117 

599 
Lujan de 
Cuyo 

Cruz de Piedra 2 132  DISTRO jul-71 18.1 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 389 Metálicas No - - 48 359 0.00015 0.00108 292117 

590 
Cruz de 
Piedra 

Gran Mendoza 1 132  DISTRO ene-82 22 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 739 Ho. Arm. No - - 50 350 0.00015 0.00108 291678 

591 
Cruz de 
Piedra 

Gran Mendoza 2 132  DISTRO ene-82 22 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 739 Ho. Arm. No - - 50 350 0.00015 0.00108 291678 

615 
Gran 
Mendoza 

Montecaseros 1 132  DISTRO ene-82 19.1 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 739 Ho. Arm. No - - 50 350 0.00015 0.00108 291678 

616 
Gran 
Mendoza 

Montecaseros 2 132  DISTRO ene-82 19.1 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 739 Ho. Arm. No - - 50 350 0.00015 0.00108 291678 

624 Nihuil I Pedro Vargas 1 132  DISTRO dic-58 46.5 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 450 Metálicas No - - 44 393 0.00014 0.00107 292691 

623 
Pedro 
Vargas 

PIQ.PVG-SRF 1 132  DISTRO dic-58 7.7 120/21  Al-Ac 1 50 Ac Gal 365 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 41 430 0.00032 0.00111 282732 

* 
San 
Rafael 

PIQ.PVG-SRF 1 132  DISTRO dic-20 7.9 1000  Al-Al 1   365    356 48.96 0.00042 0.00333 94433 

625 
Pedro 
Vargas 

Capiz 1 132  DISTRO sep-60 122.1 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 345 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 44 393 0.00014 0.00107 292691 

622 Capiz Anchoris 1 132  DISTRO sep-60 42 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 345 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 44 393 0.00014 0.00107 292691 

621 Anchoris LC35 1 132  DISTRO oct-76 19.2 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 345 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 47 369 0.00015 0.00108 292240 
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620 
BR 
Tunuyán 

LC35 1 132  DISTRO nov-76 33.7 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 182 Metálicas No - - 47 369 0.00015 0.00108 292240 

603 
Cruz de 
Piedra 

Anchoris 1 132  DISTRO 1960 33.5 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 624 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 44 393 0.00014 0.00107 292691 

 Luján de 
Cuyo 

PIQ B (PI PIP) 1 132  DISTRO 2002 1.52 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 900 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 47.1 369.85 0.000117 0.001102 286633 

 Cacheuta PIQ A (PI PIP) 1 132  DISTRO 2002 12.48 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal  Ho. Arm. - 
Met. 

No - - 47.1 368.85 0.000117 0.001102 286633 

 PI PIP A PIQ A (PI PIP) 1 132  DISTRO ago-18 1.15 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 900 Ho. Arm. No - - 49.67 350.74 0.000195 0.001087 293712 
 PI PIP B PIQ B (PI PIP) 1 132  DISTRO ago-18 1.15 435/55  Al-Ac 1 70 Ac Gal 900 Ho. Arm. No - - 49.67 350.74 0.000195 0.001087 293712 

* PI PIP A PIP A 1 132  DISTRO ago-18 0.12 1000          385 45.31 0.000526 0.002921 109356 

* PI PIP B PIP B 1 132  DISTRO ago-18 0.12 1000          385 45.31 0.000526 0.002921 109356 

 Luján de 
Cuyo 

Silarsa 1 132  DISTRO  1.11 300/50  Al-Ac 1       47 368.96 0.000145 0.001076 294630 

 Nihuil 4 PIQ.NH4-SRF 1 132  DISTRO dic-18 31.63 300/50  Al-Ac 1 50 Ac Gal 1910 
Ho. Arm. - 

Met. 
No - - 47 372.78 0.000129 0.001087 290924 

* 
San 
Rafael 

PIQ.NH4-SRF 1 132  DISTRO dic-18 2.5 1000  Al-Al 1   365    355 49.05 0.000417 0.003170 99715.9 

 Silarsa PIP 1 132  DISTRO  0.225 300/50  Al-Ac 1       47 368.96 0.000145 0.001076 294630 

* Cable Armado Subterráneo 
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Tabla N° 4.4 – Parámetros Eléctricos Líneas de Transmisión Distrocuyo 

LN ID ET Origen ET Destino 
Terna  

Nº 
kV Km 

Línea 
Reactores de línea 

Origen Destino 

R (1) 
[Ohm/Km] 

X 
[Ohm/Km] 

B 
[µs/Km] 

R0 (1) 
[Ohm/Km] 

X0 
[Ohm/Km] 

B0 
[µS/Km] 

Sn 
[MVA] 

Reactor 
Neutro 
[Ohm] 

Interr. 
Si/No 

Sn 
[MVA] 

Reactor 
Neutro 
[Ohm] 

Interr. 
Si/No 

583 Los Reyunos Gran Mendoza 1 220 188.3 0.0746 0.4243 2.6645 0.3258 1.1972 1.9898             

586 Agua del Toro Cruz de Piedra 1 220 177.9 0.0746 0.4141 2.7322 0.3259 1.1917 1.8899             

584 Agua del Toro Los Reyunos 1 220 43 0.0746 0.4243 2.6640 0.3258 1.1972 1.9898             

585 Nihuil II Agua del Toro 1 220 53.5 0.0746 0.4141 2.7322 0.3259 1.1971 1.8899             

589 Cruz de Piedra San Juan 1 220 171.6 0.0746 0.4141 2.7322 0.3168 1.2032 1.8899             

  Nueva San Juan San Juan 1 132 4.5 0.0675 0.4049 2.8338 0.2309 1.0922 1.7548             

  Nueva San Juan San Juan 2 132 4.5 0.0675 0.4049 2.8338 0.2309 1.0922 1.7548             

596 Cruz de Piedra Cañada Honda 1 132 126.1 0.2533 0.4360 2.5913 0.4882 1.2995 1.7888             

597 Cañada Honda San Juan 1 132 54.1 0.2533 0.4360 2.5913 0.4882 1.2995 1.7888             

598 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 1 132 18.1 0.1062 0.3754 3.0217 0.2932 1.0788 2.2329             

599 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 2 132 18.1 0.1062 0.3754 3.0217 0.2932 1.0788 2.2329             

590 Cruz de Piedra Gran Mendoza 1 132 22 0.1062 0.3660 3.1056 0.2949 1.0985 1.1371             

591 Cruz de Piedra Gran Mendoza 2 132 22 0.1062 0.3660 3.1056 0.2949 1.0985 1.1371             

615 Gran Mendoza Montecaseros 1 132 19.1 0.1062 0.3660 3.1056 0.2949 1.2949 1.1371             

616 Gran Mendoza Montecaseros 2 132 19.1 0.1062 0.3660 3.1056 0.2949 1.2949 1.1371             

624 Nihuil I Pedro Vargas 1 132 46.5 0.1109 0.4105 2.7571 0.3369 1.2698 2.0201             

623 Pedro Vargas PIQ.PVG-SRF 1 132 7.7 0.2656 0.4201 2.6925 0.4670 1.3662 1.6743             

* San Rafael PIQ.PVG-SRF 1 132 7.9 0.0410 0.1590 68.4867 0.2050 0.0710 68.4867             

625 Pedro Vargas Capiz 1 132 122.1 0.1109 0.4105 2.7571 0.3420 1.2669 1.9683             

622 Capiz Anchoris 1 132 42 0.1109 0.4105 2.7571 0.3420 1.2669 1.9683             

621 Anchoris LC35  1 132 19.2 0.1063 0.3862 2.9377 0.3040 1.3493 1.7774             

620 BR Tunuyán LC35  1 132 33.7 0.1063 0.3862 2.9377 0.3040 1.3493 1.7774             

603 Cruz de Piedra Anchoris 1 132 33.5 0.1109 0.4105 2.7571 0.3420 1.2669 1.9683             

  Luján de Cuyo PIQ B (PI PIP) 1 132 1.52 0.0864 0.4008 2.9972 0.4063 1.4005 1.6954             

  Cacheuta PIQ A (PI PIP) 1 132 12.48 0.0864 0.4008 2.9972 0.4063 1.4005 1.6954             

  PI PIP A PIQ A (PI PIP) 1 132 1.15 0.1351 0.3632 3.1500 0.3512 1.3485 1.8800             

  PI PIP B PIQ B (PI PIP) 1 132 1.15 0.1351 0.3632 3.1500 0.3512 1.3485 1.8800             

* PI PIP A PIP A 1 132 0.12 0.0469 0.1260 65.5000 0.4690 0.3780 65.5000             

* PI PIP B PIP B 1 132 0.12 0.0469 0.1260 65.5000 0.4690 0.3780 65.5000             

  Luján de Cuyo Silarsa 1 132 1.11 0.1063 0.3863 2.9432 0.3127 1.3575 1.4469             

  Nihuil 4 PIQ.NH4-SRF 1 132 31.63 0.0959 0.3965 2.9410 0.3101 1.1015 1.7316             

* San Rafael PIQ.NH4-SRF 1 132 2.5 0.0406 0.1519 65.3451 0.2546 0.2445 72.5394             

  Silarsa PIP 1 132 0.225 0.1063 0.3863 2.9432 0.3127 1.3575 1.4469       

* Cable Armado Subterráneo 
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Tabla N° 4.5 – Elementos Limitantes Líneas de Transmisión Distrocuyo Período Noviembre – Abril 

LN ID ET Origen ET Destino 
Terna 

Nº 
kV 

Periodo Estacional Noviembre - Abril  (Temperaturas Mayores a 25°C) 

Conductor TI Origen TI Destino OP Origen OP Destino Otro Límite Aplicado 

Nominal 
[A] 

Sobrec.2 

[%] 
Nominal [A] 

Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Detalle A Motivo 

583 Los Reyunos Gran Mendoza 1 220 810 0 1200 0 1000 32 800 0 800 0   800 OP 

586 Agua del Toro Cruz de Piedra 1 220 810 0 800 20 800 20 800 0 800 0   800 TI/OP 

584 Agua del Toro Los Reyunos 1 220 810 0 800 20 500 0 630 0 630 0   500 TI 

585 Nihuil II Agua del Toro 1 220 810 0 400 0 600 0 630 0 630 0   400 TI 

589 Cruz de Piedra San Juan 1 220 810 0 800 20 800 20 630 0 630 0   630 OP 
 Nueva San Juan San Juan 1 132 765 0 800 20 800 20 - - - -   765 Cond. 
 Nueva San Juan San Juan 2 132 765 0 800 20 800 20 - - - -   765 Cond. 

589 Cruz de Piedra Cañada Honda 1 132 369 0 250 0 250 20 400 0 400 0   250 TI 

596 Cañada Honda San Juan 1 132 369 0 500 20 500 20 400 0 400 0   369 Cond. 

598 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 1 132 670 0 800 20 800 20 800 0 800 0   670 Cond. 

599 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 2 132 670 0 800 20 800 20 800 0 800 0   670 Cond. 

590 Cruz de Piedra Gran Mendoza 1 132 670 0 800 0 800 32 800 0 800 0   670 Cond. 

591 Cruz de Piedra Gran Mendoza 2 132 670 0 800 0 800 32 800 0 800 0   670 Cond. 

615 Gran Mendoza Montecaseros 1 132 670 0 600 32 800 20 400 0 400 0   400 OP 

616 Gran Mendoza Montecaseros 2 132 670 0 600 32 800 20 400 0 400 0   400 OP 

624 Nihuil I Pedro Vargas 1 132 670 0 500 0 500 0 630 0 630 0   500 TI 

623 Pedro Vargas PIQ.PVG-SRF 1 132 369 0 500 0 - - 630 0 - -   369 Cond. 

* San Rafael PIQ.PVG-SRF 1 132 487 0 500 0 - - 630 0 - -   487 Cond. 

625 Pedro Vargas Capiz 1 132 670 0 500 0 500 0 630 0 630 0   500 TI 

622 Capiz Anchoris 1 132 670 0 800 20 500 0 630 0 630 0   500 TI 

621 Anchoris LC35 1 132 670 0 500 0 - - 630 0 - -   500 TI 

620 BR Tunuyán LC35 1 132 670 0 250 0 - - 630 0 - -   250 TI 

603 Cruz de Piedra Anchoris 1 132 670 0 800 20 800 20 800 0 800 0   670 Cond. 
 Luján de Cuyo PIQ B (PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - - - - -   800 TI 
 Cacheuta PIQ A (PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - 800 0 - - 630 OP Tramo 630 OP 
 PI PIP A PIQ A(PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - 630 0 - -   630 OP 
 PI PIP B PIQ B(PI PIP) 2 132 810 0 800 20 - - - - - -   800 TI 

* PI PIP A PIP A 1 132 960 0 1600 20 - - - - - - 900 Barra A PIP 900 Barra A PIP 

* PI PIP B PIP B 1 132 960 0 1600 20 - - - - - - 900 Barra B PIP 900 Barra B PIP 
 Luján de Cuyo Silarsa 1 132 650 0 800 20 - - - - - -   650 Cond. 
 Nihuil 4 PIQ.NH4-SRF 1 132 670 0 800 20 - - 630 0 - - 487 CAS 487 CAS 

* San Rafael PIQ.NH4-SRF 1 132 487 0 800 20 - - 630 0 - -   487 CAS 
 Silarsa PIP 1 132 650 0 - - 800 20 - - - -   650 Cond. 

*Cable Armado Subterráneo 
(2) Sobrecarga Admisible 
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Tabla N° 4.6 – Elementos Limitantes Líneas de Transmisión Distrocuyo Período Mayo – Octubre 

LN ID ET Origen ET Destino 
Terna 

Nº 
kV 

Periodo Estacional Mayo - Octubre (Temperaturas Menores a 25°C) 

Conductor TI Origen TI Destino OP Origen OP Destino Otro Límite Aplicado  

Nominal 
[A] 

Sobrec.2 

[%] 
Nominal [A] 

Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Sobrec.2 

[%] 
Nominal 

[A] 
Detalle A Motivo 

583 Los Reyunos Gran Mendoza 1 220 900 0 1200 0 1000 32 800 0 800 0     800 OP 

586 Agua del Toro Cruz de Piedra 1 220 900 0 800 20 800 20 800 0 800 0     800 TI/OP 

584 Agua del Toro Los Reyunos 1 220 900 0 800 20 500 0 630 0 630 0     500 TI 

585 Nihuil II Agua del Toro 1 220 900 0 400 0 600 0 630 0 630 0     400 TI 

589 Cruz de Piedra San Juan 1 220 900 0 800 20 800 20 630 0 630 0     630 OP 

  Nueva San Juan San Juan 1 132 765 0 800 20 800 20 - - - -     765 Cond. 

  Nueva San Juan San Juan 2 132 765 0 800 20 800 20 - - - -     765 Cond. 

589 Cruz de Piedra Cañada Honda 1 132 410 0 250 0 250 20 400 0 400 0     250 TI 

596 Cañada Honda San Juan 1 132 410 0 500 20 500 20 400 0 400 0     400 OP 

598 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 1 132 740 0 800 20 800 20 800 0 800 0     740 Cond. 

599 Lujan de Cuyo Cruz de Piedra 2 132 740 0 800 20 800 20 800 0 800 0     740 Cond. 

590 Cruz de Piedra Gran Mendoza 1 132 740 0 800 0 800 32 800 0 800 0     740 Cond. 

591 Cruz de Piedra Gran Mendoza 2 132 740 0 800 0 800 32 800 0 800 0     740 Cond. 

615 Gran Mendoza Montecaseros 1 132 740 0 600 32 800 20 400 0 400 0     400 OP 

616 Gran Mendoza Montecaseros 2 132 740 0 600 32 800 20 400 0 400 0     400 OP 

624 Nihuil I Pedro Vargas 1 132 740 0 500 0 500 0 630 0 630 0     500 TI 

623 Pedro Vargas PIQ.PVG-SRF 1 132 410 0 500 0 - - 630 0 - -     410 Cond. 

* San Rafael PIQ.PVG-SRF 1 132 487 0 500 0 - - 630 0 - -     487 Cond. 

625 Pedro Vargas Capiz 1 132 740 0 500 0 500 0 630 0 630 0     500 TI 

622 Capiz Anchoris 1 132 740 0 800 20 500 0 630 0 630 0     500 TI 

621 Anchoris LC35  1 132 740 0 500 0 - - 630 0 - -     500 TI 

620 BR Tunuyán LC35  1 132 740 0 250 0 - - 630 0 - -     250 TI 

603 Cruz de Piedra Anchoris 1 132 740 0 800 20 800 20 800 0 800 0     740 Cond. 

  Luján de Cuyo PIQ B (PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - - - - -     800 TI 

  Cacheuta PIQ A (PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - 800 0 - - 630 OP Tramo 630 OP 

  PI PIP A PIQ A(PI PIP) 1 132 810 0 800 20 - - 630 0 - -     630 OP 

  PI PIP B PIQ B(PI PIP) 2 132 810 0 800 20 - - - - - -     800 TI 

* PI PIP A PIP A 1 132 960 0 1600 20 - - - - - - 900 Barra A PIP 900 Barra A PIP 

* PI PIP B PIP B 1 132 960 0 1600 20 - - - - - - 900 Barra B PIP 900 Barra B PIP 

  Luján de Cuyo Silarsa 1 132 720 0 800 20 - - - - - -     720 Cond. 

  Nihuil 4 PIQ.NH4-SRF 1 132  670  0 800 20 - - 630  0  - - 487 CAS 487 CAS 

* San Rafael PIQ.NH4-SRF 1 132 487 0 800 20 - - 630 0 - -     487 CAS 

  Silarsa PIP 1 132 720 0 - - 800 20 - - - -     720 Cond. 

*Cable Armado Subterráneo 
(2) Sobrecarga Admisible 
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4.2.2 - Transformadores 

Tabla N° 4.7 – Parámetros Eléctricos Transformadores Distrocuyo 

Nombre TR ID ET 
Trafo Sn [MVA] kV Nominales 

Grupo de Conexión 
Nº 

Arr. 

Tipo Pérd. 
Vacío 
[kW] 

Sat.(6) 
[pu] 

X Directa(7) X Homopolar 

Marca Nº Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1(1) Arr. 2(2) Arr. 3(3) (4) (5) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

AT1 779 Anchoris TTE 25203 30 30 30 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A 19.771  4.31 19.73 13.28 3.1054 15.876 11.132 

AT2 780 Anchoris TTE 25202 30 30 10 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A 19.429  4.23 18.46 12.56 3.0477 14.854 10.528 

AT1 782 Br Tunuyán MIRON 16388 30 30 20 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A   4.24 19.17 13.6 3.0549 15.425 11.4 

AT2 783 Br Tunuyán MIRON 32580 30 30 20 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd1 3  A   4.61 19.55 13.61 3.3215 15.731 11.409 

TR3 781 Br Tunuyán CEGELEC 4400 10 10  66 13.2  Dy11 2  T   10   8.5   

TR1 2063 Cañada Honda TADEO 80440 30 30 20 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd1 3  T 26.69  9.97 17.38 5.99 9.2084 15.396 5.8674 

TR1 2459 Cápiz TADEO 13510 30 30 30 132 69 13.8 YNyN0d11 3  T   12.91 21.03 6.44 11.924 18.63 6.3082 

TR2 785 Cápiz ARTRANS 12589 30 30 30 132 69 13.8 YNyN0d11 3  T 25.92  10.02 18.09 6.63 9.2546 16.025 6.4943 

TR3 1542 Cápiz TADEO 74323 20 20 10 132 69 13.8 YNy0/YNd11/YNd11 3  T   10.03 20.42 6 9.2638 18.089 5.8772 

TR2 132 Cruz de Piedra TADEO 19064 60 60 30 132 69 13.8 YNyN0d11 3  T 37.895  10.37 18.95 6.59 9.5778 16.787 6.4551 

TR3 135 Cruz de Piedra TADEO 19063 60 60 30 132 69 13.8 YNyN0d11 3  T 37.859  10.41 19.02 6.63 9.6148 16.849 6.4943 

TR5 1053 Cruz de Piedra TADEO 72330 60 60 50 132 69 13.8 YNy0/YNd11/YNd11 3  T 36.331  10.37 18.95 6.59 9.5778 16.787 6.4551 

AT1 131 Cruz de Piedra TTE 20783 150 150 50 220 138.1 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A   7.225 34.339 25.056 5.2056 27.631 21.003 

AT2 134 Cruz de Piedra SIAM 13865 150 150 50 221 138 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A   7.54 34.32 24.43 5.4326 27.616 20.479 

TR4 1547 Cruz de Piedra CEGELEC 5441 15 15  13,8 13.8  YNd11 2  T 9.27  9.38   8.08   

AT1 786 Montecaseros TTE 25204 30 30 30 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A   4.275 19.012 13.552 3.0801 15.298 11.36 

AT2 787 Montecaseros TADEO 25205 30 30 30 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A 20,7  4.31 19.73 13.28 3.1054 15.876 11.132 

AT3 1050 Montecaseros TADEO 87506 30 30 30 132 69 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A 17.412  4.37 18.49 12.17 3.1486 14.878 10.202 

TR5 551 Luján de Cuyo TOSHIBA A97052 40 10 30 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  T 31.757  10.92 17.81 6.12 10.086 15.777 5.9947 

TR6 552 Luján de Cuyo TOSHIBA A97053 40 10 30 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  T 31.757  10.41 16.45 7.03 9.6148 14.572 6.8861 

TR19 550 Luján de Cuyo SIAM 13913 15 15  132 13.8  YNd11 2  T   10,01   8,51   

TR17 548 Luján de Cuyo TTE 30281 15 15  132 13.2  YNd11 2  T 13.432  13.239   11.25   

TR18 549 Luján de Cuyo TTE 30282 15 15  132 13.2  YNd11 2  T 13.854  13.615   11.57   

AT3 1557 San Juan SIAM 47656 150 150 55 220 138 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3 T.C. A   13.83 19.22 9.29 9.9645 15.466 7.7874 

TR4 397 San Juan VASILE 18779 45 45 30 132 34.8 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3 T.C. T 34.01  10.34 18.705 6.84 9.5501 16.57 6.7 

TR1 3648 San Juan TTE 50347 45 45 30 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3 T.C. T   10.017 16.763 5.55 9.2518 14.85 5.4364 

TR2 396 San Juan TTE 35231 30 30 20 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3 T.C. T   10.23 18.21 6.185 9.4485 16.131 6.0584 

TR3 399 San Juan VASILE 80379 45 45 30 132 34.5 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 2 T.C T 34.01  10.34 18.705 6.84 10.14 16.57 6.7 

AT1 1047 San Juan ZAPOROZH 155892 150 165 70 220 138 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3  A   13.00 21.21 9.86 9.37 17.07 8.26 

AT2 394 San Juan TTE 12097 150 165 70 220 138 13.8 YNy0/YNd11/Ynd11 3 T.C. A   13.665 19.202 9.623 9.8456 15.451 8.0665 

Itine. 2309 San Juan TADEO 67654 30 30 30 132 66/33 13.2 YNyn0/YNd5/YNd5 3 T.C T 23.287  10.37 18.49 6.65 9.5778 16.38 6.5139 

(1): Arrollamiento de Alta Tensión 

(2): Arrollamiento de Media Tensión 

(3): Arrollamiento de Baja Tensión 

(4): Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de Columnas (TC), Banco de Transformadores Monofásicos (B) 

(5): Transformador (T), Autotransformador (AT) 

(6): Tensión del Codo de Saturación en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1  

(7): En % de los valores nominales del Arrollamiento 1 
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Tabla N° 4.8 – Datos y Regulación por Arrollamiento de Transformadores Distrocuyo 

Nombre TR ID ET 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes 
I Nom 

[A] 

Topes 
I Nom 

[A] 

Topes 
I Nom 

[A] Tipo(1) Cant.(2) Actual(3) (4) 
kV 

Nom(5) 
Vmax(6) 

[kV] 
Vmin(7) 

[kV] 
Tipo(1) Cant.(2) Actual(3) (4) 

kV 
Nom(5) 

Vmax(6) 

[kV] 
Vmin(7) 

[kV] 
Tipo(1) Cant.(2) Actual(3) (4) 

kV 
Nom(5) 

Vmax(6) 

[kV] 
Vmin(7) 

[kV] 

AT1 779 Anchoris C 21   132 138,6 112,2 131.4     69   251.3     14   418.9 

AT2 780 Anchoris C 21   132 138,6 112,2 131.4     69   251.3     14   418.9 

AT1 782 BR Tunuyán C 31   132 145.2 105.6 131.4     69   251.3 V 5 3 3 14 14,6 13,2 837.7 

AT2 783 BR Tunuyán C 31   132 145.2 105.6 131.4     69   251.3 V 5 3 3 14 14,5 13,1 837.7 

TR3 781 BR Tunuyán C 17   66 73 59 87.6     14   418.9         

TR1 2063 Cañada Honda C 17   132 154.37 124.97 131.2 V 5   35 36.2 32.8 334.7     14   836.7 

TR1 2459 Cápiz C 19   132 145.86 118.14 131.2     69   251.3     14   1256.6 

TR2 785 Cápiz C 23   132 145.2 118.8 131.2     69   251.0     14   1255.1 

TR3 1542 Cápiz C 19   132 145.86 118.14 87.5     69   167.3     14   418.3 

TR2 132 Cruz de Piedra V 21 2 2 132 145.2 118.8 262.7 V 5 3 3 69 72.5 65.6 502.6     14   2094.3 

TR3 135 Cruz de Piedra V 21 2 2 132 145.2 118.8 262.7 V 5 3 3 69 72.5 65.6 502.6     14   2094.3 

TR5 1053 Cruz de Piedra C 21   132 145.2 118.8 262.4 V 5   69 72.5 65.6 502.0     14   2092.0 

AT1 131 Cruz de Piedra C 21   220.748 236.284 191.896 393.4 V 5 3 3 138 145.7  627.8     14   2094.3 

AT2 134 Cruz de Piedra C 21   220.748 236.284 191.896 392.9     138   628.3 V 5   14 15  2094.3 

TR4 1547 Cruz de Piedra C 21   13.8 15.18 12.42 628.3     14   628.3         

AT1 786 Montecaseros C 21   132 138.6 112.2 131.4     69   251.3     14   1256.6 

AT2 787 Montecaseros C 21   132 138.6 112.2 131.4     69   251.3     14   1256.6 

AT3 1050 Montecaseros C 21   132 138.6 112.2 131.4     69   251.3     14   1256.6 

TR5 551 Luján de Cuyo C 11   132 138.6 122.1 175.2 V 5 3 3 35 36.2 32.7 167.5     14   1256.6 

TR6 552 Luján de Cuyo C 11   132 138.6 122.1 175.2 V 5 3 3 35 36.2 32.7 167.5     14   1256.6 

TR19 550 Luján de Cuyo C 21   132 138,6 112,2 65.7     14   628.3         

TR17 548 Luján de Cuyo C 15   132 138.6 112.2 65.7     14   628.3         

TR18 549 Luján de Cuyo C 15   132 138.6 112.2 65.7     14   628.3         

AT3 1557 San Juan C 16   220 254.2 197.2 394.1     138   691.1         

TR4 397 San Juan C 21   132 162.09 131.22 131.4                 

TR1 3648 San Juan C 19   132 137.28 113.352 131.4                 

TR2 396 San Juan C 19   132 137.28 113.52 131.4 V 5 3 3 34.5 36.225 32.78 502.6         

TR3 399 San Juan C 21   132 162.09 131.22 65.7     34.5   251.3         

AT1 1047 San Juan C 16   220 254.2 197.2 394.0     138   693         

AT2 394 San Juan C 16   220 254.2 197.2 393.4     138   627.6         

(1): En Vacío (V), en Carga (C) 

(2): Cantidad total de topes (taps) 

(3): Para Regulación en Vacío, indica tope actual de invierno 

(4): Para Regulación en Vacío, indica tope actual en verano 

(5): Tensión Nominal del Arrollamiento 

(6): Tensión Máxima del Arrollamiento (tope máximo) 

(7): Tensión Mínima del Arrollamiento (tope mínimo) 
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4.2.3 - Shunt 

Tabla N° 4.9 – Datos Generales Compensadores Shunt Distrocuyo 

ET(1) Banco Tipo(2) 
kV 

Nom 
Qind Nom / Paso 

[MVAr] 
Qcap Nom / Paso 

[MVAr] 

Z 
Interr. 
Si/No 

Aterrado 
Si/No 

Operación 
Fecha 

E/S 
Propietario R 

[Ohm] 
Xind 

[Ohm] 
Xcap 

[Omh] 
Man/Aut(3) N° Lógica(4) 

San Juan 

Bco 1 C 13.2 

- 15 - - 115 209 

Si No A  sep-99 

Distrocuyo 

- 15 - - 115 209 

- 10 - - 172 847 

- 5 - - 345 751 

Bco 2 C 13.2 

- 15 - - 115 209 

Si No A   - 15 - - 115 209 

- 10 - - 172 847 

- 5 - - 345 751 

Cañada 
Honda 

Bco 1 C 13.2 

- 2 - - 864 003 

Si No A   Energía San Juan 
 Operado Distrocuyo 

- 2 - - 864 003 

- 2 - - 864 003 

Anchoris 

CC1 C 13.2 

- 3 - - 576 106 

Si No A   

Distrocuyo 

- 3 - - 576 106 

- 2 - - 864 003 

CC2 C 13.2 

- 3 - - 576 106 

Si No A   - 2 - - 864 003 

- 2 - - 864 003 

BR 
Tunuyán 

Bco 1 C 13.2 

- 2 - - 864 003 

Si No A   Distrocuyo 

- 2 - - 864 003 

- 3 - - 576 106 

- 2 - - 864 003 

- 3 - - 576 106 

- 3 - - 576 106 

Cápiz Bco 1 C 13.2 
- 2 - - 864 003 

Si No A   Distrocuyo 
- 3 - - 576 106 

(1): Solamente para equipos conectados en Sistema Cuyo nivel de Alta Tensión 
(2): Bobina (B), Capacitor (C) 
(3): Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M) 
(4): Para operación Automática, identificar el Nº de Figura donde se presenta la lógica de funcionamiento 
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4.2.4 - Interruptores 

Tabla N° 4.10 – Especificaciones Generales Interruptores Distrocuyo 

ET kV Equipo a Maniobrar Marca Modelo 
Tipo 

Accionamiento 
I Nom 

[A] 
P Ruptura 

[MVA] 
Polos 

Unip/Trip 
t apertura 

[ms] 
Propietario 

Anchoris 132 Línea Cápiz ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Línea C. de Piedra ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Línea BR Tunuyán ABB LTB 145D1/B Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Methax ABB LTB 145D1/B Electromecánico 2000 7200 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Autotrafo 1 ABB LTB 145D1/B Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Autotrafo 2 ABB LTB 145D1/B Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Paralelo Barras EMA TR-170/12 Hidráulico 1250 5000 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 132 Reserva Equip. EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Unip 60 Distrocuyo 

Anchoris 66 Autotrafo 1 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Anchoris 66 Autotrafo 2 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Anchoris 66 Línea Argentina 1 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Anchoris 66 Línea Argentina 2 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Anchoris 66 Línea Ugarteche ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

BR Tunuyán 132 Línea Anchoris ABB LTB 145D11 Electromecánico 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

BR Tunuyán 132 Autotrafo 1 ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Trip 60 Distrocuyo 

BR Tunuyán 132 Autotrafo 2 ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Trip 60 Distrocuyo 

BR Tunuyán 66 Autotrafo 1 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

BR Tunuyán 66 Autotrafo 2 ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

BR Tunuyán 66 Línea Rivadavia ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

BR Tunuyán 66 Línea Santa Rosa ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

BR Tunuyán 66 Trafo T10 BROWN BOVERI OTFKC 1500M S/Dato 800 1600 Trip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 220 Línea a San Juan SIEMENS 3AP1 FI 245 Resorte 3150 15000 Unip 75 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 220 Línea A. del Toro SIEMENS 3AP1 FI 245 Resorte 3150 15000 Unip 75 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 220 Paralelo Barras G. ELECTRIC GL314-245 Resorte 2000 12000 Unip 50 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 220 Autotrafo 1 G. ELECTRIC GL314-245 Resorte 2000 12000 Unip 50 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 220 Autotrafo 2 G. ELECTRIC GL314-245 Resorte 2000 12000 Unip 50 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea Rodeo  SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea G MZA 1 VATECH  SB6M 145 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea G MZA 2 VATECH  SB6M 146 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea San Juan SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea Anchoris SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea Luján 1 SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Línea Luján 2 SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Autotrafo 1 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Autotrafo 2 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Paralelo Barras SIEMENS 3AP1 F1 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Trafo T2 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 132 Trafo T3 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Trafo T2 VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Trip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Trafo T3 VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Trip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Paralelo Barras VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Trip S/DATO Distrocuyo 
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Cruz de Piedra 66 Línea Barriales VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Línea Carrizal VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Línea Rodeo 1 VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Línea Rodeo 2 VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Línea Godoy Cruz VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cruz de Piedra 66 Línea Ugarteche VATECH  SB6-72 Electromecánico 2000 2500 Unip S/DATO Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea Silarsa SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Trafo T17 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Trafo T18 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea PIP MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea San Martin 1 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea San Martin 2 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Paralelo Barras MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea C de Piedra 1 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Línea C de Piedra 2 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Unip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Trafo T5 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Trip 50 Distrocuyo 

Luján de Cuyo 132 Trafo T6 MAGRINI GALILEO SB6 SF6 1250 7000 Trip 50 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Autotrafo 1 ABB LTB 145D1/B Resorte 1250 7200 Trip 45 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Autotrafo 2 ABB LTB 145D1/B Resorte 1250 7200 Trip 45 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Autotrafo 3 ABB LTB 145D13/B Hidráulico 3150 9000 Trip 60 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Paralelo Barras ABB LTB 145D1/B Resorte 1250 7200 Unip 35 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Línea G MZA 1 SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Línea G MZA 2 SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Reserva Equip. EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Unip 60 Distrocuyo 

Montecaseros 132 Reserva Equip. EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Unip 60 Distrocuyo 

Montecaseros 66 Autotrafo 1 ABB LTB 72,5D1/B Resorte 800 3600 Trip 45 Distrocuyo 

Montecaseros 66 Autotrafo 2 ABB LTB 72,5D1/B Resorte 800 3600 Trip 45 Distrocuyo 

Montecaseros 66 Autotrafo 3 ABB EDF SK 1-1 Electromecánico 2500 3600 Trip S/DATO Distrocuyo 

Montecaseros 66 Línea Chimbas ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Montecaseros 66 Línea San Martin Este ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

Montecaseros 66 Línea Margaritas ASEA HLC 72.5 Electromecánico 1600 2700 Trip S/DATO Distrocuyo 

San Juan 220 Línea Cruz de Piedra SIEMENS 3AP1 FI Electromecánico 3150 15000/40 Unip 60 Distrocuyo 

San Juan 220 Campo Libre ABB  LTB245E1 Electromecánico 2000 12000/31,5 Unip S/DATO Distrocuyo 

San Juan 220 Autotrafo 3 SIEMENS 3AP1 FI Electromecánico 3150 15000/40 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 220 Autotrafo 2 SIEMENS 3AP1 FI Electromecánico 3150 15000/40 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 220 Autotrafo 1 MAGRINI SB6 245 Electromecánico 2000 12000/31,5 Trip 75 Distrocuyo 

San Juan 220 Paralelo Barras ABB  LTB245E1 Electromecánico 2000 12000/31,5 Trip S/DATO Distrocuyo 

San Juan 132 Autotrafo 3 SIEMENS 3AP1 FG Electromecánico 3150 9000/40 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Autotrafo 2 ABB LBT145D11 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Autotrafo 1 MAGRINI SB6 145 Electromecánico 1250 5700/25 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea P. de Rieles ABB LBT145D13 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Cañada Honda MAGRINI GALILEO SB6m 145 Electromecánico 1250 7200 Unip S/DATO Distrocuyo 

San Juan 132 Paralelo Barras ALSTOM GL312PF3 145 Electromecánico 1250 7000 Uni/Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Trafo Vasile TR4 ALSTOM GL312PF1 145 Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea Ullum ALSTOM GL312PF3 145 Electromecánico 1250 7000 Uni/Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea EMA ALSTOM GL312PF3 145 Electromecánico 1250 7000 Uni/Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea V. Krause SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Trafo Vasile TR3 ALSTOM GL312PF1 145 Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 
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San Juan 132 Trafo TTE TR1 ALSTOM GL312PF1 145 Electromecánico 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea NSJ - SJN 1 SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

San Juan 132 Línea NSJ - SJN 2 SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

San Rafael 132 Línea P. Vargas ABB LTB 145D1/B Resorte 1250 7200 Unip 35 Distrocuyo 

San Rafael 132 Trafo 1 EDEMSA ABB LTB 145D1/B Resorte 1250 7200 Trip 45 Distrocuyo 

San Rafael 132 Trafo 2 EDEMSA ABB LTB 145D1/B Hidráulico 1250 7200 Trip 60 Distrocuyo 

San Rafael 132 Auto EMSE EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Trip 60 Distrocuyo 

San Rafael 132 Línea Nihuil 4 SIEMENS 3AP1 FI 145KV Electromecánico 3150 9000 Uni/Trip 60 Distrocuyo 

PI Los Reyunos 220 Línea A. del Toro SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 15000 Unip 60 Distrocuyo 

PI Los Reyunos 220 Línea G MZA SIEMENS 3AP1 FI Resorte 3150 15000 Unip 60 Distrocuyo 

PI Los Reyunos 220 Línea Diamante AREVA GL314 Neumático 3150 19000 Unip 60 Distrocuyo 

PI Los Reyunos 220 Acoplamiento EMA ELF245NC2A Neumático 2000 15000 Unip 60 Distrocuyo 

PI Los Reyunos 220 CH Los Reyunos EMA ELF245NC2A Neumático 2000 15000 Unip 60 Distrocuyo 

PI Agua del Toro 220 Línea Nihuil II SIEMENS 3AP1 FI 245 Electromecánico 3150 15000/40 Unip 60 Distrocuyo 

PI Agua del Toro 220 Línea C de Piedra SIEMENS 3AP1 FI 245 Electromecánico 3150 15000/40 Unip 60 Distrocuyo 

PI Agua del Toro 220 Línea Los Reyunos G. ELECTRIC GL314-245 Resorte 2000 12000 Unip 50 Distrocuyo 

PI Agua del Toro 220 Paralelo Barras EMA DLFK 245 NC2 Neumático 2000 15000 Unip 75 Distrocuyo 

Cañada Honda 132 Línea San Juan ABB LTB 145D1/B Electromecánico 1250 7000 Unip 40 Distrocuyo 

Cañada Honda 132 Línea Cruz de Piedra ABB LTB145D1/B Electromecánico 1250 7000 Unip 40 Distrocuyo 

Cañada Honda 132 Trafo ABB LTB145D1/B Electromecánico 1250 7000 Trip 40 Distrocuyo 

Cápiz 132 Línea Anchoris ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Unip S/DATO Distrocuyo 

Cápiz 132 Línea P. Vargas ABB LTB 145D1/B Electromecánico 3150 9000 Unip 60 Distrocuyo 

Cápiz 132 Trafo 1 SIEMENS 3AP1 FG Resorte 3150 9000 Trip 60 Distrocuyo 

Cápiz 132 Trafo 2 SIEMENS 3AP1 FG Resorte 3150 9000 Trip 60 Distrocuyo 

Cápiz 133 Trafo 3 VATECH SB6m 145 Resorte 1250 7000 Trip 60 Distrocuyo 

Cápiz 66 Trafo 1 SIEMENS 3AP1FG3 72.5KVA Resorte 2500 3600 Trip 60 Distrocuyo 

Cápiz 66 Trafo 2 SIEMENS 3AP1FG3 72.5KVA Resorte 2500 3600 Trip 60 Distrocuyo 

Cápiz 66 Trafo 3 S/Dato SB6-72 S/Dato 1600 2800 S/Dato S/Dato Distrocuyo 

Cápiz 66 Línea Zapata ABB LTB 72,5D1/B Resorte 800 3600 Unip 35 Distrocuyo 

Cápiz 66 Línea Tunuyán ABB LTB 72,5D1/B Resorte 800 3600 Unip 35 Distrocuyo 

Cápiz 66 Línea San Carlos ABB LTB 72,5D1/B Resorte 800 3600 Unip 35 Distrocuyo 

Pedro Vargas 132 Línea Cápiz ABB LBT145D13 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Pedro Vargas 132 Línea Nihuil I ABB LBT145D13 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Pedro Vargas 132 Línea San Rafael ABB LBT145D13 Electromecánico 1250 7000 Unip 60 Distrocuyo 

Pedro Vargas 132 Autotrafo EMSE EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Trip 60 Distrocuyo 

Pedro Vargas 132 Paralelo Barras EMA TR 170.12 Hidráulico 1250 5000 Trip 60 Distrocuyo 
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4.2.5 - Reactor de Neutro 

Tabla N° 4.11 – Especificaciones Generales Reactor de Neutro Distrocuyo 

TABLA 1: Datos generales 

ET(1) RN N° Tipo 
Tensión 
Nominal 

[kV] 

Frec. 
[Hz] 

Pot. Nominal 
[kVA] 

Intensidad [A] Impedancia 
Homopolar a 75° 

C [Ω] 

Intensidad de Fase 
Permanente[A] 

Interr. 
Si/No 

Aterrado. 
Si/No 

Operación 
Año 
E/S 

Propietario 
Fase Neutro 

San Juan 
RN 1 26040 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3   Si A 1976 

Distrocuyo 
RN 2 26041 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3   Si A 1976 

Cañada 
Honda 

RN 1 26448 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 22.68 - No Si A 2007 
Energía San Juan 

 Operado Distrocuyo 

Anchoris 
RN 1 26042 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3 No Si A 1976 

Distrocuyo 
RN 2 26048 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3 No Si A 1976 

BR 
Tunuyán 

RN 1 26043 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3   Si A 1976 
Distrocuyo 

RN 2 25217 ZIG-ZAG 13.2 50 19000 833 2500 9 83.3   Si A 1973 

Cápiz RN 1 26048 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3 Si Si A 1976 Distrocuyo 

Montecaseros 
RN 1 26043 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3 No Si A 1976 

Distrocuyo 
RN 2 26045 ZIG-ZAG 13.2 50 7640 333 1000 23 33.3 No Si A 1976 

Lujan de Cuyo RN 1 1506 ZIG-ZAG 13.8 50 7970 333.3 1000 21.63 33.3   Si A 2019 Distrocuyo 

(1): Solamente para equipos conectados en SISTEMA Cuyo nivel de ALTA TENSION. 
(2): Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M) 
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Sección 4.3 - Datos de Protecciones 
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Tabla N° 4.12 – Protecciones Distanciométricas 

LI_ID E.T. Origen  Salida a E.T. Terna N° 

Tensión Protección Recierre T protec. Oscilosc.   

Nominal 
[kV] 

Principal Respaldo Falla Int.  Fases [Mono/Tri] tipo T muerto [Seg.] Long. [Km] T interr. [Seg.] Tipo Observaciones 

583 REYUNOS Gran Mendoza 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 188 0,070 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

583 GRAN MENDOZA Reyunos 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. No Mono Siemens 0.5 188 0.08     

586 AGUA DEL TORO Cruz de Piedra 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 178.4 0,070 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

586 CRUZ DE PIEDRA Agua del Toro 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 178.4 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

584 AGUA DEL TORO Reyunos 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 42.6 0,070 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

584 REYUNOS Agua del Toro 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. No Mono FUN.REL670 0,500 42.6 0,070 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

585 AGUA DEL TORO Nihuil II 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 53 0,070 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

585 NIHUIL II Agua del Toro 1 220             53       

589 CRUZ DE PIEDRA San Juan 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 171 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

589 SAN JUAN Cruz de Piedra 1 220 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 171 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

0 SAN JUAN Gran Mendoza 1 500 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 181.3 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

0 GRAN MENDOZA San Juan 1 500                     

4661 CRUZ DE PIEDRA Cañada Honda 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 126 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

4661 CAÑADA HONDA Cruz de Piedra 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 126 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

4662 CAÑADA HONDA San Juan 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 45 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

4662 SAN JUAN Cañada Honda 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 45 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

598 CRUZ DE PIEDRA Luján de Cuyo 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 18.1 0,150 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

598 LUJAN DE CUYO Cruz de Piedra 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 18.1 0,150 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

599 CRUZ DE PIEDRA Luján de Cuyo 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 18.1 0,150 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

599 LUJAN DE CUYO Cruz de Piedra 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 18.1 0,150 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

590 CRUZ DE PIEDRA Gran Mendoza 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 22 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

590 GRAN MENDOZA Cruz de Piedra 1 132             22       

591 CRUZ DE PIEDRA Gran Mendoza 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 22 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

591 GRAN MENDOZA Cruz de Piedra 2 132             22       

615 MONTECASEROS Gran Mendoza 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. No Mono FUN.REL670 0,500 19 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

615 GRAN MENDOZA Montecaseros 1 132             19       

616 MONTECASEROS Gran Mendoza 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. No Mono FUN.REL670 0,500 19 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

616 GRAN MENDOZA Montecaseros 2 132             19       

624 PEDRO VARGAS Nihuil I 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 46.5 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

624 NIHUIL I Pedro Vargas 1 132             46.1       

623 PEDRO VARGAS San Rafael 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 15.6 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

623 SAN RAFAEL Pedro Vargas 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 15.6 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

625 PEDRO VARGAS Cápiz 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 126.7 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

625 CAPIZ Pedro Vargas 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 126.7 0,130 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

622 CAPIZ Anchoris 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 38.3 0,130 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

622 ANCHORIS Cápiz 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 38.3 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

0 ANCHORIS B. Rio Tunuyán 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Trifásico FUN.REL511 0,500 52.9 0,080 REVAL * *INCLUIDO EN REL511 

0 B. RIO TUNUYÁN Anchoris 1 132             52.9       

603 CRUZ DE PIEDRA Anchoris 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL511 0,500 32.5 0,120 REVAL* *INCLUIDO EN REL511 

603 ANCHORIS Cruz de Piedra 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 32.5 0,080 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  LUJAN DE CUYO Caheuta 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 14 0.1 COMTRADE** **INCLUIDO EN MICOM P442 

  LUJAN DE CUYO SE100 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 1.1 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN SIEMENS 7SD522 

  LUJAN DE CUYO SE100 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 1.1 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN SIEMENS 7SD522 

  CACHEUTA  PI PIP 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 13.63 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  PI PIP Cacheuta 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.REL670 0,500 13.63 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  PI PIP Luján de Cuyo 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.RED670 0,500 2.67 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN RED670 

  PI PIP PIP 1 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 0.12 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  PI PIP PIP 2 132 Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 0.12 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  LUJAN DE CUYO PI PIP 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.RED670 0,500 2.67 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN REL670 

  LUJAN DE CUYO Silarsa 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 1.11 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN RED670 

  LUJAN DE CUYO PIP 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI No - - 2.6 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN RED670 

  SAN JUAN NUEVA SAN JUAN 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.7SD522 0,500 4,5 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN SIEMENS 7SD522 

  SAN JUAN NUEVA SAN JUAN 2 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.7SD522 0,500 4,5 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN SIEMENS 7SD522 

  NIHUIL IV San Rafael 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.RED670 0,500 34.01 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN RED670 

  SAN RAFAEL Nihuil IV 1 132 Diff / Distancia Fase y tierra Direc. SI Mono FUN.RED670 0,500 34.01 0.08 COMTRADE** **INCLUIDO EN RED670 
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Tabla N° 4.13 – Ajuste de Protecciones Distanciométricas 

E.T. Origen 
Salida a 

E.T. 
Terna 

N° 

Tensión 
Nominal 

[kV] 

Relé 
Zona Arranque Zona 1 Zona 1B - ext Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

X1FW XOFW X1RV X0RV RF RFN TF TN X1 R1 X0 R0 RF RFN T X1 R1 X0 R0 RF RFN T X1 R1 X0 R0 RF RFN T X1 R1 X0 R0 RF RFN T X1 R1 X0 R0 RF RFN T X1 R1 X0 R0 RF RFN T 

Marca Tipo Caract. Enlace ohm* ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg seg ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg               ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  ohm  seg 

REYUNOS 
Gran 

Mendoza 
1 220 ABB REL511 C OP 71.7 162.3 1 1.4 57.4 71.7 3 3 38.5 6.8 100.1 20.8 30.8 38.5 0               54.6 9.4 130.7 26.8 54.6 43.7 0.4 59.8 10.2 135.2 27.4 47.8 59.8 1.8                             

GRAN 
MENDOZA 

Reyunos 1 220                                                                                                             

AGUA DEL TORO 
Cruz de 
Piedra 

1 220 ABB REL670 C OP 140 320 10 15 100 120 3 3 65.6 10.6 153.63 19.27 46 59 0               90.23 14.67 216.73 26.5 72.2 81.2 0.5 118.2 20.47 287.53 51.67 94 106.2 1.5                             

CRUZ DE PIEDRA Agua del Toro 1 220 ABB REL511 C OP 52.8 122.4 5.3 12.2 36 48 2.5 2.5 26.3 4.3 63.1 7.7 18.4 23.6 0               32.8 5.4 81 12 23 30 1 44 6.9 102 12.4 30 40 1.5                             

AGUA DEL TORO Reyunos 1 220 ABB REL670 C OP 226.65 548 5 10 209.15 251 3 3 15.43 2.7 43.33 11.8 23.15 30.85 0               96.15 16.9 254.15 56.15 96.15 115.43 1 174.25 19.23 456.65 98.45 174.25 209.15 1.5                             

REYUNOS Agua del Toro 1 220 ABB REL670 C OP 100.04 247.9 9.11 25.71 80 80 - - 15.49 2.77 43.71 11.89 40 40 0               21.87 3.92 61.7 16.79 45 45 0.5 34.63 6.2 97.7 26.59 50 50 1.5 45.56 8.16 128.55 34.98 60 60 2               

AGUA DEL TORO Nihuil II 1 220 ABB REL511 C OP 17.4 31.6 0.6 0.6 26.1 34.7 3 3 8.6 1.4 20.6 2.5 12.9 17.2 0               12.3 1.9 22.3 2.8 18.4 24.5 1 13.4 2.1 24.3 3.5 20 26.7 1.5                             

NIHUIL II Agua del Toro 1 220                                                                                                             

CRUZ DE PIEDRA San Juan 1 220 ABB REL511 C OP 36.9 78.1 0.7 1.6 25.8 37 4 4 17.4 3.5 43.5 13.3 12.2 17.4 0               25.6 4.9 57.8 17 17.9 25.6 0.4 28.3 5.3 60 17.4 19.8 28.3 1.5                             

SAN JUAN 
Cruz de 
Piedra 

1 220 ABB REL511 C OP                                                                                                     

SAN JUAN 
Gran 

Mendoza 
1 500 ABB REL511 C OP 60 221.8 40.2 70 37.5 51.8 4.5 4.5 17.7 3.1 60.4 14.7 21.3 26.6 0               26.6 2.3 80.5 19.5 31.9 37.5 0.4 29 3 101.4 23.9 30 37 1.8                             

GRAN 
MENDOZA 

San Juan 1 500                                                                                                             

CRUZ DE PIEDRA 
Cañada 
Honda 

1 132 ABB REL670 C OP 5.7 10.9 0.2 0.4 8.5 11.3 3 3 2.1 1.1 5.8 2.2 3.2 4.2 0               3.3 1.4 7.5 2.6 4.9 6.6 0.3 4.4 1.4 8.4 2.6 6.5 8.7 0.6                             

CAÑADA 
HONDA 

Cruz de 
Piedra 

1 132 ABB REL511 C OP 135 262.08 19.54 78.05 204 271 3.5 3.5 50.88 27.12 139.2 52.32 76.32 101.76 0               78.96 29.04 180 62.16 118.56 157.92 0.3 104 33.6 201.6 62.88 156.72 208.8 1.5                             

CAÑADA 
HONDA 

San Juan 1 132 ABB REL511 C OP 5.1 15.2 0.5 1.5 3.9 4.7 3.5 3.5 2.6 1.5 7.8 2.9 2 2.4 0               3.5 2.1 10.3 3.9 2.7 3.2 1 4.3 2.5 12.7 4.8 3.3 3.9 3                             

SAN JUAN 
Cañada 
Honda 

1 132 ABB REL511 C OP 4.4 7 0.3 0.9 6.6 8.9 3 3 1 0.6 3 1.1 1.5 2 0               2.1 0.7 4.3 1.7 3.2 4.3 0.3 3.4 0.8 5.4 1.4 5.1 6.8 0.6                             

CRUZ DE PIEDRA Luján de Cuyo 1 132 ABB REL670 C OP 5.1 6.7 0.3 0.3 5.1 7.1 3 3 0.8 0.2 2.8 0.8 1.2 1.6 0               1.1 0.3 3.9 1.1 1.6 1.9 0.5 4 0.6 5.1 2.4 4 5.9 1.5                             

LUJAN DE CUYO 
Cruz de 
Piedra 

1 132 ABB REL511 C OP 16.7 53.1 1.3 1.3 25 33.5 2.5 2.5 3.8 1.1 3.8 1.1 5.8 7.7 0               5.4 1.5 5.4 1.5 8.1 10.9 0.5 12.9 3.8 12.9 3.8 19.3 25.7 1                             

CRUZ DE PIEDRA Luján de Cuyo 2 132 ABB REL670 C OP 5.1 6.7 0.3 0.3 5.1 7.1 3 3 0.8 0.2 2.8 0.8 1.2 1.6 0               1.1 0.3 3.9 1.1 1.6 1.9 0.5 4 0.6 5.1 2.4 4 5.9 1.5                             

LUJAN DE CUYO 
Cruz de 
Piedra 

2 132 ABB REL511 C OP 16.7 53.1 1.3 1.3 25 33.5 2.5 2.5 3.8 1.1 3.8 1.1 5.8 7.7 0               5.4 1.5 5.4 1.5 8.1 10.9 0.5 12.9 3.8 12.9 3.8 19.3 25.7 1                             

CRUZ DE PIEDRA 
Gran 

Mendoza 
1 132 ABB REL511 C OP 14.5 14.5 1.3 1.3 21.7 28.9 3 3 4.6 1.2 15.2 4.4 6.9 9.1 0               6.5 1.6 21.5 6.2 9.7 12.9 0.5 11.1 5.9 16.1 10.7 16.7 22.2 1                             

GRAN 
MENDOZA 

Cruz de 
Piedra 

1 132                                                                                                             

CRUZ DE PIEDRA 
Gran 

Mendoza 
2 132 ABB REL511 C OP 14.5 14.5 1.3 1.3 21.7 28.9 3 3 4.6 1.2 15.2 4.4 6.9 9.1 0               6.5 1.6 21.5 6.2 9.7 12.9 0.5 11.1 5.9 16.1 10.7 16.7 22.2 1                             

GRAN 
MENDOZA 

Cruz de 
Piedra 

2 132                                                                                                             

MONTECASEROS 
Gran 

Mendoza 
1 132 ABB REL670 C OP 22.21 73.92 1.54 5.13 40 50 - - 5.96 1.5 19.82 5.7 10 20 0               2.73 35.97 10.36 20 30 0.4 2.5 18.51 4.66 61.6 17.69 30 35 2.5 1.4 0.35 4.66 1.34 30 40 0.6               

GRAN 
MENDOZA 

Montecaseros 1 132                                                                                                             

MONTECASEROS 
Gran 

Mendoza 
2 132 ABB REL670 C OP 22.21 73.92 1.54 5.13 40 50 - - 5.96 1.5 19.82 5.7 10 20 0               2.73 35.97 10.36 20 30 0.4 2.5 18.51 4.66 61.6 17.69 30 35 2.5 1.4 0.35 4.66 1.34 30 40 0.6               

GRAN 
MENDOZA 

Montecaseros 2 132                                                                                                             

PEDRO VARGAS Nihuil I 1 132 ABB REL670 C OP 23.3 81.3 0.5 1.6 29.2 33.3 3.5 3.5 6.4 1.7 19.7 5.2 8.3 12.5 0               10 4.2 34.6 7.5 16.7 20.8 0.5 19.4 5.2 67.6 6.5 25 29.2 1                             

NIHUIL I Pedro Vargas 1 132                                                                                                             

PEDRO VARGAS San Rafael 1 132 ABB REL670 C OP 36.27 100.89 11.2 29.4 70 80 - - 2.89 1.55 7.66 2.6 25 30 0               4.15 2.01 10.13 4 45 35 0.3 11.14 4 27.17 10.85 45 35 0.5 20.27 6.58 52.5 19.4 50 40 1.3 1.12 0.57 2.94 1.06 35 35 0.8 

SAN RAFAEL Pedro Vargas 1 132 ABB REL670 C OP 59.8 181.08 15.55 39.09 70 70 - - 3.96 1.82 9.25 3.94 25 25 0               7.45 3.57 18.23 7.29 35 35 0.5 21.41 10.73 54.99 20.57 45 45 1.5 1 0.26 1.49 1.26 5 5 0 7.71 1.88 21.63 6.71 45 45 0.8 

PEDRO VARGAS Cápiz 1 132 ABB REL511 C OP 34.6 88.9 0.8 0.8 29 43.5 2.5 2.5 19.9 4.8 51.2 15.1 19.9 29.9 0               25.5 6.1 65.4 19.3 25.5 38.2 0.5 28.8 6.9 74 21.9 28.8 43.2 1.5                             

CAPIZ Pedro Vargas 1 132 ABB REL670 C OP 39.3 101.1 1.3 2 29 43.5 2.5 2.5 18.8 4.5 48.4 14.3 16.9 22.6 0               24.7 5.9 63.5 18.7 19.7 29.6 0.5 30.2 7.3 77.7 22.9 24.2 36.3 1.5                             

CAPIZ Anchoris 1 132 ABB REL670 C OP 2.1 5.3 0.1 0.1 3.1 4.5 3 3 0.7 0.2 1.8 0.5 1 1.4 0               1 0.3 2.6 0.8 1.5 2 1 1.5 0.4 3.8 1.1 2.2 3 2                             

ANCHORIS Cápiz 1 132 ABB REL670 C OP 25 89.2 0.5 1.8 25 29.2 3.5 3.5 5.3 1.3 13.7 4.1 8.3 12.5 0               13.1 5.3 47.3 10.1 16.7 20.8 0.5 19.2 8.2 64.7 16.1 20.8 25 1                             

ANCHORIS 
B. Rio 

Tunuyán 
1 132 ABB REL670 C OP 20.2 40.9 0.9 1.3 30.4 40.5 3 3 7.8 2 22.8 15.3 11.7 15.6 0               10.4 2.6 30.3 20.5 15.6 20.8 0.4 15.6 3.2 32 18 23.4 31.1 2                             

B. RIO TUNUYÁN Anchoris 1 132                                                                                                             

CRUZ DE PIEDRA Anchoris 1 132 ABB REL511 C OP 4.2 11.7 0.2 0.2 6.2 8.3 3 3 1 0.2 2.5 1 1.4 1.9 0               1.9 0.5 5 1.5 2.9 3.9 0.5 3.2 0.8 9 4.9 4.8 6.4 2.5                             

ANCHORIS 
Cruz de 
Piedra 

1 132 ABB REL511 C OP 60 220 0.1 0.1 33.3 40 3.5 3.5 7.3 1.7 18.7 5.5 13.3 13.3 0               31.3 22.7 117.3 57.3 20 20 0.5 50 38.7 186.7 93.3 26.7 26.7 1                             

LUJAN DE CUYO SE100 1 132 SIEMENS 7SD522 C FO                 5.9 0.9       5.9 0.1               6.4 3.6       16.8 0.2                                           

LUJAN DE CUYO SE100 2 132 SIEMENS 7SD522 C FO                 5.9 0.9       5.9 0.1               6.4 3.6       16.8 0.2                                           

CACHEUTA  PI PIP 1 132 ABB REL670 C OP 19.4 67.3 1.1 3.7 70 80     4.4 0.9 14.9 4.2 40 45 0               7.2 1.4 26.5 7.8 45 55 0.8 11.9 2.8 56.1 21.5 50 65 1.5                             

PI PIP Cacheuta 1 132 ABB REL670 C OP 11.2 39.1 2.1 8.4 60 60     4.4 0.9 15 4.3 40 40 0               8.8 1.9 30.1 8.5 50 50 0.6                                           

PI PIP Luján de Cuyo 1 132 ABB RED670 C FO 11.2 39.1 28.8 100.8 60 60     0.7 0.1 2.9 0.9 30 30 0               5.6 1.4 21.6 7 45 45 0.6 19.9 4 77.6 20.5 50 50 1.2                             

PI PIP PIP 1 132 ABB REL670 C FO 51.7 206.6 2.1 8.4 60 60     0.4 0.1 1.5 0.4 25 25 0.5               2.1 0.5 8.4 2.2 35 35 0.7 41.8 17.8 172.2 75.1 40 40 1.8                             

PI PIP PIP 2 132 ABB REL670 C FO 51.7 206.6 2.1 8.4 60 60     0.4 0.1 1.5 0.4 25 25 0.5               2.1 0.5 8.4 2.2 35 35 0.7 41.8 17.8 172.2 75.1 40 40 1.8                             

LUJAN DE CUYO PI PIP 1 132 ABB REL670 C FO 24 83.7 2 6.9 60 60     0.7 0.1 2.9 0.9 30 30 0               2 0.5 8 2.5 45 45 0.8 13.8 3.4 55.8 17.4 50 50 1.5                             

LUJAN DE CUYO Silarsa 1 132 ABB RED670 C OP 38.9 132.4 38.9 132.4 60 60     0.4 0.1 1.4 0.3 20 20 0               1.8 0.5 6.2 1.6 25 25 0.5 18 5.9 63.5 17.7 35 35 1.2 25 8.9 88.3 27.2 40 40 1.8               

LUJAN DE CUYO PIP 1 132 ABB RED670 C FO 38.7 136 38.7 136 70 70     0.7 0.2 2.3 0.6 20 20 0               2 0.6 6.9 1.7 40 40 0.5 14.8 4.7 52 14.3 45 45 1.2 25.8 7.5 90.7 22.2 50 50 1.8               

SAN JUAN 
NUEVA SAN 

JUAN 
1 132 Siemens 7SD522 C FO                 1.4 38       38 0 3.6 50       50 0 2 38       38 0.6 2.9 38       38 0.8 4.5 38       38 1.2 4.4 38       38 1.6 

SAN JUAN 
NUEVA SAN 

JUAN 
2 132 Siemens 7SD522 C FO                 1.4 38       38 0           50 0 2 38       38 0.6 2.9 38       38 0.8 4.5 38       38 1.2 4.4 38       38 1.6 

NIHUIL IV San Rafael 1 132 ABB RED670 C FO 36.3 113.5 4.8 16.3 70 70     10.3 2.5 28.5 8.9 40 40 0               14.4 4.7 48.7 19.2 50 50 0.5 22.9 8.8 87.3 16.6 60 60 1               4 1.1 13.6 3.5 30 40 0.8 

SAN RAFAEL Nihuil IV 1 132 ABB RED670 C FO 66.4 213.4 4.7 15.3 70 80     10.9 2.7 30.3 9.4 40 45 0               15.9 4.1 49.9 15.8 45 55 0.5 27.6 7.1 95.5 26.1 50 60 1.8 0.5 0.1 0.7 0.8 5 5 0 3.9 2.5 12.8 4.4 30 40 0.8 
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Sección 4.4 - Características Técnicas Generadores, Distribuidores y GUMAS 
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Los Datos disponibles de los agentes se encuentran en la carpeta del Anexo 4, en las siguientes 
direcciones: 

“\Guía Ref 2021-28\Anexo 4\Generadores” 

“\Guía Ref 2021-28\Anexo 4\Distribuidores” 
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Anexo 5 - Calidad de Servicio del Sistema de Transporte 

  



 

176 

 

Sección 5.1 - Datos de Indisponibilidad de Líneas y Equipos 

 



 

177 

 

De acuerdo con lo establecido en la Normativa, en las Tablas a continuación, se presenta la 
información que define los parámetros de Calidad de Servicio del Sistema de la Red Eléctrica por 
Distribución Troncal del área Cuyo. 

 
Tabla N° 5.1 – Detalle Salida de Líneas por Nivel de Tensión – Año 2021 

kV 
km 

Totales 

Forzadas No 
Autorizadas 

Forzadas 
Autorizada 

Programadas Tasa Anual 
Salida Forzada  
[Sal / 100 Km] 

MW de 
Corte 

ENS 
[MWh] 

Salidas t [hr] Salidas t [hr] Salidas t [hr] 

132 671.39 7 6.85 0 0.00 37 421.77 0.56  0.00 

220 641.22 2 0.32 0 0.00 22 163.60 0.16  0.00 

Total 1312.61 9 7.17 0 0.00 59 585.37 0.72  0.00 

 

Tabla N° 5.2 – Causas de Salidas Forzadas de Líneas – Año 2021 

Causa Salidas 
Energía no Suministrada Potencia Cortada 

% Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Tormenta eléctrica 1 11.11 0.0 0.00 0.0 0.00 

Incendio de campos 4 44.44 0.0 0.00 0.0 0.00 

Animales, plantaciones y otros objetos * 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Error humano/maniobra 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Meteoro (tornado, inundación, terremoto, zonda) 2 22.22 0.0 0.00 0.0 0.00 

Atentado 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Actuación incorrecta de sistema de protecciones y 
comunicaciones 

0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Falla en barras 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Actuación de protección en zona de respaldo remoto 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Protecciones de sobretensión, sub y sobrefrecuencia 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Sobrecarga 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Oscilaciones de potencia 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Actuación correcta de automatismos del SADI 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Actuación incorrecta de automatismos del SADI 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Desconocidas  2 22.22 0.0 0.00 0.0 0.00 

Conductor Caído 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Otras ** 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

Total 9 100.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

* Contempla descarga por nidos 
** Descarga entre aros, estructuras, cuello muerto, cadena de aisladores rota 
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Tabla N° 5.3 – Indisponibilidad de Líneas de Transmisión – Año 2020 

ID 
Línea 

Línea 
Forzadas Programadas 

t [hr] Salidas t [hr] Salidas 

1 ANCHORIS - BAJO RIO TUNUYAN 0.8 1 19.62 2 

2 ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA 0 0 0 0 

3 CAPIZ - ANCHORIS 0 0 39 2 

4 CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 0 0 17.87 2 

5 CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 0 0 16.6 2 

6 CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 1.68 1 28.3 4 

7 CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 0 0 19.3 2 

9 GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 1 0 0 30.68 3 

10 GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 2 0 0 3.78 1 

11 NIHUIL I - PEDRO VARGAS 0 0 9.8 1 

12 PEDRO VARGAS - CAPIZ 0 0 18.94 2 

13 PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL 0.95 1 17.52 2 

14 AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA 0 0 38.86 4 

15 CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN (220 kV) 0.07 1 41.4 7 

16 LOS REYUNOS - AGUA DEL TORO 0 0 17.63 2 

17 LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA 0.25 1 8.95 1 

18 NIHUIL II - AGUA DEL TORO 0 0 21.56 3 

8-B CRUZ DE PIEDRA - CANADA HONDA 0.07 1 51.25 6 

8-A CANADA HONDA - SAN JUAN 0 0 30.93 3 

20 DIAMANTE - LOS REYUNOS 0 0 35.2 5 

21 LUJAN DE CUYO - PI PIP 0 0 22.73 1 

22 CACHEUTA - PI PIP 0 0 0 0 

23 NIHUIL 4 - SAN RAFAEL 3.03 1 77.62 2 

24 NUEVA SAN JUAN - SAN JUAN 132 1 0.15 1 8.55 1 

25 NUEVA SAN JUAN - SAN JUAN 132 2 0.17 1 8.68 1 
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Tabla N° 5.4 – Tipificación de Fallas – Año 2021 

kV 

Cantidad de Fallas 

Totales Permanentes Transitorias 

Monofásica Bifásica Trifásica Monofásica con RE Trifásica con RE (*) 

220 7 0 0 7 0 14 

132 61 0 0 61 0 122 

RE: Recierre Exitoso 
(*) Si existe 

 

Tabla N° 5.5 – Indisponibilidad de Puntos de Transformadores – Año 2021 

ID 
Trafo 

ET Transformador 

Forzadas No 
Autorizadas 

Forzadas Autorizadas Programadas 

Salidas t [hr] Salidas t [hr] Salidas t [hr] 

1 ANCHORIS ANCH 132/66/13. ATR1       

2 ANCHORIS ANCH 132/66/13. ATR2 1 5.78   2 323.68 

3 BAJO R. TUNUYAN TUNUY 132/66/13. ATR1 1 0.03   1 8.93 

4 BAJO R. TUNUYAN TUNUY 132/66/13. ATR2     1 0.88 

5 BAJO R. TUNUYAN TUNUY 66/13.2 TR1     1 1.1 

34 CAÑADA HONDA CAÑADA HONDA TRAFO 1     1 1.17 

6 CAPIZ CAPIZ 132/66/13. TR1     1 8.45 

  CAPIZ CAPIZ 132/66/13. TR3 2 2.63   3 16.6 

7 CAPIZ CAPIZ 132/66/13. TR2     1 8.07 

10 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 13.2/13.2 TR aislación       

11 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 132/66/13. TR3       

12 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 132/66/13. TR2       

33 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 132/66. TR 5       

8 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 220/132 ATR1     2 341.57 

9 CRUZ DE PIEDRA CZPIE 220/132 ATR2     2 394.05 

15 LUJAN DE CUYO LCUYO 132/13.2 TR17       

16 LUJAN DE CUYO LCUYO 132/13.2 TR18       

13 LUJAN DE CUYO LCUYO 132/33/13. TR5       

14 LUJAN DE CUYO LCUYO 132/33/13. TR6       

17 LUJAN DE CUYO LCUYO SILARSA/TR TR     3 14.65 

18 MONTECASEROS MCASMZA 132/66/13.ATR1 1 8.03   2 12.33 

19 MONTECASEROS MCASMZA 132/66/13.ATR2     3 17.95 

39 MONTECASEROS MCASMZA 132/66/13. ATR3     2 9.17 

38 SAN JUAN SAN JUAN 132/33/13. TR2     2 11.42 

23 SAN JUAN SJUAN 132/33/13.N TR5       

22 SAN JUAN SJUAN 132/33/13. TR1 2 4.18   2 13.42 

24 SAN JUAN SJUAN 132/33/13. TR3 SW     2 11.2 

25 SAN JUAN SJUAN 132/33 TR4     3 14.78 

20 SAN JUAN SJUAN 220/132 ATR1     2 12.7 

27 SAN JUAN SJUAN 220/132 ATR2     2 12.88 

Totales 7 20.65 0 0 38 1235 
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Tabla N° 5.6 – Indisponibilidad de Campos de Potencia – Año 2021 

ID 
ET Campo 

Forzadas No Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas 

Campo Salidas t [hr] Salidas t [hr] Salidas t [hr] 
5 Anchoris E.T. ANCH. (EDEMSA) 2 - 13.2 KV             

4 Anchoris E.T. ANCH. (EDEMSA) 1 - 13.2 KV             

2 Anchoris ARGENTINA 2 66 KV         1 5.23 

3 Anchoris PIEDRAS COLORADAS         1 0.85 

1 Anchoris ARGENTINA 1 66 KV             

8 
Bajo Rio 
Tunuyan 

COOP. ALTO VERDE 13.2 KV         1 0.97 

10 
Bajo Rio 
Tunuyan 

COOP. POP. RIVADAVIA 13.2 KV             

9 
Bajo Rio 
Tunuyan 

COOP. BAJO TUNUYAN 13.2 KV             

6 
Bajo Rio 
Tunuyan 

SANTA ROSA 66 KV             

7 
Bajo Rio 
Tunuyan 

RIVADAVIA 66 KV             

109 
Cañada 
Honda 

Sal 13.2 kV Barra ESJ             

108 
Cañada 
Honda 

Sal 33 kV Barra ESJ             

16 Capiz. CAPIZ 13.2   1 2.65   1 7.4 

83 Capiz. ROSARIO   1 2.65   1 7.4 

14 Capiz. LOS MANANTIALES 13.2 Kv   1 2.65   1 7.4 

15 Capiz. CHACON 13.2 kV   1 2.65   1 7.4 

13 Capiz. SAN CARLOS 66 KV             

11 Capiz. ZAPATA 66 KV         1 8.42 

12 Capiz. TUNUYAN 66 KV         1 6 

17 
Cruz de 
Piedra 

VILLA NUEVA         6 24.58 

24 
Cruz de 
Piedra 

RUSELL 13.2 kV             

25 
Cruz de 
Piedra 

CESPEDES 13.2 KV         1 0.73 

26 
Cruz de 
Piedra 

BARRANCAS 13.2 KV         1 0.92 

27 
Cruz de 
Piedra 

VIDELA ARANDA 13.2 kV             

28 
Cruz de 
Piedra 

TRES ESQUINAS 13.2 KV             

29 
Cruz de 
Piedra 

GRUPOS TG 13.2 KV         1 1.92 

81 
Cruz de 
Piedra 

RONCHI             

82 
Cruz de 
Piedra 

PATAGONIA             

19 
Cruz de 
Piedra 

LC 35 ( EX-Y.P.F. )         1 2.63 

20 
Cruz de 
Piedra 

ROD. DEL MEDIO 1 66 KV             

21 
Cruz de 
Piedra 

ROD. DEL MEDIO 2 66 KV             

22 
Cruz de 
Piedra 

GODOY CRUZ 66 KV         1 4.65 

23 
Cruz de 
Piedra 

AGRELO 66 KV         1 7.38 

18 
Cruz de 
Piedra 

BARRIALES 66 KV         1 4.35 

31 
Lujan de 
Cuyo 

SAN MARTIN 2 132 KV         1 7.2 

76 
Lujan de 
Cuyo 

SALIDA 132 Kv - C.H. CACHEUTA             

32 
Lujan de 
Cuyo 

PARQ. INDUSTRIAL 132 KV         1 0.82 

30 
Lujan de 
Cuyo 

SAN MARTIN 1 132 KV         2 7.78 

75 
Lujan de 
Cuyo 

YPF DEST. 4 - TRAFO T-18 - 13.2 kv             

72 
Lujan de 
Cuyo 

YPF DEST. 1 - TRAFO 5 - 13.2 kv 1           

74 
Lujan de 
Cuyo 

YPF DEST. 3 - TRAFO T-17 - 13.2 kv             
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ID 
ET Campo 

Forzadas No Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas 

Campo Salidas t [hr] Salidas t [hr] Salidas t [hr] 

73 
Lujan de 
Cuyo 

YPF DEST. 2 - TRAFO 6 - 13.2 kv             

71 
Lujan de 
Cuyo 

YPF POZO 2 - TRAFO 6 - 33 kv             

70 
Lujan de 
Cuyo 

YPF POZO 1 - TRAFO 5 - 33 kv 1           

  
Lujan de 
Cuyo 

YPF1 - 132 kV             

  PI PIP Salida Barra A PIP Edemsa 132 kv             

  PI PIP Salida Barra B PIP Edemsa 132 kv             

  
Lujan de 
Cuyo 

YPF2 - 132 kV         2 13 

37 
Montecaser
os 

COOP. 1 13.2 KV             

38 
Montecaser
os 

COOP. 2 13.2 KV             

36 
Montecaser
os 

LAS MARGARITAS         1 7.7 

34 
Montecaser
os 

CHIMBAS         1 5.6 

35 
Montecaser
os 

JUNIN 66 KV         1 9.3 

39 
Pedro 
Vargas 

ATR 1 (E.M.S.E.) 132 KV         1 10.12 

67 Reyunos CH EL TIGRE 13.2 KV             

66 Reyunos CH LOS REYUNOS 13.2 KV             

43 San juan ULLUM 132 KV 1       2 16.62 

42 San juan VILLA KRAUSE ( EX CAUCETE ) 132 KV         2 12.87 

44 San juan PUNTA RIELES         1 8.32 

45 San juan E.M.A. 132 KV         1 7.52 

64 San juan I. DE LA ROSA 13.2 KV         1 5.68 

61 San juan DR. ORTEGA 13.2 KV         1 4.13 

59 San juan ZONDA 13.2 KV         1 4.65 

60 San juan CERECETO 13.2 KV         1 5.97 

62 San juan HIP. IRIGOYEN 13.2 KV         1 5.5 

63 San juan REP. DEL LIBANO 13.2 KV         1 4.2 

65 San juan MARIANO MORENO 13.2 KV         1 5.42 

110 San juan Salida 220 kv - Gran Mza             

58 San juan FAB. CEMENTO 33 KV             

57 San juan SCOOP 33 KV         1 4.62 

56 San juan SARMIENTO 3 33 KV         1 5.18 

55 San juan SARMIENTO 2 33 KV         1 2.8 

54 San juan SARMIENTO 1 33 KV         1 5.17 

47 San juan POCITO 1 33 KV         2 6.93 

46 San juan VILLA KRAUSE 33 KV         1 4.45 

53 San juan CENTRO 3 33 KV         1 5.5 

52 San juan CENTRO 2 33 KV             

50 San juan RAWSON 2 33 KV             

49 San juan RAWSON 1 33 KV             

48 San juan POCITO 2 33 KV         2 10.32 

51 San juan ZONDA 1 33 KV         1 4.3 

40 San Rafael TR 1 (E.M.S.E.) 132 KV         1 9 

41 San Rafael TR 2 (E.M.S.E.) 132 KV         1 7.87 

TOTAL 3 4 10.6 0 58 306.77 
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Tabla N° 5.7 – Niveles de Tensión fuera de Banda Admisible - Año 2021 

kV ET 
Tiempo Total fuera de Banda 

Comentarios 
[hr] [%] 

132 BR Tunuyán 1125.0 12.84 (*) 

132 Cápiz 70.8 0.81 (*) 

132 Anchoris 475.0 5.42 (*) 

132 Reyunos 0.0 0.00 (*) 

132 P. Vargas 334.8 3.82 (*) 

132 Cruz de Piedra 132 0.0 0.00 (*) 

220 Cruz de Piedra 220 356.0 4.06 (*) 

220 San Juan 220 480.0 5.48 (**) 

132 San Rafael 1.2 0.01 (*) 

132 Cañada Honda 1.8 0.02 (*) 

(*) Bajo fp de la demanda y falta capacidad de transmisión Valle de Uco 
(**) Alta demanda en la Provincia de San Juan 
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